Kanton Zurich

Baudirektion

. Amt far

Abfall, Wasser, Energie und Luft

Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a/b
GSchV und § 15 f HWSchV

Kantonale Gewasser in den Gemeinden der 1. Prioritat

TOSS

Anhang A14:
Faktenblatter



Gewasserraumfestlegung Tdss, Gemeinde Fischenthal Anhang Al14 Faktenblétter

©

Abschnitt 1 (Plan Nr. 4)

Schritt 1: Abschnittsbildung

Im Abschnitt 1 fliesst die Toss zwischen Ober-/Annerlenzen und der Miindung des Lipper-
schwendibachs in einer leichten Rechtskurve, wobei auf der linken Seite Landwirtschaftsgebiet
angrenzt. Auf der rechten Seite grenzt unmittelbar an das Gewasser ein schmaler Streifen
Landwirtschaftszone und dahinter eine 2-geschossige Wohnzone mit Gewerbeerleichterung
(WG2 / 40 %) und die Kernzone Lenzen. Linksseitig grenzt eine Landwirtschaftszone an das
Gewasser.

Kriterien fur Abschnittswechsel

Oben Anderung aktuelle Gerinnesohlen-  Unten Perimetergrenze
breite (Gemeindegrenze)

Schritt 2: Minimaler Gewasserraum nach Art. 41a GSchV

Der Abschnitt 2 des Fachgutachtens (Flussbau AG, 2016), der die Téss von km 50.7 (oberhalb
Einmindung Mduhlebach, Fischenthal) bis km 44.3 (oberhalb Einmundung Wissenbach,
Bauma) umfasst, wurde im Auftrag des AWEL feiner unterteilt in die Abschnitte 2a bis 2d (vgl.
Anhang A16). Die naturlichen Gerinnesohlenbreiten und minimale Gewasserraume wurden fur
die einzelnen Gewasserraum-Abschnitte bestimmt und sind nachfolgend entsprechend ange-
geben.

Abschnitt aus Unterteilung:  2b Naturliche Gerinnesohlenbreite: 22m

§ Minimaler Gewasserraum gemass Unterteilung: 52 m

Schritt 3: Erhdhung prifen

g‘ Hochwasserschutz

— Flussaufwarts der Mindung des Lipperschwéndibachs weist die Téss ein Hoch-
wasserschutz-Defizit auf ab einem HQ300, es ergibt sich ein lokal begrenzter
Gefahrdungsbereich entlang des rechten Ufers. Es sind keine Sachwerte betrof-
fen, aus diesem Grund besteht kein Schutzdefizit.

— Die weiteren Gefahrdungsbereiche im Abschnitt 1 werden durch Schwachstellen
an den einmundenden Seitenbachen (Lenzenbach, Finsternaubach) verursacht.

> Zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes ist keine Erh6hung des Gewasser-
raums notig.

@ Revitalisierung

— Im Abschnitt 1 ist kein Revitalisierungspotential vorhanden (Nutzen fir Natur und
Landschaft im Verhéltnis zum Aufwand bei einer Revitalisierung gering).

— Die Okomorphologie wird als stark beeintrachtigt beurteilt.
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— Der Abschnitt 1 liegt in einem Vorranggebiet fur eine naturnahe und &sthetisch
hochwertige Gestaltung der Fliessgewdsser gemass kantonalem Richtplan
(KRP)

> In Bezug auf die Revitalisierung ist eine Erh6hung des Gewasserraums zu prifen.

Damit das Gewasser alle ihm gemass der Methodik Roulier zugewiesenen 6kologi-
schen Funktionen zu 100 % erfiullten kénnte, ware Gewasserraum von mindestens
66 m notwendig (Neuberechnung, vgl. Grundlagen). Aufgrund der Bebauung am
rechten Ufer sowie der landwirtschaftlichen Nutzung an beiden Ufern, steht dieser
Raum allerdings nicht vollstandig fur eine allféllige Revitalisierung zur Verfiigung
bzw. ware eine Revitalisierung auf dieser Breite unverhaltnismassig.

Nachfolgend wird daher der fur allfallige Revitalisierungsmassnahmen voraussicht-
liche bendtigte Gewdasserraumbreite anhand einer Querprofilbetrachtung abge-
schatzt (vgl. Grundlagen). Die Grundlage dafir bilden das Gewésserentwicklungs-
konzept fur die Téss (Oriti — Tossegg, Flussbau AG 2017), das Aussagen zu Ziel-
zustanden und mdoglichen Aufwertungsmassnahmen macht (ohne Querprofilbe-
trachtung).

Die Tdss weist in diesem Abschnitt einen leicht gewundenen Verlauf auf. Der Ziel-
zustand gemass Gewasserentwicklungskonzept sieht fur diesen Abschnitt ein Ge-
rinne mit alternierenden Banken und einzelnen Verzweigungen vor sowie eine na-
turliche Bildung von dynamischen Kiesbanken (Abtrag und Neubildung), die bei klei-
nen Abflissen trockenfallen. Sohle und Ufer sollen weitgehend natirlich und struk-
turiert sein. Aufgrund der Besiedlung am rechten Ufer ist eine Aufweitung nur nach
links denkbar.

Heutzutage befindet sich der Abschnitt aufgrund der geringen Geschiebezufuhr und
dem eingeengten Gerinne in einem Erosionszustand. Gemass Geschiebehaus-
haltsstudie Toss (Flussbau AG, 2010) kann bei heutiger Sohlenbreite die Erosion
durch eine Einstellung der Geschiebeentnahmen im Oberlauf gestoppt und die an-
gestrebte Auflandung mit dynamischer Morphologie erreicht werden. Fir die Revi-
talisierung sind bei bestehender Eintiefung eine (nicht maschinelle) Verbreiterung
auf die naturliche Gerinnesohlenbreite und strukturreiche, lokal geschiitzte Flach-
und Prallufer angezeigt, damit sich der Zielzustand bei ausreichender Geschiebe-
zufuhr entwickeln kann.

Fir das betrachtete Querprofil wird an der Kurveninnenseite (rechtes Ufer) eine
Uferabflachung auf eine Neigung von 1:3 gewéahlt (bestehend ca. 2:3) und am Prall-
hang (linkes Ufer) die heutige Neigung von 2:3 belassen. Fir die Sohle wird von
einer naturlichen GSB von 22 m ausgegangen, die Sohlenverbreiterung erfolgt nach
links, da das rechte Ufer bebaut ist. Die Berechnung des Raumbedarfs erfolgt sym-
metrisch Gber das betrachtete Querprofil. Der vertikale Abstand zwischen der be-
stehenden Gerinnesohle (Béschungsfuss) und den Béschungsoberkanten betragt
beim betrachteten Querprofil rund 5 m. Diese bestehende Gerinneeintiefung fliesst
in die Berechnung fir den Raumbedarf Revitalisierung mit ein.

Abschatzung Raumbedarf Revitalisierung:

1 * natGSB + bestehende Eintiefung mit Boschung (1: 3 und 2:3) +
Unterhaltsstreifen (2 * 3m) = 49 m

Die Abschatzung zeigt, dass eine allféllige Revitalisierung auch innerhalb des mini-
malen Gewasserraums von 52 m realisiert werden kdnnte. Das Funktionsdiagramm
nach Roulier (vgl. Grundlagen) zeigt zudem, dass die 6kologischen Funktionen des
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Gewassers insgesamt zu ca. 75 % erfillt sind, wobei alle Funktionen zumindest
teilweise erfillt sind. Nicht vollstandig erfullt werden die terrestrischen Funktionen
(insbesondere Strukturvielfalt, Pflanzengesellschaften und Langsvernetzung). Auf-
grund der lokalen Gegebenheiten (Bebauung, landwirtschaftliche Nutzung) ist diese
Einschrankung jedoch als vertretbar zu beurteilen.

Fir eine allfallige Revitalisierung des Abschnitts ist der minimale Gewasserraum
ausreichend.

Natur- und Landschaftsschutz

— Die To6ss befindet sich im ganzen Perimeter im Vorranggebiet fir naturnahe und
asthetisch hochwertige Gestaltung der Fliessgewéasser gemass KRP.

— Die Okomorphologie wird als stark beeintrachtigt beurteilt.

— Der Abschnitt 1 liegt zudem im kantonalen Landschaftsférderungsgebiet «Tdss-
bergland» gemass kantonalem Richtplan (KRP). Das Gebiet weist einen gewas-
serbezogenem Forderschwerpunkt auf («Gewassersystem der Tdss aufwer-
ten»).

Der minimale Gewasserraum ist aus Sicht Natur- und Landschaftsschutz ausrei-
chend (vgl. Fachgutachten Anhang A15).

Angrenzend an die bestehenden Ufer besteht wenig Potenzial fir eine Entwicklung
von weiteren Lebensraumen. Die terrestrische Langsvernetzung ist auch ohne Re-
vitalisierung gegeben — Ufergehdlze und offene Béschungen tragen dazu bei.

Gewassernutzung

— Im betrachteten Abschnitt wurden entlang der Toss keine gewasserspezifischen
Nutzungen erkannt.

— Linksseitig fuhrt ein Wanderweg oberhalb der Téss entlang, quert mit der Briicke
Finsternau den Fluss und fihrt anschliessend auf der Tdsstalstrasse weiter
flussabwarts. Dartber hinaus verlaufen keine Spazier-, Wander- oder Velowege
innerhalb des Gewasserraums.

In Bezug auf die Gewassernutzung ist keine Erhdhung des Gewasserraums ange-
zeigt.

Fazit

Der Gewasserraum wird nicht erhdht.

{ Schritt 4. Anpassung prufen
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Asymmetrische Anordnung prifen

Eine asymmetrische Anordnung des Gewasserraums in Richtung des linken Ufers
(Landwirtschaftszone) fiihrt zu keiner besseren Lésung, da die Flachen oberhalb der
Bdschungskante im Prallhang keinen Gewasserbezug aufweisen.
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i' Reduktion prifen

Eine Reduktion des Gewasserraums ist nur in dicht Uberbauten Gebieten mdglich.
Dies trifft hier aus den folgenden Griinden nicht zu (vgl. Anhang A09):

Das Gebiet liegt nicht in einem Zentrumgebiet gemass kantonalem / regionalem
Richtplan und auch nicht in einem Gebiet mit hoher baulicher Dichte geméass regio-
nalem Richtplan. Es ist daher nicht fiir eine bauliche Verdichtung pradestiniert.

Im Gebiet befinden sich Bauliicken und der Abschnitt tangiert keine bedeutenden,
siedlungsinternen Grinraume. Dies sind die zwei einzigen Argumente, welche flr
dicht Giberbautes Gebiet sprechen. Folgende Argumente sprechen fiir ein nicht dicht
Uberbautes Gebiet: Der Abschnitt grenzt nur knapp an eine Kernzone und er liegt
nicht im Hauptsiedlungsgebiet von Steg. Die Ausnitzungsziffern der Bauzonen be-
tragen 40% und sind somit nicht sehr hoch. Der Ausbaugrad der Grundstiicke ist
tief, sie sind somit nicht weitgehend ausgeniitzt. Weiter grenzt der Abschnitt auf der
linken Seite zur Halfte an grosse Flachen Landwirtschaftszone und auf einem klei-
nen Abschnitt an Wald. Weiter befinden sich nur teilweise kleine Befestigungsbau-
ten direkt am Ufer, grosstenteils befinden sich keine Bauten und Anlagen am Ufer
oder in der N&he davon.

Damit kann der Gewasserraum nicht reduziert werden.

$ Harmonisierung prifen

Entlang der Wohnzone mit Gewerbeerleichterung im Gebiet Lenzen ist eine kom-
munale Gewasserabstandslinie vorhanden. Die Linie liegt innerhalb des minimalen
Gewaésserraums und weist zum Rand des Gewasserraums einen Abstand von rund.
8 m auf. Eine Harmonisierung wiirde daher eine Reduktion des Gewdasserraums be-
deuten und es wird daher darauf verzichtet.

Eine weitere Harmonisierung mit bestehenden Vorgaben (Gewdasserparzellen, 3
Meter-Pufferstreifen nach ChemRRYV) ist aufgrund der Abstéande nicht angezeigt.
Der Gewasserabstand von 5 m gemass § 21 WWG behalt bis zu einer allfalligen
Anpassung des WWG weiterhin Giiltigkeit. Somit ist fur alle Gewasser generell ein
Abstand von 5 m von ober- und unterirdischen Bauten und Anlagen freizuhalten.

| Fazit

Der Gewasserraum wird nicht angepasst.

@ Schritt 5: Schlussprufung

q& Interessenabwagung

Es wird der minimale Gewasserraum ausgeschieden. Eine umfassende Interessen-
abwéagung ist daher nicht notwendig.
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Recht- und Zweckmaéassigkeit

Mit dem minimalen, symmetrisch angeordneten Gewasserraum ist der Hochwasser-
schutz sichergestellt. Auch wenn fiur den Abschnitt kein Revitalisierungspotenzial
ausgewiesen ist, bleibt gentigend Raum fir allfallige Aufwertungsmassnahmen im
und am Gewasser. Damit wird auch der Lage im Vorranggebiet fir eine naturnahe
und asthetisch hochwertige Gestaltung der Fliessgewasser gemass kantonalem
Richtplan Rechnung getragen. Die 6kologischen Funktionen des Gewéssers kdnnen
gemass der Methodik Roulier zu rund 75 % erftllt werden.

Im Gegenzug bleibt auch eine verhaltnismassige bauliche Nutzung der im Gewas-
serraum liegenden Baugrundstiicke (mit Ausnahme eines Grundstiicks) weiterhin
moglich. Dieses Grundstiick ist heute unbebaut und wird als Wende- und Parkplatz
genutzt. Diese bestehenden Anlagen (Parkplatz) geniessen Bestandsschutz. Eine
bauliche Umnutzung im Sinne einer Wohn- oder Gewerbenutzung ist aufgrund der
Form der Parzelle (Spickel) voraussichtlich schwierig. Entsprechend erscheint die
kunftig verminderte bauliche Nutzbarkeit des Grundstiicks ebenfalls verhaltnismas-
sig. Fur die weiterhin im Gewasserraum liegenden, bestehenden Bauten und Anla-
gen, die rechtmassig erstellt worden und bestimmungsgemass nutzbar sind, gilt die
erweiterte Bestandesgarantie nach § 357 PBG.

Der Gewasserraum wird damit als recht- und zweckméssig beurteilt.

Fazit

Es wird der minimale Gewasserraum ausgeschieden.

Damit wird den Interessen des Gewasserschutzes ausreichend Rechnung getragen
und eine verhaltnismassige bauliche Nutzung sowie eine zweckmassige Bewirtschaf-
tung der Flachen im Gewasserraum bleiben maoglich.
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@ Grundlagen

é} Basislinien Abschnitt 1

Vgl. Anhang A04 (Grundlagenplan).

‘é Raumbedarf Revitalisierung Abschnitt 1 (vgl. auch Anhang A16)

Funktionsdiagramm nach Roulier (Fachgutachten Flussbau AG, 2016)

Abschnitt 2 (verzweigtes Gerinne)
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Querprofilbetrachtung potenzielle Revitalisierungsmassnahme (Aufweitung)
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Abschnitt 2 (Plan Nr. 4)

Schritt 1: Abschnittsbildung

Im zweiten Abschnitt fliesst die Tdss in einer starken Linkskurve entlang der Tosstalstrasse,
wahrend der Mehltobelbach, der Lenzertobelbach sowie der Lenzenbach einmiinden. Auf der
rechten Seite grenzt unmittelbar an das Gewasser ein schmaler Streifen Landwirtschaftszone
und dahinter die Kernzone Lenzen und die Eisenbahnlinie. Linksseitig grenzen eine Landwirt-
schaftszone und teilweise Wald an das Gewasser.

Kriterien fur Abschnittswechsel

Oben Anderung aktuelle Gerinnesohlen-  Unten Anderung aktuelle Gerinnesohlen-
breite breite

Schritt 2: Minimaler Gewasserraum nach Art. 41a GSchV

Der Abschnitt 2 des Fachgutachtens (Flussbau AG, 2016), der die Téss von km 50.7 (oberhalb
Einmindung Mduhlebach, Fischenthal) bis km 44.3 (oberhalb Einmindung Wissenbach,
Bauma) umfasst, wurde im Auftrag des AWEL feiner unterteilt in die Abschnitte 2a bis 2d (vgl.
Anhang A16). Die natirlichen Gerinnesohlenbreiten und minimale Gewasserraume wurden fir
die einzelnen Gewasserraum-Abschnitte bestimmt und sind nachfolgend entsprechend ange-
geben.

Abschnitt aus Unterteilung:  2b Naturliche Gerinnesohlenbreite: 22m

% Minimaler Gewasserraum gemass Unterteilung: 52 m

Schritt 3: Erhdhung prifen

g‘ Hochwasserschutz

— Die Gefahrdungsbereiche entlang der Tdss in Abschnitt 2 werden durch
Schwachstellen an den einmiindenden Seitenbachen (Mehltobelbach, Len-
zertobelbach sowie Lenzenbach) verursacht. In der Toss ist keine Hochwasser-
schutzdefizit vorhanden.

> Zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes ist keine Erh6hung des Gewasser-
raums notig.

\é Revitalisierung

— Im Abschnitt 2 ist kein Revitalisierungspotential vorhanden (Nutzen fir Natur und
Landschaft im Verhéltnis zum Aufwand bei einer Revitalisierung gering).

— Die Okomorphologie wird als stark beeintrachtigt beurteilt.

— Der Abschnitt liegt in einem Vorranggebiet fiir eine naturnahe und &asthetisch
hochwertige Gestaltung der Fliessgewdsser gemass kantonalem Richtplan
(KRP)
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> In Bezug auf die Revitalisierung ist eine Erhéhung des Gewésserraums zu prufen.

Damit das Gewasser alle ihm gemass der Methodik Roulier zugewiesenen 6kologi-
schen Funktionen zu 100 % erfullten kénnte, ware Gewasserraum von mindestens
66 m notwendig (Neuberechnung, vgl. Grundlagen). Aufgrund der Bebauung am
rechten Ufer sowie der landwirtschaftlichen Nutzung an beiden Ufern, steht dieser
Raum allerdings nicht vollstandig fur eine allféllige Revitalisierung zur Verfiigung
bzw. ware eine Revitalisierung auf dieser Breite unverhaltnismassig.

Nachfolgend wird daher der fur allfallige Revitalisierungsmassnahmen voraussicht-
liche bendtigte Gewdasserraumbreite anhand einer Querprofilbetrachtung abge-
schatzt (vgl. Grundlagen). Die Grundlage dafir bilden das Gewéasserentwicklungs-
konzept fur die Téss (Oriti — Tossegg, Flussbau AG 2017), das Aussagen zu Ziel-
zustanden und zu moglichen Aufwertungsmassnahmen macht (ohne Querprofilbe-
trachtung).

Die Toss weist in diesem Abschnitt eine weite Linkskurve auf. Der Zielzustand ge-
mass Gewasserentwicklungskonzept sieht fiir diesen Abschnitt ein Gerinne mit al-
ternierenden Banken und einzelnen Verzweigungen vor sowie eine natirliche Bil-
dung von dynamischen Kiesbanken (Abtrag und Neubildung), die bei kleinen Ab-
fluissen trockenfallen. Sohle und Ufer sollen weitgehend natirlich und strukturiert
sein. Aufgrund der angrenzenden Infrastruktur rechts ist eine Aufweitung nur nach
links denkbar.

Heutzutage befindet sich der Abschnitt aufgrund der geringen Geschiebezufuhr und
dem eingeengten Gerinne in einem Erosionszustand. Gemass Geschiebehaus-
haltsstudie Tdss (Flussbau AG, 2010) kann bei heutiger Sohlenbreite die Erosion
durch eine Einstellung der Geschiebeentnahmen im Oberlauf gestoppt und die an-
gestrebte Auflandung mit dynamischer Morphologie erreicht werden. Fur die Revi-
talisierung sind bei bestehender Eintiefung eine (nicht maschinelle) Verbreiterung
auf die natirliche Gerinnesohlenbreite und strukturreiche, lokal geschitzte Flach-
und Prallufer angezeigt, damit sich der Zielzustand bei ausreichender Geschiebe-
zufuhr entwickeln kann.

Fir die Sohle wird von einer natiirlichen GSB von 22 m ausgegangen, die Sohlen-
verbreiterung erfolgt nach links, da das rechte Ufer besiedelt ist. An den Bdschun-
gen wird an der Kurveninnenseite (linkes Ufer) eine Neigung von 1:3 gewéhlt und
am Prallhang (rechtes Ufer) eine Neigung von 2:3. Dies entspricht beidseits unge-
fahr den heutigen Bdoschungsneigungen. Die Berechnung des Raumbedarfs erfolgt
symmetrisch Uber das betrachtete Querprofil. Der vertikale Abstand zwischen der
bestehenden Gerinnesohle (Béschungsfuss) und den Bdschungsoberkanten be-
tragt beim betrachteten Querprofil rund 6 m. Diese bestehende Gerinneeintiefung
fliesst in die Berechnung fur den Raumbedarf Revitalisierung ein.

Abschatzung Raumbedarf Revitalisierung:

1 * natGSB + bestehende Eintiefung mit Boschung (2:3 und 1: 3) +
Unterhaltsstreifen (2 * 3m) = 52 m

Die Abschatzung zeigt, dass eine allfallige Revitalisierung auch innerhalb des mini-
malen Gewasserraums von 52 m realisiert werden kdnnte. Das Funktionsdiagramm
nach Roulier (vgl. Grundlagen) zeigt zudem, dass die 6kologischen Funktionen des
Gewassers insgesamt zu ca. 75 % erfullt sind, wobei alle Funktionen zumindest
teilweise erflllt sind. Nicht vollstandig erflllt werden die terrestrischen Funktionen
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(insbesondere Strukturvielfalt, Pflanzengesellschaften und Langsvernetzung). Auf-
grund der lokalen Gegebenheiten (Bebauung, landwirtschaftliche Nutzung) ist diese
Einschrankung jedoch als vertretbar zu beurteilen.

Fir eine allfallige Revitalisierung des Abschnitts ist der minimale Gewasserraum
ausreichend.

Natur- und Landschaftsschutz

— Die To6ss befindet sich im ganzen Perimeter im Vorranggebiet fir naturnahe und
asthetisch hochwertige Gestaltung der Fliessgewasser gemass KRP.

— Die Okomorphologie wird als stark beeintrachtigt beurteilt.

— Der Abschnitt 2 liegt zudem im kantonalen Landschaftsforderungsgebiet « T6ss-
bergland» gemass kantonalem Richtplan (KRP). Das Gebiet weist einen gewas-
serbezogenem Forderschwerpunkt auf («Gewassersystem der Toss aufwer-
ten»).

Der minimale Gewasserraum ist aus Sicht Natur- und Landschaftsschutz ausrei-
chend (vgl. Fachgutachten Anhang A15).

Potenzial fir eine Entwicklung von ufernahen Lebensrdumen besteht nur rechtsufrig
(z.B. Feuchtwiesen mit extensiver Nutzung). Linksufrig grenzen mehrheitlich Wald
und Ufergeholze an. Hier ergébe eine Erweiterung keinen Mehrwert. Die terrestri-
sche Langsvernetzung ist auch ohne Revitalisierung gegeben — Wald, Gehdlze und
offene Bdschungen tragen dazu bei.

Gewassernutzung

— Im betrachteten Abschnitt wurden entlang der Toss keine gewasserspezifischen
Nutzungen erkannt.

— Linksseitig fuhrt ein Wanderweg bei der Briicke Ennerlenzenstrasse uber eine
kurze Strecke durch den Gewésserraum. Darlber hinaus verlaufen keine Spa-
zier-, Wander- oder Velowege innerhalb des Gewasserraums.

In Bezug auf die Gewassernutzung ist keine Erhdhung des Gewasserraums ange-
zeigt.

Fazit

Der Gewasserraum wird nicht erhdht.

Schritt 4: Anpassung prifen

i~
4 )
S AL

Asymmetrische Anordnung prifen

Der minimale Gewasserraum tangiert rechtsufrig mehrere Baugrundstiicke im Sied-
lungsgebiet (Kernzone mit Wohnnutzung sowie unbebaute Grundstlicke). Die ver-
gleichsweise kleinflachigen Grundstiicke liegen hinter der Boschungskante und hin-
ter der Kantonsstrasse und weisen keinen Gewéasserbezug auf.
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Es wird daher eine leicht asymmetrische Anordnung des Gewasserraums in Rich-
tung des linken Ufers (Landwirtschaftszone) vorgeschlagen (Verschiebung um ca.
5 m). Damit kommen die hinter der Kantonsstrasse liegenden Baugrundstiicke kom-
plett ausserhalb des Gewasserraums zu liegen und deren bauliche Nutzbarkeit wird
nicht eingeschrankt. Die linksufrigen Flachen, die durch die asymmetrische Anord-
nung neu innerhalb des Gewasserraums zu liegen kommen, weisen zwar ebenfalls
keinen direkten Gewasserbezug auf, bieten jedoch aufgrund der aktuellen Nutzung
mehr Potenzial fir Habitate mit Gewasserbezug.

Reduktion prifen

Eine Reduktion des Gewasserraums ist nur in dicht Giberbauten Gebieten mdéglich.
Dies trifft hier aus den folgenden Griinden nicht zu (vgl. Anhang A09):

Das Gebiet liegt nicht in einem Zentrumgebiet gemass kantonalem / regionalem
Richtplan und auch nicht in einem Gebiet mit hoher baulicher Dichte geméass regio-
nalem Richtplan. Es ist daher nicht fiir eine bauliche Verdichtung pradestiniert.

Im Gebiet befinden sich Baullicken und der Abschnitt tangiert keine bedeutenden,
siedlungsinternen Griunrdume. Dies sind die zwei einzigen Argumente, welche fir
dicht iberbautes Gebiet sprechen. Folgende Argumente sprechen fur ein nicht dicht
Uberbautes Gebiet: Der Abschnitt liegt nicht im Hauptsiedlungsgebiet von Steg und
er grenzt nur auf einem Teil der rechten Seite und nach einem Streifen Landwirt-
schaftszone an eine Kernzone. Die Ausniutzungsziffern dieser Kernzonen betragen
50% und sind somit weder sehr hoch noch sehr tief. Der Ausbaugrad der Grundsti-
cke ist tief, sie sind somit nicht weitgehend ausgeniitzt. Weiter grenzt der Abschnitt
auf der linken Seite komplett an Landwirtschaftszone, auf der rechten Seite auf ei-
nem kleinen Abschnitt. Weiter befinden sich keine Befestigungsbauten direkt am
Ufer, grésstenteils befinden sich auch keine Bauten und Anlagen in der Néahe des
Ufers.

Damit kann der Gewasserraum nicht reduziert werden.

Harmonisierung prifen

Entlang des Abschnitts 2 sind keine kommunalen Gewasserabstandslinien vorhan-
den. Eine Harmonisierung mit bestehenden Vorgaben ist nicht angezeigt.

Eine weitere Harmonisierung mit bestehenden Vorgaben (Gewdasserparzellen, 3
Meter-Pufferstreifen nach ChemRRYV) ist aufgrund der Abstdnde nicht angezeigt.
Der Gewasserabstand geméss 8 21 des Wasserwirtschaftsgesetzes (WWG; LS
724.11) behalt bis zu einer allfélligen Anpassung des WWG weiterhin Giiltigkeit.
Somit ist fir alle Gewasser generell ein Abstand von 5 m von ober- und unterirdi-
schen Bauten und Anlagen freizuhalten.

Fazit

Der Gewasserraum wird im Bereich der Kernzone asymmetrisch angeordnet, die
Breite des Gewasserraums entspricht dabei dem minimalen Gewasserraum gemass
Schritt 2.
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Schritt 5: Schlussprifung

q@ Interessenabwagung

Der Gewasserraum wird asymmetrisch angeordnet. Daher ist eine umfassende Inte-
ressenabwéagung vorzunehmen.

Die Interessenermittlung und die Interessenbewertung sind in den Anhangen Al10
und A1l dokumentiert. Eine tabellarische Ubersicht zur Interessenabwégung findet
sich zudem im Anhang A12.

Die Interessenabwagung zeigt, dass vorliegend vor allem die Interessen der bauli-
chen Gegebenheiten sowie der baulichen Entwicklung ausschlaggebend waren, die
nun nur noch leicht betroffen sind. Stark betroffen sind dagegen weiterhin die Inte-
ressen der Landwirtschaft und des Bodenschutzes (FFF).

Mit der asymmetrischen Anordnung kommen die Baugrundstiicke auf der rechten
Flussseite nun fast ganzlich ausserhalb des Gewdasserraums zu liegen. Das ist inso-
fern zu begrissen, weil sie aufgrund ihrer Lage «hinter» der Kantonsstrasse keinen
Gewasserbezug aufweisen und daher fir die Anliegen des Gewasserschutzes keinen
Mehrwert darstellen. Fir die weiterhin im Gewasserraum liegenden, bestehenden
Bauten und Anlagen, die rechtmassig erstellt worden und bestimmungsgemass nutz-
bar sind, gilt die erweiterte Bestandesgarantie nach § 357 PBG.

Diejenigen Landwirtschaftsparzellen, die (fast) ganzlich im Gewasserraum liegen,
waren auch ohne asymmetrische Anordnung des Gewasserraums im fast gleichen
Masse (stark) betroffen. Die asymmetrische Anordnung fihrt damit zu keinen erheb-
lichen zusatzlichen Einschrankungen. Bei einigen der betroffenen Landwirtschafts-
grundstiicke ist zudem unklar, inwiefern sie heute tatsachlich landwirtschaftlich ge-
nutzt sind. Da eine extensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Flachen im Ge-
wasserraum weiterhin méglich ist, werden die Einschrankung als verhaltnismassig
beurteilt.

Ahnliches gilt fur die FFF. Durch die asymmetrische Anordnung kommen nur wenige
zusatzliche FFF innerhalb des Gewasserraums zu liegen. Diese werden kinftig zwar
nur noch extensiv bewirtschaftet, die Bodenqualitat bleibt aber grundséatzlich beste-
hen. Bauliche Hochwasserschutz- oder Revitalisierungsmassnahmen stehen in die-
sem Bereich nicht im Vordergrund.

Damit fuhrt der asymmetrisch angeordnete Gewasserraum in der Gesamtabwagung
aller Interessen zu einer insgesamt besseren Losung.

Recht- und Zweckmaéssigkeit

Der Gewasserraum wird als recht- und zweckmassig beurteilt.

Fazit

Es wird der minimale Gewasserraum ausgeschieden und asymmetrisch angeordnet.

Damit wird den Interessen des Gewasserschutzes ausreichend Rechnung getragen
und eine verhéltnismassige bauliche Nutzung sowie eine zweckmassige Bewirtschaf-
tung der Flachen im Gewasserraum bleiben mdoglich.
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@ Grundlagen

f Basislinien Abschnitt 2

Vgl. Anhang A04 (Grundlagenplan).

‘é Raumbedarf Revitalisierung Abschnitt 2 (vgl. auch Anhang A16)

Funktionsdiagramm nach Roulier (Fachgutachten Flussbau AG, 2016)

Abschnitt 2 (verzweigtes Gerinne)
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Querprofilbetrachtung potenzielle Revitalisierungsmassnahme (Aufweitung)
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Abschnitt 3 (Plan Nr. 3)

Schritt 1: Abschnittsbildung

Abschnitt 3 ist der gerade Abschnitt der Téss im Bereich des Gebietes Aesch und entlang des
Bahnhofes Steg (Industrie- und Gewerbezone). Rechtsseitig befindet sich gleich oberhalb der
Boschung die Tosstalstrasse, linksseitig ein steil ansteigender bewaldeter Hang. Abgesehen
von der rechtsufrigen Boschung beim Bahnhof Steg liegt der Abschnitt 3 fast komplett aus-
serhalb des Siedlungsgebiets.

Kriterien fur Abschnittswechsel

Oben Wechsel Revitalisierungspotential,  Unten Anderung aktuelle Gerinnesohlen-
Siedlungsstruktur breite

Schritt 2: Minimaler Gewasserraum nach Art. 41a GSchV

Der Abschnitt 2 des Fachgutachtens (Flussbau AG, 2016), der die Téss von km 50.7 (oberhalb
Einmindung Mduhlebach, Fischenthal) bis km 44.3 (oberhalb Einmindung Wissenbach,
Bauma) umfasst, wurde im Auftrag des AWEL feiner unterteilt in die Abschnitte 2a bis 2d (vgl.
Anhang A16). Die natirlichen Gerinnesohlenbreiten und minimale Gewasserraume wurden fir
die einzelnen Gewasserraum-Abschnitte bestimmt und sind nachfolgend entsprechend ange-
geben.

Abschnitt aus Unterteilung:  2b Naturliche Gerinnesohlenbreite: 22m

% Minimaler Gewasserraum gemass Unterteilung: 52 m

Schritt 3: Erhdhung prifen

g‘ Hochwasserschutz

— Die Gefahrdungsbereiche entlang der Todss in Abschnitt 3 werden durch
Schwachstellen an den einmiindenden Seitenbachen (Waldsbergbach, Asch-
bach) verursacht. In der Tdss ist kein Hochwasserschutzdefizit vorhanden.

> Zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes ist keine Erh6hung des Gewasser-
raums notig.

\é Revitalisierung

— Im Abschnitt 3 ist kein Revitalisierungspotential vorhanden (Nutzen fir Natur und
Landschaft im Verhéltnis zum Aufwand bei einer Revitalisierung gering).

— Die Okomorphologie wird als stark beeintrachtigt beurteilt.

— Der Abschnitt liegt in einem Vorranggebiet fiir eine naturnahe und &asthetisch
hochwertige Gestaltung der Fliessgewdsser gemass kantonalem Richtplan
(KRP)

> In Bezug auf die Revitalisierung ist eine Erhéhung des Gewéasserraums zu prifen.
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Damit das Gewasser alle ihm gemass der Methodik Roulier zugewiesenen 6kologi-
schen Funktionen zu 100 % erfullten kénnte, ware Gewasserraum von mindestens
66 m notwendig (Neuberechnung, vgl. Grundlagen). Aufgrund der landwirtschaftli-
chen Nutzung an beiden Ufern sowie der weitgehenden Bewaldung am linken Ufer,
steht dieser Raum allerdings nicht vollstandig fur eine allféllige Revitalisierung zur
Verfigung bzw. wéare eine Revitalisierung auf dieser Breite unverhéltnismassig.

Nachfolgend wird daher der fur allfallige Revitalisierungsmassnahmen voraussicht-
liche bendtigte Gewdasserraumbreite anhand einer Querprofilbetrachtung abge-
schatzt (vgl. Grundlagen). Die Grundlage dafir bilden das Gewésserentwicklungs-
konzept fur die Téss (Oriti — Tossegg, Flussbau AG 2017), das Aussagen zu Ziel-
zustanden und zu moglichen Aufwertungsmassnahmen macht (ohne Querprofilbe-
trachtung).

Die Toss weist in diesem Abschnitt eine gerade Linienfihrung auf. Der Zielzustand
gemass Gewasserentwicklungskonzept sieht fir diesen Abschnitt ein nattrliches
Gerinne mit alternierenden Banken und einzelnen Verzweigungen vor. Heutzutage
befindet sich der Abschnitt aufgrund der geringen Geschiebezufuhr und dem einge-
engten Gerinne in einem Erosionszustand. Geméass Geschiebehaushaltsstudie
Toss (Flussbau AG, 2010) kann bei heutiger Sohlenbreite die Erosion durch eine
Einstellung der Geschiebeentnahmen im Oberlauf gestoppt und die angestrebte
Auflandung mit dynamischer Morphologie erreicht werden. Fir die Revitalisierung
sind bei bestehender Eintiefung eine (nicht maschinelle) Verbreiterung auf die na-
turliche Gerinnesohlenbreite und strukturreiche, lokal geschitzte Flach- und Prall-
ufer angezeigt, damit sich der Zielzustand bei ausreichender Geschiebezufuhr ent-
wickeln kann.

Aufgrund des vergleichsweise geraden Verlaufs der Toss in diesem Abschnitt wird
fur beide Boschungen eine Neigung von 1:3 angenommen. Diese Neigungen ent-
sprechen beidseits einer Uferabflachung gegentiber den heutigen Boschungen (ca.
2:3) und lassen verschiedentliche Strukturaufwertungen zu. Fur die Sohle wird von
einer natirlichen GSB von 22 m ausgegangen. Die Berechnung des Raumbedarfs
erfolgt symmetrisch tGber das betrachtete Querprofil. Der vertikale Abstand zwi-
schen der bestehenden Gerinnesohle (Boschungsfuss) und den Bdschungsober-
kanten betragt beim betrachteten Querprofil rund 2 - 4 m. Diese bestehende Gerin-
neeintiefung fliesst in die Berechnung fiir den Raumbedarf Revitalisierung ein.

Abschatzung Raumbedarf Revitalisierung:

1 * natGSB + bestehende Eintiefung mit Béschung (1: 3) + Unterhaltsstreifen (2 *
3m)=43m

Die Abschatzung zeigt, dass eine allfallige Revitalisierung auch innerhalb des mini-
malen Gewasserraums von 52 m realisiert werden kénnte. Das Funktionsdiagramm
nach Roulier (vgl. Grundlagen) zeigt zudem, dass die 6kologischen Funktionen des
Gewassers insgesamt zu ca. 75 % erfullt sind, wobei alle Funktionen zumindest
teilweise erflllt sind. Nicht vollstandig erflllt werden die terrestrischen Funktionen
(insbesondere Strukturvielfalt, Pflanzengesellschaften und Langsvernetzung). Auf-
grund der lokalen Gegebenheiten (Bebauung, landwirtschaftliche Nutzung) ist diese
Einschrankung jedoch als vertretbar zu beurteilen.

> Fir eine allfallige Revitalisierung des Abschnitts ist der minimale Gewasserraum
ausreichend.



Gewasserraumfestlegung Tdss, Gemeinde Fischenthal Anhang Al14 Faktenblétter

$

Natur- und Landschaftsschutz

— Die To6ss befindet sich im ganzen Perimeter im Vorranggebiet fir naturnahe und
asthetisch hochwertige Gestaltung der Fliessgewasser geméass KRP.

— Die Okomorphologie wird als stark beeintrachtigt beurteilt.

— Der Abschnitt 3 liegt zudem im kantonalen Landschaftsforderungsgebiet «T6ss-
bergland» gemass kantonalem Richtplan (KRP). Das Gebiet weist einen gewas-
serbezogenem Forderschwerpunkt auf («Gewassersystem der Toss aufwer-
ten»).

Der minimale Gewasserraum ist aus Sicht Natur- und Landschaftsschutz ausrei-
chend (vgl. Fachgutachten Anhang A15).

Potenzial fir eine Entwicklung von ufernahen Lebensrdumen besteht nur rechtsufrig
(z.B. Feuchtwiesen mit extensiver Nutzung). Linksufrig grenzen mehrheitlich Wald
und Ufergehdlze an. Hier ergébe eine Erweiterung keinen Mehrwert. Die terrestri-
sche Langsvernetzung ist auch ohne Revitalisierung gegeben — Wald, Gehdlze und
offene Bdschungen tragen dazu bei.

Gewassernutzung

— Im betrachteten Abschnitt wurden entlang der Téss keine gewasserspezifischen
Nutzungen erkannt.

— Linksseitig fihrt ein Wanderweg («Bodenweidweg») teilweise durch den Gewas-
serraum. Dartber hinaus verlaufen keine Spazier-, Wander- oder Velowege in-
nerhalb des Gewasserraums.

In Bezug auf die Gewassernutzung ist keine Erhdhung des Gewasserraums ange-
zeigt.

Fazit

Der Gewasserraum wird nicht erhdht.

{ Schritt 4: Anpassung prufen
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Asymmetrische Anordnung prifen

Eine asymmetrische Anordnung ist nicht angezeigt.

Reduktion prifen

Eine Reduktion ist nicht angezeigt. Das Gebiet gilt als tendenziell nicht dicht Uber-
baut (vgl. Anhang AQ09).
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Harmonisierung prifen

Entlang des Abschnitts 3 sind keine kommunalen Gewéasserabstandslinien vorhan-
den. Eine Harmonisierung mit bestehenden Vorgaben ist nicht angezeigt.

Eine weitere Harmonisierung mit bestehenden Vorgaben (Gewasserparzellen, 3
Meter-Pufferstreifen nach ChemRRYV) ist aufgrund der Abstdnde nicht angezeigt.
Der Gewasserabstand gemass § 21 des Wasserwirtschaftsgesetzes (WWG; LS
724.11) behalt bis zu einer allfalligen Anpassung des WWG weiterhin Giiltigkeit.
Somit ist fiir alle Gewasser generell ein Abstand von 5 m von ober- und unterirdi-
schen Bauten und Anlagen freizuhalten.

Fazit

Der Gewasserraum wird nicht angepasst.

@ Schritt 5: Schlusspriifung

£

Interessenabwagung

Es wird der minimale Gewasserraum ausgeschieden. Eine umfassende Interessen-
abwagung ist daher nicht notwendig.

Recht- und Zweckmaéssigkeit

Mit dem minimalen, symmetrisch angeordneten Gewasserraum ist der Hochwasser-
schutz sichergestellt. Auch wenn fir den Abschnitt kein Revitalisierungspotenzial
ausgewiesen ist, bleibt gentiigend Raum fir allfallige Aufwertungsmassnahmen im
und am Gewasser. Damit wird auch der Lage im Vorranggebiet fiir eine naturnahe
und asthetisch hochwertige Gestaltung der Fliessgewasser gemass kantonalem
Richtplan Rechnung getragen. Die 6kologischen Funktionen des Gewéssers kdnnen
gemass der Methodik Roulier zu rund 75 % erfullt werden.

Im Gegenzug bleibt auch eine verhaltnisméssige bauliche der im Gewasserraum lie-
genden Bauten und Anlagen weiterhin maoglich. Der Gewdasserraum umfasst
rechtsufrig die Béschung beim Bahnhof Steg sowie die dahinter liegende Kantons-
strasse und folgt dahinter weitgehend der Siedlungsgrenze. Die Kantonsstrasse ge-
niesst Bestandsschutz und eine kinftige bauliche Umnutzung der Parzelle erscheint
unwahrscheinlich. Fur die weiterhin im Gewéasserraum liegenden, bestehenden Bau-
ten und Anlagen, die rechtmassig erstellt worden und bestimmungsgemass nutzbar
sind, gilt die erweiterte Bestandesgarantie nach § 357 PBG.

Der Gewasserraum wird damit als recht- und zweckmassig beurteilt.

Fazit

Es wird der minimale Gewasserraum ausgeschieden.

Damit wird den Interessen des Gewasserschutzes ausreichend Rechnung getragen
und eine verhaltnismassige bauliche Nutzung sowie eine zweckmassige Bewirtschaf-
tung der Flachen im Gewasserraum bleiben mdoglich.
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@ Grundlagen

f Basislinien Abschnitt 3

Vgl. Anhang A04 (Grundlagenplan).

\é Raumbedarf Revitalisierung Abschnitt 3 (vgl. auch Anhang A16)

Funktionsdiagramm nach Roulier (Fachgutachten Flussbau AG, 2016)

Abschnitt 2 (verzweigtes Gerinne)
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Querprofilbetrachtung potenzielle Revitalisierungsmassnahme (Aufweitung)
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Abschnitt 4 (Plan Nr. 3)

Schritt 1: Abschnittsbildung

Im Abschnitt 4 verlauft die Toss ab der Miindung des Fuchslochbachs in einer scharfen Links-
kurve entlang dem nordlichen Teil der Kernzone von Steg.

Kriterien fur Abschnittswechsel

Abschnitt 4

Oben Absturzbauwerk Unten Wechsel Revitalisierungspotential,
Siedlungsstruktur

Schritt 2: Minimaler Gewasserraum nach Art. 41a GSchV

Der Abschnitt 2 des Fachgutachtens (Flussbau AG, 2016), der die Téss von km 50.7 (oberhalb
Einmindung Mduhlebach, Fischenthal) bis km 44.3 (oberhalb Einmindung Wissenbach,
Bauma) umfasst, wurde im Auftrag des AWEL feiner unterteilt in die Abschnitte 2a bis 2d (vgl.
Anhang A16). Die natirlichen Gerinnesohlenbreiten und minimale Gewasserraume wurden fir
die einzelnen Gewasserraum-Abschnitte bestimmt und sind nachfolgend entsprechend ange-
geben.

Abschnitt aus Unterteilung:  2b Naturliche Gerinnesohlenbreite: 14 m

=~ Minimaler Gewasserraum gemass Unterteilung: 42 m

Schritt 3: Erhdhung prifen

6’:“ Hochwasserschutz
— Im Abschnitt 4 sind keine durch die Téss verursachten Hochwassergefahrdun-
gen vorhanden, es besteht kein Defizit.

> Zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes ist keine Erh6hung des Gewasser-
raums notig.

\é Revitalisierung

— Im Abschnitt 4 ist ein Revitalisierungspotential vorhanden. Der Nutzen fir Natur
und Landschaft im Verhaltnis zum Aufwand bei einer Revitalisierung ist gemass
kantonaler Revitalisierungsplanung gross.

— Die Okomorphologie wird als stark beeintrachtigt beurteilt.

— Der Abschnitt liegt in einem Vorranggebiet fiir eine naturnahe und &asthetisch
hochwertige Gestaltung der Fliessgewdsser gemass kantonalem Richtplan
(KRP)
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> In Bezug auf die Revitalisierung ist eine Erhéhung des Gewésserraums zu prufen.

Damit das Gewasser alle ihm gemass der Methodik Roulier zugewiesenen 6kologi-
schen Funktionen zu 100 % erfullten kénnte, ware Gewasserraum von mindestens
59 m notwendig (Neuberechnung, vgl. Grundlagen). Aufgrund der Bebauung und
der Bewaldung an beiden Ufern, sowie der landwirtschaftlichen Nutzung an beiden
Ufern, steht dieser Raum allerdings nicht vollstandig fur eine allféllige Revitalisie-
rung zur Verfligung bzw. wére eine Revitalisierung auf dieser Breite unverhaltnis-
massig.

Nachfolgend wird daher der fur allfallige Revitalisierungsmassnahmen voraussicht-
liche bendtigte Gewdasserraumbreite anhand einer Querprofilbetrachtung abge-
schatzt (vgl. Grundlagen). Die Grundlage dafir bilden das Gewésserentwicklungs-
konzept fur die Téss (Oriti — Tossegg, Flussbau AG 2017), das Aussagen zu Ziel-
zustanden und zu moglichen Aufwertungsmassnahmen macht (ohne Querprofilbe-
trachtung).

Die Toss verlauft im Abschnitt 4 in einem starken Einschnitt, der Fels ist anstehend.
Eine Verbreiterung des Gerinnes ist entsprechend nicht angezeigt, die Ufer sind
natirlicherweise steil. Das Gerinne soll gemass Gewasserentwicklungskonzept ei-
nen tobeldhnlichen Charakter aufweisen mit einer nattrlichen Bildung von dynami-
schen Kiesbanken (Abtrag und Neubildung), die bei kleinen Abfliissen trockenfal-
len. Die Sohle soll weitgehend naturlich und gut strukturiert sein (Flachwasserzo-
nen, Schnellen, Kolke, ...). Die Ufer sind steil und werden hart verbaut und mit Bl6-
cken strukturiert.

Fir die Sohle wird von einer natirlichen GSB von 14 m ausgegangen. Fir die stei-
len (tobeldhnlichen) Ufer werden beidseits Neigungen von 2:3 gewdahlt. Beim be-
trachteten Querprofil entspricht dies auf der rechten Seite der heutigen Neigung,
auf der linken Seite ist das Ufer heute steiler und lasst entsprechend mehr Struktu-
rierungsmassnahmen zu. Die Berechnung des Raumbedarfs erfolgt symmetrisch
Uber das betrachtete Querprofil. Der vertikale Abstand zwischen der bestehenden
Gerinnesohle (Boschungsfuss) und den Bdschungsoberkanten betréagt beim be-
trachteten Querprofil rund 6 - 8 m. Diese bestehende Gerinneeintiefung fliesst in
die Berechnung fur den Raumbedarf Revitalisierung ein.

Abschatzung Raumbedarf Revitalisierung:

1 * natGSB + bestehende Eintiefung mit Boschung (2: 3) + Unterhaltsstreifen (2 *
3m)=41m

Die Abschatzung zeigt, dass eine allfallige Revitalisierung auch innerhalb des mini-
malen Gewasserraums von 42 m realisiert werden konnte. Das Funktionsdiagramm
nach Roulier (vgl. Grundlagen) zeigt zudem, dass die 6kologischen Funktionen des
Gewassers insgesamt zu ca. 80 % erfullt sind, wobei alle Funktionen zumindest
teilweise erflllt sind. Nicht vollstandig erflllt werden die terrestrischen Funktionen
(insbesondere Strukturvielfalt, Pflanzengesellschaften und Langsvernetzung). Auf-
grund der lokalen Gegebenheiten (Bebauung, landwirtschaftliche Nutzung) ist diese
Einschrankung jedoch als vertretbar zu beurteilen.

> Fir eine allfallige Revitalisierung des Abschnitts ist der minimale Gewasserraum
ausreichend.
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$

Natur- und Landschaftsschutz

— Die To6ss befindet sich im ganzen Perimeter im Vorranggebiet fir naturnahe und
asthetisch hochwertige Gestaltung der Fliessgewéasser geméss KRP.

— Die Okomorphologie wird als stark beeintrachtigt beurteilt.
— Rechtsufrig grenzt die Téss an das BLN-Gebiet Nr. 1420 «Ho6rnli-Bergland».

— Der Abschnitt 4 liegt zudem im kantonalen Landschaftsforderungsgebiet «T6ss-
bergland» gemass kantonalem Richtplan (KRP). Das Gebiet weist einen gewas-
serbezogenem Forderschwerpunkt auf («Gewassersystem der Toss aufwer-
ten»).

Der minimale Gewasserraum ist aus Sicht Natur- und Landschaftsschutz ausrei-
chend (vgl. Fachgutachten Anhang A15).

Potenzial fir eine Entwicklung von ufernahen Lebensrdumen besteht nur rechtsufrig
(z.B. Feuchtwiesen mit extensiver Nutzung). Linksufrig grenzen mehrheitlich Wald
und Ufergehdlze an. Hier ergébe eine Erweiterung keinen Mehrwert. Die terrestri-
sche Langsvernetzung ist auch ohne Revitalisierung gegeben — Wald, Gehdlze und
offene Bdschungen tragen dazu bei.

Gewassernutzung

— Im betrachteten Abschnitt wurden entlang der Téss keine gewasserspezifischen
Nutzungen erkannt.

— Linksseitig fuhrt unterhalb der Eisenbahnbriicke ein Wanderweg («Bodenweid-
weg») teilweise durch den Gewdasserraum. Der Jakobsweg (nationale Wander-
route) quert die Toss mit der Tosstalstrasse. Dartiber hinaus verlaufen keine
Spazier-, Wander- oder Velowege innerhalb des Gewasserraums.

In Bezug auf die Gewassernutzung ist keine Erhdhung des Gewasserraums ange-
zeigt.

Fazit

Der Gewasserraum wird nicht erhdht.

Schritt 4: Anpassung prifen

f r’
i -~
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Asymmetrische Anordnung prifen

Eine asymmetrische Anordnung ist nicht angezeigt.

Reduktion prifen

Eine Reduktion ist aufgrund der nahe am Gewaésser liegenden und damit beziiglich
ihrer baulichen Nutzbarkeit stark eingeschrankten Baugrundstiicke grundsatzlich
angezeigt.
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Eine Reduktion des Gewasserraums ist jedoch nur in dicht Gberbauten Gebieten
moglich. Dies trifft hier aus den folgenden Grinden nicht zu (vgl. Anhang A09):

Das Gebiet liegt nicht in einem Zentrumgebiet gemass kantonalem / regionalem
Richtplan und auch nicht in einem Gebiet mit hoher baulicher Dichte geméass regio-
nalem Richtplan. Es ist daher nicht fur eine bauliche Verdichtung pradestiniert, im
Gebiet befinden sich auch keine nennenswerten Baullicken. Der Abschnitt grenzt
jedoch teilweise an eine Kernzone und er liegt im Hauptsiedlungsgebiet von Steg.
Die Ausnitzungsziffern der Bauzonen betragen 50% und sind somit nicht tief. Zu-
dem tangiert er keine bedeutenden, siedlungsinternen Griinraume. Dies spricht fir
dicht Gberbautes Gebiet. Ansonsten spricht jedoch viel gegen dicht tiberbautes Ge-
biet. Der Ausbaugrad der Grundstiicke ist mit einer Ausnahme tief, sie sind somit
nicht weitgehend ausgeniitzt. Weiter grenzt der Abschnitt auf der rechten Seite zur
Halfte an grosse Flachen Wald bzw. Landwirtschaftszone. In der zweiten Halfte des
Abschnitts, sowohl auf der linken wie auf der rechten Seite, sind die Bauzonen durch
Landwirtschaftszonen oder Wald von der Téss abgegrenzt. Weiter befinden sich nur
teilweise kleine Befestigungsbauten direkt am Ufer, grdsstenteils befinden sich
keine Bauten und Anlagen am Ufer oder in der Nahe davon.

Somit kann der Gewasserraum nicht reduziert werden.

$ Harmonisierung prifen

Entlang der Kernzone ist linksseitig der Téss eine kommunale Gewasserabstands-
linie vorhanden. Der Abstand zum Gewasser variiert allerdings innerhalb des Ab-
schnitts stark, womit der Raumbedarf zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes
bei einer Harmonisierung nicht mehr durchgehend sichergestellt ware. Zudem hat
die Gemeinde die Absicht gedussert, die Gewasserabstandslinien nach Festlegung
der Gewasserrdume aufzuheben. Daher wird auf beiden Seiten auf eine Harmoni-
sierung verzichtet.

Eine weitere Harmonisierung mit bestehenden Vorgaben (Gewdasserparzellen, 3
Meter-Pufferstreifen nach ChemRRYV) ist aufgrund der Abstdnde nicht angezeigt.
Der Gewasserabstand geméss 8 21 des Wasserwirtschaftsgesetzes (WWG; LS
724.11) behalt bis zu einer allfalligen Anpassung des WWG weiterhin Giiltigkeit.
Somit ist fur alle Gewasser ein Abstand von 5 m von ober- und unterirdischen Bau-
ten und Anlagen freizuhalten.

| Fazit

Der Gewasserraum wird nicht angepasst.

@ Schritt 5: Schlussprufung

q& Interessenabwagung

Es wird der minimale Gewasserraum ausgeschieden. Eine umfassende Interessen-
abwagung ist daher nicht notwendig.
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§

Recht- und Zweckmaéassigkeit

Mit dem minimalen, symmetrisch angeordneten Gewasserraum ist der Hochwasser-
schutz sichergestellt und es wird gentigend Raum fur kiinftige Revitalisierungsmass-
nahmen gesichert. Damit wird auch der Lage im Vorranggebiet fur eine naturnahe
und asthetisch hochwertige Gestaltung der Fliessgewasser gemass kantonalem
Richtplan Rechnung getragen. Die 6kologischen Funktionen des Gewéssers kdnnen
gemass der Methodik Roulier zu rund 80 % erftllt werden.

Im Gegenzug bleibt auch eine verhaltnisméssige bauliche Nutzung der im Gewas-
serraum liegenden Baugrundstiicke moglich. Der Gewasserraum tangiert linksseitig
insbesondere zwei Grundstiicke im Siedlungsgebiet (Wohnnutzung im Kerngebiet
des Ortsteils Steg) die dadurch in ihrer baulichen Nutzbarkeit eingeschrankt werden.

Hinsichtlich der baulichen Entwicklung wird vor allem das Grundstiick Nr. 3060, das
linksseitig in der Innenkurve der Toss liegt, eingeschrankt. Die Interessen des Ge-
wasserschutzes stehen hier dem Interesse der baulichen Nutzbarkeit gegeniiber. Da
besagte Parzelle in der Kernzone des Ortsteils Steg liegt, gilt gemass der Bau- und
Zonenordnung (BZO) der Gemeinde Fischenthal das Erhaltungsziel fiir die kulturhis-
torischen Werte und der Eigenart des Dorfbilds und der Dorfstruktur. Die bestehen-
den Bauten auf dem Grundstiick werden dabei vorliegend als von solch kulturhistori-
schem Wert eingeschéatzt. Entsprechend ist eine kiinftige komplette Neubebauung
der Parzelle auch aus diesem Gesichtspunkt unwahrscheinlich.

Rechtsseitig wird ein weiteres Grundstuck (Wohnnutzung) nur sehr randlich tangiert.
Fir die bestehenden Bauten und Anlagen, die im Gewéasserraum liegen, rechtmassig
erstellt worden und bestimmungsgemass nutzbar sind, gilt die erweiterte Bestandes-
garantie nach § 357 PBG.

Entsprechend kann die Einschréankung der kiinftigen baulichen Nutzung der Parzelle
als verhaltnismassig und der Gewasserraum damit als recht- und zweckmassig be-
urteilt werden.

Fazit

Es wird der minimale Gewasserraum ausgeschieden.

Damit wird den Interessen des Gewasserschutzes ausreichend Rechnung getragen
und eine verhaltnismassige bauliche Nutzung sowie eine zweckmassige Bewirtschaf-
tung der Flachen im Gewasserraum bleiben mdoglich.
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@ Grundlagen

f Basislinien Abschnitt 4

Vgl. Anhang A04 (Grundlagenplan).

\é Raumbedarf Revitalisierung Abschnitt 4 (vgl. auch Anhang A16)

Funktionsdiagramm nach Roulier (Fachgutachten Flussbau AG, 2016)

Abschnitt 2 (verzweigtes Gerinne)
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Funktionsdiagramm nach Roulier (Neuberechnung Abschnitte, vgl. Anhang A16)
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Querprofilbetrachtung potenzielle Revitalisierungsmassnahme (Aufweitung)
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BY Fotos Abschnitt 4

Steg, Standort Briicke Tosstalstrasse / Steg, Standort Briicke Tosstalstrasse /
Abzweigung Bahnhofstrasse, hinten SBB- Abzweigung Bahnhofstrasse, Blick Toss
Briicke, Blick Téss abwaérts aufwarts

Steg, Standort Briicke Tosstalstrasse / Landgasthof zum Steg
Abzweigung Bahnhofstrasse, Blick nach
Suden
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Abschnitt 5 (Plan Nr. 2)

Schritt 1: Abschnittsbildung

Im Abschnitt 5 durchfliesst die Téss ab dem Schulhaus das Siedlungsgebiet des Ortsteils Steg.
Linksseitig ist eine Landwirtschaftszone, eine Wohnzone mit Gewerbeerleichterung und eine
Kernzone angeordnet, rechtsseitig grosstenteils ebenfalls eine Kernzone sowie eine Landwirt-
schaftszone.

Kriterien fur Abschnittswechsel

Oben Wechsel Siedlungsstruktur Unten Absturzbauwerk

Schritt 2: Minimaler Gewasserraum nach Art. 41a GSchV

Der Abschnitt 2 des Fachgutachtens (Flussbau AG, 2016), der die Téss von km 50.7 (oberhalb
Einmindung Miuhlebach, Fischenthal) bis km 44.3 (oberhalb Einmindung Wissenbach,
Bauma) umfasst, wurde im Auftrag des AWEL feiner unterteilt in die Abschnitte 2a bis 2d (vgl.
Anhang A16). Die natirlichen Gerinnesohlenbreiten und minimale Gewasserraume wurden fir
die einzelnen Gewasserraum-Abschnitte bestimmt und sind nachfolgend entsprechend ange-
geben.

Abschnitt aus Unterteilung:  2a Natlrliche Gerinnesohlenbreite: 10 m

== Minimaler Gewasserraum gemass Unterteilung: 32m

Schritt 3: Erhdhung prifen

552‘ Hochwasserschutz

— Die in der Gefahrenkarte ausgewiesenen Gefahrdungsbereiche entlang des Ab-
schnitts 5 der Toss werden durch Schwachstellen an den einmiindenden Sei-
tenbachen (Stegweidbach und Fuchslochbach) verursacht. Die Téss selbst
weist kein Hochwasserschutzdefizit auf.

— Im Abschnitt 5 wir das Gebaude auf dem Grundstiick Nr. 4008 (Industriege-
baude, grosses Gebaudevolumen) als Sonderrisikoobjekt eingestuft. Entspre-
chend gilt fur den Abschnitt 5 als Schutzziel der HQ300-Abfluss. Der Raumbe-
darf fiir die Sicherstellung eines Abflusses HQ300 betragt gemass Fachgutach-
ten Toss 33 m (inkl. beidseitiger Unterhaltsstreifen).

> Obwohl die Tdss im Abschnitt 5 kein Hochwasserschutzdefizit aufweist, ist zur Si-
cherstellung des Hochwasserschutzes — auch mit Bezug auf das Sonderrisikoobjekt
- eine geringfiigige Erh6éhung des Gewasserraums auf eine Breite von 33 m (statt
32 m) angezeigt.
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Revitalisierung

— Im Abschnitt 5 ist ein Revitalisierungspotential vorhanden. Der Nutzen fir Natur
und Landschaft im Verhaltnis zum Aufwand bei einer Revitalisierung gemass
kantonaler Revitalisierungsplanung ist gross.

— Die Okomorphologie wird als stark beeintrachtigt beurteilt.

— Der Abschnitt liegt in einem Vorranggebiet fir eine naturnahe und &asthetisch
hochwertige Gestaltung der Fliessgewadsser gemass kantonalem Richtplan
(KRP)

In Bezug auf die Revitalisierung ist eine Erhéhung des Gewéasserraums zu prifen.

Damit das Gewasser alle ihm gemass der Methodik Roulier zugewiesenen 6kologi-
schen Funktionen zu 100 % erfillten kénnte, ware Gewasserraum von mindestens
56 m notwendig (Neuberechnung, vgl. Grundlagen). Aufgrund der eng ans Gewas-
ser reichenden Bebauung an beiden Ufern, steht dieser Raum allerdings nicht voll-
standig fir eine allfallige Revitalisierung zur Verfligung bzw. ware eine Revitalisie-
rung auf dieser Breite unverhaltnismassig.

Nachfolgend wird daher der fur allfallige Revitalisierungsmassnahmen voraussicht-
liche bendtigte Gewadasserraumbreite anhand einer Querprofilbetrachtung abge-
schatzt (vgl. Grundlagen). Die Grundlage dafir bilden das Gewéasserentwicklungs-
konzept fur die Toss (Oriti — Téssegg, Flussbau AG 2017), das Aussagen zu Ziel-
zustanden und zu mdglichen Aufwertungsmassnahmen macht (ohne Querprofilbe-
trachtung).

Im unteren Teil des Abschnitts 5 ist die Téss tief eingeschnitten, Fels ist anstehend.
Im oberen Teil des Abschnitts 5 ist die Topografie offener. Der Raumbedarf Revita-
lisierung wurde anhand einer Querprofilbetrachtung im oberen Abschnitt ermittelt
(siehe Grundlagen).

Gemass Gewasserentwicklungskonzept (GEK) soll das Gerinne einen tobelahnli-
chen Charakter aufweisen. Die Ufer sind steil und werden hart verbaut und mit BI6-
cken strukturiert. Das GEK differenziert somit nicht zwischen dem unteren und obe-
ren Teil. Fur den oberen Teil des Abschnitts waren der Topografie entsprechend
flache Ufer angezeigt.

Gemass GEK soll ausserdem die naturliche Bildung von dynamischen Kiesbanken
(Abtrag und Neubildung), die bei kleinen Abfliissen trockenfallen, erreicht werden.
Die Sohle soll weitgehend natirlich und gut strukturiert sein (Flachwasserzonen,
Schnellen, Kolke, ...).

Fir die steilen (tobelahnlichen) Ufer werden beidseits Neigungen von 2:3 gewabhlt.
Beim betrachteten Querprofil entspricht dies gegentber der heutigen Neigung (1:1
bis 2:3) eine Uferabflachung und lasst entsprechend mehr Strukturierungsmassnah-
men zu. Fur die Sohle wird von einer natirlichen GSB von 10 m ausgegangen. Die
Berechnung des Raumbedarfs erfolgt symmetrisch Giber das betrachtete Querprofil.
Der vertikale Abstand zwischen der bestehenden Gerinnesohle (Bdschungsfuss)
und den Bdschungsoberkanten betragt beim betrachteten Querprofil rund 3-4 m.
Diese bestehende Gerinne-eintiefung fliesst in die Berechnung fiir den Raumbedarf
Revitalisierung ein.

Abschatzung Raumbedarf Revitalisierung:
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1 * natGSB + bestehende Eintiefung mit Boschung (2: 3) + Unterhaltsstreifen (2 *
3m)=27m

Die Abschatzung zeigt, dass eine allféllige Revitalisierung auch innerhalb des mini-
malen Gewasserraums von 32 m realisiert werden kdnnte. Das Funktionsdiagramm
nach Roulier (vgl. Grundlagen) zeigt zudem, dass die 6kologischen Funktionen des
Gewassers insgesamt zu ca. 75 % erfullt sind, wobei alle Funktionen zumindest
teilweise erfillt sind. Nicht vollstandig erfiillt werden die terrestrischen Funktionen
(insbesondere Strukturvielfalt, Pflanzengesellschaften und Langsvernetzung). Auf-
grund der lokalen Gegebenheiten (Bebauung, landwirtschaftliche Nutzung) ist diese
Einschrankung jedoch als vertretbar zu beurteilen.

> Fir eine allfallige Revitalisierung des Abschnitts ist der minimale Gewasserraum
ausreichend.

,Q Natur- und Landschaftsschutz

— Die To6ss befindet sich im ganzen Perimeter im Vorranggebiet fiir naturnahe und
asthetisch hochwertige Gestaltung der Fliessgewasser geméass KRP.

— Die Okomorphologie wird als stark beeintrachtigt beurteilt.

-> Der minimale Gewasserraum ist aus Sicht Natur- und Landschaftsschutz ausrei-
chend (vgl. Fachgutachten Anhang A15).

Eine Erhéhung hatte im bebauten Siedlungsgebiet ohnehin nur theoretischen Cha-
rakter, da seitlich kein Potenzial fur eine Entwicklung von naturnahen Lebensrdu-
men besteht. Die Toss liegt zudem deutlich tiefer als das ufernahe Gelande. Eine
terrestrische Langsvernetzung ist dennoch gegeben — Ufergehdlze und offene B6-
schungen mit Entwicklungspotenzial tragen dazu bei.

~h Gewassernutzung

— Im betrachteten Abschnitt wurden entlang der Toss keine gewésserspezifischen
Nutzungen erkannt.

— Der Jakobsweg (nationale Wanderroute) quert die Toss mit der Tosstalstrasse.
Dartiber hinaus verlaufen keine Spazier-, Wander- oder Velowege innerhalb des
Gewasserraums.

> In Bezug auf die Gewassernutzung ist keine Erhhung des Gewasserraums ange-
zeigt.

| Fazit

Der Gewasserraum wird zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes erhdht

{ Schritt 4. Anpassung prifen

\\( Asymmetrische Anordnung prifen

Eine asymmetrische Anordnung ist nicht angezeigt.
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Reduktion prifen

Eine Reduktion des Gewasserraums ist aufgrund der nahe am Gewasser liegenden
und damit beziglich ihrer baulichen Nutzbarkeit eingeschrankten Baugrundstlicke
grundsétzlich angezeigt.

Eine Reduktion ist jedoch nur in dicht Giberbauten Gebieten méglich und auch dabei
nur so weit, wie der Hochwasserschutz gewabhrleistet ist.

Im Abschnitt 5 kann aus den folgenden Grinden nur das Gebiet rechtsseitig der
Toss als dicht Uberbaut beurteilt werden (vgl. Anhang A09):

Das Gebiet liegt nicht in einem Zentrumgebiet geméass kantonalem / regionalem
Richtplan und auch nicht in einem Gebiet mit hoher baulicher Dichte gemass regio-
nalem Richtplan. Es ist daher nicht fir eine bauliche Verdichtung pradestiniert. Im
Gebiet befinden sich auch keine nennenswerten Bauliicken. Dies spricht gegen
dicht Gberbautes Gebiet. Demgegeniber grenzt der Abschnitt jedoch an eine Kern-
zone und er liegt im Hauptsiedlungsgebiet von Steg. Die Ausniitzungsziffern der
Bauzonen betragen 50 % und sind somit eher hoch. Das Gebiet ist zudem mehr-
heitlich von Bauten und Anlagen uberstellt und tangiert keine bedeutenden, sied-
lungsinternen Grunrdume. Das Gebiet ist mit einem Ausbaugrad von rund 80 % weit-
gehend ausgenitzt. Weiter sind keine grossen Griunflachen entlang des Ufers vor-
zufinden und teilweise grenzen kleine Befestigungsbauten direkt ans Ufer. Das Ge-
biet gilt daher als dicht Uberbaut. Damit sind die raumplanerischen Voraussetzungen
fur eine rechtsseitige Reduktion des Gewéasserraums gegeben.

Das Gebiet linksseitig der Toss wird aus den folgenden Griinden hingegen als nicht
dicht iberbaut beurteilt (vgl. Anhang A09):

Das Gebiet liegt nicht in einem Zentrumgebiet gemass kantonalem / regionalem
Richtplan und auch nicht in einem Gebiet mit hoher baulicher Dichte gemé&ss regio-
nalem Richtplan. Es ist daher nicht fiir eine bauliche Verdichtung pradestiniert. Im
Gebiet befinden sich auch keine nennenswerten Bauliicken. Auch wenn der Ab-
schnitt im Hauptsiedlungsgebiet von Steg liegt, die Ausnitzungsziffern der Bauzo-
nen betragen lediglich 40 %, nur auf einem kurzen Abschnitt ist Kernzone betroffen.
Die tatsachliche Ausnitzung ist sehr tief und das Gebiet ist auch nicht mehrheitlich
mit Bauten und Anlagen Uberstellt. Weiter grenzt der Abschnitt teilweise an einen
schmalen Streifen Landwirtschaftszone (welche sich oberhalb der Bahnlinie weiter-
zieht und teilweise als Trockenbiotop deklariert ist) und abgesehen von kleinen Be-
festigungsbauten grenzen keine Bauten und Anlagen direkt ans Ufer.

Zur Gewahrleistung des Hochwasserschutzes ist im Abschnitt 5 die zur Sicherstel-
lung eines HQ300-Abflusses erforderliche Breite von 33 m einzuhalten (vgl.
Schritt 3: Erh6hung). Damit ist eine Reduktion des Gewasserraums nicht moglich.

Harmonisierung prifen

Sowohl links- als auch rechtsufrig sind kommunale Gewasserabstandslinien ausge-
wiesen. Die Breite zwischen den Gewasserabstandslinien variiert allerdings inner-
halb des Abschnitts, womit der Raumbedarf zur Sicherstellung des Hochwasser-
schutzes bei einer Harmonisierung nicht mehr durchgehend sichergestellt ware. Zu-
dem hat die Gemeinde die Absicht geadussert, die Gewasserabstandslinien nach



Gewasserraumfestlegung Tdss, Gemeinde Fischenthal Anhang Al14 Faktenblétter

Festlegung der Gewasserraume aufzuheben. Daher wird auf beiden Seiten auf eine
Harmonisierung verzichtet.

Eine weitere Harmonisierung mit bestehenden Vorgaben (Gewdasserparzellen, 3
Meter-Pufferstreifen nach ChemRRYV) ist aufgrund der Abstdnde nicht angezeigt.
Der Gewasserabstand geméss 8 21 des Wasserwirtschaftsgesetzes (WWG; LS
724.11) behalt bis zu einer allfalligen Anpassung des WWG weiterhin Giiltigkeit.
Somit ist fur alle Gewasser ein Abstand von 5 m von ober- und unterirdischen Bau-
ten und Anlagen freizuhalten.

Fazit

Der Gewasserraum wird nicht angepasst.

@ Schritt 5: Schlussprifung

i

Interessenabwagung

Der Gewasserraum wird erhght. Daher ist eine umfassende Interessenabwéagung vor-
zunehmen.

Die Interessenermittiung und die Interessenbewertung sind in den Anhangen Al10
und A1l dokumentiert. Eine tabellarische Ubersicht zur Interessenabwagung findet
sich zudem im Anhang Al12.

Die Interessenabwagung zeigt, dass vorliegend vor allem das Interesse des Hoch-
wasserschutzes ausschlaggebend ist. Entlang des Abschnitts 5 weist die Téss selbst
zwar kein Hochwasserschutzdefizit aus, es besteht jedoch ein Sonderrisikoobjekt (In-
dustriegebdude mit grossem Gebaudevolumen). Damit gilt fir den Abschnitt als
Schutzziel die Sicherstellung eines HQ300-Abflusses. Da die dafir erforderliche
Breite von 33 m den minimalen Gewasserraum von 32 m nur minimal Gbertrifft, er-
scheint eine entsprechende Erhéhung des Gewasserraums auch ohne Hochwasser-
schutzdefizit grundsatzlich sinnvoll. Damit wird die fir den Hochwasserschutz inkl.
Unterhalt notwendigen Breite langfristig gesichert.

Mit dieser geringfligigen Erhéhung kommen die bestehenden Bauten und Anlagen
weiterhin grésstenteils ausserhalb des Gewasserraums zu liegen und auch die be-
troffenen Grundstiicke (Wohnnutzung und 6ffentliche Bauten im Kerngebiet sowie in
der Wohnzone des Ortsteils Steg) werden hinsichtlich ihrer baulichen Weiterentwick-
lung nur sehr geringfligig zusatzlich eingeschrankt.

Im Gewasserraum gilt fur bestehende Bauten und Anlagen, die rechtméassig erstellt
worden und bestimmungsgemass nutzbar sind die erweiterte Bestandesgarantie
nach 8§ 357 PBG. Dies gilt auch fiir die vom Gewéasserraum betroffenen Geb&ude der
ehemaligen Weberei Steg am rechten Tdssufer, die als Objekte von regionaler Be-
deutung im Denkmalschutzinventar des Kantons Zirich enthalten sind.

Der Raum fiur kinftige Revitalisierungsmassnahmen bleibt hingegen auch mit der Er-
hoéhung eingeschrankt. Aufgrund der teils dichten Bebauung wéren solche aber kaum
Uber die ganze Breite des minimalen Gewaéasserraums realisierbar. Aufwertungs-
massnahmen im bestehenden Gerinne sowie in den Béschungsbereichen, wie sie im
Gewasserentwicklungskonzept vorgesehen sind, bleiben auch mit der Reduktion wei-
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terhin moglich. Die 6kologischen Funktionen des Gewdassers kdnnen gemass der Me-
thodik Roulier noch zu rund 75 % erfillt werden, wobei weiterhin alle Funktionen zu-
mindest teilweise erfillt werden.

Die Erh6hung wirkt sich dartiber hinaus nur unwesentlich auf die Interessen der Land-
wirtschaft, des Natur- und Landschaftsschutzes, des Gewasserschutzes und des
Grundwasserschutzes aus.

Damit fihrt die Erh6hung des Gewasserraums in der Gesamtabwagung aller Interes-
sen zu einer insgesamt besseren Losung.

§ Recht- und Zweckmassigkeit

Der Gewasserraum wird als recht- und zweckmassig beurteilt.

| Fazit

Es wird ein erhdhter Gewasserraum ausgeschieden.

Damit wird den Interessen des Gewasserschutzes ausreichend Rechnung getragen
und eine verhdltnisméassige bauliche Nutzung sowie eine zweckméssige Bewirtschaf-
tung der Flachen im Gewasserraum bleiben mdglich.
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@ Grundlagen

f Basislinien Abschnitt 5

Vgl. Anhang A04 (Grundlagenplan).

\é Raumbedarf Revitalisierung Abschnitt 5 (vgl. auch Anhang A16)

Funktionsdiagramm nach Roulier (Fachgutachten Flussbau AG, 2016)

Abschnitt 2 (verzweigtes Gerinne)
Erflllungsgrad 6kologische Funktionen [%)]
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Querprofilbetrachtung potenzielle Revitalisierungsmassnahme (Aufweitung)
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©

Abschnitt 6 (Plan Nr. 2)

Schritt 1: Abschnittsbildung

Im Abschnitt 6 fliesst die Téss ab der Miindung des Mihlebachs auf Hohe des Schwimmbades
unter zwei Strassenbricken entlang der Bahnlinie (linksufrig) bis zum Schulhaus in Steg.
Rechtsseitig liegen eine Wohnzone und eine Wohnzone mit Gewerbeerleichterung sowie eine
Erholungszone (Schwimmbad) entlang des Gewdassers und linksseitig eine Wohnzone, eine
Wohnzone mit Gewerbeerleichterung sowie teilweise eine Landwirtschaftszone.

Kriterien fur Abschnittswechsel

Oben  Wechsel der natiirlichen Gerinne- Unten Wechsel Siedlungsstruktur
sohlenbreite geméass Fachgutach-
ten

Schritt 2: Minimaler Gewasserraum nach Art. 41a GSchV

Der Abschnitt 2 des Fachgutachtens (Flussbau AG, 2016), der die Téss von km 50.7 (oberhalb
Einmindung Mduhlebach, Fischenthal) bis km 44.3 (oberhalb Einmindung Wissenbach,
Bauma) umfasst, wurde im Auftrag des AWEL feiner unterteilt in die Abschnitte 2a bis 2d (vgl.
Anhang A16). Die natirlichen Gerinnesohlenbreiten und minimale Gewasserraume wurden fir
die einzelnen Gewasserraum-Abschnitte bestimmt und sind nachfolgend entsprechend ange-
geben.

Abschnitt aus Unterteilung:  2a Naturliche Gerinnesohlenbreite: 14 m

§ Minimaler Gewasserraum gemass Unterteilung: 42 m

Schritt 3: Erhdhung prifen

g‘ Hochwasserschutz

— Die Gefahrdungsbereiche entlang der Téss in Abschnitt 6 werden durch
Schwachstellen an den einmindenden Seitenbachen (Muhlebach, linker Seiten-
arm Toss/Bodenweidbéachli (1.8) und linker Seitenarm Todss/Burgbélweidbachli
(1.9) verursacht. In der Tdss ist kein Hochwasserschutzdefizit vorhanden.

> Zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes ist keine Erh6hung des Gewasser-
raums notig.

\é Revitalisierung

— Im Abschnitt 6 ist lediglich im untersten kurzen Teilabschnitt (rund 35 m) ein
Revitalisierungspotential vorhanden (Nutzen fir Natur und Landschaft im Ver-
haltnis zum Aufwand bei einer Revitalisierung gross).

— Die Okomorphologie wird als kiinstlich (oberer Teil) sowie stark beeintrachtigt
(unterer Teil) beurteilt.
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— Der Abschnitt liegt in einem Vorranggebiet fir eine naturnahe und &asthetisch
hochwertige Gestaltung der Fliessgewadsser gemass kantonalem Richtplan
(KRP)

> In Bezug auf die Revitalisierung ist eine Erhéhung des Gewéasserraums zu prufen.

Damit das Gewasser alle ihm gemass der Methodik Roulier zugewiesenen 6kologi-
schen Funktionen zu 100 % erfiullten kénnte, ware Gewasserraum von mindestens
59 m notwendig (Neuberechnung, vgl. Grundlagen). Aufgrund der eng ans Gewas-
ser reichenden Bebauung an beiden Ufern, steht dieser Raum allerdings nicht voll-
standig fir eine allfallige Revitalisierung zur Verfligung bzw. ware eine Revitalisie-
rung auf dieser Breite unverhaltnismassig.

Nachfolgend wird daher der fur allfallige Revitalisierungsmassnahmen voraussicht-
liche bendtigte Gewdasserraumbreite anhand einer Querprofilbetrachtung abge-
schatzt (vgl. Grundlagen). Die Grundlage dafir bilden das Gewésserentwicklungs-
konzept fur die Téss (Oriti — Tossegg, Flussbau AG 2017), das Aussagen zu Ziel-
zustanden und zu moglichen Aufwertungsmassnahmen macht (ohne Querprofilbe-
trachtung).

Die Tdss weist in diesem Abschnitt eine grosse Rechtskurve auf. Das Gerinne soll
gemass Gewasserentwicklungskonzept, in die Topografie eingeschnitten, einen to-
beldhnlichen Charakter aufweisen mit einer natirlichen Bildung von dynamischen
Kiesbéanken (Abtrag und Neubildung), die bei kleinen Abflissen trockenfallen. Die
Sohle soll weitgehend natlrlich und gut strukturiert sein (Flachwasserzonen,
Schnellen, Kolke, ...). Die Ufer sind (am Prallufer) steil und werden hart verbaut und
mit Blécken strukturiert.

Aufgrund der angrenzenden Besiedlung am rechten Ufer, ist eine Verbreiterung nur
nach links in den Hang mdoglich. Die Verbreiterung soll durch die Tdss erfolgen
(nicht maschinell).

Fir die Boschung am rechten Ufer (Flachufer) wurde eine Neigung von 1:3 ange-
nommen und fur die Boschung am linken Ufer (Prallufer) eine Neigung von 2:3. Dies
entspricht beidseits einer Uferabflachung gegentiber heute. Fir die Sohle wird von
einer naturlichen GSB von 14 m ausgegangen. Die Berechnung des Raumbedarfs
erfolgt jedoch symmetrisch Uber das betrachtete Querprofil. Der vertikale Abstand
zwischen der bestehenden Gerinnesohle (Bdschungsfuss) und den Bdschungs-
oberkanten betragt beim betrachteten Querprofil rund 5 - 6 m. Diese bestehende
Gerinneeintiefung fliesst in die Berechnung fir den Raumbedarf Revitalisierung ein.

Abschéatzung Raumbedarf Revitalisierung:

1 * natGSB + bestehende Eintiefung mit Béschung (1: 3 und 2:3) +
Unterhaltsstreifen (2 * 3m) = 40 m

Die Abschatzung zeigt, dass eine allfallige Revitalisierung auch innerhalb des mini-
malen Gewasserraums von 42 m realisiert werden kdnnte. Das Funktionsdiagramm
nach Roulier (vgl. Grundlagen) zeigt zudem, dass die 6kologischen Funktionen des
Gewassers insgesamt zu ca. 80 % erfullt sind, wobei alle Funktionen zumindest
teilweise erflllt sind. Nicht vollstéandig erfullt werden die terrestrischen Funktionen
(insbesondere Strukturvielfalt, Pflanzengesellschaften und Langsvernetzung). Auf-
grund der lokalen Gegebenheiten (Bebauung, landwirtschaftliche Nutzung) ist diese
Einschrankung jedoch als vertretbar zu beurteilen.
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> Fur eine allféllige Revitalisierung des Abschnitts ist der minimale Gewasserraum
ausreichend.

,Q Natur- und Landschaftsschutz

— Die To6ss befindet sich im ganzen Perimeter im Vorranggebiet fir naturnahe und
asthetisch hochwertige Gestaltung der Fliessgewasser gemass KRP.

— Die Okomorphologie wird als kiinstlich (oberer Teil) sowie stark beeintrachtigt
(unterer Teil) beurteilt.

— Der Abschnitt 6 liegt zudem im kantonalen Landschaftsforderungsgebiet «T6ss-
bergland» gemass kantonalem Richtplan (KRP). Das Gebiet weist einen gewas-
serbezogenem Forderschwerpunkt auf («Gewassersystem der Toss aufwer-
ten»).

-> Der minimale Gewasserraum ist aus Sicht Natur- und Landschaftsschutz ausrei-
chend (vgl. Fachgutachten Anhang Al5).

Eine Erh6hung hatte im bebauten Siedlungsgebiet ohnehin nur theoretischen Cha-
rakter, da seitlich kein Potenzial fir eine Entwicklung von naturnahen Lebensréu-
men besteht. Die Tdss liegt zudem deutlich tiefer als das ufernahe Gelande. Eine
terrestrische Langsvernetzung ist dennoch gegeben — Ufergehélze und offene Bo-
schungen mit Entwicklungspotenzial tragen dazu bei.

~h Gewassernutzung

— Im obersten Teil des Abschnitts 6 grenzt das Schwimmbad (Freibad) Steg an die
rechte Uferbdschung der Tdss. Die Toss ist von den Liegenwiesen und vom
Schwimmbad jedoch nicht direkt zuganglich, d. h. es hier liegt keine gewasser-
spezifische Erholungsnutzung vor.

— Der Jakobsweg (nationale Wanderroute) quert die Téss bei der Briicke beim
Freibad. Dartber hinaus verlaufen keine Spazier-, Wander- oder Velowege in-
nerhalb des Gewéasserraums.

> Auch mit dem minimalen Gewdasserraum gemass Biodiversitatskurve wird grund-
satzlich gentigend Raum zur Verfugung gestellt, um die Téss vom Schwimmbad
aus zuganglich zu machen. In Bezug auf die Gewassernutzung ist damit keine Er-
hohung des Gewasserraums angezeigt.

| Fazit

Der Gewasserraum wird nicht erhdht.

{ Schritt 4: Anpassung prifen

\\( Asymmetrische Anordnung prifen

Eine asymmetrische Anordnung ist nicht angezeigt.



Gewasserraumfestlegung Tdss, Gemeinde Fischenthal Anhang Al14 Faktenblétter

i' Reduktion prifen

Eine Reduktion ist aufgrund der nahe am Gewasser liegenden und damit bezlglich
ihrer baulichen Nutzbarkeit stark eingeschrankten Baugrundstiicke grundsatzlich
angezeigt.

Eine Reduktion des Gewasserraums ist jedoch nur in dicht tGberbauten Gebieten
mdglich. Dies trifft hier aus den folgenden Griinden nicht zu (vgl. Anhang A09):

Das Gebiet liegt nicht in einem Zentrumgebiet gemass kantonalem / regionalem
Richtplan und auch nicht in einem Gebiet mit hoher baulicher Dichte geméass regio-
nalem Richtplan. Es ist daher nicht fiir eine bauliche Verdichtung pradestiniert, ein-
zig ein Gebiet in einer Wohnzone mit Gewerbeerleichterung bildet eine Bauliicke.
Es liegt weder in einer Kern- noch Zentrumszone, ist jedoch mit dem Hauptsied-
lungsgebiet verbunden und die Ausniitzungsziffern der Bauzonen sind nicht sehr tief
(40% oder hoher), was fiir dicht Gberbautes Gebiet spricht. Dagegen spricht wiede-
rum, dass der Ausbaugrad der Grundstiicke maximal 70 % betragt und sie somit
nicht weitgehend ausgentzt sind. Zudem sind sie nicht grésstenteils mit Bauten und
Anlagen, sondern Wieseflachen uberdeckt. Weiter tangiert der Abschnitt einen sied-
lungsinternen Grunraum (Erholungszone) und grenzt an einen schmalen Streifen
Landwirtschaftszone (welche sich oberhalb der Bahnlinie weiterzieht und teilweise
als Trockenbiotop deklariert ist). Auch grenzen, abgesehen von kleinen Befesti-
gungsbauten, keine Bauten und Anlagen direkt ans Ufer.

Somit kann der Gewasserraum nicht reduziert werden.

@ Harmonisierung prifen

Sowohl links- als auch rechtsseitig sind kommunale Gewasserabstandslinien aus-
gewiesen. Der Abstand zum auszuscheidenden Gewdasserraum betragt auf beiden
Seiten jedoch ungefahr 4 bis 9 m. Eine Harmonisierung wiirde einer Reduktion des
Gewasserraums gleichkommen und es wird daher darauf verzichtet.

Eine weitere Harmonisierung mit bestehenden Vorgaben (Gewdasserparzellen, 3
Meter-Pufferstreifen nach ChemRRYV) ist aufgrund der Abstdnde nicht angezeigt.
Der Gewasserabstand geméss 8 21 des Wasserwirtschaftsgesetzes (WWG; LS
724.11) behalt bis zu einer allfalligen Anpassung des WWG weiterhin Giiltigkeit.
Somit ist fur alle Gewasser ein Abstand von 5 m von ober- und unterirdischen Bau-
ten und Anlagen freizuhalten.

| Fazit

Der Gewasserraum wird nicht angepasst.

@ Schritt 5: Schlussprufung

@ Interessenabwagung

Es wird der minimale Gewasserraum ausgeschieden. Eine umfassende Interessen-
abwagung ist daher nicht notwendig.
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§

Recht- und Zweckmaéassigkeit

Mit dem minimalen, symmetrisch angeordneten Gewasserraum ist der Hochwasser-
schutz sichergestellt. Auch wenn fir den Abschnitt (grésstenteils) kein Revitalisie-
rungspotenzial ausgewiesen ist, bleibt geniigend Raum fir allféllige Aufwertungs-
massnahmen im und am Gewadasser. Damit wird auch der Lage im Vorranggebiet fir
eine naturnahe und asthetisch hochwertige Gestaltung der Fliessgewasser gemass
kantonalem Richtplan Rechnung getragen. Die 6kologischen Funktionen des Gewas-
sers kdnnen gemass der Methodik Roulier zu rund 80 % erfillt werden.

Im Gegenzug tangiert der Gewasserraum sowohl links- als auch rechtsufrig mehrere
Grundstiicke im Siedlungsgebiet (Wohnnutzung und 6ffentliche Bauten), die dadurch
in ihrer baulichen Nutzbarkeit eingeschrénkt werden. Eine verhaltnismassige bauli-
che Nutzung ist weiterhin mdglich. Ein Grundstiick wird jedoch zu grossen Teilen vom
Gewasserraum Uberlagert. Die Interessen des Gewasserschutzes stehen hier dem
Interesse der baulichen Nutzbarkeit gegentiber. Eine Reduktion des Gewasserraums
ist aufgrund der in Schritt 4 erlauterten Gesichtspunkte grundsétzlich nicht méglich.
Fir die weiterhin im Gewasserraum liegenden, bereits bestehenden Bauten und An-
lagen, die rechtmassig erstellt worden und bestimmungsgemass nutzbar sind, gilt die
erweiterte Bestandesgarantie nach § 357 PBG.

Der Gewasserraum wird damit als recht- und zweckméssig beurteilt.

Fazit

Es wird der minimale Gewasserraum ausgeschieden.

Damit wird den Interessen des Gewasserschutzes ausreichend Rechnung getragen
und eine verhaltnismassige bauliche Nutzung sowie eine zweckmassige Bewirtschaf-
tung der Flachen im Gewasserraum bleiben maoglich.
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@ Grundlagen

Basislinien Abschnitt 6

Vgl. Anhang A04 (Grundlagenplan).

\é Raumbedarf Revitalisierung Abschnitt 6 (vgl. auch Anhang A16)

Funktionsdiagramm nach Roulier (Fachgutachten Flussbau AG, 2016)

Abschnitt 2 (verzweigtes Gerinne)
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Querprofilbetrachtung potenzielle Revitalisierungsmassnahme (Aufweitung)
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Abschnitt 7 (Plan Nr. 2)

@ Schritt 1: Abschnittsbildung

Im Abschnitt 7 fliesst die Toss ab dem Gebiet Neuschwandi bis zur Mindung Muhlebach ent-
lang Landwirtschaftsgebiet und rechts im unteren Abschnitt entlang der Erholungszone mit dem
Schwimmbad Steg.

Kriterien fur Abschnittswechsel

Oben

Wechsel Revitalisierungspotential Unten Wechsel der natirlichen Gerinne-
und Okomorphologie sohlenbreite geméass Fachgutach-
ten

§§ Schritt 2: Minimaler Gewasserraum nach Art. 41a GSchV

Abschnitt Fachgutachten: 1 Natlrliche Gerinnesohlenbreite: 16 m

@ Minimaler Gewasserraum gemass Fachgutachten: 46 m

9 Schritt 3: Erhdhung prifen

A

Hochwasserschutz

— Flussaufwarts der Einmindung des Miihlebachs im Abschnitt 7 ist die Abfluss-
kapazitat fur ein HQ100 ungentigend. Beidseitige Ausuferungen fiihren zu einer
geringen Geféahrdung (gelbe Gefahrenstufe), das Freibad ist davon randlich be-
troffen. Damit ist ein Sonderrisiko-Objekt von der Hochwasser-Gefahrdung be-
troffen, das Schutzziel betragt mindestens HQ300.

— Der Raumbedarf fir die Sicherstellung eines Abflusses HQ300 betragt gemass
Fachgutachten Toss 28 m (inkl. beidseitiger Unterhaltsstreifen).

Zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes in Abschnitt 7 muss eine Gewasser-
raum-Breite von mindestens 28 m eingehalten werden. Dafir ist keine Erhéhung
des Gewasserraums notwendig.

Revitalisierung

— Im Abschnitt 7 ist kein Revitalisierungspotential vorhanden (Nutzen fiir Natur und
Landschaft im Verhaltnis zum Aufwand bei einer Revitalisierung gering).

— Die Okomorphologie wird als stark beeintrachtigt beurteilt.

— Der Abschnitt liegt in einem Vorranggebiet fiir eine naturnahe und &asthetisch
hochwertige Gestaltung der Fliessgewdsser gemass kantonalem Richtplan
(KRP)

In Bezug auf die Revitalisierung ist eine Erhéhung des Gewéasserraums zu prifen.
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Damit das Gewasser alle ihm gemass der Methodik Roulier zugewiesenen 6kologi-
schen Funktionen zu 100 % erfullten kénnte, ware Gewasserraum von mindestens
67 m notwendig (Neuberechnung, vgl. Grundlagen). Aufgrund der Bebauung am
rechten Ufer sowie der landwirtschaftlichen Nutzung am linken Ufer, steht dieser
Raum allerdings nicht vollstandig fur eine allféllige Revitalisierung zur Verfligung
bzw. ware eine Revitalisierung auf dieser Breite unverhaltnisméssig.

Nachfolgend wird daher der fur allfallige Revitalisierungsmassnahmen voraussicht-
liche bendtigte Gewdasserraumbreite anhand einer Querprofilbetrachtung abge-
schatzt (vgl. Grundlagen). Die Grundlage dafir bilden das Gewésserentwicklungs-
konzept fur die Téss (Oriti — Tossegg, Flussbau AG 2017), das Aussagen zu Ziel-
zustanden und zu moglichen Aufwertungsmassnahmen macht (ohne Querprofilbe-
trachtung).

Der Abschnitt 7 verlauft in einem geraden Gerinne in einer wieder offeneren Topo-
grafie. Das Gewasserentwicklungskonzept, welches den Zielzustand auf héherer
Flugebene als «tief in Topografie eingeschnittenes Gerinne mit tobelahnlichem
Charakter und steilen, verbauten Ufern» definiert, ist hier nicht anzuwenden. Statt-
dessen wird fir diesen Abschnitt folgender Zielzustand definiert: ein Gerinne auf
natlrlicher Gerinnesohlebreite mit alternierenden Banken und einzelnen Verzwei-
gungen sowie eine naturliche Bildung von dynamischen Kiesbénken (Abtrag und
Neubildung), die bei kleinen Abfliissen trockenfallen. Sohle und Ufer sollen weitge-
hend natirlich und strukturiert sein.

Weder am linken noch am rechten Ufer reicht die Bebauung bis ans heutige Ufer
heran. Damit ist an beiden Ufern Raum fiir eine Aufweitung vorhanden.

Aufgrund des vergleichsweise geraden Verlaufs der Toss in diesem Abschnitt wird
fur beide Uferseiten eine Boschungsneigung von 1:3 angenommen. Diese Neigun-
gen entsprechen beidseits einer Uferabflachung gegeniber den heutigen Béschun-
gen (ca. 2:3) und lassen verschiedentliche Strukturaufwertungen zu. Fur die Sohle
wird von einer natirlichen GSB von 16 m ausgegangen. Die Berechnung des Raum-
bedarfs erfolgt symmetrisch Gber das betrachtete Querprofil. Der vertikale Abstand
zwischen der bestehenden Gerinnesohle (Bdschungsfuss) und den Bdschungs-
oberkanten betragt beim betrachteten Querprofil rund 2 - 5 m. Diese bestehende
Gerinneeintiefung fliesst in die Berechnung fir den Raumbedarf Revitalisierung ein.

Abschatzung Raumbedarf Revitalisierung:

1 * natGSB + bestehende Eintiefung mit Boschung (1:3) + Unterhaltsstreifen (2 *
3m)=39m

Die Abschatzung zeigt, dass eine allfallige Revitalisierung auch innerhalb des mini-
malen Gewasserraums von 46 m realisiert werden kdnnte. Das Funktionsdiagramm
nach Roulier (vgl. Grundlagen) zeigt zudem, dass die 6kologischen Funktionen des
Gewassers insgesamt zu ca. 80 % erfullt sind, wobei alle Funktionen zumindest
teilweise erfullt sind. Nicht vollstéandig erfillt wird insbesondere die dkologische
Funktion der terrestrischen Langsvernetzung und teilweise die Pufferfunktion. Auf-
grund der lokalen Gegebenheiten (Bebauung, landwirtschaftliche Nutzung) ist diese
Einschrankung jedoch als vertretbar zu beurteilen.

> Fir eine allfallige Revitalisierung des Abschnitts ist der minimale Gewasserraum
ausreichend.
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Natur- und Landschaftsschutz

— Die To6ss befindet sich im ganzen Perimeter im Vorranggebiet fir naturnahe und
asthetisch hochwertige Gestaltung der Fliessgewéasser geméss KRP.

— Die Okomorphologie wird als stark beeintrachtigt beurteilt.

— Der Abschnitt 7 liegt zudem im kantonalen Landschaftsforderungsgebiet «Téss-
bergland» gemass kantonalem Richtplan (KRP). Das Gebiet weist einen gewas-
serbezogenem Forderschwerpunkt auf («Gewassersystem der Toss aufwer-
ten»).

Der minimale Gewasserraum ist aus Sicht Natur- und Landschaftsschutz ausrei-
chend (vgl. Fachgutachten Anhang A15).

Dieser ist so breit, dass er sich zwischen den beiden Béschungsoberkanten des
landschaftlich pragenden eingetieften Gerinnes erstreckt. Nutzung und Gewasser-
unterhalt missten zur Férderung der Lebensrdume jedoch entsprechend optimiert
bzw. angepasst werden.

Gewassernutzung

— Im Abschnitt 7 grenzt das Schwimmbad (Freibad) Steg an die rechte Uferbo-
schung der Tdss. Die Tdss ist von den Liegenwiesen und vom Schwimmbad
jedoch nicht zugénglich, es liegt keine spezifische Gewassernutzung vor.

— Zudem liegt rechtsufrig eine weitere Parzelle in der Erholungszone, die heute
scheinbar nicht der Erholung, sondern als Lagerflache (Holzstapel usw.) dient.
Es liegt entsprechend keine spezifische Gewassernutzung vor.

— Es verlaufen keine Spazier-, Wander- oder Velowege innerhalb des Gewésser-
raums.

Auch mit dem minimalen Gewasserraum gemass Biodiversitatskurve wird grund-
satzlich gentigend Raum zur Verfiigung gestellt, um die Téss vom Schwimmbad
aus zuganglich zu machen. In Bezug auf die Gewassernutzung ist damit keine Er-
hohung des Gewasserraums angezeigt.

Fazit

Der Gewasserraum wird nicht erhéht.

¢ Schritt 4: Anpassung prifen

A .'
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Asymmetrische Anordnung prifen

Eine asymmetrische Anordnung ist nicht angezeigt.

Reduktion prifen

Eine Reduktion ist nicht angezeigt. Das Gebiet gilt als tendenziell nicht dicht Uber-
baut (vgl. Anhang AQ09).
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Harmonisierung prifen

Entlang des Abschnitts 7 sind keine kommunalen Gewasserabstandslinien vorhan-
den. Eine Harmonisierung mit bestehenden Vorgaben ist nicht angezeigt.

Eine weitere Harmonisierung mit bestehenden Vorgaben (Gewdasserparzellen, 3
Meter-Pufferstreifen nach ChemRRYV) ist aufgrund der Abstande nicht angezeigt.
Der Gewasserabstand von 5 m gemass § 21 WWG behélt bis zu einer allfélligen
Anpassung des WWG weiterhin Giiltigkeit. Somit ist fur alle Gewasser generell ein
Abstand von 5 m von ober- und unterirdischen Bauten und Anlagen freizuhalten.

Fazit

Der Gewasserraum wird nicht angepasst.

@ Schritt 5: Schlussprifung

£

Interessenabwagung

Es wird der minimale Gewasserraum ausgeschieden. Eine umfassende Interessen-
abwagung ist daher nicht notwendig.

Recht- und Zweckmaéssigkeit

Mit dem minimalen, symmetrisch angeordneten Gewasserraum ist der Hochwasser-
schutz sichergestellt. Auch wenn fir den Abschnitt kein Revitalisierungspotenzial
ausgewiesen ist, bleibt gentiigend Raum fir allfallige Aufwertungsmassnahmen im
und am Gewasser. Damit wird auch der Lage im Vorranggebiet fiir eine naturnahe
und &asthetisch hochwertige Gestaltung der Fliessgewasser gemass kantonalem
Richtplan Rechnung getragen. Die 6kologischen Funktionen des Gewéssers kdnnen
gemass der Methodik Roulier zu rund 80 % erfullt werden.

Im Gegenzug tangiert der Gewasserraum rechtsufrig lediglich eine Erholungszone
mit dem Freibad des Ortsteils Steg. Eine verhaltnisméssige bauliche Nutzung der
Parzelle ist weiterhin méglich. Fur die im Gewdasserraum liegenden, bestehenden
Bauten und Anlagen, die rechtmassig erstellt worden und bestimmungsgemass nutz-
bar sind, gilt die erweiterte Bestandesgarantie nach § 357 PBG.

Der Gewasserraum wird damit als recht- und zweckmassig beurteilt.

Fazit

Es wird der minimale Gewasserraum ausgeschieden.

Damit wird den Interessen des Gewasserschutzes ausreichend Rechnung getragen
und eine verhaltnismassige bauliche Nutzung sowie eine zweckmassige Bewirtschaf-
tung der Flachen im Gewasserraum bleiben mdoglich.
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ﬁ Grundlagen

f Basislinien Abschnitt 7

Vgl. Anhang A04 (Grundlagenplan).

\é Raumbedarf Revitalisierung Abschnitt 7 (vgl. auch Anhang A16)

Funktionsdiagramm nach Roulier (Fachgutachten Flussbau AG, 2016)
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BY Fotos Abschnitt 7

Schwimmbad Steg, Blick Tss aufwarts Beim Schwimmbad Steg, Blick Téss
abwarts

Standort Briicke Breitenmatt, Blick T6ss
abwarts

Schwimmbad Steg, Blick Toss abwarts
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Abschnitt 8 (Plan Nr. 1)

@ Schritt 1: Abschnittsbildung

Im Abschnitt 8 fliesst die Toss ab der Perimetergrenze bis zur Briicke Breitenmatt entlang der
Ohritistrasse mit den dahinterliegenden Ortsteilen Schwandi / Neuschwandi (rechtsufrig) so-
wie Landwirtschaftsgebiet (linksufrig). Im untersten Teil macht die Toss auf Héhe des Skiliftes
eine scharfe Rechtskurve und fliesst entlang der Erholungszone.

Kriterien fur Abschnittswechsel

Oben

Perimetergrenze, Anschluss rechts- Unten Wechsel Revitalisierungspotential
kraftig festgelegter Gewasserraum und Okomorphologie
in Ohruti

§§ Schritt 2: Minimaler Gewasserraum nach Art. 41a GSchV

Abschnitt Fachgutachten: 1 Natlrliche Gerinnesohlenbreite: 16 m

@ Minimaler Gewasserraum gemass Fachgutachten: 46 m

9 Schritt 3: Erhdhung prifen

A

Hochwasserschutz

— Die Gefahrdungsbereiche im Abschnitt 8 werden durch Schwachstellen an den
einmindenden Seitenbachen (Rotfluebach, linker Seitenarm Tdss/Schwandi-
bach 1.10) verursacht. In der Tdss ist kein Hochwasserschutzdefizit vorhanden.

Zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes ist keine Erh6hung des Gewasser-
raums notig.

Revitalisierung

— Im Abschnitt 8 ist ein Revitalisierungspotential vorhanden. Der Nutzen fir Natur
und Landschaft im Verhaltnis zum Aufwand bei einer Revitalisierung gemass
kantonaler Revitalisierungsplanung ist gross.

— Die Okomorphologie wird als wenig beeintrachtigt beurteilt.

— Der Abschnitt liegt in einem Vorranggebiet fiir eine naturnahe und &asthetisch
hochwertige Gestaltung der Fliessgewdsser gemass kantonalem Richtplan
(KRP)

In Bezug auf die Revitalisierung ist eine Erhéhung des Gewasserraums zu prfen.

Damit das Gewasser alle ihm geméass der Methodik Roulier zugewiesenen dkologi-
schen Funktionen zu 100 % erfullten kénnte, ware Gewasserraum von mindestens
67 m notwendig (Neuberechnung, vgl. Grundlagen). Aufgrund der Bebauung am
rechten Ufer sowie der landwirtschaftlichen Nutzung am linken Ufer, steht dieser
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Raum allerdings nicht vollstandig fur eine allféllige Revitalisierung zur Verfiigung
bzw. ware eine Revitalisierung auf dieser Breite unverhaltnisméssig.

Nachfolgend wird daher der fur allfallige Revitalisierungsmassnahmen voraussicht-
liche bendtigte Gewdasserraumbreite anhand einer Querprofilbetrachtung abge-
schatzt (vgl. Grundlagen). Die Grundlage dafir bilden das Gewésserentwicklungs-
konzept fur die Téss (Oriti — Tossegg, Flussbau AG 2017), das Aussagen zu Ziel-
zustanden und zu méglichen Aufwertungsmassnahmen macht (ohne Querprofilbe-
trachtung).

Die Tdss weist in diesem Abschnitt einen gewundenen Verlauf auf. Das Gerinne
soll geméass Gewasserentwicklungskonzept, in die Topografie eingeschnitten, einen
tobeldhnlichen Charakter aufweisen mit einer nattrlichen Bildung von dynamischen
Kiesbanken (Abtrag und Neubildung), die bei kleinen Abfliissen trockenfallen. Die
Sohle soll weitgehend natirlich und gut strukturiert sein (Flachwasserzonen,
Schnellen, Kolke). Die Ufer sind (am Prallufer) steil und werden (wo nétig) hart ver-
baut und mit Blécken strukturiert. Aufgrund der angrenzenden Strasse am rechten
Ufer, ist eine Aufweitung nur nach links denkbar.

Heutzutage weist das eingeschnittene Gerinne geméass Geschiebehaushaltsstudie
Tdss eine Auflandungstendenz auf. Mit einer (nicht maschinellen) Verbreiterung auf
die natiirliche Gerinnesohlenbreite, einem aufgeléstem Uferschutz aus Bl6cken und
Blockgruppen sowie dem Entfernen von Schwellen kann eine morphologische Dy-
namik erreicht werden.

Damit die Uferbdschungen verschiedentliche Strukturaufwertungen zulassen, wird
fur das betrachtete Querprofil am rechten, hohen Ufer eine Neigung von 1:2 gewéhlt
(entspricht ca. dem heutigen Ufer) und am linken, niedrigeren Ufer eine Neigung
von 1:3 (entspricht einer Abflachung). Fur die Sohle wird von einer natirlichen GSB
von 16 m ausgegangen. Die Berechnung des Raumbedarfs erfolgt symmetrisch
Uber das betrachtete Querprofil. Der vertikale Abstand zwischen der bestehenden
Gerinnesohle (Boschungsfuss) und den Béschungsoberkanten betrdgt beim be-
trachteten Querprofil rund 4-8 m. Diese bestehende Gerinneeintiefung fliesst in die
Berechnung fiir den Raumbedarf Revitalisierung ein.

Abschatzung Raumbedarf Revitalisierung:

1 *x natGSB + bestehende Eintiefung mit Boschung (1: 2 und 1:3) +
Unterhaltsstreifen (2 * 3m) = 47 m

Damit ist der abgeschéatzte Raumbedarf fur die Revitalisierung (47 m) nur geringfi-
gig grosser als der minimale Gewéasserraum (46 m). Die oben beschriebene Quer-
profilbetrachtung stellt eine grobe Abschatzung des Raumbedarfs zur Umsetzung
von Revitalisierungsmassnahmen dar. Im Rahmen einer konkreten Massnahmen-
planung kénnen die gemass den Grundlagen vorgesehen Massnahmen im vorlie-
genden Fall auch innerhalb des minimalen Gewéasserraums umgesetzt werden. Da-
her wird auf eine Erh6hung des Gewasserraums verzichtet.

Das Funktionsdiagramm nach Roulier (vgl. Grundlagen) zeigt, dass die dkologi-
schen Funktionen des Gewassers mit dem minimalen Gewasserraum insgesamt zu
ca. 80 % erfullt sind, wobei alle Funktionen zumindest teilweise erfillt sind. Nicht
vollstandig erfullt wird insbesondere die 6kologische Funktion der terrestrischen
Langsvernetzung und in geringer Weise auch die Pufferfunktion. Aufgrund der lo-
kalen Gegebenheiten (Bebauung, landwirtschaftliche Nutzung) ist diese Einschran-
kung jedoch als vertretbar zu beurteilen.



Gewasserraumfestlegung Tdss, Gemeinde Fischenthal Anhang Al14 Faktenblétter

Der abgeschatzte Raumbedarf fiir Revitalisierungen ist nur geringfiigig (1 m) grés-
ser als der minimale Gewasserraum. Die vorgesehenen Massnahmen kénnen auch
innerhalb des minimalen Gewéasserraums umgesetzt werden. Daher wird auf eine
Erhdhung verzichtet.

Natur- und Landschaftsschutz

— Die To6ss befindet sich im ganzen Perimeter im Vorranggebiet fir naturnahe und
asthetisch hochwertige Gestaltung der Fliessgewéasser gemass KRP.

— Die Okomorphologie wird als wenig beeintrachtigt beurteilt.

— Der Abschnitt 8 befindet sich dabei grésstenteils im kantonalen Landschafts-
schutzgebiet 17 (Téssquellgebiet) gemass kantonalem Richtplan (KRP). Spezi-
fische Schutzziele wurden bisher nicht definiert.

— Der Abschnitt 8 liegt zudem im kantonalen Landschaftsforderungsgebiet «Téss-
bergland» gemass kantonalem Richtplan (KRP). Das Gebiet weist einen gewas-
serbezogenem Forderschwerpunkt auf («Gewassersystem der Toss aufwer-
ten»).

Der minimale Gewasserraum ist aus Sicht Natur- und Landschaftsschutz ausrei-
chend (vgl. Fachgutachten Anhang A15).

Dieser ist so breit, dass er sich zwischen den beiden Béschungsoberkanten des
landschaftlich pragenden eingetieften Gerinnes erstreckt. Nutzung und Gewasser-
unterhalt missten zur Foérderung der Lebensraume jedoch entsprechend optimiert
bzw. angepasst werden.

Gewassernutzung

— Im Abschnitt 8 liegt linksseitig der Téss eine Erholungszone mit dem Skilift und
dessen Kiesparkplatz vor. Als solches tragt die Erholungszone keine gewéasser-
spezifische Nutzung.

— Linksseitig kommt ein Wanderweg im Gebiet «Schwarzengrund» abschnitts-
weise innerhalb des Gewasserraums zu liegen. Dartber hinaus verlaufen keine
Spazier-, Wander- oder Velowege innerhalb des Gewasserraums.

In Bezug auf die Gewassernutzung ist keine Erhdhung des Gewasserraums ange-
zeigt.

Fazit

Der Gewasserraum wird nicht erhoht.

Schritt 4. Anpassung prifen

\\( Asymmetrische Anordnung prifen

Eine asymmetrische Anordnung ist nicht angezeigt.
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Reduktion prifen

Eine Reduktion ist nicht angezeigt. Das Gebiet gilt als tendenziell nicht dich tUber-
baut (vgl. Anhang AQ09).

Harmonisierung prifen

Entlang der Abschnitts 8 sind keine kommunalen Gewasserabstandslinien vorhan-
den. Eine Harmonisierung mit bestehenden Vorgaben ist nicht angezeigt.

Eine weitere Harmonisierung mit bestehenden Vorgaben (Gewdasserparzellen, 3
Meter-Pufferstreifen nach ChemRRYV) ist aufgrund der Abstdnde nicht angezeigt.
Der Gewasserabstand von 5 m gemass 8§ 21 WWG behélt bis zu einer allfélligen
Anpassung des WWG weiterhin Glltigkeit. Somit ist fiir alle Gewasser generell ein
Abstand von 5 m von ober- und unterirdischen Bauten und Anlagen freizuhalten.

Fazit

Der Gewasserraum wird nicht angepasst.

@ Schritt 5: Schlusspriifung

£

Interessenabwagung

Es wird der minimale Gewasserraum ausgeschieden. Eine umfassende Interessen-
abwagung ist daher nicht notwendig.

Recht- und Zweckmaéssigkeit

Mit dem minimalen, symmetrisch angeordneten Gewasserraum ist der Hochwasser-
schutz sichergestellt und es wird gentigend Raum fir kinftige Revitalisierungsmass-
nahmen gesichert. Damit wird auch der Lage im Vorranggebiet fiir eine naturnahe
und &asthetisch hochwertige Gestaltung der Fliessgewdsser gemass kantonalem
Richtplan Rechnung getragen. Die 6kologischen Funktionen des Gewéssers kdnnen
gemass der Methodik Roulier zu rund 80 % erfullt werden.

Im Gegenzug tangiert der Gewasserraum rechtsseitig eine regionale Verbindungs-
strasse (Ohriitistrasse) und linksseitig einen Kiesweg (Schwarzgrundstrasse). Fur die
im Gewasserraum liegenden, bestehenden Bauten und Anlagen, die rechtmassig er-
stellt worden und bestimmungsgemass nutzbar sind, gilt die erweiterte Bestandesga-
rantie nach § 357 PBG.

Der Gewasserraum wird damit als recht- und zweckmassig beurteilt.

Fazit

Es wird der minimale Gewasserraum ausgeschieden.

Damit wird den Interessen des Gewasserschutzes ausreichend Rechnung getragen
und eine verhaltnismassige bauliche Nutzung sowie eine zweckmassige Bewirtschaf-
tung der Flachen im Gewasserraum bleiben mdoglich.
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! Grundlagen

1

f Basislinien Abschnitt 8

Vgl. Anhang A04 (Grundlagenplan).

\é Raumbedarf Revitalisierung Abschnitt 8 (vgl. auch Anhang A16)

Funktionsdiagramm nach Roulier (Fachgutachten Flussbau AG, 2016)

Abschnitt 1 (Talmaander)
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Querprofilbetrachtung potenzielle Revitalisierungsmassnahme (Aufweitung)
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BY Fotos Abschnitt 8

Standort Briicke Breitenmatt, Blick Toss Weiler Neuschwéandi, Blick Toss aufwarts
aufwarts Richtung Ohriiti

Ohrati mit Fussgangersteg Altschwandi, Ohritistrasse beim Weiler Neuschwandi,
Blick T6ss aufwarts Blick Toss abwarts
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