Kanton Zurich

Baudirektion

. Amt far

Abfall, Wasser, Energie und Luft

Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a/b
GSchV und § 15 f HWSchV

Kantonale Gewasser in den Gemeinden der 2. Prioritat

REPPISCH — GEMEINDE STALLIKON

Anhang A14:
Hochwasserschutzbetrach-
tungen



Hochwasserbetrachtung: Berechnung Regelprofil

Allgemeine Infos Gewasserabschnitt

Gewéassername und -nummer
Abschnittsbezeichnung

Querprofil-Eckdaten

Gewasserraum erforderlich fiir Hochwasserschutz
(mit beidseitigem Unterhaltsstreifen von je 3m)

Uferhdhe

Normalabflussberechnung nach Strickler

Eingabegréssen

berechnete Sohlenbreite
Rauhigkeitsbeiwert
Sohlenneigung

Abflusshdhe (Wasserspiegel)

Normalabflussberechnung
Bemessungsabfluss
Benetzte Flache
Benetzter Umfang
Hydraulischer Radius
Froude-Zahl
Fliessgeschwindigkeit
Vorhandenes Freibord
Erforderliches Freibord

Regelprofil mit Béschungen, Neigung 1:2
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