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1. Einleitung

1.1. Ausgangslage und gesetzliche Vorgaben

Gewasser bilden vielféaltige und vernetzte Lebensrdume fur Tiere und Pflanzen. Fir die
Ausbildung dieser Lebensraume brauchen die Gewasser geniigend Raum. Der Raum
entlang von Gewassern ist jedoch begehrt und wird vielerorts immer knapper. Leben-
dige Gewasser mit genligend grossen Gewasserrdumen erfiillen eine Vielzahl von
Schutz- und Nutzungsanspriichen an die Gewasser und sind Voraussetzung fir eine
funktionierende, integrale Wasserwirtschaft. Deswegen hat der Bund 2011 das revi-
dierte Gewasserschutzgesetz (GSchG, SR 814.20) und die revidierte Gewasserschutz-
verordnung (GSchV, SR 814.201) in Kraft gesetzt. Mit diesen gesetzlichen Grundlagen
verpflichtet der Bund die Kantone entlang von Seen, Flissen und Bachen einen soge-
nannten Gewasserraum festzulegen und vor Uberbauung zu schiitzen. Einerseits soll
damit der noétige Spielraum fur Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen, fir die Er-
holung der Bevdlkerung sowie fir die Nutzung des Gewassers, etwa fir die Strompro-
duktion aus Wasserkraft, erhalten bleiben. Andererseits bildet der Gewéasserraum auch
eine Pufferzone zum Schutz der angrenzenden Grundstlicke vor Hochwasser und den
Schutz des Wassers vor Verunreinigungen. Bestehende Bauten im Gewéasserraum dr-
fen stehen bleiben und auch leichte bauliche Anpassungen bleiben mdglich. Solange
der Gewasserraum nicht rechtskraftig festgelegt wurde, regeln die Ubergangsbestim-
mungen der GSchV direkt und grundeigentimerverbindlich die Bemessung der von
Bauten und Anlagen freizuhaltenden Uferstreifen.

Wahrend der Bund die eigentlichen Bemessungsregeln festlegt, regeln die Kantone das
Vorgehen bei der Gewasserraumfestlegung. Im Kanton Zirich sind die Grundsatze und
Verfahren zur Gewasserraumfestlegung in der Verordnung lUber den Hochwasser-
schutz und die Wasserbaupolizei (HWSchV, LS 724.112) geregelt.

Der Gewéasserabstand von 5 m gemass § 21 Wasserwirtschaftsgesetzt (WWG) behalt
bis zu einer allfalligen Anpassung des WWG weiterhin Gultigkeit. Somit ist fir alle Ge-
wasser generell ein Abstand von 5 m von ober- und unterirdischen Bauten und Anlagen
freizuhalten.

1.2. Besonderheiten der Limmat

Die Limmat durchfliesst vom Zirichsee bis zur Kantonsgrenze auf einer Strecke von
18 km die Stadt Zurich und das zilrcherische Limmattal, ein Gebiet von mehrheitlich
stadtischem Charakter. Beidseitig zieht sich ein weitgehend zusammenhangendes
Siedlungsband durch das Limmattal, und ein Teil der Ufer ist durch Bahngleise und
Nationalstrassen dauerhaft verbaut. Rund die Hélfte der Fliessstrecke sind Konzessi-
onsstrecken der drei Flusskraftwerke im Kanton Zirich sowie des Kraftwerks Wettingen
im Kanton Aargau.

Der Fluss und die Grunflachen in seiner Umgebung sind von grosser Bedeutung fur die
ganze Region: als naturliche Lebensraume (insbesondere auch Auengebieten von na-
tionaler Bedeutung), als Erholungsgebiet, Badegewasser und attraktive Achse fiir den
Fuss- und Veloverkehr.
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Abbildung 1: Orthophoto 2018 (maps.zh, aufgehellt), Limmat hellblau, Konzessionsstrecken dunkleres blau,
Gemeindegrenzen orange

Das Limmattal ist eine Wachstumsregion. In verschiedenen Planungen (Richtplan,
LEK/Agglomerationspark, Massnahmenplan Wasser u. a.) wurden und werden die zu-
nehmenden unterschiedlichen Nutzungsanspriiche an die gewassernahe Umgebung
koordiniert. Damit lassen sich jedoch nicht alle Interessenkonflikte I16sen. Mit der Aus-
scheidung des Gewasserraums kann und muss zumindest sichergestellt werden, dass
die noch verfiigbaren Flachen in Gewassernahe fur diejenigen Nutzungen erhalten und
gesichert bleiben, die nur dort méglich sind.

Wegen der Grosse des Gewassers wurde ein flussbauliches Fachgutachten erstellt. In
einem weiteren Fachgutachten wurde anhand eines Variantenstudiums eine optimale
Vorgabe im Bereich des Auenschutzgebiets Dietikon/Geroldswil entwickelt.

1.3. Auftrag und Produkte

Im Kanton Zirich wird der Gewasserraum zunachst im Siedlungsgebiet festgelegt. Die-
ses umfasst Bauzonen, Freihalte-, Erholungs- und Reservezonen. Die Gewasser aus-
serhalb des Siedlungsgebiets sowie die vier grosseren Seen (Zirichsee, Greifensee,
Pfaffikersee, Tlrlersee) folgen zu einem spateren Zeitpunkt. Im Vorgehenskonzept des
Kantons Zirich wurden sdmtliche Gemeinden jeweils einer von drei Prioritatsstufen zu-
geteilt. Gemass dieser Prioritdtenordnung erfolgt die zeitlich gestaffelte Festlegung des
Gewasserraums an den Gewdassern im Siedlungsgebiet des Kantons Zirich.

Gemass § 15ff. HWSchV sind die Gemeinden fur die Erarbeitung des Gewasserraums
an Gewassern von lokaler Bedeutung und der Kanton an Gewassern von kantonaler
und regionaler Bedeutung zustandig.
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Im Auftrag des Amts fur Abfall, Wasser, Energie und Luft wurde fiir das kantonale Ge-
wasser Limmat im Siedlungsgebiet der 1.-Prioritat-Gemeinden Oberengstringen, Un-
terengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil an der Limmat sowie der Stadte Zi-
rich, Schlieren und Dietikon abschnittsweise bestimmt, wie breit der Gewasserraum
sein muss. Der vorliegende technische Bericht hélt die Methodik, die Herleitung und die
Resultate der Gewéasserraumausscheidung fest.

Der technische Bericht gliedert sich in den allgemeinen Teil (Teil 1) mit Angaben zu
Ubergeordneten Rahmenbedingungen und dem methodischen Vorgehen sowie in die
gemeindespezifische Teilberichte (Teile II, 1ll, 1V, V, VI, VII, VIII, 1X) mit detaillierten
Herleitungen und Resultaten der Gewasserraumausscheidungen an den Gewasserab-
schnitten in der jeweiligen Gemeinde inkl. Darlegung der betroffenen 6ffentlichen und
privaten Interessen.
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1.4. Projektperimeter

Der Projektperimeter der Gewéasserraumausscheidung an der Limmat in der 1. Prioritat
beinhaltet das Siedlungsgebiet der Stadte Zurich, Schlieren und Dietikon sowie der Ge-
meinden Oberengstringen, Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil an der
Limmat (Abbildung 2).

0 5 10 15 km
[ B

Abbildung 2: Dargestellt sind alle Gemeinden der 1. Prioritat und deren Siedlungsgebiete (grau). Die
rote Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewéasserraum im Siedlungsgebiet
an der Limmat in der 1. Prioritdt ausgeschieden wird.
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1.5. Verfahren

Die Gewasserraumfestlegung an den Gewassern von kantonaler und regionaler Be-
deutung erfolgt im vereinfachten Verfahren geméss 8§ 15 f HWSchV (Abbildung 3).

Der Kanton stellt den Gemeinden sowie den kantonalen Fachstellen den Entwurf des
Gewasserraums fir die Gewasser von kantonaler und regionaler Bedeutung zur Stel-
lungnahme zu. Die Bereinigung des Entwurfs erfolgt durch den Kanton. Betroffene
Grundeigentimer werden im Rahmen der 6ffentlichen Auflage informiert und kdnnen
Einwendungen machen.

Wenn der Gewasserraum vom Kanton grundeigentiimerverbindlich festgelegt worden
ist und keine Rekurse eingegangen sind, wird er rechtskraftig und in der kantonalen
Gewasserraumkarte unter maps.zh.ch publiziert. Er ist somit jederzeit 6ffentlich einseh-
bar.

1.

Erarbeitung
Entwurf

2. 3. 4 5. 6 7. 8

Stellungnahme Bereinigung Offentliche Auflage | Grundeigentiimer- | Offentliche Eventuell Veroffentlichung
(60 Tage) Entwurf und Orientierung verbindliche Bekannt- Rechtsmittel- J der rechtskraftigen

kantonale Fachstelle Grundeigentiimer Festlegung durch machung der { verfahren Gewadsserraume
und Gemeinde (60 Tage) Baudirektion Festlegung in einem Uber-
sichtsplan

Abbildung 3: Ablauf Gewasserraumfestlegung
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2.

21

Grundsatze - Kernthemen und iibergeordnete
Prinzipien der Gewasserraumausscheidung

Kernthemen

Folgende Themen stehen bei der Ausscheidung des Gewdasserraums im Siedlungsge-
biet im Zentrum:

Ortsspezifische Gesamtschau: Der Gewasserraum ist in einer ortsspezifi-
schen Gesamtschau und im Rahmen einer umfassenden Abwéagung der be-
troffenen offentlichen und privaten Interessen in Anlehnung an Art. 3 RPV fest-
zulegen. Nebst der Funktion und dem Charakter des Gewasserraums sind —
soweit recht- und zweckmassig — auch die Bedurfnisse der Siedlungs- und
Landschaftsentwicklung zu bericksichtigen.

Gewasserraum an allen offenen Gewassern festlegen: Der Gewasserraum
ist an allen offenen Gewassern gemass kantonalem Gewasserplan festzulegen.
Im vorliegenden Projekt (Festlegung des Gewasserraums an Gewassern von
regionaler und kantonaler Bedeutung im Siedlungsgebiet) wird der Gewasser-
raum an allen offenen Fliessgewassern von kantonaler und regionaler Bedeu-
tung im Siedlungsgebiet festgelegt. Die Gewésser ausserhalb des Siedlungs-
gebiets sowie die vier grosseren Seen (Zirichsee, Greifensee, Pfaffikersee,
Turlersee) folgen zu einem spateren Zeitpunkt. Bei privaten Gewassern und
Wasserrechtsanlagen im Nebenschluss von Gewassern wird fallweise beurteilt,
ob ein Gewasserraum festgelegt werden muss. Die Gewdasserraumfestlegung
bedingt eine umfassende Abwégung samtlicher betroffener Interessen.

Gewasserraum bei eingedolten Gewassern: Um den Zugang zu einer Dole
fur deren Unterhalt und Ersatz zu sichern, wird im Grundsatz bei allen einge-
dolten Gewassern (inkl. iberdeckte Hochwasserentlastungskanale) ein Gewas-
serraum ausgeschieden. Zwingend ist die Ausscheidung bei Hochwasser-
schutzdefiziten oder einem vorhandenen Revitalisierungspotenzial im Sinne ei-
ner Ausdolung. Sofern keine tiberwiegenden Interessen entgegenstehen, kann
gemass Art. 41a Abs. 5 GSchV im Einzelfall ein Verzicht auf den Gewasser-
raum festgelegt werden. In begriindeten Fallen kann der minimale Gewasser-
raum unterschritten werden, insbesondere wenn kein Revitalisierungspotenzial
vorhanden oder ein kleinerer Gewasserraum fiir Unterhaltszwecke ausreichend
ist.

Nachweis der Hochwassersicherheit: Innerhalb des Gewasserraums muss
der Hochwasserschutz gewahrleistet sein. Bei einem Hochwasserschutzdefizit
muss nachgewiesen werden, wie gross der Gewasserraum sein muss, um den
Hochwasserschutz gewahrleisten zu kénnen (inkl. Zugang fir den Gewéasser-
unterhalt). Der Nachweis der Hochwassersicherheit ist geméss Art. 41a GSchV
und Art. 41b GSchV auch Grundvoraussetzung fir die Anpassung des Gewas-
serraums an die baulichen Gegebenheiten im dicht Gberbauten Gebiet. Die
Hochwassersicherheit und die Sicherung des Zugangs fiir den Gewasserunter-
halt sind bei einer Anpassung des Gewasserraums, insbesondere bei einer Un-
terschreitung der Mindestbreite gemass GSchV, in jedem Fall nachzuweisen.
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e Berucksichtigung zusatzlicher Kriterien bei der Interessenabwéagung:
Im Gewaésserraum sind aufgrund der Gewasserschutzgesetzgebung neben
dem Hochwasserschutz die nattrlichen Funktionen der Gewasser (Transport
von Wasser und Geschiebe, Ausbildung naturnaher Strukturvielfalt in den aqua-
tischen, amphibischen und terrestrischen Lebensrdumen, Entwicklung stand-
orttypischer Lebensgemeinschaften, dynamische Entwicklung des Gewassers
und die Vernetzung der Lebensrdume) und die Gewassernutzung (Wasserkraft-
nutzung, Erholungsnutzung, Anlagen zur Sanierung der Wasserkraft) zu ge-
wabhrleisten. Diese Funktionen kdnnen eine Vergrosserung des Gewasser-
raums Uber die Mindestbreiten hinaus nétig machen.

Dadurch allenfalls betroffene Interessen, beispielsweise der Siedlungsentwick-
lung, der Landwirtschaft (landwirtschaftliche Nutzflachen, Bewirtschaftungsein-
schrankungen, Meliorationsanlagen, Betriebsstandorte mit Nutztierhaltungen)
oder des Bodenschutzes (Fruchtfolgeflachen, natirlich gewachsene Boden),
sind in einer Interessenabwéagung, insbesondere hinsichtlich der Frage des er-
forderlichen Masses der Vergrosserung bei der Notwendigkeit einer Erhéhung,
aber auch bei einer asymmetrischen Anordnung oder der Absicht zur Reduktion
des minimalen Gewéasserraums zu bertcksichtigen.

Im Siedlungsgebiet ist in «dicht Uberbauten Gebieten» im Interesse der Sied-
lungsentwicklung eine Unterschreitung der Mindestbreiten des Gewéasserraums
maoglich, sofern der verbleibende Gewasserraum den Hochwasserschutz ge-
wabhrleisten und minimale 6kologische Funktionen wahrnehmen kann (vgl. Ka-
pitel 3.5.2). In diesem Fall sind im Rahmen der Interessenabwéagung weitere
Kriterien wie ortsplanerische und stadtebauliche Aspekte, der Einfluss auf be-
stehende oder geplante ober- und unterirdische Infrastrukturen, der Einfluss auf
bestehende 6ffentliche und private Nutzungen, die Starkung der Erholungs- und
Grunraumfunktionen und Aspekte des Ortsbild- und Denkmalschutzes sowie
der Archéologie zu beachten und entsprechend zu gewichten.

e Anordnung des Gewasserraums: Der Gewasserraum wird in der Regel beid-
seitig gleichméssig zum Gewasser angeordnet. Bei besonderen Verhéltnissen
kann davon abgewichen werden. Voraussetzung dafir ist, dass in der Gesamt-
bilanz aller Interessen eine bessere Losung erzielt werden kann und die Funk-
tionen des Gewasserraums nicht geschmalert werden.

e Bestandesgarantie und Bewilligungsfahigkeit von bestehenden Bauten
und Anlagen: Bereits bestehende, rechtmassig erstellte und bestimmungsge-
mass nutzbare Bauten und Anlagen, die sich innerhalb des Gewasserraums
befinden, sind in ihrem Bestand grundsatzlich geschitzt. Sie dirfen weiterhin
genutzt und unterhalten werden. Sie geniessen in der Bauzone dariiber hinaus
eine erweiterte Bestandesgarantie (§ 357 PBG). Damit bleiben gewisse Um-
und Ausbauten/Erweiterungen sowie Nutzungsanderungen mdaglich. Vorbehal-
ten bleiben anderslautende baurechtliche Bestimmungen. Im Grundsatz ist
keine weitere Beanspruchung des Gewasserraums durch ober- und unterirdi-
sche Bauten und Anlagen unter dem Titel der Bestandesgarantie mdglich. Fur
Erweiterungen, Ersatzbauten und Neuanlagen im Gewdasserraum ist eine Ein-
zelfallbeurteilung nétig. Sie sind grundséatzlich nur bewilligungsfahig, wenn sie
nachweislich im o6ffentlichen Interesse liegen und standortgebunden sind.
Nebst den in Art. 41c Abs. 1 GSchV genannten Fuss- und Wanderwegen,
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Flusskraftwerken und Briicken sind auch weitere im 6ffentlichen Interesse lie-
gende Infrastruktur- und Erholungsanlagen im Gewasserraum bewilligungsfa-
hig, sofern sie in einem Ubergeordneten Gesamtkonzept stehen, die Gewasser-
schutz-, Natur- und Heimatschutzinteressen (Gefahrdung von Habitaten und
Landschaften) nicht verletzen und aus topographischen Grinden auf einen
Standort am Gewasser angewiesen sind (standortgebundene Teile von Anla-
gen, die der Wasserentnahme oder -einleitung dienen, wie z. B. ein Abwasser-
kanal im Freispiegel, Drainagehauptleitungen oder Pumpwerke) oder aus erho-
lungsfunktionalen Griinden am Gewasser liegen massen. In jedem Fall missen
das offentliche Interesse nachgewiesen und alternative Standorte gepriift wer-
den. Wirtschaftlichkeitsiiberlegungen allein sind nicht hinreichend. Der Eingriff
in den Gewasserraum muss so gering wie moglich gehalten werden. Aus-
serhalb der Bauzone kommt innerhalb des Gewasserraums Art. 41c Abs. 2
GSchV und somit die verfassungsrechtliche Bestandesgarantie zur Anwen-
dung. Fur die Erweiterung, den Ersatz oder die Neuanlage von nicht standort-
gebundenen und/oder nicht im 6ffentlichen Interesse liegenden Bauten und An-
lagen ist in dicht Gberbauten Gebieten (und ausserhalb von dicht Uberbauten
Gebieten, wenn es sich um einzelne uniberbaute Parzellen innerhalb einer
Reihe von mehreren Uberbauten Parzellen handelt) auch nach der Festlegung
des Gewasserraums eine Ausnahmebewilligung moglich, falls die Bauten und
Anlagen zonenkonform sind und keine Giberwiegenden (Gewasserschutz-)Inte-
ressen (insbesondere Hochwasserschutz) dagegen sprechen.

e Gestaltung und Bewirtschaftung im Gewasserraum: Auch im Siedlungsge-
biet darf der Gewasserraum nur extensiv bewirtschaftet werden. Der Einsatz
von Diinger und Pflanzenschutzmitteln ist grundsatzlich verboten. Wer einen
Garten besitzt, der im Gewasserraum liegt, darf ihn weiter nutzen. Um zu ver-
hindern, dass schadliche Substanzen ins Gewasser gelangen, dirfen aber ge-
mass Art. 41c Abs. 3 GSchV innerhalb des Gewasserraums kein Diinger und
keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Neue Bauten und Anlagen wie
beispielsweise Gartenhauser sind nicht erlaubt. Der Gewasserraum wird derart
ausgeschieden, dass der Drei-Meter-Streifen gemass Chemikalien-Risikore-
duktions-Verordnung (ChemRRY) in der Regel im Gewdasserraum enthalten ist.
Die Bewirtschaftung (minimal notwendiger Einsatz von Dlunger und ggf. Pflan-
zenschutzmitteln) gewisser Anlagen, fir die nachweislich ein grosses 6ffentli-
ches Interesse besteht (z.B. Rasenflachen von Parkanlagen oder Fussballplat-
zen), fallt unter den Titel der Bestandesgarantie, soweit die Vorgaben der
ChemRRYV eingehalten werden.

In von der Gewasserraumfestlegung betroffenen Waldarealen bleibt die Wald-
bewirtschaftung, insbesondere die Holznutzung auch im Gewasserraum unein-
geschrankt mdglich. Vorbehalten bleiben die Vorgaben der forstlichen Planung
(WEP) sowie Natur- und Landschaftsschutzauflagen in Schutzgebieten. Auf die
Holzlagerung im Gewasserraum ist grundséatzlich zu verzichten (Abschwemm-
gefahr bei Hochwasser). Sofern eine solche Lagerung im offentlichen Interesse
und standortgebunden ist, kann sie in einer Einzelfallbeurteilung mittels Verein-
barung bewilligt werden. Bei ausparzellierten Lagerplatzen, die im Rahmen von
Meliorationen (Waldzusammenlegungen) entstanden sind, sowie bei eingedol-
ten Bachen ist keine Vereinbarung nétig. Im Rahmen des Gewésserunterhalts
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sind die statisch festgesetzten Waldgrenzen zu respektieren (Méahen auf Wald-
areal ist nicht zuldssig). Der durch den Gewdasserraum betroffene Waldboden
bleibt weiterhin der Waldgesetzgebung unterstellt.

e Betroffenheit weiterer landwirtschaftlicher Interessen:

Gemaéss RRB Nr. 977/2016 werden im Kanton Zurich die Gewasserraume zu-
erstim Siedlungsgebiet festgelegt. Dennoch kann es am Siedlungsrand, in Frei-
halte-, Erholungs- oder Reservezonen oder bei kurzen «Verbindungsabschnit-
ten» zwischen Siedlungsgebieten, an denen der Gewasserraum durchgezogen
wird, vorkommen, dass landwirtschaftlich genutzte Flachen von der Festlegung
betroffen sind.

Fruchtfolgeflachen (FFF) im Gewasserraum

Gemass Art. 36a Abs. 3 GSchG gilt der Gewasserraum nicht als Fruchtfolge-
flache (FFF). Uberschneidet der Gewasserraum Flachen, die in den kantonalen
Inventaren bereits als Fruchtfolgeflachen (FFF) verzeichnet sind, missen die
Kantone nach Art. 41chis GSchV diejenigen Boden, die sich im Gewéasserraum
befinden und die (geméass Sachplan FFF und RPV) weiterhin FFF-Qualitat ha-
ben, separat ausweisen. Diese Bdden kénnen — als Potenzial — weiterhin zum
Kontingent gezahlt werden, erhalten aber einen besonderen Status. Im Krisen-
fall sind geméass dem jeweiligen Notfallbeschluss die Béden im Gewasserrau
mit FFF-Qualitat als Letzte und nur im aussersten Notfall zur (voriibergehen-
den) intensiven Bewirtschaftung beizuziehen; dies ist sinnvoll, da der Gewas-
serraum insbesondere auch dem Schutz der Gewasser vor Eintrag von Nahr-
und Schadstoffen der Landwirtschaft dient.

Fur einen effektiven Verlust an FFF ist nach den Vorgaben der Sachplanung
des Bundes nach Art. 13 RPG Ersatz zu leisten. Ein solcher Verlust liegt jedoch
erst vor, wenn FFF im oder ausserhalb des Gewasserraums durch ein Wasser-
bauprojekt effektiv beansprucht werden. Falls der Gewasserraum Kulturland
enthélt, so ist bei der Planung eines Hochwasserschutz-, Revitalisierungs- oder
Natur- und Landschaftsprojekts am Gewasser zu gegebener Zeit in einer stu-
fengerechten Interessenabwagung zu prufen, wie die Beanspruchung von Kul-
turland und insbesondere von FFF durch eine Anpassung des Projekts mini-
miert werden kann (Art. 3 Abs. 2 Bst. a RPG).

Meliorationswege

Gemass Art. 41¢ Abs. 1 Bst. b GSchV sind land- und forstwirtschaftliche Spur-
und Kieswege (u.a. Meliorationswege) mit Abstand von mindestens 3 m von der
Uferlinie des Gewassers zulassig, wenn topografisch beschrankte Platzverhalt-
nisse vorliegen. Zusatzlich kann die Behdrde gemass Art. 41c¢ Abs. 4bis GSchV
bei Strassen und Wegen mit einer Tragschicht oder bei Eisenbahnlinien entlang
von Gewassern, wenn der Gewasserraum landseitig nur wenige Meter Gber die
Verkehrsanlage hinausreicht, fir den landseitigen Teil des Gewdasserraums
Ausnahmen von den Bewirtschaftungseinschrankungen nach Art. 41c Abs. 3
und 4 GSchV bewilligen, wenn keine Diinger oder Pflanzenschutzmittel ins Ge-
wasser gelangen kénnen. Diese Spezialregelung kann somit auch beim land-
seitigen Teil eines Gewasserraums, der Giber einen Meliorationsweg hinausragt,
zur Anwendung kommen. Meliorationswege entlang von Gewdassern werden
haufig auch vom Gewasserunterhalt benutzt. Dann sind sie im Gewasserraum
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2.2

zulassig, da sie damit u.a. dem Hochwasserschutz dienen. Aus diesen Griinden
sind Meliorationswege bei der Ausscheidung des Gewdasserraums nicht speziell
zu berucksichtigen.

Ubergangsbereich

Zusatzlich zum Gewasserraum sollen die Gemeinden in Zukunft mit Gewasser-
abstandslinien einen Zwischenraum bezeichnen kénnen, der einen Ubergangs-
bereich zwischen dem Gewésserraum und angrenzenden Hoch- und Tiefbau-
ten sichern soll. Dazu ist im Entwurf des neuen Wassergesetzes vorgesehen,
8 67 PBG derart anzupassen, dass die Gemeinden die zuldssigen Nutzungen
innerhalb der Gewéasserabstandslinien neu in der BZO definieren kénnen. Da-
mit kann verhindert werden, dass Hoch- und Tiefbauten direkt bis an den Ge-
wasserraum errichtet und dadurch gewasserseitig keine Kleinbauten und Anla-
gen mehr erstellt werden kénnen oder der Zugang fir den Unterhalt erschwert
wird. Bereits vorhandene Gewasserabstandslinien, die sich ortsplanerisch be-
wahrt haben, kénnen beibehalten werden.

Ubergeordnete Prinzipien

Folgende Ubergeordnete Prinzipien kommen bei der Ausscheidung des Gewasser-
raums im Siedlungsgebiet zur Anwendung:

Das «Siedlungsgebiet» umfasst die folgenden Zonen geméass PBG:
Bauzonen, Freihaltezonen, Erholungszonen, Reservezonen.

Bei landwirtschaftlich genutzten Freihaltezonen, welche sich weitab vom Ubri-
gen Siedlungsgebiet befinden, wird vorderhand noch keine Ausscheidung und
Festlegung des Gewasserraums vorgenommen. Die Festlegung erfolgt zu ei-
nem spateren Zeitpunkt mit der Festlegung des Gewasserraums im Nicht-Sied-
lungsgebiet. Solange der Gewasserraum nicht rechtskraftig festgelegt wurde,
kommen die Ubergangsbestimmungen der GSchV zur Anwendung.

Zur Bestimmung des nétigen Gewasserraums wird das Gewasser in sinnvolle
Abschnitte unterteilt.

Bildet ein Gewasser die Grenze zwischen dem Siedlungs- und dem Landwirt-
schaftsgebiet bzw. zwischen dem Siedlungsgebiet und dem Wald, wird der Ge-
wasserraum beidseitig ausgeschieden, d.h. auch im Landwirtschaftsgebiet und
im Wald.

Bei kurzen sogenannten Verbindungsabschnitten (max. 300 m Lange) zwi-
schen Siedlungsgebieten wird der Gewéasserraum in der Regel durchgezogen,
auch wenn dadurch beidseitig Nicht-Siedlungsgebiet (Landwirtschaftszone
oder Wald) betroffen wird.

Verlauft das Gewasser durch ein Waldstiick, welches von Siedlungsgebiet um-
geben ist und tangieren die geltenden Ubergangsbestimmungen oder der po-
tenzielle Gewasserraum das Siedlungsgebiet, wird der Gewéasserraum auch im
Waldstiick ausgeschieden.

Bei einer Anpassung des Gewadasserraums orientiert sich dieser an zusammen-
héngenden Siedlungseinheiten/-strukturen. Geb&aude sind bei der Gewasser-
raumfestlegung grundsatzlich nicht zu umfahren, das Anschneiden durch den
Gewasserraum ist, auch bei bestehenden Schutzobjekten, in Kauf zu nehmen.
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Sind die Voraussetzungen fur eine Reduktion gegeben, ist jedoch zu prifen,
wie weit der Gewasserraum reduziert werden kann, um das Anschneiden von
Schutzobjekten mdoglichst gering zu halten bzw. zu vermeiden. Der Gewéasser-
raum ist vorzugsweise gleichmassig breit als kontinuierlicher Korridor auszu-
scheiden, d.h. es sind keine abrupten Richtungswechsel vorzunehmen. Die An-
passung an harmonisch verlaufende Fassadenlinien oder eine asymmetrische
Anordnung ist mit einer entsprechenden Begrindung maoglich.

e Eine Anpassung des Gewasserraums im dicht Uberbauten Gebiet (Reduktion)
macht vertiefte Abklarungen nétig. Eine umfassende Interessenabwagung
muss sichergestellt werden. Im Rahmen der Gewdasserraumfestlegung im ver-
einfachten Verfahren wird ein Abschnitt nur dann abschliessend als «dicht iber-
baut» oder «nicht dicht tGiberbaut» bezeichnet, wenn fir den betreffenden Ab-
schnitt eine Reduktion erfolgt (und damit der detaillierte Nachweis anhand der
Indizien fur das Vorliegen von dicht iberbautem Gebiet zwingend erbracht wer-
den und positiv ausgefallen sein musste) oder eine Reduktion im Detail gepruft
wurde, der detaillierte Nachweis jedoch zeigte, dass die Indizien fiir das Vorlie-
gen von dicht tberbautem Gebiet nicht ausreichend erfiillt sind (siehe auch Ka-
pitel 3.5.2 und 3.5.4). An Abschnitten, an denen nicht vordergriindig die Absicht
besteht, den minimalen Gewasserraum zu reduzieren, wird anhand einer gro-
ben Einschatzung lediglich eine Tendenz fir «dicht Gberbaut» oder «nicht dicht
Uberbaut» angegeben. Aus der Bezeichnung einer Tendenz zu «dicht Uber-
baut» lasst sich keinen Anspruch auf eine spatere Reduktion des Gewasser-
raums oder auf eine Ausnahmebewilligung im Fall eines Bauvorhabens ablei-
ten. Umgekehrt l&sst sich aus der Bezeichnung einer Tendenz zu nicht dicht
Uberbaut nicht ableiten, dass eine Reduktion des Gewésserraums oder die Er-
teilung einer Ausnahmebewilligung zu einem spéateren Zeitpunkt ausgeschlos-
sen ist. Die Tendenz lasst die Moglichkeit offen, die abschliessende Beurteilung
im Bedarfsfall zu gegebener Zeit, stufengerecht fur das jeweilige Vorhaben vor-
zunehmen und kann fur diesen Fall als Argument beigezogen werden.
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3. Methodenbeschrieb

3.1. Konzept

Die Methodik zur Gewasserraumausscheidung richtet sich nach der Informationsplatt-
form Gewasserraum (www.gewaesserraum.ch). Sie wurde im Rahmen einer Pilotstu-
die, welche vom Kanton Zirich an Fliessgewassern im Siedlungsgebiet in vier Gemein-
den durchgefihrt wurde, entwickelt und gilt sowohl fiir die Gewasser in kantonaler als
auch in kommunaler Zustandigkeit. Nachfolgend wird das Vorgehen naher beschrie-
ben.

Fachgutachten Gewéasserraum

Fur Fliessgewasser mit einer natirlichen Sohlenbreite > 15 m definiert die Gewasser-
schutzverordnung den minimalen Gewasserraum nur fiir Fliessgewasser, die sich in-
nerhalb von nationalen und kantonalen Schutzgebieten geméass Art. 41a Abs. 1 GSchV
befinden. Fur Fliessgewéasser mit einer natirlichen Gerinnesohlenbreite > 15 m aus-
serhalb dieser Schutzgebiete macht die GSchV keine Vorgaben zu den Gewasser-
raumbreiten.

Aus diesem Grund liess das Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft fir samtliche
Gewasser mit einer natlrlichen Sohlenbreite > 15 m die Breiten fiir den minimalen Ge-
wasserraum, den erhdhten Gewasserraum, die Pendelbandbreite sowie die minimal
erforderlichen Breiten aus Sicht Hochwasserschutz gutachterlich bestimmen.

Fur die Limmat liegt ein entsprechendes Fachgutachten vor (Hunziker, Zarn & Partner,
2015).

Variantenstudium Gewasserraum Limmat im Gebiet der Limmatalt-
laufe

Das Auenschutzgebiet Dietikon/Geroldswil ist von nationaler Bedeutung und erfordert
daher insbesondere betreffend der Aspekte Okologie, Natur- und Landschaftsschutz
eine vertieftere Betrachtung. Deshalb wurde fur den Perimeter zwischen der Briicke
Uberlandstrasse an der Gemeindegrenze zwischen Schlieren und Dietikon und der
Grenze zum Kanton Aargau ein separates Variantenstudium durchgefiihrt und eine op-
timale Losung entwickelt (Hunziker, Zarn & Partner 2019).

3.2. Schritt 1: Abschnittsbildung

Fur die Bestimmung des Gewasserraums wird das Gewasser abschnittsweise betrach-
tet. Folgende Kriterien sind fur die Bemessung der Gewasserraumbreite und damit fir
die Abschnittsbildung massgebend:

e Okomorphologie (von natiirlich/naturnah bis kiinstlich/naturfremd oder einge-
dolt)

e Gerinnesohlenbreite (Uberpriifung anhand Katasterplan und/oder digitalem Ho-
henmodell notwendig)

e Breitenvariabilitat
e Gefahrenbereiche geméass Naturgefahrenkarte
¢ Revitalisierungspotenzial gemass kantonaler Revitalisierungsplanung
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3.3.

Eindolungen
Abstiirze

Nutzungszonen, Schutzgebiete (z. B. Bundesinventar der Landschaften und
Naturdenkmaler (BLN))

Wechsel (Ubergang) Siedlungsrand / Siedlungsgebiet
Siedlungsstruktur (bei angedachter Reduktion im dicht Giberbauten Gebiet)

Schritt 2: Minimaler Gewasserraum nach Art. 41a/b
GSchV

Je nach Gewassertyp gelten unterschiedliche Vorgaben fir den minimalen Gewéasser-

raum.

3.3.1.

Offene Fliessgewasser

Herleitung der natlrlichen Gerinnesohlenbreite

Die natirliche Gerinnesohlenbreite bildet die Grundlage zur Herleitung des Gewéasser-
raums. Gemass Fachgutachten Limmat (Abbildung 4) wurde diese mit Hilfe von histo-
rischen Planen und Karten, empirischen Formeln (Grenz- und Regimebreite) und na-
turlichen oder naturnahen Referenzabschnitten eruiert. Die natlrliche Gerinnesohlen-
breite betragt:

Abschnitt 1 (km 18.1 — 31.9) 70m
Abschnitt 2 (km 31.9 — 34.3) 60 m
Abschnitt 3 (km 34.3 — 36.3) 55 m

rmomdorT(ZH) o o y

Abbildung 4: Gewasserabschnitte im Fachgutachten Limmat.
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Berechnung minimaler Gewasserraum

Die Berechnung des minimalen Gewéasserraums nach Art. 41a GSchV orientiert sich
an der sogenannten Schlisselkurve. Dabei wird zwischen der Breite, die fir den
Hochwasserschutz und die 6kologischen Funktionen nétig ist, und der Breite, wel-
che es zur Férderung der Biodiversitat bedarf, unterschieden. Die Biodiversitats-
breite fallt grosser aus, da fur eine Férderung der natirlichen Vielfalt von Pflanzen
und Tieren mehr Raum bendtigt wird.

SCHLUSSELKURVE
Uferbereichsbreite in Funktion zur natiirlichen Gerinnesohlenbreite
18
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mmEwmEn Biodiversitatskurve

s Raumbedarfskurve minimal (empfohlene minimale Breite)

Schliisselkurve zur Bestimmung der Uferbereichsbreite in Funktion zur natiirlichen Gerinnesohlenbreite von
Fliessgewdissern; Bildquelle: Leitbild Fliessgewdsser Schweiz (BUWAL/BWG, 2003), angepasst

Abbildung 5: Schlisselkurve zur Bestimmung der Uferbereichsbreite in Funktion zur nattrlichen
Gerinnesohlenbreite von Fliessgewéassern

Fur Gewasser mit einer naturlichen Gerinnesohlenbreite > 15 m, welche sich aus-
serhalb von Schutzgebieten gemass Art. 41la Abs. 1 GSchV befinden, enthéalt
Art. 41a GSchV keine Vorgaben. Der Kanton muss den Gewasserraum im Einzelfall
unter Berlcksichtigung der Sicherung der natlrlichen Funktionen der Gewasser,
des Schutzes vor Hochwasser und der Gewassernutzung festlegen. Dabei ist min-
destens jene Breite des Gewasserraums gemass Schlisselkurve (vgl. Abbildung 5)
vorzusehen, die fir Fliessgewasser mit einer natirlichen Gerinnesohlenbreite von
15 m gilt. Deshalb wird im Fachgutachten Gewasserraum der minimale Gewasser-
raum mit der natlirlichen Sohlenbreite zuzliglich 30 m berechnet. Dies entspricht der
Uferbereichsbreite, die sich mit der Schlisselkurve (vgl. Abbildung 5) fur Fliessge-
wasser mit einer naturlichen Gerinnesohlenbreite von 15 m ergibt.

Fir die Bestimmung der festzulegenden Breite des Gewasserraums, welche an gros-
sen Fliessgewassern (natirliche Gerinnesohlenbreite > 15 m) zur Sicherung der natur-
lichen Funktionen erforderlich ist, kommt die Methode Roulier (vgl. Kapitel 3.4.2) zur
Anwendung. Einerseits wird der berechnete minimale Gewasserraum mit dem erzielten
Erfullungsgrad der natirlichen Funktionen gemass Roulier plausibilisiert. Andererseits
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wird eine allfallig notwendige Erhéhung des minimalen Gewasserraums mit Hilfe der
Methode Roulier bestimmt (vgl. Kapitel 3.4.2).

Der minimaler Gewasserraum betragt in den fir den Projektperimeter relevanten Ab-
schnitten gemass Fachgutachten an der Limmat (Abbildung 4):

e Abschnitt 1 100 m

e Abschnitt 2 90 m

e Abschnitt 3 85 m
3.3.2. Wasserrechtskanéle im Nebenschluss

Im Rahmen der flachendeckenden Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet wird
bei Wasserrechtskanalen im Nebenschluss geprift, ob aus Griinden des Hochwasser-
schutzes oder weil eine Anlage einen bedeutenden gewasserdkologischen Wert auf-
weist, ein Interesse der 6ffentlichen Hand am Weiterbestand der Wasserrechtsanlage
besteht. Kann von einem Interesse der offentlichen Hand am Weiterbestand der Anlage
ausgegangen werden, wird ein Gewasserraum ausgeschieden. Anderenfalls ist die
Festlegung eines Verzichts auf den Gewasserraum maoglich.

Bei kunstlich angelegten Gewassern entspricht die natirliche Gerinnesohlenbreite der
aktuellen Gerinnesohlenbreite. Basierend darauf wird der Gewéasserraum analog wie
fur Fliessgewasser ohne Fachgutachten nach Art. 41a GSchV ermittelt.

3.3.3. Stehende Gewasser 2 0.5 ha

Fur stehende Gewasser, die mindestens 0.5 ha gross sind, wird der minimale Gewéas-
serraum nach Art. 41b Abs. 1 GSchV ausgeschieden.

Wasserflache Mindestbreite Gewasserraum
2 0.5 ha Mindestens 15 m ab Uferlinie
3.3.4. Kleinere und kinstlich angelegte stehende Gewasser

Fur die Ausscheidung des Gewasserraums von stehenden Gewassern < 0.5 ha und
von kinstlich angelegten stehenden Gewéssern (z.B. Wasserrechtsweihern) wird fall-
weise geklart, ob Interessen des Gewasserschutzes geméass GSchG (Hochwasser-
schutz, Revitalisierung, Gewassernutzung, Natur- und Landschaftsschutz) tangiert wer-
den. Sofern dies nicht der Fall ist, wird auf die Ausscheidung eines Gewasserraums mit
einem Nachweis, dass keine Gewasserschutzinteressen tangiert werden, verzichtet.

3.4. Schritt 3: Erhéhung Gewasserraum

Gemass Art. 41a Abs. 3 GSchV und Art. 41b Abs. 2 GSchV muss der Gewésserraum
erhoht werden, soweit dies zur Gewahrleistung des Hochwasserschutzes, fur eine Re-
vitalisierung, fur den Natur- und Landschaftsschutz sowie fur die Gewéssernutzung er-
forderlich ist.
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3.4.1. Hochwasserschutz

Offene Fliessgewasser

Anhand der Gefahrenkarte wird geprift, ob am betroffenen Abschnitt eine Hochwas-
sergefahrdung, die auf eine ungeniigende Gerinnekapazitat zurtickzufiihren ist, vorliegt
(Schwachstellen HQ30 bis HQ300). Liegt keine Gefahrdung vor, ist der gesetzlich vorge-
sehene minimale Gewasserraum ausreichend. Eine allféllige Reduktion wird in Schritt
4 geprift.

Besteht eine Gefahrdung, wird Uberprift, ob der minimale Gewésserraum zur Sicher-
stellung des Hochwasserschutzes gegebenenfalls erhéht werden muss.

Der notwendige Raumbedarf kann aus dem Fachgutachten fir die Limmat entnommen
werden.

Die Ermittlung Hochwasserschutzbreiten (HQi00- und HQsoo-Linien) basiert auf der
Grundlage des Dimensionierungsabflusses, des Freibords geméss Vorgaben des Kan-
tons Zirich, einer beidseitigen Bdschungsneigung von 1:2 und der Berechnung anhand
Normalabflussberechnungen in Rechteckquerschnitten (Ansatz Strickler). In dieser
Hochwasserschutzbreite ist der Raumbedarf zur Sicherstellung der Zuganglichkeit fur
den Gewasserunterhalt nicht enthalten und muss fallweise dazugeschlagen werden
(beidseitiger Unterhaltsstreifen a je 3 m).

Der Raumbedarf aus Sicht Hochwasserschutz betragt an der Limmat (Abbildung 4):
e Abschnitt 1 (oberhalb Reppisch)
o 95 m (HQi00= 640 m3/s) / 101 m (HQsz00 = 690 m3/s)
e Abschnitt 1 (unterhalb Reppisch)
o 105 m (HQio0= 720 m3/s) / 110 m (HQ300 = 800 m3/s)
e Abschnitt 2
o 70 m (HQ100= 600 m?s) /70 m (HQzo = 600 m3/s)
e Abschnitt 3
o 70 m (HQ1o0 =350 m3/s) /70 m (HQsz00 = 380m?/s)

3.4.2. Revitalisierung
Um zu klaren, ob der Gewéasserraum aus Grinden der Revitalisierung erhdht werden
muss, werden folgende Kriterien betrachtet:

e Grosser Nutzen gemass kantonaler Revitalisierungsplanung

e Abschnitt 1. Prioritdt (Umsetzungshorizont 2015 bis 2035) gemass kantonaler
Revitalisierungsplanung

e Wenig beeintrachtigter, naturnaher Abschnitt geméss Karte der Gewdas-
serbékomorphologie

e Vorranggebiet fur naturnahe und asthetisch hochwertige Gestaltung der Fliess-
gewasser gemass kantonalem Richtplan

e Eintrag fir Gewasserrevitalisierungen im kantonalen Richtplan

Trifft eines dieser Kriterien zu, wird am entsprechenden Gewéasserabschnitt eine Erho-
hung des Gewasserraums aus Griinden der Revitalisierung gepruft.
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Definition Raumbedarf Revitalisierung

Es wird dargelegt, ob aufgrund eines ausgewiesenen Revitalisierungspotenzials, eines
Eintrags fur Gewésserrevitalisierungen im kantonalen Richtplan, einer wenig beein-
trachtigten, nattrlichen oder naturnahen Gewasserokomorphologie oder der Lage des
Gewasserabschnitts in einem Vorranggebiet fur die naturnahe und &sthetisch hochwer-
tige Gestaltung der Fleissgewasser gemass kantonalem Richtplan der minimale Ge-
wasserraum erhéht werden muss, oder ob allenfalls der minimale Gewéasserraum aus-
reicht. Der bendétigte Raumbedarf wird basierend auf Querprofilen, die fur den betrach-
teten Gewasserabschnitt reprasentativ sind, bestimmt. Bei den verwendeten Querpro-
filen wird von den tatsichlichen topographischen Verhéltnissen ausgegangen. Dabei

e Bei eher knappen raumlichen Verhéaltnissen oder unmittelbar ans Gewas-
ser angrenzenden Bauten steht die Revitalisierungsmassnahme «Strukturauf-
wertung im Gerinne» im Vordergrund. Der Raumbedarf Revitalisierung wird in
diesem Fall wie folgt berechnet:

Raumbedarf Revitalisierung = 1 x nGSB + Raum fiir 1:2 Béschungen + 2 x 3 m
Unterhaltsstreifen

e Bei weniger knappen raumlichen Verhéltnissen entlang des Gewassers
(z.B. entlang von Freihaltezonen, Reservezonen, Erholungszonen) steht die
Revitalisierungsmassnahme «Aufweitung des Gerinnes» im Vordergrund. Der
Raumbedarf Revitalisierung wird in diesem Fall wie folgt berechnet:

Raumbedarf Revitalisierung = 1 bis 3 x nGSB + Raum fir Flachbéschungen
(bspw. 1:2 bis 1:3) + 2 x 3 m Unterhaltsstreifen

Der verwendete Faktor fur die natirliche Gerinnesohlenbreite (nGSB) und die
gewahlte Boschungsneigung werden individuell in Abhéngigkeit der jeweiligen
Flussmorphologie resp. Topographie begriindet.

Sind weitere Grundlagen wie z.B. Massnahmenvorschlage aus Vorstudien oder Leitbil-
dern (Konzepte oder Revitalisierungsplanung) vorhanden, werden diese fir die Argu-
mentation und Begriindung des Raumbedarfs herbeigezogen.

Exkurs: Definition natirlicher Raumbedarf nach Roulier

Die Roulier-Methode ist ein von Ch. Roulier und anderen Autoren des Service conseil
zones alluviales, im Auftrag des BAFU, entwickeltes Verfahren zur Ermittlung des na-
turlichen Raumbedarfs resp. der Mobilitatsbreite von grossen Fliessgewassern. Der na-
tirliche Raumbedarf resp. die Mobilitatsbreite ist jener Raum, welcher dem Gewasser
in einem natirlichen oder naturnahen Zustand ohne anthropogene Einflisse morpho-
logisch und 6kologisch zur Verfligung steht. Er wird als Breite zwischen allféalligen Ufer-
befestigungen verstanden (siehe Abbildung 6). Der Grundsatz der Roulier-Methode ist,
dass zur Erfullung der natirlichen Funktion eines Gewassers je nach Gerinnemorpho-
logietyp verschiedene Habitatszonen vorhanden sein missen.
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Abbildung 6: Profil des Gewdasserraums zur lllustration des Begriffs der Mobilitatsbreite

Mit Hilfe des sogenannten Funktionsdiagramms lasst sich fur jeden Gewasserabschnitt,
unter Bericksichtigung des Gerinnemorphologietyps, der Erfullungsgrad der natirli-
chen Funktionen fiir eine beliebig gewahlte Mobilitatsbreite ablesen. Dazu werden im
Funktionsdiagramm alle nattrlichen Funktionen eines Gewassers in Abhangigkeit der
Mobilitatsbreite dargestellt. Das Funktionsdiagramm stitzt sich dabei auf die charakte-
ristischen Kennzahlen von natirlichen Gewassern ab. Fiir jede natlrliche Funktion wur-
den «empirische» Formeln zur Ermittlung des Erfullungsgrads in Abhangigkeit von der
natirlichen Gerinnesohlenbreite und bordvollen Gerinnebreiten festgelegt. Abbildung 7
zeigt das Funktionsdiagramm fir ein fiktives Fliessgewéasser.
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Bl terr. Lingsvernetzung
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Uberflitungsdynamik

80 | B typ. Vegetation

Bl terr. Strukturvielfalt
amphibisches Milieu

Bl aquatisches Milieu
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Mobilitatsbreite Im1

Abbildung 7: Funktionsdiagramm nach Roulier fiir ein fiktives Gewasser

Die ermittelte Mobilitatsbreite nach Roulier dient bei der vorliegenden Festlegung des
Gewasserraums im vereinfachten Verfahren als wichtiges Instrument zur Verifizierung
des Raumbedarfs Revitalisierung anhand der Querprofilbetrachtungen (siehe oben).
Dabei wird in Kauf genommen, dass die Mobilitatsbreite geschmalert wird, da die Ge-
wasserraumbreite in der Regel einen nicht-mobilisierbaren Teil beinhaltet. Ein Erfiil-
lungsgrad von 100% bedeutet nicht automatisch, dass die nattrlichen Funktionen zu
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100% erfullt sind, sondern dass der dem Gewasser zur Verfigung stehende Raum eine
Erfallung zu 100% theoretisch zulasst, falls alle notwendigen Bedingungen fur diese
Funktionen beriicksichtigt sind.

Die Gewichtung der nattrlichen Funktion bzw. Habitatszonen im Funktionsdiagramm
ist abhangig vom Gewassertyp. In der Roulier-Methode wird zwischen vier Typen un-
terschieden (siehe auch Tabelle 1):

- verzweigtes Gerinne

- schwach gewundenes Gerinne

- stark gewundenes Gerinne

- Gestreckte Gerinne (gerade sowie eingetiefte Gerinne bzw. Schluchten)

Tabelle 1: Gewichtung fir alle Fachgutachten (mit Ausnahme der Glatt) geméss Version 2016 der
Roulier-Methode. Fiir die Glatt wurde die «aquatische Gewichtung» gemass Version 2013 der Roulier-
Methode verwendet.

Verzweigte Schwach gewun- | Stark  gewun- | Gestreckte
Gerinne dene Gerinne dene Gerinne Gerinne
Aquatisches Milieu 20 20 20 40
Amphibisches Milieu 10 10 10 20
Terrestrisches Milieu 70 70 70 40
- Langsvernetzung 10 10 10 20
- Pufferwirkung 10 10 10 20
- Terr. Strukturvielfalt 25 25 20 0
- Uberflutungsdynamik 0 0 10 0
- Typische Vegetation 25 25 20 0

Die Breite des Raumbedarfs zur Erfillung der natirlichen Funktionen wurde im Fach-
gutachten mit dem System nach Roulier (Roulier, 2016) ermittelt:

Fur die Erfillung der natirlichen Funktionen (Roulier) wird gemass Fachgutachten
Limmat (Abbildung 4) folgender Raum bendétigt:

e Abschnitt 1 220 m (90% Erflllung) / 250 m (100% Erflllung)
e Abschnitt 2 106 m (90% Erfullung) / 115 m (100% Erfullung)
e Abschnitt 3 101 m (90% Erfullung) / 110 m (100% Erflllung)

Der ermittelte Raumbedarf geméss Querprofilbetrachtung wird dem Funktionendia-
gramm aus der Roulier-Methode und gegebenenfalls dem Grenznutzen gegeniiberge-
stellt.

Dazu wird aufgezeigt, mit welcher Gewasserraumbreite eine hohe (Erflllungsgrad Rou-
lier 100%), ausreichende (zwischen Erfullungsgrad des minimalen Gewdasserraums
oder Erflllungsgrad 100% nach Roulier) oder geringe Erfullung (Erfullungsrad des mi-
nimalen Gewasserraums nach Roulier) erzielt wird.

Ebenso wird — sofern sinnvoll — der Grenznutzen der vorgeschlagenen Gewasserraum-
breite nach der Prifung Erh6hung Revitalisierung dargelegt. Mit zunehmender Gewéas-
serraumbreite nimmt der Erflllungsgrad der nattrlichen Funktionen zu (bis zum maxi-
malen Erfullungsgrad von 100%). Die Zunahme des Erflllungsgrades ist allerdings
nicht linear, sondern wird kleiner bei hohen Erfullungsgraden (degressiver Grenznut-
zen, vgl. Abbildung 7 oben). Ein geringer Grenznutzen bedeutet, dass eine markante
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Vergrosserung des Raumbedarfs im Verhaltnis nur eine geringe Verbesserung der 6ko-
logischen Funktion mit sich bringt.

3.4.3. Natur- und Landschaftsschutz

Bei Abschnitten, die sich in einem Vorranggebiet gemass kantonalem Richtplan befin-
den, eine wenig beeintrachtigte oder naturnahe/natiirliche Okomorphologie oder ein
Revitalisierungspotenzial aufweisen, wird eine Erh6hung des minimalen Gewasser-
raums bereits im vorherigen Schritt (vgl. Erhéhung Revitalisierung, Kapitel 3.4.2) ge-
pruft.

Eine Erhéhung des Gewasserraums aufgrund der Lage des Gewassers in einem Vor-
ranggebiet gemass kantonalem Richtplan und/oder aufgrund einer wenig beeintrach-
tigten oder naturnahen/natirlichen Okomorphologie beinhaltet insbesondere auch den
Schutz bestehender Naturwerte und damit auch das Interesse des Natur- und Land-
schaftsschutzes und nicht nur der Revitalisierung mit wasserbaulichen Massnahmen.

Wird der Gewasserraum in einem Vorranggebiet gemass kantonalem Richtplan
und/oder aufgrund einer wenig beeintrachtigten oder naturnahen/natirlichen Okomor-
phologie ohne Begrindung und Nachweis gemass Kapitel 3.4.2 nicht erhoht, ist der
Raumbedarf aus Sicht Natur- und Landschaftsschutz zu beurteilen. Dazu werden
Themen untersucht wie die Entwicklung standorttypischer Lebensgemeinschaften, die
naturnahe Strukturvielfalt in den Lebensrdumen, die Vernetzung der Lebensrdume
etc. Eine vollstandige Ubersicht iiber samtliche zu beriicksichtigende Themen ist der
Informationsplattform Gewéasserraum zu entnehmen.

Fur diese Abklarungen ist unter Umstanden ein Fachgutachten Natur- und Land-
schaftsschutz notwendig.

Fur Abschnitte, die weder Revitalisierungspotenzial noch eine wenig beeintrachtigte,
naturnahe oder natiirliche Okomorphologie aufweisen und sich nicht in einem Vor-
ranggebiet gemass kantonalem Richtplan befinden, ist keine weiterfihrende Abkl&a-
rung zum Natur- und Landschaftsschutz durch die Planungsbiiros notwendig. Der
ausreichende Gewasserraum zur Gewabhrleistung allfalliger anderer Uberwiegender
Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes wird im Rahmen der Vernehmlassung
(vgl. Kapitel 1.4, Abbildung 2, Schritt 2) durch die betreffenden Fachstellen sicherge-
stellt.

3.4.4. Gewassernutzung

Um zu bestimmen, ob der minimale Gewéasserraum aus Sicht Gewéassernutzung aus-
reichend ist oder nicht, werden die Themen Wasserkraftwerke, Anlagen zur Sanierung
der Wasserkraft und Erholungsnutzung betrachtet. Dazu werden folgende Kriterien be-
ricksichtigt:

o Bestehende und geplante Wasserkraftwerke

e Anlagen zur Sanierung der negativen Auswirkungen der Wasserkraftnut-
zung

e Erholungsnutzung sowie deren Bezug zum Gewasser

¢ Koordination der Erholungs- und Naturschutzanliegen

3.4.5. Hinweis zur Interessenabwagung
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Das Mass der Erhdhung des Gewasserraums erfordert eine umfassende Abwagung
der betroffenen Interessen (Siedlung, Okologie, Gewéassernutzung, Landwirtschaft
etc.), welche aber erstim Schritt 5 erfolgt (Schlussprifung, siehe Kapitel 3.6). Resultiert
aus der Interessenabwagung keine verhaltnismassige und zweckmassige LOsung,
muss — falls Anordnungsspielraum besteht — die Erh6hung unter Umstanden in einem
iterativen Verfahren tUberdacht und neu definiert werden.

3.5. Schritt 4: Anpassung des Gewasserraums

3.5.1. Asymmetrische Anordnung

Gemass 8 15 k HWSchV wird der Gewasserraum in der Regel beidseitig gleichmassig
zum Gewadsser angeordnet. Bei besonderen Verhaltnissen kann davon abgewichen
werden, insbesondere zur Verbesserung des Hochwasserschutzes, flir Revitalisierun-
gen, zur Forderung der Artenvielfalt oder bei bestehenden Bauten und Anlagen in
Bauzonen. Es muss nachgewiesen werden, dass mit einer asymmetrischen Anordnung
in der Summe eine bessere Losung resultiert und die Funktionen des Gewasserraums
nicht geschmalert werden.

3.5.2. Reduktion / Dicht Gberbautes Gebiet

Gemass Art. 41a Abs. 4 und Art. 41b Abs. 3 GSchV kann in «dicht Uberbauten» Gebie-
ten die Breite des Gewasserraums den baulichen Gegebenheiten angepasst werden,
soweit der Schutz vor Hochwasser gewébhrleistet ist (siehe auch Kapitel 2.2).

Bei eingedolten Fliessgewassern, kinstlich angelegten Gewéssern (z.B. Wasserrechts-
kanédlen und Wasserrechtsweihern) und bei stehenden Gewéassern mit einer Flache
< 0.5 ha ist, sofern keine Uiberwiegenden Interessen entgegenstehen, eine Reduktion
fallweise auch moglich, wenn sich das Gewéasser nicht in «dicht Uberbautem» Gebiet
befindet.

Zur Beurteilung, ob «dicht Giberbautes» Gebiet vorliegt, miissen die Gerichtspraxis so-
wie die Indizien aus der Verwaltungspraxis des Kantons Zurich (abgeleitet aus der
Rechtsprechung/Rechtspraxis) beziiglich «dicht tiberbaut» berticksichtigt werden*.Fol-
gende Indizien geben Hinweise, ob ein Grundstiick/Gebiet als «dicht Gberbaut» qualifi-
ziert werden kann:

e Das zur Bebauung geplante Grundstlck/Gebiet befindet sich im Hauptsied-
lungsgebiet der betroffenen Gemeinde (z.B. Kernzonen, Zentrumszonen, Zent-
rumsgebiete, i.d.R. KOBI).

e Das zur Bebauung geplante Grundsttick ist nicht durch landwirtschaftliche Nutz-
flachen vom Hauptsiedlungsgebiet abgegrenzt (i.d.R. durch landwirtschaftliche
Nutzflachen abgegrenzt sind z.B. Weilerkernzonen).

e Das zur Bebauung geplante Grundstiick bildet eine Baullicke.

1 Bundesgerichtsentscheid Dagmersellen, BGE 140 Il 428
Bundesgerichtsentscheid Rischlikon |, BGE 139 1l 470
Bundesgerichtsentscheid Ruschlikon 11, BGE 140 11 437

Bundesgerichtsentscheid Oberriiti, BGer 1C_ 444/2015
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e Das zur Bebauung geplante Grundstiick/Gebiet ist fur eine bauliche Verdich-
tung pradestiniert oder entspricht einer planerisch erwiinschten Siedlungsent-
wicklung (z.B. kantonales oder regionales Zentrumsgebiet, Zentrumszone).

e Das zur Bebauung geplante Grundstick/Gebiet liegt in einer Zone mit hoher
Ausnutzung.

o Das zur Bebauung geplante Gebiet ist bereits weitgehend mit Bauten und An-
lagen Uberstellt.

e Die Grundsticke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenitzt.
e Das Vorhaben tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen Grinraume.

o Es sind keine grosstenteils naturbelassene Ufervegetation bzw. grosse Griin-
flachen entlang des Ufers vorzufinden.

e Bauten und Anlagen grenzen direkt ans Ufer.

Ein Abschnitt wird nur dann abschliessend als «dicht Giberbaut» oder «nicht dicht Uber-
baut» bezeichnet, wenn fir den betreffenden Abschnitt eine Reduktion des Gewasser-
raums erfolgt oder eine Reduktion im Detail gepruft wurde, der Nachweis jedoch zeigte,
dass die Indizien fur das Vorliegen von dicht iberbautem Gebiet nicht ausreichend er-
fullt sind. An Abschnitten, an denen nicht vordergriindig die Absicht besteht, den mini-
malen Gewasserraum zu reduzieren, wird anhand einer groben Einschéatzung lediglich
eine Tendenz fur «dicht Gberbaut» oder «nicht dicht Uberbaut» angegeben (fur Details
siehe Kapitel 2.2).

Reduktion aus Sicht Hochwasserschutz

Besteht an einem Gewdasserabschnitt die Absicht, den minimalen Gewasserraum auf-
grund der Lage im dicht Uberbauten Gebiet zu unterschreiten, ist sicherzustellen, dass
der Hochwasserschutz im angestrebten reduzierten Gewasserraum gewabhrleistet ist.

Nachweis ohne Hochwassergefahrdung

In dicht Uberbauten Gebieten kann der Gewasserraum ohne weiteren Nachweis bis
maximal auf die gutachterlich ermittelten Hochwasserschutzbreiten (je nach Schutzziel
HQs00- resp. HQago-Linie) gemass Fachgutachten Gewasserraum reduziert werden. Da-
bei ist in der Regel beidseitig jeweils zusatzlicher Raum fir den Unterhaltsstreifen vor-
zusehen.

Nachweis bei Hochwassergefahrdung

Besteht an einem Abschnitt eine Hochwassergefahrdung, ist in dicht Gberbauten Ge-
bieten eine Reduktion des minimalen Gewasserraums bis auf die gutachterlich ermit-
telten Hochwasserschutzbreiten geméss Fachgutachten (inkl. Berticksichtigung von
beidseitigen Unterhaltsstreifen) méglich. An Abschnitten mit Hochwassergefahrdung
wurden die Hochwasserschutzbreiten aus den Fachgutachten mit entsprechenden
Nachweisen (Querprofilen) plausibilisiert.

Reduktion aus Sicht Revitalisierung, Natur- und Landschaftsschutz so-
wie Gewassernutzung
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Besteht an Abschnitten mit Revitalisierungspotenzial die Absicht zur Reduktion des Ge-
wasserraums unter den minimalen Gewasserraum sind detaillierte Nachweise erforder-
lich, welche aufzeigen, dass der reduzierte Gewasserraum fir Revitalisierungsmass-
nahmen ausreicht und Anforderungen an den Natur- und Landschaftsschutz sowie die
Gewassernutzung vollumfanglich erflllt werden. Eine Unterschreitung der Hochwas-
serschutzbreiten ist an Abschnitten mit Revitalisierungspotenzial grundsétzlich nicht
maglich.

3.5.3. Harmonisierung

In diesem Schritt wird verifiziert, ob der in den vorherigen Schritten ermittelte Gewas-
serraum mit bestehenden Vorgaben (Gewasserbau und -abstandslinien, Gewasserpar-
zellen, 3 Meter-Pufferstreifen nach ChemRRYV, Biodiversitatsférderflachen) harmoni-
siert werden kann. Im Nahbereich von Waldarealen wird die Gewéasserraumgrenze
nach Mdglichkeit mit bestehenden Waldparzellengrenzen, Waldabstandslinien, Bo6-
schungsoberkanten/Gelandekanten und markanten Gelandepunkten zusammenge-
legt.

3.5.4. Hinweis zur Interessenabwagung

Der im Schritt 4 definierte Gewasserraum bezieht bereits bauliche Gegebenheiten ein,
eine umfassende Abwéagung der betroffenen Interessen (Siedlung, Okologie, Gewas-
sernutzung, Landwirtschaft etc.) erfolgt aber erst im Schritt 5 (Schlussprifung, siehe
Kapitel 3.6). Resultiert aus der Interessenabwagung keine verhaltnismassige und
zweckmassige Losung, mussen — falls Anordnungsspielraum besteht — in einem itera-
tiven Verfahren die Anpassungen an die baulichen Gegebenheiten tiberdacht und neu
definiert werden.

3.6. Schritt 5: Schlusspriifung

Anlasslich einer Schlussprifung wird im Sinne einer Interessenabwégung dokumen-
tiert, welche Interessen bertcksichtigt und wie die verschiedenen Interessen gegenei-
nander abgewogen wurden. Wo die Gewasserraumausscheidung aufgrund der gesetz-
lichen Rahmenbedingungen einer Interessenabwagung zuganglich ist, erfolgt diese fir
jeden Abschnitt einzeln. Die Interessenabwdgung umfasst die vier Schritte «Interes-
senermittlung», «Interessenbewertung», «Interessenabwagung» und «Entscheid».

3.6.1. Schritt 1: Ermittlung der Interessen

Basis fur die Interessenermittlung je Abschnitt bildet das Kapitel 2 der gemeindespezi-
fischen Teilberichte. In Kapitel 2 werden samtliche Grundlagen, die gemass Formular
Vorabklarung (gemass Anhang A01 der gemeindespezifischen Teilberichte) fur die je-
weilige Gemeinde eine Betroffenheit aufweisen, dokumentiert.

Wird in einem Abschnitt der minimale Gewasserraum erhdht, asymmetrisch ausge-
schieden, oder reduziert, missen die betroffenen Interessen anhand der Tabelle «Inte-
ressenermittlung» (Anhang A10 Tabelle Interessenermittiung der gemeindespezifi-
schen Teilberichte) je Abschnitt zusammengetragen und kategorisiert werden. Im Falle
einer Ausscheidung von symmetrisch angeordneten minimalen Gewéasserrdumen muss
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keine Kategorisierung vorgenommen werden. Die Dokumentation samtlicher betroffe-
ner Interessen/Grundlagen in Kapitel 2 des gemeindespezifischen Teilberichts erfolgt
jedoch in jedem Fall.

Istim gesamten Gemeindegebiet oder in einem Abschnitt ein Interesse nicht betroffen,
wird es in den folgenden Schritten nicht weiter behandelt.

3.6.2. Schritt 2: Bewertung der Interessen

Fiur jede betroffene Funktion des Gewdasserraums (Funktionen gemass Gewasser-
schutzgesetzgebung, in der Tabelle in Anhang A10 Tabelle «Interessenermittiung» des
gemeindespezifischen Teilberichts blau hervorgehoben) wird beurteilt, inwiefern sie mit
dem auszuscheidenden Gewasserraum erfillt wird bzw. fir jedes tangierte Interesse
beurteilt, wie stark es vom Gewasserraum betroffen wird (tangierte Interessen in der
Tabelle in Anhang A10 Tabelle «Interessenermittlung» des gemeindespezifischen Teil-
berichts gelb hervorgehoben). Die Bewertung erfolgt anhand einer dreistufigen Skala
(hoch, ausreichend, gering fur den Erfullungsgrad der Gewasserraumfunktionen; leicht,
massig, stark fir die Betroffenheit der tangierten Interessen). Das Ergebnis wird ab-
schnittsweise in der Tabelle «Interessenbewertung» (gemass Anhang A1l Tabelle «In-
teressenbewertung» des gemeindespezifischen Teilberichts) dokumentiert.

3.6.3. Schritt 3: Abwégung der Interessen

Die verschiedenen betroffenen Interessen werden gegeneinander abgewogen und der
vorgeschlagene Gewasserraum begrindet. Dies erfolgt qualitativ und in Textform fr
jeden Abschnitt einzeln. Bei der Abwagung wird auf das tangierte Interesse, sofern es
relevant ist, Bezug genommen und ggf. auf einen Konflikt aufmerksam gemacht (z.B.
wenn ein anderes nationales Interesse dem Gewasserraum gegenibersteht und sich
beide Interessen widersprechen wirden). Die tangierten Interessen werden immer nur
in Bezug auf den Gewasserraum abgewogen. Es werden keine anderweitigen Interes-
senkonflikte aufgezeigt. Das Ergebnis wird abschnittsweise in einer Tabelle dargestellt
und begriindet (vgl. Anhang A12 Tabelle «Interessenabwéagung» des gemeindespezifi-
schen Teilberichts). Als Orientierungshilfe wird dabei farblich abgestuft dargestellt, wel-
che Interessen flr die Gewasserraumausscheidung schlussendlich ausschlaggebend
waren und welche nicht. Die Interessenabwégung orientiert sich dabei an den folgen-
den Uberlegungen:

Aufzeigen des Handlungsspielraums

Die Interessenabwégung zeigt den jeweiligen Handlungsspielraum pro Abschnitt und
innerhalb der gesetzlichen und methodischen Vorgaben auf. Liegt der Abschnitt bei-
spielsweise nicht in einem dicht Uberbauten Gebiet, ist eine Reduktion unter die mini-
male Gewasserraumbreite grundsétzlich nicht méglich. Je nach Abschnitt sind die fol-
genden Handlungsspielraume zur Abweichung vom minimalen symmetrisch angeord-
neten Gewasserraum denkbar. In diesen Fallen ist eine Interessenabwéagung zwingend
vorzunehmen und zu dokumentieren:

1. Erh6éhung des Gewasserraums: Eine Erh6hung des Gewdasserraums aus
Griinden des Hochwasserschutzes, der natirlichen Funktionen und der Gewas-
sernutzung wird an allen Abschnitten geprtft. In Kapitel 3.4 werden die spezifi-
schen Indikatoren definiert, die anzeigen, ob eine Erhéhung geprift werden muss
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oder nicht. Ein Handlungsspielraum ergibt sich demnach nur in Bezug auf das
Mass der Erh6hung des Gewdasserraums.

Im Rahmen der Interessenabwagung werden die bewerteten Interessenerfullun-
gen gemass Kapitel 3.4.2 (Erhdhung Gewdasserraum / Revitalisierung) den
dadurch tangierten Drittinteressen gegentibergestellt. Dabei wird die Herleitung
des massgebenden Raumbedarfs Revitalisierung und die darin vorgenommenen
Abwégungen dargelegt. Der im Rahmen eines Handlungsspielraums bestimmte
Gewasserraum muss fachlich begrindet werden durch die:

e Bestimmung des Raumbedarfs Revitalisierung:

- Umsetzung von Massnahmenvorschlage aus Revitalisierungsplanung
oder sonstigen Vorstudien oder Vorprojekten

- Definition Raumbedarf fir Massnahmen, wenn keine Vorschlage vorhan-
den sind

- Aufzeigen der Bewertung des bestimmten Raumbedarfes innerhalb des
Funktionsdiagramms Roulier

e Wertung und Deutung von Roulier 100%:

- Erfillung natirliche Funktion des Gewassers im Naturraum (grine
Wiese; natlrliche Gerinnesohlenbreite, nattirliche Morphologie)

- Abschatzung der Machbarkeit dieser Umsetzung im Siedlungsgebiet (Ak-
zeptanz, Landerwerb, etc.)

o Abwégung der Auswirkungen einer gewahlten Erfilllung, resp. Raumbedarfs
auf Drittinteressen:

- Aufzeigen der verbleibenden Interessenerfillung der Drittinteressen an-
hand deren Bedeutung

- Aufzeigen des abnehmenden Grenznutzens einer weiteren Erhéhung des
Raumbedarfs

- Aufzeigen der tatsachlichen Raumbeanspruchung bei bereits umgesetz-
ten oder in Planung befindlichen Revitalisierungsprojekten im Kanton Zi-
rich

- Unterordnung des Raumbedarfs Revitalisierung gegenuber Eigentums-
und/oder Nutzungsinteressen (Kompromisshaltung zur Gewahrleistung
einer ausgewogenen Erflllung, resp. der Verhaltnisméassigkeit)

2. Asymmetrische Anordnung des Gewdasserraums: Eine asymmetrische An-
ordnung des Gewasserraums ist grundsatzlich tGberall denkbar. Die kantonale
Hochwasserschutzverordnung gibt vor, in welchen Fallen eine solche in Betracht
gezogen werden kann. Ein entsprechender Handlungsspielraum ist demnach
theoretisch Uberall vorhanden. Der Gleichbehandlung der vom Gewdasserraum
betroffenen Interessen (und insbesondere der Grundeigentiimer) kommt jedoch
eine hohe Bedeutung zu (Opfersymmetrie). Eine asymmetrische Anordnung des
Gewasserraums muss in der Summe zu einer besseren Lésung fuihren.
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3. Reduktion des Gewasserraums: Eine Reduktion des Gewasserraums zur Be-
ricksichtigung von baulichen Gegebenheiten ist geméass der Gewasserschutzge-
setzgebung nur in dicht Uberbauten Gebieten oder bei bestimmten topografi-
schen Verhéltnissen und nur unter Gewahrleistung des Hochwasserschutzes
maoglich. Um zu beurteilen, ob ein entsprechender Handlungsspielraum besteht
oder nicht, muss demnach fur Abschnitte, bei welchen eine Reduktion angestrebt
wird, gepruft werden, ob sie in einem dicht tGberbauten Gebiet liegen oder nicht
(siehe auch Kapitel 2.2, Thema «dicht Uberbaut»).

Ein Handlungsspielraum zur Reduktion des Gewéasserraums aufgrund anderer
Interessen als den baulichen Gegebenheiten bzw. bei engen topografisch be-
dingten Platzverhéaltnissen sieht die Gewésserschutzgesetzgebung nicht vor.

4. Harmonisierung mit bestehenden Vorgaben: Unter Umstéanden lasst sich
durch eine Harmonisierung mit bestehenden Vorgaben (Gewésserparzellen, Ge-
wasserbaulinien, Gewdasserabstandslinien sowie ggf. Waldparzellen oder Wald-
abstandslinien), soweit dies recht- und zweckmassig ist, das Endergebnis des
auszuscheidenden Gewasserraums optimieren.

5. Festlegung eines Verzichts auf den Gewasserraum: Gemass der Gewasser-
schutzgesetzgebung kann im Wald, in Gebieten, die im landwirtschaftlichen Pro-
duktionskataster gemass der Landwirtschaftsgesetzgebung nicht dem Berg- oder
Talgebiet zugeordnet sind, sowie bei eingedolten, kinstlich angelegten oder sehr
kleinen Gewassern auf die Festlegung eines Gewasserraums verzichtet werden.

Fur eingedolte, kiinstlich angelegte oder sehr kleine Gewasser sind sowohl in der
Hochwasserschutzverordnung als auch in der Informationsplattform Gewasser-
raum (Wegleitung) des AWEL spezifischere Voraussetzungen fiir den Verzicht
auf die Festlegung eines Gewasserraums definiert. Das schrankt den Handlungs-
spielraum weiter ein. Bei den Wasserrechtsanlagen findet die Abwégung, ob en
Verzicht auf den Gewasserraum festgelegt werden soll oder nicht, im Rahmen
der Beurteilung der Wasserrechtsanlagen statt.

Bezlglich des Waldes ist der Handlungsspielraum fiir die Festlegung des Ge-
wasserraumes im Siedlungsgebiet gemass den Ausfiihrungen zu den tibergeord-
neten Prinzipien (siehe Kapitel 2.2) definiert. Gebiete, die im landwirtschaftlichen
Produktionskataster gemass der Landwirtschaftsgesetzgebung nicht dem Berg-
oder Talgebiet zugeordnet sind, kommen im Kanton Zirich nur vereinzelt im Zir-
cher Oberland vor und betreffen die Gewasser in kantonaler Zustandigkeit nicht.

Gegenuberstellung der Interessen

Innerhalb des Handlungsspielraums sind die Interessen der Gewasserschutzgesetzge-
bung (Funktionen des Gewdasserraums) gegeniber den tangierten Interessen abzuwa-
gen. Die Interessen der Gewasserschutzgesetzgebung missen bei der Gewasser-
raumfestlegung zumindest «ausreichend» erfillt werden. Diese Interessen werden ins-
besondere den «stark» und «massig» betroffenen (tangierten) Interessen gegenuber-
gestellt und es wird begriindet, wieso diese Interessen nicht starker berticksichtigt wer-
den kdnnen (z. B. kann in einem nicht dicht iberbauten Gebiet der Gewéasserraum nicht
unter den minimalen Gewdasserraum reduziert werden, obwohl weiterhin viele angren-
zende Bauten im Gewasserraum zu liegen kommen).
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Aufzeigen von Varianten

Die Interessenabwégung bezieht sich in erster Linie auf die resultierende Gewasser-
raumbreite (Bestlésung) und evaluiert nicht mehrere Varianten. Trotzdem kann es im
Einzelfall sinnvoll sein, Erwdgungen zu denkbaren, abweichenden Varianten in die In-
teressenabwagung einzubeziehen.

3.6.4. Schritt 4: Entscheid

Im Entscheid (Schritt 4) wird grundsétzlich nochmals auf die Interessenbewertung Be-
zug genommen und begrindet, warum der vorgeschlagene Gewasserraum als recht-
massig, zweckmassig und verhaltnisméssig gilt. Der vorgeschlagene Gewasserraum
als Ergebnis der Interessenabwéagung (Schritt 3) wird qualitativ und in Textform fir je-
den Abschnitt einzeln als insgesamt beste (geeignetste) Losung gewdirdigt.
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