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Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie 8§ 15 f HWSchV —
Sihl in den Gemeinden der 1. Prioritat
Il Stadt Zurich und Stadt Adliswil

1. Einleitung

1.1. Ausgangslage

Im Auftrag des Kantons Zirich ist der Gewasserraum fir die Sihl im Siedlungsgebiet
der Stadt Zurich auszuscheiden. Der vorliegende Bericht ist Teil der Gesamtdoku-
mentation der Gewasserraumfestlegung der Sihl im Siedlungsgebiet der Gemein-
den der 1. Prioritat. Er beschreibt die Voraussetzung und Ergebnisse im Gemeinde-
gebiet von der Stadt Zurich. Die rechtlichen Grundlagen, die Einbindung des vorlie-
genden Berichts in das Gewéasserraumprojekt Kanton Zirich zur Festlegung des
Gewasserraums an den Fliessgewassern im Siedlungsgebiet und die Vorgaben des
Kantons zum Vorgehen sind im technischen Bericht, Teil | erlautert.

1.2. Projektperimeter

Die Stadt Zurich umfasst eine Gesamtflache von 8792 ha. 26.4% der Flache ist be-
waldet und ca. 10% der Gesamtflache wird landwirtschaftlich genutzt. Der Anteil an
Siedlungsflache betragt 48%. Der Restanteil setzt sich aus Verkehrs- und Gewas-
serflachen sowie unproduktiven Flachen zusammen.

Die Sihl — kantonale Gewé&ssernummer 4000 — durchfliesst auf 7.9 km die Stadt
Zurich. Im Suden zu Beginn des Projektperimeters fliesst die Sihl von der Stadt
Adliswil her. Im Norden miindet die Sihl innerhalb des Projektperimeters beim Platz-
spitz in die Limmat.

Zur Festlegung des Projektperimeters erfolgte die Abgrenzung des Siedlungsge-
biets auf Grundlage der kommunalen Nutzungsplanung. In der Stadt Zirich liegt die
Sihlim gesamten Stadtgebiet innerhalb des Siedlungsgebietes. Abschnittsweise lie-
gen links oder rechts des Gewdasser Waldflachen, bei welchen aber jeweils schmale
Freihaltezonen gewésserseitig entlang des Ufers verlaufen. In diesen Abschnitten
wird der Gewéasserraum auch im Wald ausgeschieden.

Im obersten Abschnitt bei der Grenze zur Stadt Adliswil wird durch die Gewasser-
raumfestlegung auf Stadtgebiet von Zirich auch Stadtgebiet von Adliswil betroffen.

Im Bereich der Mindung der Sihl in die Limmat (Platzspitz) wird die Gewéasserraum-
festlegung der Sihl und Limmat miteinander koordiniert.

Innerhalb des Projektperimeters wird der Gewasserraum in zwei Abschnitten im
Rahmen von Drittprojekten festgelegt (Gestaltungsplan Manegg sowie Projekt
«Hochwasserschutz und Revitalisierung an der Sihl Allmend Brunau»). Im Falle des
Gestaltungsplans Manegg handelt es sich um einen bereits rechtskraftigen Gewas-
serraum, an welchen im vorliegenden Projekt angeschlossen wird.

Der Projektperimeter umfasst geméss den Grundsatzen im Technischen Bericht Teil
| (ALLGEMEIN) auch die Wasserrechtsanlagen im Nebenfluss der Sihl (vgl. An-
hang A06).
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Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie 8§ 15 f HWSchV —
Sihl in den Gemeinden der 1. Prioritat
Il Stadt Zurich und Stadt Adliswil

1.3. Entlastungsstollen Sihl-Ziirichsee

Zurzeit ist der Stollen, welcher zukiinftig bei einem Sihlhochwasser einen Teil des
Abflusses von Thalwil in den Zirichsee entlasten wird, im Bau. Die Inbetriebnahme
des Stollens ist fur das Jahr 2026 vorgesehen.

Da der Gewasserraum ein langfristiges Planungsinstrument darstellt, wird fur die
Gewasserraumfestlegung vom zuklnftigen Zustand mit fertiggestelltem Entlas-
tungsstollen ausgegangen.

1.4. Verfahrensablauf

Die Festlegung des Gewasserraums an der Sihl erfolgt im vereinfachten Verfahren.
Im Rahmen der 6ffentlichen Auflage werden betroffene Grundeigentiimerinnen und
Grundeigentimer informiert und kénnen Einwendungen machen. Wenn der Gewas-
serraum vom Kanton grundeigentimerverbindlich festgelegt worden ist und keine
Rekurse eingegangen sind, wird er rechtskraftig und in der kantonalen Gewasser-
raumkarte unter https://maps.zh.ch publiziert. Er ist somit jederzeit 6ffentlich ein-
sehbar. Bis der Gewdasserraum rechtskraftig festgelegt ist, gelten fiir den Abstand
von Bauten und Anlagen zum Gewéasser die Ubergangsbestimmungen der Gewas-
serschutzverordnung. Die Ubergangsbestimmungen sehen in der Regel grossere
Abstandsvorschriften vor als der Gewdasserraum.

EBP Schweiz AG 6
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Ablauf vereinfachtes Verfahren (Abb. AWEL — www.gewaesserraum.zh.ch)

Fur die Gewdasserraumfestlegung an der Sihl sind folgende Termine vorgesehen:

Start Bearbeitung

August 2018

Vernehmlassung Stadt und kantonale Fachstellen

September-November 2019

Uberarbeitung Dossier nach Vernehmlassung

August-November 2022

3. Fachgesprach AWEL-Stadt Ziirich

Februar 2023

Offentliche Auflage, Orientierung der Grundeigentiimer (60 Tage)

April 2023

Behandlung Einwendungen, Bereinigung Schlussdossier

Q32023

Grundeigentimerverbindliche Festlegung durch die Baudirektion

ca. Dezember 2023

Offentliche Bekanntmachung Festlegung, evtl. Rechtsmittelverfah-
ren

ca. Januar 2024
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2. Grundlageniibersicht zur Interessenermittiung

2.1. Einfithrung

Das Resultat des Grundlagenstudiums ist im Formular Vorabklarung im Anhang A01
tabellarisch abgebildet. In diesem Kapitel des vorliegenden Berichts wird nur auf die
Grundlagen, fur die gemass Formular Vorabklarung eine Betroffenheit vorliegt, ein-
gegangen.

Wo nicht anders vermerkt, gilt bei den Abbildungen in Kapitel 2 als Quelle das
WebGIS Kanton Zirich, Stand 28.09.2022. Wo im Kapitel 2 von «Abschnitten» die
Rede ist, sind die fiur die Gewasserraum-Festlegung definierten Abschnitte der Sihl
gemass Abschnittsbildung (vgl. Kapitel 3) gemeint.

2.2. Grundlagen auf Stufe Bund

Bundesinventar der schiitzenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Be-
deutung (ISOS) (2)

Das Bundesinventar der schiitzenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Be-
deutung ISOS umfasst in der Regel schitzenswerte Dauersiedlung der Schweiz,
welche auf der ersten Ausgabe der Siegfriedkarte mindestens zehn Hauptbauten
enthalten und auf der Landeskarte mit Ortsbezeichnung versehen sind. Das Bun-
desinventar hat der Ortsbildpflege im Rahmen von Ortsplanungen zu dienen. Auf-
grund der Raumplanungsgesetzgebung ist es heute in die kantonalen Richtpléne
eingeflossen. Es dient Fachleuten aus den Bereichen Denkmalpflege und Planung
als Entscheidungsgrundlage.

Bei der geplanten Gewasserraumfestlegung ist teilweise der Perimeter des Bundes-
inventars der schitzenswerten Ortsbhilder der Schweiz von nationaler Bedeutung
(ISOS) der Stadt Zurich betroffen.

Die betroffenen Gebaude und Infrastrukturen (Ehemaliges Warenhaus Ober, Refor-
mierte Zwinglikirche, Stauffacherbriicke) sind in der Tabelle nach Gewasserraum-
abschnitt und im Planausschnitt im Anhang AO05 dargestellt.

Es zeigt sich, dass mehrere ISOS A Einzelobjekte von dem geplanten Gewasser-
raum durchfahren werden.

Eine Struktur- und/oder Substanzerhaltung steht bei ISOS A Baugruppen / ISOS A
Einzelobjekten im Vordergrund. Bei einer zukinftigen, sich konkretisierenden Wei-
terentwicklung der ISOS A Einzelobjekte Ehemaliges Warenhaus Ober, Reformierte
Zwinglikirche und Stauffacherbriicke ist eine weitere Interessenabwégung durchzu-
fuhren. In dieser ist auch ein ausreichender Spielraum (erweiterter Baubereich) fur
allfallig notwendige Ersatzneubauten aufgrund zeitgendssischer Bauweisen zu be-
rucksichtigen.

Der Gewasserraum tangiert verschiedene 1SOS-Objekte. Die Festlegung des Ge-
wasserraums im vereinfachten Verfahren bewirkt keine erhebliche Beeintrachtigung
dieser 1ISOS-Objekte, zumal noch keine abschliessende Interessenabwagung er-
folgte und eine Bautétigkeit grundsatzlich weiterhin méglich ist. Im nachgelagerten
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Verfahren (z.B. Baubewilligungsverfahren, Hochwasserschutzprojekt, Sondernu-
zungsplanung usw.) ist eine abschliessende Abwagung zwischen dem konkreten
Vorhaben und allen weiteren relevanten privaten und 6ffentlichen Interessen not-
wendig. Dabei ist zu berlcksichtigen, dass Bauvorhaben standortgebunden sein
kénnen, wenn die Schutzziele des ISOS die anderen Interessen tiberwiegen. Insbe-
sondere ist auch zu prifen, ob das konkrete ISOS-Objekt erheblich beeintrachtigt
werden kdnnte und entsprechend ein Gutachten der eidgendssischen Natur- und
Heimatschutzkommission (ENHK) erforderlich ist.

Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) (3)

Das Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz IVS enthélt umfangreiche
Informationen zum Verlauf der historischen Wege, ihrer Geschichte, ihrem Zustand
und ihrer Bedeutung gemass Bundesgesetz lUber den Natur- und Heimatschutz
(NHG). Das IVS besteht aus zwei Teilen; dem Bundesinventar und den weiteren
historischen Verkehrswegen. Die Objekte von nationaler Bedeutung mit sichtbarer
historischer Substanz bilden das rechtlich geschitzte Bundesinventar. Objekte, die
im historischen Kontext von nationaler Bedeutung sind, jedoch keine oder nur ge-
ringe bauliche Substanz aufweisen sind nicht Teil des Bundesinventars. Ebenfalls
zum VS, aber nicht zum Bundesinventar, gehdren Uberdies zahlreiche Objekte,
welche von den Kantonen als solche von regionaler oder lokaler Bedeutung be-
zeichnet werden.

Im IVS erfasste Wege nationaler Bedeutung mit sichtbarer historischer Wegsub-
stanz stehen unter besonderem Schutz. Nationale Objekte «mit viel Substanz» sol-
len ungeschmalert, solche «mit Substanz» in ihren wesentlichen Elementen erhal-
ten bleiben. Fir Wege regionaler und lokaler Bedeutung sind die Kantone zustandig.

Im Kanton Zirich sind jegliche Eingriffe in diese Objekte der kantonalen Fachstelle
fur das IVS (ARE, Kantonsarchéologie) zur Prifung vorzulegen. lhren Anordnungen
ist Folge zu leisten.

Die Strassenabschnitte ZH 1140.2, ZH 126.3, ZH 126.1.1 und ZH 126.2 der Wege
und Bricken, die im Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) er-
fasst sind, sind von der Gewasserraumfestlegung betroffen. Zudem ist die Sihl
selbst in gewissen Abschnitten als historischer Weg regionaler Bedeutung verzeich-
net (ZH 1147).

Die betroffenen Objekte sind in der Tabelle nach Gewasserraumabschnitt und im
Planausschnitt im Anhang AO05 dargestellt.

Nationale Biotopeninventare (4)

Fur sechs Lebensraume sind nationale Biotopinventare in Kraft: Hoch- und Uber-
gangsmoore, Flachmoore, Auengebiete, Amphibienlaichgebiete, Trockenwiesen
und —weiden sowie Moorlandschaften von nationaler Bedeutung. Diese Bundesin-
ventare bieten eine gesamtschweizerische Ubersicht tiber die Biotope, welche eine
Prioritatensetzung fir Erhaltungsmassnahmen und fur eine Erfolgskontrolle ermdg-
licht.

EBP Schweiz AG 9
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Von der Gewasserraumfestlegung betroffen ist das Objekt Nr. ZH1213 «Tufi-Wei-
her» in Inventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung (Abschnitt 21,
rechte Uferseite gegentiber Sihlhof).

Wild- und Siegfriedkarten (6)

Bei den Wild- und Siegfriedkarten handelt es sich um historische topografische Kar-
ten. Die Aufnahme der Wildkarte wurde zwischen 1843 und 1851 im Kanton Zurich
durchgefuhrt. Die Siegfriedkarte wurde in der ganzen Schweiz zwischen 1870 und
1922 aufgenommen und bis 1949 nachgefiihrt. Fir alle Gemeinden ist die Wildkarte
und zwei Siegfriedkarten, von 1880 und 1930, vorhanden.

Die Wild- sowie die Siegfriedkarten zeigen fir die Sihl grésstenteils denselben Ver-
lauf wie heute. Im Bereich Sihlhélzli ist auf der Wild- sowie auf der Siegfriedkarte
von 1880 zu erkennen, dass der Hauptarm der Sihl friher um die damalige Park-
und heutige Sportanlage herumfihrte und der heutige (gerade) Verlauf dem dama-
ligen Nebenarm folgt (vgl. Abbildung 2). Auf der Siegfriedkarte von 1930 ist hinge-
gen bereits der heutige Verlauf erkennbar.
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Abbildung 2: Auszug Siegfriedkarte 1880.

Karten von Hans Conrad Gyger (7)

Aus dem 17. Jahrhundert liegen im Staatsarchiv des Kantons Zurich verschiedene
Originalkarten des beriihmten Zircher Kartografen Hans Conrad Gyger (1599-1674)
vor, aus welchen das 1667 fertiggestellte Kartengemalde des Zircher Herrschafts-
gebiets hervorsticht. Die Gygerschen Karten dienten fast 200 Jahre lang als ver-
bindliche Vorlagen weiterer Kantonskarten.

Die Sihl zeigt auf der Karte von Hans Conrad Gyger (1667) einen ahnlichen Verlauf
wie heute. In den Gebieten Sihlhélzli und Brunau sind anders als heute jedoch meh-
rere Seitenarme erkennbar (vgl. Abbildung 3).

EBP Schweiz AG 10
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. ik .
Abbildung 3: Auszug Karte von Hans Conrad Gyger.

2.3. Kantonale Grundiagen
Fachgutachten Gewéasserraum (8)

Grundlage fur die Gewasserraumfestlegung an der Sihl in der Stadt Zirich bildet
das Fachgutachten (FGA) «Raumbedarf grosser Gewasser im Kanton Zirich: Sihl,
Gewasserraum-Gutachten» (Hunziker, Zarn & Partner im Auftrag des AWEL, 2015).
Der Projektperimeter betrifft dabei die FGA-Abschnitte 1 und 2. Fur diese beiden
Abschnitte bestimmt das Fachgutachten die minimale Gewasserraumbreite, die er-
héhte Gewasserraumbreite gemass Roulier? fiir die Erfullungsgrade 80%, 90% und
100% sowie die Pendelbandbreite (vgl. Abbildung 4). Zudem wird die aus Sicht
Hochwasserschutz notwendige Gewéasserraumbreite fur die Bewaltigung eines hun-
dert- und dreihundertjahrlichen Hochwassers (HQ1o00 und HQ300) angegeben (eben-
falls Abbildung 4).

Das Fachgutachten geht vom Ist-Zustand aus, d.h. der Entlastungsstollen Sihl-Zi-
richsee, welcher zurzeit im Bau ist, wurde nicht bertcksichtigt.

Weitere Eckwerte geméass Fachgutachten sind:

— Natirliche Gerinneform: Alternierende Banke in den FGA-Abschnitten 1 und 2

— Sohlenbreiten im Ist-Zustand: 25-50 m in FGA-Abschnitt 1, 20-40 m in FGA-Ab-
schnitt 2

— Mittleres Nettogefélle: 2.7 %o in FGA-Abschnitt 1, 3.9 %o in FGA-Abschnitt 2
— Mittlere Gerinnetiefe: 4.8 m in FGA-Abschnitt 1, 4.7 m in FGA-Abschnitt 2

— Die Sohlenrauheit wird anhand des Sohlenmaterials tiber kst = 23.5 / doo™® abge-
schatzt

! Das System nach Roulier ermittelt eine Beziehung zwischen der Breite und der Erfillung der natirlichen
Funktionen von Gewassern (Roulier, 2016). Diese Breite definiert den Raum, welcher ein Gewasser braucht, um
seine natirlichen Funktionen optimal zu erfiilllen (Lebensraume im Wasser und der Gewassersohle / am Ufer / im
zeitweise Uberschwemmten Bereich / auf durch Erosion freigelegten Pionierstandorten, sowie Griinflachen als
Vernetzungskorridore und Pufferstreifen). Weitere Ausfihrungen siehe Kap. 3.4.2 im Technischen Bericht
Teil | ALLGEMEIN.
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Die FGA-Abschnitte beinhalten folgenden Abschnitte der vorliegenden Gewéasser-
raum-Festlegung:

— FGA-Abschnitt 1: Gewasserraumfestlegung Abschnitte 1 bis 12
— FGA-Abschnitt 2: Gewasserraumfestlegung Abschnitte 13 bis 21

Raumbedarf Sihl

Gewasserabschnitt 1 2

km GEWISS 0.0-5.1 51-150
natlrliche Sohlenbreite 40m 35m
minimaler GWR 70m 65m
Mindestanforderung WBG 90 m 85m
Pendelbandbreite 200m 178 m

Breite zur Erfiillung der
nat. Funktionen (Roulier)

80% Erfullung 71m 66 m
90% Erfullung 81m 76 m
100% Erfillung 90 m 85m
minimale Breite

Hochwasserschutz

HQ100 49 m 49 m
HQ300 54 m 54 m

Abbildung 4: Auszug aus Tabelle 5 geméss Fachgutachten AWEL «Raumbedarf grosser Ge-
wasser im Kanton Zirich: Sihl, Gewasserraum-Gutachten» (Hunziker, Zarn & Part-
ner, 2015). Breite des minimalen und erhdhten Gewdasserraums, der Pendelband-
breite, der aus Sicht Hochwasserschutz minimal erforderlichen Gewéasserraum-
breite sowie der Minimalanforderung Art. 4, Wasserbaugesetz geméss BAFU.
Achtung: Die Werte gelten fur den Ist-Zustand, d.h. ohne Bericksichtigung
Sihlstollen.

Raumordnungskonzept Kanton Ziirich (9)

Der kantonale Richtplan gibt Aufschluss Uber den Stand der Planung und halt die
Grundztige der angestrebten raumlichen Entwicklung fest. Das kantonale Raumord-
nungskonzept entwirft eine Gesamtschau der kinftigen rAumlichen Ordnung im
Kanton, betrachtet diesen zunachst im grésseren Kontext und fiihrt die aus gesamt-
kantonaler Sicht bedeutsamen Leitlinien fir die Raumentwicklung aus.

Das Raumordnungskonzept des Kanton Zirichs stellt flr die Stadtlandschaft fest,
dass die Schaffung attraktiver Freiraum- und Erholungsstrukturen sowie Gebiete fir
Freizeitaktivitaten, zum Beispiel entlang von Gewasser, angestrebt werden soll. In
Bezug auf die Naturlandschaft werden das hochwertige Gestalten und Aufwerten
der Fliessgewasser angestrebt.

Kantonaler Richtplan

Der kantonale Richtplan (KRP) ist das behdrdenverbindliche Steuerungsinstrument
des Kantons, um die rdumliche Entwicklung langfristig zu lenken und die Abstim-
mung der raumwirksamen Tatigkeiten lber alle Politik- und Sachbereiche hinweg
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zu gewabhrleisten. Im kantonalen Richtplan sind unter anderem die kantonalen Na-
tur- und Landschaftsschutzgebiete sowie die Vorranggebiete fir naturnahe und &as-
thetisch hochwertige Gestaltung der Fliessgewasser enthalten. Die Vorranggebiete
umfassen die Objekte des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmaler
(BLN-Gebiete), kantonale Landschaftsschutzgebiete und Gewéssersysteme.

Der KRP hélt fest, dass sich der erforderliche Raum fiir Fliessgewasser aus der
Gerinne- und Uferbereichsbreite ergibt und die schadlose Ableitung von Hochwas-
ser sowie eine vielfaltige, standortgerechte Tier- und Pflanzenwelt ermdglichen soll.
Dabei seien die bestehende und gewtiinschte Siedlungsstruktur, die landwirtschaft-
liche Bewirtschaftung, die Anliegen der Erholungssuchenden und des Naturschut-
zes zu bericksichtigen. Weiter halt er fest, dass sich der Raumbedarf fir Fliessge-
wasser grundsatzlich nach der Hochwasserschutzkurve richtet, in den bezeichneten
Vorranggebieten (BLN-Gebiete, Landschaftsschutzgebiete und Gewéassersysteme
der Reppisch und des Oberlaufs der Tdss) zur Bestimmung des Raumbedarfs je-
doch die Anwendung der Biodiversitatskurve anzustreben sei. Werden dkologische
oder landschaftsplanerische Vorhaben sowie landwirtschaftliche Strukturverbesse-
rungen in diesen Vorranggebieten umgesetzt, so sind Massnahmen zur Sicherung
des Raumbedarfs der Fliessgewasser damit zu koordinieren und zu realisieren. Die
Sihl liegt im Projektperimeter jedoch nicht in einem Vorranggebiet geméass KRP.

bestehend  geplant
Siedlungsgebiet

74 Zentrumsgebiet
Schutzwiirdiges Ortsbild Aussichtspunkt
Maturschutzgebiet
Maturschutzgebiet (in
Gewassem) <
Landschaft Gruben- und Ruderalbiotop
Gewassemevitalisierung
bestehend - geplant Fruchtfolgsfiach 74 Landschaftsschutzgebiet
ruchtfolgefiache im ) ]
Landwirtschaftsgebiet /n/ Landschaftsforderungsgebist
Ubriges nen Landschaftsverbindung
Landwirtschaftsgebiet I Freihaltegebiet
Abbildung 5: Ausschnitt aus dem kantonalen Richtplan (Beschluss des Kantonsrates (Festset-

zung) Stand: 7. Juni 2021), Teil Siedlung, Landschaft, im Projektperimeter.
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Hochleistungsstrasse
Ausbau
Hochleistungsstrasse
Hauptverkehrssirasse
Abklassierung
Hauptverkehrsstrasse /
Riickbau bei Ersatz 2 ) il S\
=== === Tunnel Hochleislungssirasse R von nafionaler
Ausbau Tunnel Bedeutung
Hochleistungsstrasse
______ Tunne!
Hauptverkehrsstrasse
Variante / zu prifende
esss Linienfiinrung

Bahnlinie doppel- oder
mehrspurig

Ausbau Bahnlinig
Bahnlinie einspurig

[
Abbildung 6: Ausschnitt aus dem kantonalen Richtplan (Beschluss des Kantonsrates (Festset-
zung) Stand: 7. Juni 2021), Teil Verkehr, im Projektperimeter.

Zentrumsgebiete (10)

Im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung nach innen ist der Nutzungsdruck
auf Bauland (fur die bauliche Verdichtung) und Freiraum (fur die Erholung) sehr
hoch. Zentrumsgebiete eigenen sich aufgrund ihrer Lage und ihrer Funktion als
Siedlungsschwerpunkte fur eine tberdurchschnittliche Nutzungsdichte sowie kinf-

tige bauliche Verdichtung. Fir beide Nutzungen (Verdichtung und Erholung) mus-
sen Spielrdume geschaffen und gesichert werden.

Die Stadt Zirich weist ein kantonales Zentrumsgebiet im Bereich des Gewasser-
raums auf. Der Gewasserraum der Abschnitte 1 bis 5 liegt vollstandig in dem Zent-
rumsgebiet, wahrend der Gewésserraum des Abschnitts 6 nur teilweise in dem Zent-
rumsgebiet liegt (vgl. Abbildung 5).

Zentrumsgebiete geméss kantonalem Richtplan gelten als Indiz fur dicht Uberbaut
(vgl. Kapitel 3.5.2 im technischen Bericht Teil | ALLGEMEIN).

Erholungsgebiet (12)

Die Sihl fliesst im Gebiet «Allmend Brunau» (Abschnitte 9 bis 11) durch ein kanto-
nales Erholungsgebiet (vgl. Abbildung 5).

Landschaftsverbindung (16)

Bei Abschnitt 12 ist die geplante Landschaftsverbindung Nr. 2 Zirich Brunau (Que-
rung der Autobahn A3 W) im KRP verzeichnet (vgl. Abbildung 5).

Fruchtfolgeflachen (20)

Bei Abschnitt 16 liegt rechtsufrig eine Fruchtfolgeflache vor.
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Geplante Strassen-/Wegprojekte sowie geplante Fuss-/Wanderwege und Radwege
(22)

Im Projektperimeter ist der Ausbau der Bahnlinie Brunau-Langnau auf Doppelspur
wie auch der Stadttunnel Zirich, Anschluss Zirich-Brunau bis Anschluss Diuben-
dorf-Neuguet, geplant (vgl. Abbildung 6).

Kantonale Nutzungsplane (23)

Der Plan weist diejenigen Flachen einer Zone zu, welche sich fur die landwirtschaft-
liche Nutzung eignen oder die im Gesamtinteresse landwirtschaftlich genutzt wer-
den sollen (Landwirtschaftszone) bzw. die nach den entsprechenden Richtplanen
Uberwiegend der Erholung der Bevélkerung dienen oder ein Objekt des Natur- und
Heimatschutzes bewahren sollen (Freihaltezone).

Im Projektperimeter sind bei den Abschnitten 1 und 9 bis 11 kantonale Freihaltezo-
nen verzeichnet (vgl. Abbildung 7; die anderen als Landwirtschafts-/Freihaltezone
verzeichnete Flachen sind nicht kantonale).

I:l Kantonale Freihaltezone (Fk)

Kantonale Landwirtschafiszone (Lk) #

i
Informationsinhalte
Wald

’ \
Gewasser 0 [

i A
Abbildung 7: Ausschnitt OREB-Kataster mit Grundnutzung.

Uberkommunale Natur- und Landschaftsschutzgebiete Kanton Zirich (24.1)

Bei den Abschnitten 14 bis 21 liegt rechtsufrig das Landschaftsschutzgebiet «<Rech-
ter Sihlhang zw. Sihlbrugg-Station und Zurich» (Objekt, Nr. 107_1, vgl. Abbildung
8) mit regionaler Bedeutung.

: 57%-;@' S i\k ol Za TR
@&%@ﬁ@;& SR A G\ LA g SEIE

Abbildung 8: Ausschnitt aus dem Natur- und Landschaftsschutzinventar 1980.
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Ebenfalls im Abschnitt 21 liegt innerhalb des obengenannten Landschaftsschutzge-
biets zudem der Trockenstandort «Grlti» (Objekt Nr. 8.1, vgl. Abbildung 8) von
ebenfalls regionaler Bedeutung.

Kantonales Inventar der Landschaftsschutzobjekte (24.2)

Abschnitte 10, 11 und 13 liegen teilweise in der Nahe des Landschaftsschutzobjekt
kantonaler Bedeutung «Albiskette».

Abbildung 9:

Offentliche Oberflachengewdasser (25)

Die offentlichen Oberflachengewéasser werden in vier Klassen eingeteilt, in Abhan-
gigkeit davon, ob sie offen oder eingedolt sind und ob sie lber eine eigene Parzelle
verfugen. In der Karte der offentlichen Oberflachengewésser werden auch Wasser-
rechte bezilglich Wasserfassungen und Rickgaben, Wasserkanéle, -leitungen und
-weiher gezeigt.

Die Sihl istim Projektperimeter grosstenteils als offenes Fliessgewasser mit eigener
Parzelle verzeichnet (vgl. Abbildung 10). In den Abschnitten 2 und 7 bis 9 ist die
Sihl (teilweise) als eingedoltes Gewéasser mit eigener Parzelle verzeichnet (Uberde-
ckung der Autobahn sowie Durchlass Hauptbahnhof).

TR = P T Wasserrechte T
” gﬁ , W\é;"? " Offentliche Fliessgewésser
Pt & S8 s"‘ AL 4 @ \asserentnahme
T \ W %% A Wsssemickgabe MV Fliessgewasser offen mit eigener Parzelle
~
N 6‘%‘ N Viassemechiskanall-eitung offen / v Fliessgewiasser offen ohne sigens Parzells
. . Heitung eingedolt M Fliessgewasser eingedolt mit eigener Parzelle
ooy (nicht Bestandteil des N h

e Fliessgewasser eingedolt oh

ne eigene Parzelle
P 5N "'%?‘. I 3 g
S
i, &\

ne sigene Parzells
A

A el = Y
g 7,

(e ta =y

AL

J » ¢§§ '. _\‘.‘ : \: ; ; ',«4 B Y : -_ NG ; e ‘; + § / . < —
a%? ‘%%% ZAd By ARG s *“ﬁ ‘ ‘.\‘ff-"’:: 5 %
o%?&%“'&&?f 97 C\ TR A N5 .

Abbildung 10:  Ausschnitt Offentliche Oberflachengewésser und Wasserrechte im Projektperime-
ter.
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Okomorphologie Fliessgewasser (26)

Unter der Okomorphologie versteht man die strukturelle Auspragung eines Gewas-
sers und dessen Uferbereiche. Die Okomorphologie der Gewdasser wird in der
Okomorphologie-Karte abschnittsweise wie folgt klassifiziert: Natiirlich-naturnah,
wenig beeintrachtigt, stark beeintrachtigt, kiinstlich-naturfremd, eingedolt und Neu-
erhebung zwischen 2009-2012. Neben der Okomorphologie wurden auch vorhan-
denen Abstilrze und Bauwerke erhoben.

Im Projektperimeter sind natirliche bis eingedolte Abschnitte der Sihl verzeichnet
(vgl. Abbildung 11). Es sind auch verschiedene Bauwerke und Abstirze verzeich-
net.

& _ N Natiirlich, natumah
*# N/ Wenig beeintrachiigt

: f"%{‘g Stark beeintrachtigt
5.7 AN Knstlich, naturfremd
@% 4 # Eingedolt

Gewasserschutzkarte (27)

Im Projektperimeter liegt die Sihl vollstandig in einem Gewasserschutzbereich Au
und grésstenteils auch in einem Gewdasserschutzbereich Ao. Bei den Abschnitten
18 und 19 liegt linksufrig eine Grundwasserschutzzone S3 (vgl. Abbildung 12).

Grundwasserschutzzonen (rechtskraftig) Gewasserschutzbereiche

[ Rechiskraftige Zone S1 7] Gewasserschutzbereich Ao (rechiskrafti)
(| Rechtskraftige Zone 52 - Gewasserschutzbereich Au (rechiskraftig)
[ Rechtskrafiige Zone 53
[ Rechtskrafiige Spezialzone

Zustrimbereich Zu (projektiert)

Abbildung 12:  Ausschnitt Gewasserschutzkarte.

Revitalisierungsplanung Fliessgewasser (28)

Der Revitalisierungsplan zeigt das Revitalisierungspotential (Nutzen fir Natur und
Landschaft im Verhdltnis zum Aufwand) sowie die Priorisierung Uber die gesamten
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Gewassernetze des Kantons Zurich auf. Die 1. Prioritat hat einen Umsetzungshori-
zont von 20 Jahren (2015-2035).

Der Revitalisierungsnutzen der Sihl im Projektperimeter ist grosstenteils als gross
verzeichnet. Ab Abschnitt 12 kommen auch Abschnitte mit geringen oder mittleren
Revitalisierungsnutzen vor (vgl. Abbildung 13).

Revitalisierungsnutzen

(Mutzen fur die Natur und Landschaft im Verhilinis zum
Aufwand)

N gross
N mittel
‘gering
N nichi Klassiert

Abbildung 13:  Ausschnitt Revitalisierungsplanung im Projektperimeter.

Historische Gewasserkarte im GIS-Browser (29)

Die historische Gewasserkarte zeigt die Veranderungen des zircherischen Gewas-
sernetzes seit dem 19. Jahrhundert.

Die geplante Gewasserraumfestlegung folgt in den Abschnitten 1, 3 bis 5, 9 bis 13
und 15 bis 21 dem natirlichen/historischen Gewésserverlauf (Quelle: historische
Gewasserkarte), vgl. Anhang A07.

Die geplante Gewasserraumfestlegung folgt in den Abschnitten 2, 6 bis 8 und 14
nicht dem aktuellen oder nicht dem natirlichen/historischen Gewdasserverlauf
(Quelle: historische Gewasserkarte) vgl. Anhang A07, und kommt jedoch teil-
weise/mehrheitlich in Bereichen von Bdden zu liegen, die in ihrem Aufbau bereits
massgeblich anthropogen verandert sind (Quelle: Hinweiskarte anthropogene Bo-
den).
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Abbildung 14:  Ausschnitt Historische Gewéasserkarte Kanton Zrich.

Naturgefahrenkarte / Wassertiefenkarte (30)

Die Naturgefahrenkarte zeigt, welche Gebiete durch Naturgefahren gefahrdet sind.
Gemass Vorgaben des Bundes werden vier verschiedene Gefahrenstufen unter-
schieden, welche aus der Untersuchung der beiden Hauptprozesse Hochwasser so-
wie Massenbewegungen (Steinschlag/Blockschlag, Rutschungen und Hangmuren)
resultieren. Fur weitere Hinweisprozesse (Oberflachenabfluss/Vernassung,
Ufererosion, Ubermurung/Ubersarung, Grundwasseranstieg tiber Terrain, Riickstau
in Kanalisation) werden Hinweisflachen erfasst.

Bestandteil der Naturgefahrenkarte ist die Schwachstellenkarte. Die Schwachstel-
lenkarte zeigt, wo und ab welchen Jahrlichkeiten mit Wasseraustritten aus einem
Gerinne zu rechnen ist. Es gibt punktuelle Schwachstellen (Briicke, Durchlass oder
Eindolungseinlauf) sowie linienformige Schwachstellen (Kapazitatsdefizit des Ge-
rinnes resp. Bdschungsoberkanten zu niedrig), welche sich ein- oder beidseitig Uber
einen Gewasserabschnitt erstrecken. Aus der Schwachstellenkarte ist auch abzule-
sen, welches die Ursachen fiir die Ausuferungen sind (ungentigende hydraulische
Kapazitat, Verklausung durch Schwemmholz und/oder Geschiebe).

Die revidierte Gefahrenkarte der Stadt Zirich mit Stichdatum 1.9.2020 wurde am
03.02.2023 festgesetzt. Darin ist der Sihlstollen in Thalwil, welcher zurzeit im Bau
ist und voraussichtlich im Jahr 2026 in Betrieb gehen wird, nicht berlicksichtigt. Vom
Zustand mit fertiggestelltem Stollen existieren jedoch Wassertiefenkarten fir HQ30,
HQ100 und HQ300. Diese sind zwar nicht rechtsgiltig, kénnen fur die Beurteilung
der Hochwassersicherheit im Rahmen der Gewasserraumfestlegung jedoch trotz-
dem verwendet werden.

Abbildung 15 zeigt, dass mit dem fertiggestellten Sihistollen nur noch Gefahrdungen
unterhalb der ARA Adliswil, in der Allmend Brunau sowie an verschiedenen Stellen
lokal sehr begrenzt entlang der Ufer zu erwarten sind.
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Abbildung 15:  Ausschnitt Wassertiefenkarte HQ300 fiir Sihl (und Limmat), mit Beriicksichtigung
Entlastungsstollen Sihl-Zurichsee; die Wassertiefenkarte ist nicht rechtskraftig
Links: Ausschnitt Sud, rechts unten: Ausschnitt Mitte, rechts oben: Ausschnitt Nord

Risikokarte (Hochwasser) (32)

Die Risikokarte basiert auf der Gefahrenkarte. Sie stellt anhand einer Auswertung
von Gefahrdungen und Schadenpotenzial in einer grossraumigen Rasterdarstellung
die Risikokategorien kleines / mittleres / grosses Risiko sowie kein Risiko dar. Die

EBP Schweiz AG 20



Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie 8§ 15 f HWSchV —
Sihl in den Gemeinden der 1. Prioritat
Il Stadt Zurich und Stadt Adliswil

Ergebnisse vereinen die Risiken fir Personen, Versorgung, Umwelt, Sachwerte und
Kulturglter. Mit der Risikokarte Hochwasser wird der Handlungsbedarf fir die Ver-
meidung oder Verminderung von Schaden durch Hochwasser aufgezeigt.

Die aktuell vorliegende Risikokarte basiert auf der ersterstellten, nicht mehr rechts-
gultigen Gefahrenkarte der Stadt Zirich. Aus diesem Grund wird sie fir die Verwen-
dung im Rahmen der Gewasserraumfestlegung mit den Ergebnissen resp. Uberflu-
tungsflachen der revidierten Gefahrenkarte plausibilisiert.

Hochwasserschutzprojekte (33)

Das Projekt «Hochwasserschutz und Revitalisierung an der Sihl, Allmend Brunau»
(konkreter Projektname noch nicht festgelegt) sieht zwischen Eiswehr und Sihlcity
(Abschnitte 9 und 10) eine Revitalisierung und den hochwassersicheren Ausbau der
Sihl vor. Der Gewasserraum wird entlang der Abschnitt 9 und 10 im Rahmen dieses
Drittprojektes zu einem spateren Zeitpunkt festgelegt.

Gewassernutzung / Wasserrechte (34)

Im Projektperimeter besteht ein aktiver Wasserrechtskanal — Fabrik-Kanal Manegg
(vgl. Abbildung 10).

Die Gewasserraumausscheidung entlang der Wasserrechtsanlagen wird in An-
hang A06 dokumentiert.

Baulinien (37)

Auf dem Kataster der o6ffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrankungen (OREB-Ka-
taster) unter Thema Raumplanung sind bestehende und projektierte Baulinien dar-
gestellt. Verkehrsbaulinien dienen in erster Linie der Sicherung der Verkehrsanla-
gen inklusive privater Vorgarten, der Sicherung von Werkleitungen sowie der ein-
heitlichen Strassenabstandsregelung. Das zwischen den Baulinien liegende Land
wird zu diesem Zweck prinzipiell mit einem Bauverbot belegt (88 96ff PBG).

Gewasserbaulinien sichern geplante Gewasserausbauten und -revitalisierungen.
Sie halten den daflr erforderlichen Raum frei.

In dem Projektperimeter gibt es mehrere Verkehrsbaulinien, sowohl kantonal/kom-
munale als auch in Bezug zu Nationalstrassen. Teilweise verlaufen die Verkehrs-
baulinien entlang der Uferwege/-strassen in unmittelbarer Nahe zum Sihlufer.

Gewasserbaulinien sind im Projektperimeter keine vorhanden.

Fuss- und Wanderwege (39)

Die Karte Wanderwege stellt das Wanderwegnetz des Kantons Zirich dar. Die dar-
gestellten Wanderwege wurden aufbauend auf dem regionalen Richtplan erstellt
und dienen der Verkehrsplanung.

Im Projektperimeter liegt bei den Abschnitten 18 bis 21 rechtsufrig der Wanderweg
«Sihlbrugg Dorf - Ziirich Manegg». Bei dem Ubergang zwischen Abschnitt 15 und
16 (Leimbachsteg) quert der Wanderweg «Bonstetten-Wettswil — Wollishofen» die
Sihl (vgl. Abbildung 16).
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Kantonale Grundstiicke (40)

Vom Gewasserraum tangiert werden die kantonalen Grundstiicke Nr. AA1284 (An-
lage-Nr. 008750001217), Nr. AA1282 (Anlagen-Nr. 008750001220).

Kantonale Staatstrassengrundstiicke (41)

Vom Gewasserraum tangiert werden keine kantonalen Staatsstrassengrundstiicke
tangiert.

Denkmalschutz (kantonale Schutzobjekte) (42)

Gemass § 203 Abs. 1 lit. ¢ des Planungs- und Baugesetzes (PBG) sind Schutzob-
jekte Ortskerne, Quartiere, Strassen und Platze, Gebaudegruppen, Gebaude und
Teile so-wie Zugehdr von solchen, die als wichtige Zeugen einer politischen, wirt-
schaftlichen, sozialen oder baukilnstlerischen Epoche erhaltenswirdig sind oder die
Landschaften oder Siedlungen wesentlich mitpragen, mitsamt der fir ihre Wirkung
wesentlichen Umgebung. Dariber hinaus kénnen auch wertvolle Park- und Garten-
anlagen, Baume und Baumbestande, Feldgehdlze und Hecken Teil des Schutzob-
jektes sein (vgl. § 203 Abs. 1 lit. c und f PBG). Denkmaéler sind Teil des geschichtli-
chen Erbes. Durch ihre Denkmaéler schuitzt und vertieft die Gesellschaft ihre Identi-
tat. Aufgrund der grossen Bedeutung der Denkmaler hat die Offentlichkeit die Ver-
antwortung, diese zu schitzen und fir ihre ungeschmalerte Erhaltung zu sorgen.
Eine Substanzerhaltung steht bei Schutzobjekten von Giberkommunaler Bedeutung
im Vordergrund.

Im Perimeter des Gewasserraums befinden sich Objekte, die im Inventar fir Denk-
malschutzobjekte von Uberkommunaler Bedeutung erfasst sind. Folgende Objekte
liegen (teilweise) innerhalb des geplanten Gewdasserraums: Panzersperre T02505e;
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Sihliberfall (Denkbankschlissel: 261ENUEBERFALLO0001); Ehem. kleine Reit-
halle (Vers. Nr. 261AA01652); Querhalle und Perrondacher (Denkbankschliissel:
261AAPERRONO00001). Die Objekte sind in der Tabelle nach Gewasserraumab-
schnitt und im Planausschnitt im Anhang AO05 dargestellt.

Bei einer zukiinftigen, sich konkretisierenden Weiterentwicklung der Inventarobjekte
ist eine weitere Interessenabwagung durchzufihren. In dieser sind auch bauliche
Erweiterungen und Wachstumsmaglichkeiten (inklusive Neubauten) zu beriicksich-
tigen. Um den langfristigen Erhalt und Unterhalt gewdahrleisten und finanzieren zu
kénnen, sind bei sich konkretisierenden Projekten auch betriebliche Erweiterungs-
und Wachstumsmaglichkeiten (inklusive Neubauten) des (Inventarobjektes) in einer
weiteren Interessenabwagung zu berlcksichtigen.

Archaologische Zonen (43)

Im Bereich von archaologischen Zonen ist ein Schutzobjekt gemass § 203 Abs. 1
lit. d des Planungs- und Baugesetzes (PBG) zu vermuten. Durch Bodeneingriffe wird
das potenzielle Schutzobjekt unwiederbringlich zerstort.

Die Schutzinteressen des KGS-Inventars sind sicherzustellen. Konkrete Hochwas-
ser-schutz- und/oder Revitalisierungsprojekte sind der Kantonsarchaologie zur Pri-
fung vor-zulegen. lhren Anordnungen ist Folge zu leisten.

In den Abschnitten 3 und 4 der Gewasserraumfestlegung ist die Arch&ologische
Zone Nr. 1.0 (ZAG-ObvID: 119479) betroffen. Die Archéologische Zone ist nicht im
schweizerischen Inventar der Kulturgiter von nationaler und regionaler Bedeutung
(KGS) aufgefuhrt.

Inventar der schutzwirdigen Ortsbilder von Uberkommunaler Bedeutung (KOBI)
(44)

Gemass § 203 Abs. 1 lit. ¢ PBG sind Schutzobjekte Ortskerne, Quartiere, Strassen
und Platze, Geb&udegruppen, Gebaude und Teile sowie Zubehdr von solchen, die
als wichtige Zeugen einer politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder baukinstleri-
schen Epoche erhaltenswiirdig sind oder die Landschaften oder Siedlungen wesent-
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lich mitpragen, mit-samt der fur ihre Wirkung wesentlichen Umgebung. Solche Ob-
jekte sind Teil des geschichtlichen Erbes. Durch ihre Denkmaler schitzt und vertieft
die Gesellschaft ihre Identitat. Aufgrund der grossen Bedeutung der Denkmaler hat
die Offentlichkeit die Verantwortung, diese zu schiitzen und fiir ihnre ungeschmalerte
Erhaltung zu sorgen.

Zielsetzung des KOBI ist die Erhaltung und sinngemésse Weiterentwicklung der
charakteristischen Bebauungsstruktur mit den ortstypisch ausgepragten Umge-
bungsbereichen und Freirdumen. Diese sind, zusammen mit dem wertvollen Ge-
samterscheinungsbild des Bestandes, massgebend fur die besondere Bedeutung
als Uberkommunales Ortsbild. Demzufolge ist sicherzustellen, dass «pragende oder
strukturbildende Gebaude», «ausgepragte Platz- und Strassenrdume», Gebaude
mit «wichtigen Begrenzungen von Strassen-, Platz- und Freirdumen», «Raumwirk-
same Mauern», «Orts-bildpragende Stadtmauern», «Ehemalige Kanale», sowie
«Ortstypische Elemente» in ihrer baulichen Struktur auch kiinftig erhalten sowie ggf.
gemass ihren beschriebenen Merkmalen ersetzt werden kdnnen.

«Wichtige Freirdume» sollen aus ortshildschutzrechtlicher Sicht unbebaut bleiben.
Die Gewasserraumfestlegung steht dieser Zielsetzung grundsatzlich nicht entge-
gen. Bauliche Massnahmen im Zusammenhang mit dem Gewasser sind sorgfaltig
auf die bestehende Situation und Topographie abzustimmen.

Die Stadt Zurich weist kein KOBI auf.
Waldareale (AV-Daten) (45)

Die Informationsebene Bodenbedeckung ist eine generalisierte, flachige Darstel-
lung der realen Erdoberflache, welche unter anderem die Waldareale darstellt. Das
Walda-real hat keine direkte Rechtswirkung, bildet aber die Grundlage fir die ge-
meindeweise Festsetzung der Statischen Waldgrenzen im Kanton Zirich, welche
zusammen mit der kantonalen Nutzungsplanung in Angriff genommen werden. Im
Rahmen des Gewasserunterhalts sind die statisch festgesetzten Waldgrenzen zu
respektieren (Mahen auf Waldareal ist nicht zul&ssig).

Im Projektperimeter sind verschiedene Waldareale verzeichnet (vgl. Abbildung 18).
Die entsprechenden Waldflachen sind in den Detailplanen im Anhang A13 ersicht-
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Abbildung 18:  Ausschnitt amtliche Vermessung.
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Waldentwicklungsplan (WEP) Kanton Zirich 2010: besondere Ziele (47)

Der Waldentwicklungsplan Kanton Zirich stellt fiir das gesamte Waldareal sicher,
dass der Wald seine Funktionen nachhaltig erfullen kann. Er legt fur die Walder im
Kanton Zurich die jeweiligen Vorrangfunktionen (Erholung, Naturschutz, Schutz vor
Naturgefahren etc.) fest und ist als Planungsinstrument fir alle Behérden von Kan-
ton und Gemeinden verbindlich.

Die Waldbewirtschaftung wird durch die Festsetzung eines Gewasserraums im
Wald grundsatzlich nicht eingeschrankt.

Landwirtschaftliche Bewirtschaftung / Orthofoto (49)

Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung umfasst alle landwirtschaftlichen Nutzun-
gen (ohne die Flachen mit Naturschutzvertragen) im Kanton Zurich, welche bereits
geographisch erfasst wurden. Mit dieser Karte sowie dem Orthofoto wird abgeklart,
ob allen-falls Bewirtschaftungsrichtungen beeintrachtigt werden oder ersichtlich ist,
dass Betriebsstandorte von Landwirtschaftsbetrieben mit Nutztierhaltung vom Ge-
wasserraum betroffen sein kdnnten.

Gemass Art. 41c Abs. 2 bis 4 GSchV darf der Gewasserraum landwirtschaftlich ex-
tensiv bewirtschaftet werden und es dirfen kein Dinger und keine Pflanzenschutz-
mittel ausgebracht werden. Anlagen sowie Dauerkulturen sind in ihrem Bestand
grundsatzlich geschutzt, sofern sie rechtméassig erstellt wurden und bestimmungs-
gemass nutzbar sind.

Die vom Gewéasserraum tangierten landwirtschaftlichen Nutzflachen sind in Anhang
A08 dargestellt und beschrieben. Bei den landwirtschaftlichen Nutzflachen inner-
halb des Gewasserraums handelt es sich um Wiesen, Obst und Biodiversitatsfor-
derflachen (vgl. Abbildung 19). Letztere befinden sich bei den Abschnitten 10 bis 12
und 16. Die Bewirtschaftungsrichtung der Obst-Flachen verlauft parallel zur Sihl
(Quelle: Orthofoto ZH 2018 und 2021)

: = w“\f;:;‘?‘ib Nutzungsflachen

5 I?‘; lﬁ'x.&' ...-u-!'n- - [ | Biodiversitatsfarderfiachen (BFF)
> ._:_u.’.'["".f., ",E._Eg "’"‘ 'Jl‘ [ Ackerfiache
X ' "-’" |:| Kunstwiese
% [ Wiesen
— [ | weiden

w ferfe

Abblldung 19 l Ausschnltt aus der Karte «.LandW|rtschaftI|che eW|rtschaftiJng>->.
Kataster der belasteten Standorte (51)

Der Kataster der belasteten Standorte (KbS) zeigt Standorte, bei denen feststeht oder
mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie mit Abféllen belastet sind.
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Entlang der Sihl in den Abschnitten 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14 und 16 befinden sich
Ablagerungs- und Betriebsstandorte mit Belastungsgrad bis zu «belastet, weder
Uiberwachungs- noch sanierungsbedurftig» (vgl. Abbildung 20).

{ et

Kb3-Standorte
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standort standort standort
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iberwachungs- noch
sanierungsbedirftig
= 2 Belastet,
Gberwachungsbedinmio
= Belastel.
g5 sanierungshedurtig
et in Bearbeitung

Hinweiskarte anthropogene Bdden (52)

Die Hinweiskarte fur anthropogene Boden weist Flachen aus, auf denen Bdden
durch menschliche Eingriffe in Struktur, Aufbau oder Méachtigkeit veréandert wur-
den. Meistens handelt es sich dabei um bauliche Eingriffe.

Die Sihl befindet sich im Projektperimeter vorwiegend in der Siedlungszone. Bei den
Abschnitten 9 bis 13 und 16 kommen Fruchtfolgeflachen vor (vgl. Abbildung 21).

v 2

9:1{5—@;9" INT T ==L Siedlungsgebiete (Richtplan 2014)
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Abbildung 21:  Ausschnitt Hinweiskarte anthropogene Béden.

Lebensraum-Potenziale (53)

Bei der Lebensraum-Potenzialkarte handelt es sich um lebensraumspezifisch mo-
dellierte Potenzialkarten als integrierte Planungsgrundlage fur Vernetzungsprojekte
und Landschaftsentwicklungskonzepte. Sie bildet eine wichtige Grundlage fur die
Abschéatzung der projektperimeter- und lebensraumbezogenen Flachenziele fir
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Vernetzungsprojekte und kann wichtige und Anregungen bei der Planung von 6ko-
logischen Entwicklungsmassnahmen geben.

Im Projektperimeter sind entlang der Sihl Potenziale fir Feuchtgebietsergdnzungen
verzeichnet (vgl. Abbildung 22).
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Orthofoto (54)

Das Orthofoto dient der Bestimmung der landwirtschaftlichen Interessen, wie der
Bewirtschaftungsrichtung sowie mdglichen Nutztierhaltungen.

Fur das Projektperimeter liegen Orthofotos von SIWSSIMAGE (Stand 2019) und des
Kantons Zirich (Stand 2014-2021) vor.

2.4. Regionale Grundlagen
Regionales Raumordnungskonzept (55)

Das regionale Raumordnungskonzept (Regio ROK) entwirft eine Gesamtschau der
kunftigen raumlichen Ordnung in der Region Stadt Zirich und stellt somit ein Zielbild
fur den Zeitraum bis 2040 dar. Es ist Ergebnis einer Grundsatzdiskussion lber die
Raumordnungspolitik der Stadt Zirich und bildet den strategischen Orientierungs-
rahmen fur die notwendige Koordination der raumwirksamen Tatigkeiten mit ande-
ren Fachgremien.
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Abbildung 23:  Ausschnitt aus dem Zielbild der Stadt Zirich 2040 (Regio ROK).

Die Sihl wird im Zielbild der Stadt Zurich 2040 teilweise (Abschnitte 1-13) als Erho-
lungsraum von Uberregionaler Bedeutung ausgewiesen.

Regionaler Richtplan

Der regionale Richtplan enthalt im Grundsatz die gleichen Bestandteile wie der kanto-
nale Richtplan; er kann jedoch die raumlichen und sachlichen Ziele enger umschrei-
ben oder bei Bedarf weitergehende Angaben enthalten. Es sind unter anderem die re-
gionalen Natur- und Landschaftsschutzgebiete enthalten.

In den regionalen Richtpl&nen kénnen in Abstimmung mit der kantonalen Revitalisie-
rungsplanung gemass Gewasserschutzgesetz weitere Gewasserabschnitte bezeich-
net werden, die zu revitalisieren sind.

Der Richtplan macht ausserdem Aussagen zu den Gebieten, bei denen eine hohe
bauliche Dichte vorhanden ist.

Regicn Region
bestehand  geplant bestehend  geplant
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© el Zentrumsgebiet
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Gewassenevitaisienung [ Arbeitsplatzgebiet
VEMmELZUNgskOMider (] Mischgebiet
Landschafisschuizgenist | Gebiet fUr offentliche Bauten und Anlagen

Landschafisfirderungsgebist

Abblldung 24 Auschnl‘regionalerRlctrSIan TiI Sielng udL;\ndsaft.
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Im Bereich der Sihl sind im regionalen Richtplan die folgenden Strassen und Wege
verzeichnet:

— Abschnitt 1: Sihlquai; Radweg geplant, Fussweg, Verbindungsstrasse, Schmal-
spurbahn 6V

— Abschnitt 3: Kasernenstrasse; Radweg bestehend und geplant, Fussweg ge-
plant, Verbindungsstrasse, Schmalspurbahn (teilweise geplant)

— Abschnitte 4 + 5: Stauffacherquai; Radweg, Verbindungsstrasse

— Abschnitt 6: Manessestrasse (ab Giesshiibel); Radweg, HVS, Buslinie
— Abschnitt 6: Sihlpromendade; Fussweg

— Abschnitte 7 + 8: Lessingstrasse; Radweg, Fussweg

— Abschnitt 12: Blindschleichweg; Fussweg geplant

— Abschnitte 16 — 19: Soodstrasse; Radweg, HVS, Bahnlinie
Zentrumsgebiete (56)

Die Stadt Zurich weist ein regionales Zentrumsgebiet im Bereich des Gewasser-
raums bei den Abschnitten 6-8 auf (Gebiet «Binz/Giesshiibel, Manesseplatz, Uet-
libergstrasse, Sihlcity»). Weiter ist ein regionales Zentrumsgebiet im Bereich des
Abschnitts 14 eingetragen (Gebiet «<Manegg / Bahnhof Leimbach»).

Im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung nach innen ist der Nutzungsdruck
auf Bauland (fur die bauliche Verdichtung) und Freiraum (flr die Erholung) sehr
hoch. Zentrumsgebiete eigenen sich aufgrund ihrer Lage und ihrer Funktion als
Siedlungsschwerpunkte fir eine tberdurchschnittliche Nutzungsdichte sowie kinf-
tige bauliche Verdichtung. Fir beide Nutzungen (Verdichtung und Erholung) mus-
sen Spielrdume geschaffen und gesichert werden.

Zentrumsgebiete gemass regionalem Richtplan gelten als Indiz fir dicht Gberbaut.

Erholungsgebiet (57)

Die Erholungsgebiete Nr. 35 «Platzspitzanlage» mit der Funktion «Park» (Abschnitt
1), Nr. 2 «Allmend Brunau/Géanziloo/Manegg» mit der Funktion «Allmend» (Ab-
schnitte 9, 10) und Nr. 3 «Allmend Brunau» mit der Funktion «Sport» (Abschnitte 9,
10) werden von dem festgelegten Gewasserraum tangiert.

Landschaftsschutz- und -férdergebiet (62)

Das Landschaftsforderungsgebiet Uetliberg-Albis Nr. 7 mit der Funktion «Weiterent-
wicklung des Hiigelzugs Uetliberg-Albis als abwechslungsreiche, durch zweckge-
bundene Nutzungen strukturierte Landschaft mit hohem Naturwert» grenzt an die
Sihl (Abschnitte 10 bis 21).

Gewasserrevitalisierung (64)

Im regionalen Richtplan ist entlang der Sihl in den Abschnitten 9-12 eine Gewasser-
revitalisierung («Allmend Brunau / Manegg», Nr. G4) eingetragen, mit dem Be-
schrieb «als naturnaher Freiraum fur eine vielféltige Tier- und Pflanzenwelt und die
naturbezogene Erholung».
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Aufwertung See- bzw. Flussufer (65)

Entlang der Sihl in den Abschnitten 1-9 ist ein Aufwertungsprojekt Flussufer («Sihl»,
Nr. A4) eingetragen, mit dem Beschrieb «integrales Aufwertungsprojekt, das neben
Hochwasserschutz auch den Nutzen als Erholungsraum und die 6kologische Auf-
wertung beinhaltet».

Vernetzungskorridor (66)

Die Sihl ist im gesamten Perimeter als Vernetzungskorridor Gewasser mit der
Hauptfunktion «Vernetzung gewassertypischer Arten» verzeichnet.

Fuss- und Wanderwege (68)

Entlang der gesamten Sihl im Projektperimeter ist ein hindernisfreier Wanderweg
(Nr. 42, Sihluferweg) mit kurzfristigem Realisierungshorizont geplant.

2.5. (Relevante) Kommunale Grundlagen

Kommunaler Richtplan (71)

Der kommunale Richtplan Siedlung, Landschaft, 6ffentliche Bauten und Anlagen
(GR Nr. 2019/437, www.stadt-zuerich.ch/kommunaler-richtplan) konkretisiert und
erganzt die Themen des regionalen Richtplans. Er zeigt auf, wie die Anforderungen
an eine raumliche Entwicklung mit hoher Qualitat erfullt werden, die durch die In-
nenentwicklung notwendig werden.

Am 10. April 2021 hat der Gemeinderat den kommunalen Richtplan festgesetzt (GR
Nr. 2019/437). Nach einer Volksabstimmung und der Genehmigung durch die Bau-
direktion am 13.06.2022 erfolgte die Publikation der Rechtskraft per 14.09.2022.

Der kommunale Richtplan Verkehr der Stadt Zirich bildet die Grundlage flr den
Erlass von Baulinien und dient damit der Landsicherung fur die Bauten und Anlagen
des Verkehrs. Er legt die Zustandigkeit fur den Bau und Unterhalt der Strassen und
Wege gemass kantonalem Strassengesetz fest und bildet eine Grundlage fur die
stadtische Verkehrs- und Finanzplanung.

Der kommunale Richtplan Verkehr der Stadt Zurich wurde am 2. Juli 2021 durch
den Gemeinderat festgesetzt (GR Nr. 4144/2021). Nach einer Volksabstimmung hat
am 13. Juni 2022 auch die Baudirektion des Kantons Zirich den kommunalen Richt-
plan Verkehr genehmigt (BVD Nr. 0019/22). Er ist seit dem 27. August 2022 rechts-
kraftig.

Im Bereich der Sihl sind im kommunalen Richtplan Verkehr der Stadt Zirich die
folgenden Strassen und Wege verzeichnet:

— Abschnitt 1: Sihlquai; Fussverbindung mit erhéhter Aufenthaltsqualitat, Fussgan-
gerbereich

— Abschnitt 3: Kasernenstrasse; Fussverbindung mit erhéhter Aufenthaltsqualitat,
Fussgangerbereich, Busstrecke geplant

— Abschnitte 4 + 5: Stauffacherquai; Fussverbindung mit erhéhter Aufenthaltsqua-
litat, Dienst- und Umleitungsroute 6V
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— Abschnitt 6: Manessestrasse (ab Giesshubel); Fussverbindung mit erhéhter Auf-
enthaltsqualitat geplant

— Abschnitt 6: Sihlpromendade; Fussverbindung mit erhéhter Aufenthaltsqualitat

— Abschnitte 7 + 8: Lessingstrasse; Fussverbindung mit erhdhter Aufenthaltsquali-
tat

— Abschnitt 12: Blindschleichweg; Fussverbindung mit erhdhter Aufenthaltsqualitat

— Abschnitte 16 — 19: Soodstrasse; Fussverbindung

Inventar der Natur- und Landschaftsschutzgebiete von kommunaler Bedeutung
(73)

Das Inventar der Natur- und Landschaftsschutzobjekte umfasst wertvolle Lebens-
raume fur Tiere und Pflanzen, markante Landschaftselemente und Aussichtspunkte
auf dem Gebiet der Stadt Zurich. In entsprechenden Objektblattern werden die Ob-
jekte naher beschrieben, in ihrer Bedeutung gewirdigt und Ziele fiir den Erhalt oder
die Entwicklung des Objekts definiert. Das Inventar vom Stadtrat festgesetzt und ist
behoérdenverbindlich.

Die Sihl ist dabei im ganzen Projektperimeter durchgehend als kommunales Natur-
schutzobjekt «Sihl» (KS0O-50.01) im Inventar enthalten. Dabei werden folgende
Ziele genannt: Vollumfangliche Erhaltung der Sihlufer mit ihrer Vegetation sowie der
Flussohle als sehr wertvoller Lebensraum flr einheimische Tiere und Pflanzen so-
wie als attraktives Naherholungsgebiet. Férderung der Artenvielfalt durch fachge-
rechten Unterhalt. Keine baulichen Massnahmen ausserhalb des naturnahen Was-
serbaus im gesamten Flussraum.

Weiter sind im Inventar folgenden Naturschutzobjekte enthalten:

— Abendseglerobjekt — Wald entlang Sihlpromenade (H6he Sihlberg) mit Wild-
kirsche (KSO-39.09)

— Allmend IIl (KSO-44.14)
— Allmend Brunau und Hécklerbach (KS0O-50.03)
— Fabrikkanal Manegg (KSO-55.05)

Zudem wird die Sihl im ganzen Perimeter als kommunales Landschaftsschutzobjekt
«Sihl» (KSO-31) bezeichnet. Weitere Landschaftsschutzobjekte mit Gewasserbe-
zug sind:

— Moréane Giesshiibel (KSO-34)
— Allmend Brunau inkl. Manegg und Auwis (KSO-29)

Kommunale Nutzungsplanung (Bau- und Zonenordnung / Zonenplan) (74)

Mit der kommunalen Bau- und Zonenordnung (BZO) wird die zuldssige Bau- und
Nutzweise der Grundstiicke abschliessend geregelt, soweit diese nicht durch das
Uibergeordnete eidgendssische oder kantonale Recht bestimmt ist. Die Dokumente
der BZO sind im Kataster der offentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrankungen
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(OREB) des Kantons verfiigbar. Weiter sind die in der BZO festgesetzten Gewas-
serabstandslinien bei Schritt 5 «Schlussprifung Harmonisierung» relevant.
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Abbildung 25:  Ausschnitt OREB-Kataster mit Zonenordnung.

Zentrumszone (75)

Im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung nach innen ist der Nutzungsdruck
auf Bauland (fur die bauliche Verdichtung) und Freiraum (fir die Erholung) sehr
hoch. Fir beide Nutzungen (Verdichtung und Erholung) missen Spielraume ge-
schaffen und gesichert werden. Zentrumszonen sind gemass 8 51 Abs. 1 PBG fir
eine dichte Uberbauung zur Entwicklung von Stadt-, Orts- und Quartierzentren be-
stimmt. Aufgrund ihrer Funktion als Siedlungsschwerpunkte, ihrer zentralen Lage
sowie der angestrebten Ausnitzung eigenen sich Zentrumszonen flr eine kinftige
bauliche Verdichtung.

Die Abschnitte 2, 4, 5, 7, 8 und 13 der vorliegenden Gewéasserraumfestlegung tan-
gieren (teilweise) eine Zentrumszone.

Die Zonierung als Zentrumszone gilt als Indiz fir dicht Gberbaut (vgl. Kapitel 3.5.2
im technischen Bericht Teil | ALLGEMEIN).

Kernzonen (ausserhalb KOBI) (76)

Kernzonen umfassen schutzwirdige Ortsbilder, die in ihrer Eigenart erhalten oder
erweitert werden sollen (vgl. § 50 PGB). In der Regel umfassen sie die alten Orts-
kerne, in welchen die Bauten historisch bedingt haufig sehr dicht, zentral/gut er-
reichbar und nahe am Gewasser gebaut wurden. Die bauliche Struktur/Besonder-
heit gilt es zu erhalten bzw. weiterzuentwickeln.

Die Abschnitte 1-3 der vorliegenden Gewasserraumfestlegung tangieren (teilweise)
eine Kernzone ausserhalb KOBI.

Der Perimeter der Kernzone «City» grenzt zwischen der Postbriicke und der Gess-
nerbricke sowie nérdlich des Durchlasses Hauptbahnhof an die Sihl (Abschnitte 1-
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3). Es sind jedoch keine weiteren Inhalte des Kernzonenplans (Baubereiche etc.)
von der Gewasserraumfestlegung betroffen.

Der Perimeter der Kernzone «Kaserne» ragt linksufrig bis in die Sihl. Es sind jedoch
keine weiteren Inhalte (Baubereiche etc.) von der Gewasserraumfestlegung betrof-
fen. Auf der rechten Uferseite (Gessnerallee) sind bei den Gebauden entlang der
Sihl Profilerhaltungslinien festgesetzt, d.h. geméss BZO ist bei Ersatz oder Umbau
der Kubus und das wesentliche dussere Erscheinungsbild der bestehenden Ge-
baude zu Ubernehmen. Dabei ist fur das Gebaude direkt unterhalb der Sihlbriicke
die Erweiterung der Profillinie Richtung Sihl als Revisionsinhalt eingetragen.

Die relevanten Kernzonen liegen im Hauptsiedlungsgebiet der Stadt Zurich und wei-
sen aufgrund der historisch gewachsenen Struktur und der Setzung der Bauten (in
der Regel) eine hohe bauliche Dichte bzw. Ausnitzung auf.

Kernzonen ausserhalb des KOBI gelten als Indiz fir dicht Gberbaut (vgl. Kapitel
3.5.2 im technischen Bericht Teil | ALLGEMEIN).

Weilerkernzonen (Kernzonen ausserhalb Siedlungsgebiet gemass kantonalem Richt-
plan) (77)

Weilerkernzonen mit traditioneller bauerlicher Siedlungsstruktur sind wichtige und
aus raumplanerischer Sicht schitzenswerter Bestandteile des Landschaftsbildes.
Weilerkernzonen sind Zonen, in denen historisch bedingt Gebaude schon immer
nahe am Wasser sind/waren und damit wichtige Zeugen der Baukultur sind. Eine
Struktur- und/oder Substanzerhaltung steht in Weilerkernzonen im Vordergrund.

Die Stadt Zurich verfiigt Gber keine Weilerkernzonen, die von der Gewasserraum-
festlegung betroffen sind.

Sondernutzungsplanung — Gestaltungsplane (78)

Eine Auseinandersetzung mit bestehenden Gestaltungsplanen ist wichtig, um spé-
tere Konflikte vorzubeugen.

Offentlicher Gestaltungsplan Gessnerallee: Die Kernzone Kaserne wird rechtsufrig
entlang der Sihl zusatzlich vom o6ffentlichen Gestaltungsplan Gessnerallee lberla-
gert. Dieser Gestaltungsplan diente zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-
setzungen fir die Erstellung des im kommunalen Verkehrsplans aufgefiihrten unter-
irdischen Parkhauses Gessnerallee. Der Bereich kurz vor der Gessnerbriicke ist im
Gestaltungsplan als 6ffentliche Freiflache bezeichnet. Darliber hinaus ergeben sich
keine flr die Gewasserraumausscheidung relevanten Inhalte.

Kantonaler GP Schweizerisches Landesmuseum Zirich: Der Geltungsbereich reicht
bis an das Ufer der Sihl. Der Mantelbereich A befindet sich in Gewéssernahe.

Privater GP_Maneqq: Der Geltungsbereich reicht bis an den luftseitigen Wegrand
des Fusswegs entlang der Sihl. Es wird nicht weiter darauf eingegangen, da der
Gewasserraum in diesem Abschnitt im Rahmen des Gestaltungsplans im nutzungs-
planerischen Verfahren bereits rechtskraftig festgelegt wurde.
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Gewaésserabstandslinien (80)

Die Gewasserabstandslinien sind diejenigen Linien, die den kantonalrechtlichen
Mindestabstand erhéhen und vom Grenzabstand gegentiber Nachbargrundstiicken
abweichen (8 67 PBG).

Entlang des Landesmuseums und des Gebiets Sihlcity (linksufrig, Abschnitte 7-9)
sind Gewasserabstandslinien festgelegt. Diese werden bei der Ausscheidung des
Gewasserraums im Zuge der Harmonisierung (Schritt 5) berucksichtigt.

7

Abbildung 26:  Gewasserabstandslinie und Waldabstandslinie im Gebiet Sihlcity

Waldabstandslinien (81)

Oberirdische Gebaude dirfen die im Zonenplan festgelegte Waldabstandlinie nicht
Uberschreiten (§ 262 PBG). Somit besteht flr den Bereich zwischen Waldgrenze
und Waldabstandslinie ein generelles Bauverbot fiir Hochbauten. Ein Dispens von
diesem Bauverbot kann erteilt werden, wenn besondere Verhdltnisse vorliegen und
die Durchsetzung des Bauverbots unverhaltnismassig erscheint (8 220 PBG).

Im Gebiet der Lessingstrasse, gegenuber der in Abbildung 26 dargestellten Gewéas-
serabstandslinien sind zusatzlich Waldabstandslinien vorhanden. Zusatzlich ist die
Abwasserreinigungsanlage (ARA) Adliswil von Waldabstandslinien in Gewasser-
nahe umgeben.

Revitalisierungsprojekte (86)

Drittprojekt «Sihlbdschung Gessnerbriicke bis Postbriicke (Bauprojekt 2017)»

Im Abschnitt 3 plant das Tiefbauamt der Stadt Zirich in Zusammenarbeit mit Grin
Stadt Ziurich eine Sitzstufenanlage an der linkseitigen Sihlbéschung vor der Post-
briicke als Fortsetzung und Abschluss des Europaplatzes bzw. der Europaallee. Im

EBP Schweiz AG 34



Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie 8§ 15 f HWSchV —
Sihl in den Gemeinden der 1. Prioritat
Il Stadt Zurich und Stadt Adliswil

Planungsperimeter enthalten ist ausserdem der sogenannte Sihistein, welcher ei-
nen steinernen Abschluss der Sihlbdschung bildet. Das Amt fur Abfall, Wasser,
Energie und Luft (AWEL) des Kantons Zirich hat dem Tiefbauamt der Stadt Zirich
(TAZ) die Bewilligung fur den Bau der Stufenanlage in Aussicht gestellt unter der
Bedingung, dass als Ausgleich fur den harten Verbau (Sitzstufenanlage) im Uferbe-
reich zwischen der Gessnerbriicke und der geplanten Stufenanlage eine gewasser-
Okologische Aufwertung durchgefuhrt wird (Bau von sogenannten Fischunterstan-
den).

Die geplante Sitzstufenanlage kann als gewasserspezifische Erholungsnutzung be-
zeichnet werden.

Drittprojekt «Ausbau Wege entlang Sihl»

Das Projekt des Tiefbauamts der Stadt Zirich sieht den Ausbau von verschiedenen
Uferwegen entlang der Sihl vor (Abschnitte 6 — 17). Das Projekt kann Hinweise flr
die Interessenabwéagung zur Ausscheidung des Gewasserraums liefern.

Projekt «Hochwasserschutz und Revitalisierung an der Sihl, Allmend Brunau»

vgl. unter Hochwasserschutzprojekte (33)

Denkmalschutz (kommunale Schutzobjekte) (89)

Das Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte der Stadt Zirich ent-
halt eine systematische Bestandsaufnahme von Objekten, welche die Kriterien ge-
mass § 203 Abs. 1 PBG erfiillen.

Folgende Objekte mit kommunaler Bedeutung werden von der Gewasserraumaus-
scheidung tangiert.

Ab- Inventar Nr. Bezeichnung Schutzstatus

schnitt

1 Gartendenkmal- GDP Platzspitz, Platzpromenade im Inventar
pflege 32.009

1 Denkmalpflege - Mattensteg, Fussgangerbriicke im Inventar

3 Gartendenkmal- GDP Schanzengraben-Promenade im Inventar
pflege 32.018

4 Denkmalpflege - keine (Gebaude auf Parz. Nr. AU154) im Inventar

4 Denkmalpflege - keine (Gebaude auf Parz. Nr. AU6654) unter Schutz

4/5 Denkmalpflege - keine (Stauffacherbriicke) im Inventar

6 Gartendenkmal- GDP Sportanlage Sihlholzli im Inventar
pflege 39.041

7 Denkmalpflege - Ehem. Verwaltungsgebaude Sihl-Pa- im Inventar

pier
8 Denkmalpflege - Sihl-Papier unter Schutz
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10 Denkmalpflege - Spinnerei Wollishofen und Fabrikkanal, im Inventar
Unterwasserkanal, Wasserrucklauf in
Sihl

14/15 Denkmalpflege - Spinnerei Wollishofen und Fabrikkanal, im Inventar

Oberwasserkanal, Tunnelkanal im Be-
reich Bruchstrasse

17 Denkmalpflege - Spinnerei Wollishofen und Fabrikkanal, im Inventar
Oberwasserkanal, Offener Oberwas-
serkanal

Kommunale Konzepte (92)

«Nutzungskonzept Allmend Brunau»

Das Nutzungskonzept sieht unter anderem vor, die Sihl zwischen der Hocklerbriicke
und der Brunaubriicke (Abschnitte 9-13) weitraumig zu renaturieren. Konkrete Auf-
wertungsmassnahmen wurden im Nutzungskonzept jedoch noch nicht definiert.

Drittprojekt «Entwicklungskonzept Landschaftlicher Park Auwis»

Das Entwicklungskonzept sieht einen Landschaftlichen Park Auwis vor, der eine
landwirtschaftliche Grundnutzung mit tGberlagerter Erholungsnutzung umfasst (Ab-
schnitte 15-18). Weitere Informationen Uber die Gestaltung des Gebiets liegen ak-
tuell nicht vor. Das Entwicklungskonzept bildet eine wichtige Grundlage in der Inte-
ressenabwagung zur Ausscheidung des Gewasserraums.
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3. Abschnittsbildung

Die Sihl wird gemass Kap. 3.2 im Bericht | ALLGEMEIN (Schritt 1: Abschnittsbil-
dung) in 21 Abschnitte (vgl. Abbildung 27) unterteilt. Die Kriterien fur die Abgren-
zung der einzelnen Abschnitte sind in der
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Tabelle 1 und im Anhang A02 (Herleitung und Resultate, Tabelle Schritt 1. Ab-
schnittsbildung) ausgewiesen. Die Kilometrierung der Abschnittsgrenzen gemass
Tabelle im Anhang AO2 richtet sich nach der kantonalen Kilometrierung geméass GIS
ZH, die Korrekturen an der Achse (vgl. Kapitel 4) sind nicht bericksichtigt.

Zudem wird fur den Maneggkanal ein Gewasserraum bzw. der Verzicht auf einen
Gewasserraum festgelegt. Der Maneggkanal wird daher in einem, nicht nummerier-
ten, Abschnitt zuzsammengefasst. (vgl. Abbildung 27).
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Ubersichtsplan, vgl. Anhang A03.

Abbildung 27:
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Tabelle 1 Ubersicht Abschnitte fur Sinl
Abschnitt ~ Von (unten) Bis (oben) Plan
1 Perimetergrenze (Miindung in Limmat)  Anderung Okomorphologie (Uberde- 9
ckung HB)
2 Anderung Okomorphologie (Uberde- Anderung Okomorphologie (Uberde- 9
ckung HB) ckung HB)
3 Anderung Okomorphologie (Uberde- Anderung Okomorphologie, Bauwerk 8/9
ckung HB) (Sihlbrucke)
4 Anderung Okomorphologie, Bauwerk Anderung Okomorphologie, Bauwerk 8
(Sihlbrucke) (Stauffacherbriicke)
5 Anderung Okomorphologie, Bauwerk Anderung Okomorphologie, Bauwerk 718
(Stauffacherbriicke) (Absturz)
6 Anderung Okomorphologie, Bauwerk Bauwerk (Utobriicke) 6/7
(Absturz)
7 Bauwerk (Utobriicke) Anderung Okomorphologie 6
8 Anderung Okomorphologie Perimeter Drittprojekt (Hochwasser- 6
schutz und Revitalisierung an der Sihl
Allmend Brunau)
9
—Perimeter Drittprojekt (Allmend Brunau) 4-6
10
11 Perimeter Drittprojekt (Hochwasser- Anderung Okomorphologie 4/5
schutz und Revitalisierung an der Sihl
Allmend Brunau)
12 Anderung Okomorphologie Perimeter Drittprojekt (GP Manegg) 3/4
13 Perimeter Drittprojekt (GP Manegg) — Gewasserraum bereits festgelegt 2/3
14 Perimeter Drittprojekt (GP Manegg) Anderung Okomorphologie 2/3
15 Anderung Okomorphologie Revitalisierungspotenzial, Bauwerk 2
(Leimbachsteg)
16 Revitalisierungspotenzial, Bauwerk Revitalisierungspotenzial 1/2
(Leimbachsteg)
17 Revitalisierungspotenzial Bauwerk (Absturz) 1
18 Bauwerk (Absturz) Revitalisierungspotenzial 1
19 Revitalisierungspotenzial Defizit Hochwasserschutz 1
20 Defizit Hochwasserschutz Revitalisierungspotenzial 1
21 Revitalisierungspotenzial Perimetergrenze 1
Tabelle 2 Ubersicht Abschnitte Wasserrechtskanale (Maneggkanal)
Abschnitt Von (unten) Bis (oben) Plan
Maneggkanal = Ende Maneggkanal Beginn Maneggkanal 1-5
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Auf den obersten rund 80 m des Abschnitts 21 grenzt linksseitig an die Sihl die Stadt
Adliswil an, aus diesem Grund betrifft die Gewasserraumfestlegung auch Gemein-
degebiet der Stadt Adliswil.

Die Abschnitte 9 und 10 werden im Rahmen des Projekts «Hochwasserschutz und
Revitalisierung an der Sihl Allmend Brunau» (vgl. Kap. 2.3, Grundlage Nr. 33 Hoch-
wasserschutzprojekte) festgelegt.

Der Gewasserraum in Abschnitt 13 wurde im Rahmen des Gestaltungsplans Ma-
negg festgelegt und liegt rechtskréftig vor.

In der nachfolgenden Dokumentation werden teilweise mehrere Abschnitte gemein-
sam behandelt, wenn sie beziiglich des entsprechenden Themas einheitlich zusam-
mengefasst werden kénnen.

Die Ausscheidung des Gewasserraums fiir den Manegg-Kanal (Wasserrechtsan-
lage) wird in den nachfolgenden Kapiteln nicht weiter behandelt, sondern ist in An-
hang A06 dokumentiert.
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4. Minimaler Gewasserraum nach Art. 41a/b

GSchV

Im Fachgutachten wird als minimaler Gewasserraum die natirliche Gerinnesohlen-
breite zuztiglich 30 m vorgeschlagen.

Damit kann gemass dem Verfahren Roulier (vgl. Kapitel 3.4.2. im Technischen Be-
richt Teil 1) fur die Abschnitte 1 bis 12 eine Erfillung von rund 80% (vgl. Abbildung
28) der natirlichen Funktionen erreicht werden und jede natirliche Funktion (Habi-
tat mit seinen entsprechenden Funktionen) wird mindestens minimal erfillt. Auch
fur die Abschnitte 14 bis 22 kann eine Erfullung von rund 80% (vgl. Abbildung 29)
der naturlichen Funktionen erreicht werden und jede natirliche Funktion (Habitat
mit seinen entsprechenden Funktionen) wird mindestens minimal erfullt.
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Abbildung 28 Erflllungsgradkurve der 6kologischen Funktionen gemass Verfahren Roulier fiir die
Abschnitte 1 bis 12 (Grundlage: Aus Fachgutachten Gewasserraum, vgl. Nr. 8 in Kapitel 2.3, Ab-
schnittsnummer Fachgutachten: 1)
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Abbildung 29 Erfullungsgradkurve der 6kologischen Funktionen geméss Verfahren Roulier fur die
Abschnitte 14 bis 22 (Grundlage: Aus Fachgutachten Gewasserraum, vgl. Nr. 8 in Kapitel 2.3, Ab-
schnittsnummer Fachgutachten: 2)

Der Gewasserraum wird in der Regel symmetrisch, d.h. beidseitig gleichmassig zur
Gewasserachse, angeordnet. Die Gewasserachse aus der kantonalen Grundlage
(GIS-Browser) wurde Uberprift. Festgestellte Lageungenauigkeiten wurden korri-
giert.

Damit ergeben sich je Abschnitt die folgenden minimalen Gewéasserraumbreiten:
Tabelle 3: Ubersicht minimale Gewasserraumbreite je Abschnitt.

nGSB = natlrliche Gerinnesohlenbreite; min. GWR = minimaler Gewasserraum.
Fachgutachten: Grundlage Nr. 8 in Kapitel 2.3.

Abschnitt  Abschnittsnummer Fach- nGSB gemass Fachgutach- Min. GWR nach Art. 41a/b

gutachten ten GSchV

Gewasserraum [m]
[m]

1 1 40 70

2 1 40 70

3 1 40 70

4 1 40 70

5 1 40 70
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6 1 40 70
7 1 40 70
8 1 40 70
11 1 40 70
12 1 40 70
14 2 35 65
15 2 35 65
16 2 35 65
17 2 35 65
18 2 35 65
19 2 35 65
20 2 35 65
21 2 35 65

5. Erhéhung

5.1. Hochwasserschutz

Far die Sihl wurden die erforderlichen Hochwasserschutzbreiten gemass Kap. 3.4.1
im Bericht | ALLGEMEIN (Schritt 3: Erhéhung Gewasserraum) auf der Grundlage
der Berechnungen im Fachgutachten (FGA, ohne Bericksichtigung Sihistollen) fur
den zuklnftigen Zustand mit fertiggestelltem Entlastungsstollen Sihl-Zurichsee her-
geleitet, siehe Anhang A15.

In allen Abschnitten ist der Raumbedarf Hochwasserschutz fiir die Schutzziele
HQ100 sowie HQ300 gleich gross.

Tabelle 4: Ubersicht Raumbedarf Hochwasserschutz (inkl. Unterhaltsstreifen).
HWS: Hochwasserschutz

Abschnitt HWS-Defizit Raumbedarf HWS Min. GWR Erhéhung aus Sicht
HWS prufen
mit Beriicksichtigung mit Beriicksichtigung
Sihlstollen Sihlstollen,
fur HQ100 und HQ300
inkl. Unterhalt

[m] [m]
1 Nein 50 70 Nein
2 Nein 50 70 Nein
3 Nein 50 70 Nein
4 Nein 50 70 Nein
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5 Nein 50 70 Nein
6 Nein 50 70 Nein
7 Nein 50 70 Nein
8 Nein 50 70 Nein
11 Nein 50 70 Nein
12 Nein 50 70 Nein
14 Nein 50 65 Nein
15 Nein 50 65 Nein
16 Nein 50 65 Nein
17 Nein 50 65 Nein
18 Nein 50 65 Nein
19 Nein 50 65 Nein
20 Nein 50 65 Nein
21 Nein 50 65 Nein

Die Beurteilung der Gefahrdungen resp. die Ermittlung der Schutzdefizite erfolgt
anhand der Wassertiefenkarte HQ300 (vgl. Grundlage Nr. 30 in Kapitel 2.3), welche
den zukinftigen Zustand mit dem fertiggestellten Sihlstollen berticksichtigt. Obwohl
fr keinen Abschnitt eine Erh6hung aus Sicht Hochwasserschutz angezeigt ist, sind
nachfolgend einige Erlauterungen zu den einzelnen Abschnitten festgehalten.

Abschnitte 1 und 3

In den Abschnitten 1 und 3 bestehen nur schmale, lokal begrenzte Gefahrdungsbe-
reiche entlang des rechten Ufers. Es sind keine Sachwerte betroffen, aus diesem
Grund besteht kein Schutzdefizit.

Abschnitt 2

Der Durchlass unter dem Hauptbahnhof Zirich wurde im Jahr 2007/08 ausgebaut
resp. hochwasserschutztechnisch optimiert. Im Zusammenhang mit dem Bau des
Bahnhofs Lowenstrasse wurde die Sihlsohle in den Jahren 2007/08 um bis zu 1 m
abgesenkt. Dadurch hat sich am oberen Ende (im Unterwasser der Militarbriicke)
eine Schnelle gebildet und der Abschnitt mit abgesenkter Sohle weist ein sehr klei-
nes Gefélle mit bei Niederwasser sehr kleiner Fliessgeschwindigkeit auf. Im Ab-
schnitt 2 besteht kein Schutzdefizit.

Abschnitte 4 bis 8

Von den Abschnitten 4 bis 8 geht keine Gefahrdung aus.
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Abschnitte 11 und 12

In den Abschnitten 11 und 12 besteht linksseitig eine Gefahrdung, welche Grasland
der Allmend Brunau betrifft. Es sind keine Sachwerte betroffen, und somit besteht
kein Schutzdefizit.

Abschnitte 14 und 15

In den Abschnitten 14 und 15 bestehen nur marginale Gefahrdungsbereiche entlang
der Ufer. Es sind keine Sachwerte betroffen, aus diesem Grund besteht kein Schutz-
defizit.

Abschnitte 16 bis 18
Von den Abschnitten 16 bis 18 geht keine Gefahrdung aus.
Abschnitt 19

Im Abschnitt 19 wird der Bereich unterhalb der ARA Uberflutet. Es sind keine Sach-
werte betroffen, aus diesem Grund besteht kein Schutzdefizit.

Abschnitt 20

Im Abschnitt 20 wird der Bereich linksseitig der Sihl bis zur Soodstrasse Uberflutet.
Es sind keine Sachwerte betroffen, aus diesem Grund besteht kein Schutzdefizit.

Abschnitt 21

Im Abschnitt 21 besteht nur ein lokal begrenzter Gefahrdungsbereich am rechten
Ufer. Es sind keine Sachwerte betroffen, aus diesem Grund besteht kein Schutzde-
fizit.

Fazit

Entlang aller Abschnitte ist der minimale Gewasserraum grosser als die ndotige
Breite zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes. Eine Erh6hung des Gewasser-
raums ist in keinem Abschnitt notwendig.

5.2. Revitalisierung

Fir die Sihl wird geméass Kap. 3.4.2 im Bericht | ALLGEMEIN (Schritt 3: Erh6hung
Gewasserraum) je Abschnitt geprift, ob eine Erhéhung des Gewdasserraums aus
Grunden der Revitalisierung notwendig ist, vgl. auch Anhang A02 (Herleitung und
Resultate, Tabelle Schritt 3b: Erh6hung (Revitalisierung, Natur- und Landschafts-
schutz, Gewassernutzung).
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Tabelle 5: Ubersicht Priifung Erhéhung aus Sicht Revitalisierung (R).
Der Revitalisierungsnutzen beurteilt den Nutzen fir die Natur und Landschaft im
Verhaltnis zum Aufwandgemass kantonaler Revitalisierungsplanung.
Es werden die Vorranggebiete fur naturnahe und &sthetisch hochwertige Gestal-
tung der Fliessgewésser gemass Kantonalem Richtplan beriicksichtigt.

Abschnitt Revitalisierungsnut- Vorranggebiet Okomorphologie Erhéhung Sicht Revi-
zen talisierung prufen

1 gross Nein stark beeintrachtigt Ja

2 gross Nein eingedolt Ja

3 gross Nein stark beeintrachtigt Ja

4 gross Nein kunstlich/naturfremd  Ja

5 gross Nein stark beeintrachtigt Ja

6 gross Nein kunstlich/naturfremd  Ja

7 gross Nein kunstlich/naturfremd  Ja

8 gross Nein stark beeintréchtigt Ja

11 gering Nein wenig beeintrachtigt  Ja

12 gering Nein naturlich/naturnah Ja

14 gross Nein wenig beeintrachtigt  Ja

15 mittel Nein wenig beeintrachtigt  Ja

16 gross Nein wenig beeintrachtigt  Ja

17 gross Nein wenig beeintrachtigt  Ja

18 gross Nein stark beeintrachtigt Ja

19 mittel Nein stark beeintréchtigt Nein

20 mittel Nein stark beeintréchtigt Nein

21 gross Nein stark beeintréchtigt Ja

Die Sihl befindet sich im Projektperimeter nicht in einem Vorranggebiet fur die na-
turnahe und asthetisch hochwertige Gestaltung der Fliessgewasser, da nur BLN-
Gebiete, kantonale Landschaftsschutzgebiete sowie die Gewéssersysteme der
Reppisch und der Téss (Oberlauf) als Vorranggebiete gelten.

Fur die Mehrheit der Abschnitte ist allerdings der Revitalisierungsnutzen gemass
kantonaler Revitalisierungsplanung gross. Daher ist ausser flr die Abschnitte 19
und 20 flr alle Abschnitte eine Prifung zur Erhéhung aus Sicht Revitalisierung not-
wendig.

Fur diese Abschnitte wird geprift, welchen Raum eine mégliche Revitalisierung vo-
raussichtlich bendétigt und wie breit der Gewasserraum zur Erfullung der verschie-
denen natirlichen Funktionen des Gewassers nach Roulier sein misste. Wo nétig
und sinnvoll, wird eine Erh6hung vorgeschlagen.
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Abschnitt 1

Im Abschnitt 1 wurde die Sihlsohle im Rahmen des Baus des Bahnhofs LO&-
wenstrasse bereits aufgewertet.

Damit das Gewasser alle ihm gemass der Methodik Roulier zugewiesenen dkologi-
schen Funktionen zu 100% erfullen kénnte, wére ein Gewasserraum von tber 90 m
Breite notwendig. Aufgrund der stadtischen Umgebung an beiden Ufern (linksseitig:
Strasse Sihlquai, rechtsseitig: Platzspitzpark) kann allerdings auch langfristig kaum
mehr Raum als im Ist-Zustand zur Verfiigung gestellt werden. Fir eine Gewas-
seraufwertung kénnten bei gleichbleibender Sohlenbreite zusatzliche Strukturele-
mente eingebracht und das linke Ufer abgeflacht werden (siehe Querprofilbetrach-
tung, Abbildung 30). Der so ermittelte, vorhandene Raum fur Aufwertungsmass-
nahmen betragt 63 m. Damit werden geméss Methodik Roulier die aquatischen und
amphibischen Funktionen vollumfanglich erfillt, die Pufferfunktion und die terrestri-
schen Funktionen werden eingeschréankt erfillt (siehe Abbildung 31). Der minimale
Gewasserraum ist mit 70 m breiter.

Mit dem minimalen Gewdasserraum sind die 6kologischen Funktionen des Gewas-
sers gemass dem Funktionsdiagramm nach Roulier (vgl. Kapitel 3.4.2 im Bericht |
ALLGEMEIN) insgesamt zu rund 80% erfillt, wobei alle Funktionen zumindest teil-
weise erflllt sind. Nicht vollstandig erfiillt werden die Pufferfunktion sowie die Funk-
tion der terrestrischen Vernetzung. Aufgrund der lokalen Gegebenheiten (Bebau-
ung) ist diese Einschrankung jedoch als vertretbar zu beurteilen.

Legende
«» GWR minimal [m]

<% 100% Roulier [m]

< 80% Roulier [m]

<4 Natirliche GSB [m]

<« » Raumbedarf Revitalisierung [m]

L

Abbildung 30 Querprofilbetrachtung zur Ermittlung des fir Revitalisierungsmassnahmen
notwendigen Raumbedarfs in Abschnitt 1
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Abbildung 31 Roulier-Betrachtung fur den Abschnitt 1

Auf eine Erhéhung des Gewasserraums wird verzichtet.
Abschnitt 2

Eine Erhohung des Gewéasserraums bringt aufgrund der Uberdeckung durch den
Hauptbahnhof Zlrich keinen Mehrwert, da eine raumrelevante Revitalisierung nicht
realistisch ist. Ggf. wirden Bermen einen Mehrwert zur Langsvernetzung bringen,
diese kénnen jedoch im minimalen Gewéasserraum realisiert werden. Auf eine Erho-
hung des Gewdasserraums wird verzichtet.

Abschnitte 3 bis 5

Im unteren Teil des Abschnitts 3 wurde bereits eine Revitalisierung durchgefihrt
(Aufwertung Sihlsohle im Rahmen des SBB-Projekts, bis Juni 2018).

Damit das Gewasser alle ihm geméss der Methodik Roulier zugewiesenen 6kologi-
schen Funktionen zu 100% erfillen kdnnte, wére ein Gewéasserraum von ber 90 m
Breite notwendig. Aufgrund der umgebenden dichten, stadtischen Bebauung ist eine
Verbreiterung des heutigen Gerinnes nicht realistisch. In den zur Verfligung stehen-
den rund 55 m Breite (50 bis 58 m) sind Strukturierungsmassnahmen in der Sohle
sowie abschnittsweise eine Abflachung der Ufer méglich (siehe Querprofilbetrach-
tung, Abbildung 33). Der minimale Gewasserraum ist mit 70 m breiter.
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Mit dem minimalen Gewdasserraum sind die 6kologischen Funktionen des Gewas-
sers gemass dem Funktionsdiagramm nach Roulier (vgl. Kapitel 3.4.2 im Bericht |
ALLGEMEIN) insgesamt zu rund 80% erfillt, wobei alle Funktionen zumindest teil-
weise erfillt sind. Nicht vollstandig erfiillt werden die Pufferfunktion sowie die Funk-
tion der terrestrischen Vernetzung. Aufgrund der lokalen Gegebenheiten (Bebau-
ung) ist diese Einschrankung jedoch als vertretbar zu beurteilen.

Auf eine Erhéhung des Gewdasserraums wird verzichtet.
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Abbildung 32 Roulier-Betrachtung fur die Abschnitte 3 bis 5
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Abbildung 33 Querprofilbetrachtung zur Ermittlung des fir Revitalisierungsmassnahmen
notwendigen Raumbedarfs in den Abschnitten 3 bis 5
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Die Abschnitte sind nicht in der kantonalen Revitalisierungsplanung bis 2035 (1. Pri-
oritat) enthalten und es liegen bisher keine konkreten Revitalisierungsprojekte oder
-vorschlage vor.

Abschnitt 6

Damit das Gewasser alle ihm gemass der Methodik Roulier zugewiesenen 6kologi-
schen Funktionen zu 100% erfullen kdnnte, wére ein Gewdasserraum von tber 90 m
Breite notwendig. Aufgrund der Umgebung (Bahnlinie S4/S10, Spazier-/Veloweg mit
geschitzten Platanen, Sportanlage Sihlhélzli) ist eine Verbreiterung des heutigen
Gerinnes gemass Querprofilbetrachtung in eingeschranktem Umfang héchstens auf
59 m mdglich (Verbreiterung der Sohle um einige Meter, steilere Ufer). In der zur
Verflgung stehenden Breite waren Strukturierungsmassnahmen an Sohle und Ufer
moglich. Der minimale Gewasserraum ist mit 70 m breiter.

Mit dem minimalen Gewdasserraum sind die dkologischen Funktionen des Gewas-
sers gemass dem Funktionsdiagramm nach Roulier (vgl. Kapitel 3.4.2 im Bericht |
ALLGEMEIN) insgesamt zu rund 80% erftllt, wobei alle Funktionen zumindest teil-
weise erflllt sind. Nicht vollstandig erflllt werden die Pufferfunktion sowie die Funk-
tion der terrestrischen Vernetzung. Aufgrund der lokalen Gegebenheiten (Bebau-
ung) ist diese Einschrankung jedoch als vertretbar zu beurteilen.

Auf eine Erhéhung des Gewasserraums wird verzichtet.
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Abbildung 34 Roulier-Betrachtung fiir den Abschnitt 6
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Abbildung 35 Querprofilbetrachtung zur Ermittlung des fiir Revitalisierungsmassnahmen
notwendigen Raumbedarfs im Abschnitt 6

Die Abschnitte sind nicht in der kantonalen Revitalisierungsplanung bis 2035 (1. Pri-
oritat) enthalten und es liegen bisher keine konkreten Revitalisierungsprojekte oder
-vorschlage vor.

Abschnitte 7 und 8

Damit das Gewasser alle ihm gemass der Methodik Roulier zugewiesenen 6kologi-
schen Funktionen zu 100% erflllen kénnte, wére ein Gewasserraum von tber 90 m
Breite notwendig. Aufgrund der Umgebung (linksseitig: Sihlcity, z.T. mit Sitzstufen
zum Flussbett hin, rechtsseitig: Lessingstrasse; zudem dicht tiberbautes Gebiet, vgl.
Kapitel 6.2.1) ist eine Verbreiterung der heutigen Gerinnesohle geméss Querprofil-
betrachtung nicht auf diese Breite und nur in Kombination mit einem steileren Ufer
moglich (Quervernetzung berlcksichtigen). In der zur Verfiigung stehenden Breite
(50 m, Mindestbreite zur Erfullung der Hochwassersicherheit geméass Kapitel 5.1)
sind Strukturierungsmassnahmen an Sohle und Ufer mdglich. Der minimale Gewas-
serraum ist mit 70 m breiter.

Mit dem minimalen Gewasserraum waren die 6kologischen Funktionen des Gewas-
sers gemass dem Funktionsdiagramm nach Roulier (vgl. Kapitel 3.4.2 im Bericht |
ALLGEMEIN) insgesamt zu rund 80% erflillt, wobei alle Funktionen zumindest teil-
weise erflllt waren. Nicht vollstandig erfullt wirden die Pufferfunktion sowie die
Funktion der terrestrischen Vernetzung.

Mit einer Breite von 50 m sind die dkologischen Funktionen des Gewassers gemass
dem Funktionsdiagramm nach Roulier insgesamt zu rund 50% erfiillt. Damit sind die
aquatischen und amphibischen Funktionen vollstandig erfillt, die Pufferfunktion und
die Funktion der terrestrischen Vernetzung jedoch nicht. Aufgrund der lokalen Ge-
gebenheiten (Bebauung) ist diese Einschrankung jedoch als vertretbar zu beurtei-
len.

Auf eine Erh6hung des Gewdasserraums wird verzichtet.
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Abbildung 36 Roulier-Betrachtung fur die Abschnitte 7 und 8
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Abbildung 37 Querprofilbetrachtung zur Ermittlung des fiir Revitalisierungsmassnahmen
notwendigen Raumbedarfs in den Abschnitten 7 und 8

Abschnitte 11 und 12

Die beiden Abschnitte sind nicht in der kantonalen Revitalisierungsplanung bis 2035
(1. Prioritat) enthalten. Mit dem Nutzungskonzept Allmend Brunau (vgl. Kapitel 2.5,
Punkt «92 Kommunale Konzepte») liegt jedoch ein Konzept vor, dass auch Revita-
lisierungsmassnahmen an der Sihl vorsieht. Der Ubersichtsplan definiert dafiir einen
grosszigigen Renaturierungsbereich fir die Sihl. Ziel sind flache Ufer mit Kiesinseln
und Buchten, konkrete Aufwertungsmassnahmen werden jedoch nicht definiert. Ent-
sprechend diesen Uberlegungen ist eine zuséatzliche Erhohung des Gewasserraums
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angezeigt. Da unklar ist, inwiefern der im Nutzungskonzept definierte Renaturie-
rungsbereich tatsachlich fir gewésserspezifische Aufwertungsmassnahmen bean-
sprucht wird, wird der erhdhte Gewasserraum gemass der Abgrenzung der Gewas-
serparzelle festgelegt. Zudem wird auch die ganze Parzelle Nr. LE1772, bzw. jener
Teil, der nicht bereits im festgelegten Gewéasserraum gemass Gestaltungsplan Ma-
negg liegt, in den Gewadasserraum integriert. Die Parzelle dient im Hochwasserfall
als Uberflutungsflache. Damit kénnen voraussichtlich alle 6kologischen Funktionen
innerhalb des Gewéasserraums erfillt werden.

Nachfolgend wird die fur allfallige Revitalisierungsmassnahmen voraussichtlich be-
notigte Gewasserraumbreite anhand einer Querprofilbetrachtung abgeschatzt. Die
Grundlage dafir bildet die kantonale Revitalisierungsplanung sowie die Gewdasser-
raumbreite des projektierten Gewasserraums von 76 m (Abschnitt 9 und 10, Festle-
gung des Gewasserraums im Rahmen des Projekts «Hochwasserschutz und Revi-
talisierung an der Sihl Allmend Brunau»), welcher unten an den Abschnitt 11 an-
schliesst. Fur die Querprofilbetrachtung werden die folgenden Annahmen getroffen:

— Naturnahe Uferbéschungen mit Neigung 1:5 (beidseits)
— Sohle mit natirlicher Gerinnesohlenbreite (hnGSB) von 40 m

— Der vertikale Abstand zwischen der bestehenden Gerinnesohle (Béschungs-
fuss) und der Béschungsoberkante betragt beim betrachteten, fir den Ab-
schnitt reprasentativen Querprofil rund 3 bis 4 m. Diese bestehende Gerin-
neeintiefung fliesst in die Berechnung fir den Raumbedarf Revitalisierung
mit ein.

Abschatzung Raumbedarf Revitalisierung

1 x nGSB (40 m) + bestehende Eintiefung mit Boschung 1:5 (Flachufer) beidseits +
beidseitiger Unterhaltsstreifen a je 3m =79 m

Dieser Raumbedarf Revitalisierung ist breiter als der minimale Gewasserraum
(70 m). Aus diesem Grund wird der Gewasserraum auf mindestens 79 m erhdoht.

Das Funktionsdiagramm nach Roulier (vgl. Kapitel 3.4.2 im Bericht | ALLGEMEIN)
zeigt, dass die okologischen Funktionen des Gewassers mit dem Raumbedarf Re-
vitalisierung insgesamt zu 89% erfillt sind, wobei alle Funktionen zumindest teil-
weise erflllt sind. Aufgrund der grossziigigen Platzverhaltnisse wird der Gewéasser-
raum auf mindestens 83 m erhdht (vgl. Erhéhung aufgrund Natur- und Landschafts-
schutz, Kapitel 5.3). Bei der maximalen Breite (120 m) werden die 6kologischen
Funktionen geméass Roulier zu 100% erfillt.
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Abbildung 38 Roulier-Betrachtung fur die Abschnitte 11 und 12
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Abbildung 39 Querprofilbetrachtung zur Ermittlung des flr Revitalisierungsmassnahmen
notwendigen Raumbedarfs in den Abschnitten 11 und 12

Abschnitte 14 und 15

Damit das Gewasser alle ihm gemass der Methodik Roulier zugewiesenen 6kologi-
schen Funktionen zu 100% erfiullen kénnte, ware ein Gewasserraum von 85 m Breite
notwendig.

Nachfolgend wird die flir weitere Revitalisierungsmassnahmen voraussichtlich be-
notigte Gewdasserraumbreite anhand einer Querprofilbetrachtung abgeschéatzt: Auf-
grund der Gebaude rechtsseitig des Gerinnes (sowie auch aufgrund der Bahnlinie
S4 im unteren Teil des Abschnitts 15) ist eine Sohlenverbreiterung nach rechts in
geringem Umfang bis 60 m méglich. In der zur Verfigung stehenden Breite wéren
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Strukturierungsmassnahmen an Sohle und Ufer moglich. Der minimale Gewésser-

raum ist mit 65 m breiter.

Mit dem minimalen Gewdasserraum sind die 6kologischen Funktionen des Gewas-
sers gemass dem Funktionsdiagramm nach Roulier (vgl. Kapitel 3.4.2 im Bericht |
ALLGEMEIN) insgesamt zu knapp 80% erfullt, wobei alle Funktionen zumindest teil-
weise erfillt sind. Nicht vollstandig erflllt werden die Pufferfunktion sowie die Funk-
tion der terrestrischen Vernetzung. Aufgrund der lokalen Gegebenheiten (Bebau-

ung) ist diese Einschrankung jedoch als vertretbar zu beurteilen.

Auf eine Erhdéhung des Gewasserraums wird verzichtet.
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Abbildung 40 Roulier-Betrachtung fur die Abschnitte 14 und 15
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Abbildung 41 Querprofilbetrachtung zur Ermittlung des fir Revitalisierungsmassnahmen
notwendigen Raumbedarfs in den Abschnitten 14 und 15

Abschnitte 16 und 17

Damit das Gewasser alle ihm gemass der Methodik Roulier zugewiesenen 6kologi-
schen Funktionen zu 100% erfillen kénnte, wéare ein Gewasserraum von 85 m Breite
notwendig.

Nachfolgend wird die fir weitere Revitalisierungsmassnahmen voraussichtlich be-
notigte Gewasserraumbreite anhand einer Querprofilbetrachtung abgeschatzt: Auf-
grund der Umgebung (linksseitig Bahnlinie S4 sowie Soodstrasse, rechtsseitig land-
wirtschaftliche Nutzung) ist eine Sohlenverbreiterung und Uferabflachung auf der
Kurveninnenseite (flache Kiesbank mit Neigung 1:7) moglich. Auf der Kurvenaus-
senseite ist ein Prallufer denkbar.

Fur die Querprofilbetrachtung werden die folgenden Annahmen getroffen:

— Flache Uferbdschungen mit Neigung 1.7 rechts, Prallhang mit Boschung 2:3
links

— Sohle mit natirlicher Gerinnesohlenbreite (hnGSB) von 40 m

— Der vertikale Abstand zwischen der bestehenden Gerinnesohle (Béschungs-
fuss) und der Béschungsoberkante betragt beim betrachteten, fiir den Ab-
schnitt reprasentativen Querprofil rund 3 bis 4 m. Diese bestehende Gerin-
neeintiefung fliesst in die Berechnung fir den Raumbedarf Revitalisierung
mit ein.

Abschéatzung Raumbedarf Revitalisierung

1 x nGSB (40 m) + bestehende Eintiefung mit Béschung 1:7 (rechts) und 2:3 (links)
+ beidseitiger Unterhaltsstreifen aje 3m =76 m

Der Raumbedarf Revitalisierung entspricht damit 76 m. In der zur Verfiigung ste-
henden Breite wéren Strukturierungsmassnahmen an Sohle und Ufer mdglich.

Der minimale Gewasserraum ist mit 65 m deutlich weniger breit als die mittels einer
Querprofilbetrachtung ermittelten 76 m. Aus diesem Grund wird der Gewéasserraum
auf 76 m erh6ht. Damit werden die aquatischen und amphibischen Funktionen voll-
umfanglich erflllt, die Pufferfunktion und die terrestrischen Funktionen werden teil-
weise erflllt.
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Roulier-Betrachtung fur die Abschnitte 16 und 17
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Abbildung 43 Querprofilbetrachtung zur Ermittlung des fir Revitalisierungsmassnahmen
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Abschnitte 18 bis 21

Damit das Gewasser alle ihm gemass der Methodik Roulier zugewiesenen dkologi-
schen Funktionen zu 100% erfullen konnte, wére ein Gewasserraum von 85 m Breite
notwendig.

Nachfolgend wird die fur weitere Revitalisierungsmassnahmen voraussichtlich be-
notigte Gewasserraumbreite anhand einer Querprofilbetrachtung abgeschatzt: Auf-
grund der Umgebung (linksseitig Bahnlinie S4 sowie Soodstrasse, rechtsseitig ARA
Adliswil sowie Wald mit Spazierweg) ist eine Sohlenverbreiterung und Uferabfla-
chung auf der Kurveninnenseite (flache Kiesbank mit Neigung 1:3) moglich. Auf der
Kurvenaussenseite ist ein Prallufer (Neigung 2:3) denkbar.

Fur die Querprofilbetrachtung werden die folgenden Annahmen getroffen:

— Flache Uferbdschungen mit Neigung 1:3 rechts, Prallhang mit Béschung 2:3
links

— Sohle mit natirlicher Gerinnesohlenbreite (hnGSB) von 40 m

— Der vertikale Abstand zwischen der bestehenden Gerinnesohle (Béschungs-
fuss) und der Béschungsoberkante betragt beim betrachteten, fiir den Ab-
schnitt reprasentativen Querprofil rund 3 bis 4 m. Diese bestehende Gerin-
neeintiefung fliesst in die Berechnung fir den Raumbedarf Revitalisierung
mit ein.

Abschatzung Raumbedarf Revitalisierung

1 x nGSB (40 m) + bestehende Eintiefung mit Boschung 1:3 (rechts) und 2:3 (links)
+ beidseitiger Unterhaltsstreifen aje 3m=72m

Der Raumbedarf Revitalisierung entspricht damit 72 m. In der zur Verfiigung ste-
henden Breite wéren Strukturierungsmassnahmen an Sohle und Ufer méglich.

Der minimale Gewasserraum ist mit 65 m deutlich weniger breit als die mittels einer
Querprofilbetrachtung ermittelten 72 m. Allerdings ist der Revitalisierungsnutzen in
der kantonalen Revitalisierungsplanung nur fiir die Abschnitte 18 und 21 als «gross»
ausgewiesen. Eine durchgehende Erhéhung auf 76 m wie in den angrenzenden Ab-
schnitten wiirde zudem entlang der Abschnitte 18 und 19 linksseitig hauptséachlich
die Gleisanlagen der SZU betreffen. Dieser Raum steht fiir Revitalisierungsmass-
nahmen auch langfristig nicht zur Verfligung, womit eine Erhdéhung hier keinen
Mehrwert mit sich bringt.

Entsprechend wir der Gewésserraum in den Abschnitten 18 und 19 nur rechtsseitig
erhoht, womit eine Breite von insgesamt rund 70 m resultiert. Eine weitere Erhéhung
auf der rechten Seite wiirde indes ebenfalls keinen nennenswerten zusatzlichen
Mehrwert fir das Gewasser bedeuten, da das Geldnde hier stark ansteigt und
durchgehend bewaldet ist. In den Abschnitten 20 und 21 wird der Gewéasserraum
hingegen beidseitig auf eine Breite von insgesamt 76 m erhoht.

Mit einer Breite von 70 bis 76 m werden die Funktionen gemass Roulier zu 85 bis
90 % erfullt, wobei alle Funktionen zumindest teilweise erfullt sind. Nicht vollstandig
erfullt wird die Funktion als Pufferstreifen sowie die terrestrische Langsvernetzung.
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Abbildung 45 Querprofilbetrachtung zur Ermittlung des fir Revitalisierungsmassnahmen

notwendigen Raumbedarfs in den Abschnitten 18 bis 21

Fazit

Aus Sicht Revitalisierung wird der Gewasserraum fur die Abschnitte 11 und 12 so-

wie 16 bis 21 erhdht.
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5.3. Natur- und Landschaftsschutz

Fur die Sihl wird geméss Kap. 3.4.3 im Bericht | ALLGEMEIN (Schritt 3: Erh6hung
Gewasserraum) je Abschnitt geprift, ob eine Erhéhung des Gewasserraums aus
Grinden des Natur- und Landschaftsschutzes notwendig ist, vgl. auch Anhang A02
(Herleitung und Resultate, Tabelle Schritt 3b: Erh6hung (Revitalisierung, Natur- und
Landschaftsschutz, Gewéassernutzung).

Zusatzlich zu den Kriterien «Revitalisierungsnutzen», «Vorranggebiet» und
«Okomorphologie» geméss der Informationsplattform des AWEL wird auch das Kri-
terium «Schutzinventare» betrachtet.

Tabelle 6 Ubersicht Priifung Erhéhung aus Sicht Natur- und Landschaftsschutz (N+L)
* Alle Abschnitte der Sihl sind im kommunalen Natur- und Landschaftsschutzinven-
tar der Stadt Zurich enthalten (vgl. Kap. 2.5, Grundlage Nr. 73, Inventar der Natur-
und Landschaftsschutzgebiete von kommunaler Bedeutung).

Ab- Revitalisie- Vorrangge- Okomorphologie Schutzinventare* Erhéhung aus

schnitt rungsnutzen biet Sicht N+L
prufen

1 gross Nein stark beeintrachtigt * Nein

2 gross Nein eingedolt * Nein

3 gross Nein stark beeintréchtigt * Nein

4 gross Nein kinstlich/naturfremd * Nein

5 gross Nein stark beeintrachtigt * Nein

6 gross Nein kinstlich/naturfremd * Nein

7 gross Nein kunstlich/naturfremd * Nein

8 gross Nein stark beeintrachtigt * Nein

11 gering Nein wenig beeintrachtigt * Ja

Uberkommunales Na-
tur- und Landschafts-
schutzgebiet Uet-
liberg-Albis

12 gering Nein naturlich/naturnah * Ja

Uberkommunales Na-
tur- und Landschafts-
schutzgebiet Uet-

liberg-Albis
14 gross Nein stark beeintrachtigt * Nein
15 mittel Nein wenig beeintrachtigt * Nein
16 gross Nein wenig beeintrachtigt * Nein
17 gross Nein wenig beeintrachtigt * Nein
18 gross Nein stark beeintrachtigt * Nein
19 mittel Nein stark beeintréchtigt * Nein
20 mittel Nein stark beeintrachtigt * Nein
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21 gross Nein stark beeintrachtigt * Nein
Amphibienlaichgebiet
von nat. Bedeutung
Nr. ZH1213 «Tfi-
Weiher»

In den Abschnitten 1 bis 8 sowie 14 bis 21 spricht einzig das grosse Revitalisie-
rungspotenzial resp. die wenig beeintrachtigte Okomorphologie fiir eine Erhéhung.
Dies wurde bereits im Kapitel 5.2 (Revitalisierung) gepruft. Fur die Abschnitte 11
und 12 wird aufgrund des Gberkommunalen Natur- und Landschaftsschutzobjektes
eine Erhohung gepriift. Die tGbrigen Abschnitte werden nicht detailliert gepruft.

Abschnitte 11 und 12

Die Abschnitte 11 und 12 liegen innerhalb des Uberkommunalen Natur- und Land-
schaftsschutzgebiets Uetliberg-Albis (Teilgebiet Uetliberg Nord), fir das eine
Schutzverordnung vorliegt. Das Schutzgebiet umfasst u. a. verschiedene Natur-
schutzzonen unterschiedlicher Auspradgung wie Riedwiesen, Magerwiesen und di-
verse kommunale Fliessgewasser, die in die Sihl minden. Die Sihl selbst liegt in-
nerhalb der Landschaftsschutzzone I11B.

Mit der Erhéhung des Gewasserraums wie oben unter «Revitalisierung» beschrie-
ben, folgt der Gewéasserraum linksseitig der Grenze zwischen der Landschafts-
schutzzone [IIB mit der Sihl und den angrenzenden Naturschutzzonen. Dies macht
insofern Sinn, als dass die Revitalisierungsabsichten fur die Sihl (vgl. vorherge-
hende Uberlegungen) teilweise den Schutzzielen der Naturschutzzonen widerspre-
chen, weil allenfalls auch Trockenstandorte ohne Gewasserbezug betroffen sind.
Rechtsseitig liegt der Gewasserraum ebenfalls innerhalb der Landschaftsschutz-
zone IlIB. Eine weitere Erh6hung des Gewasserraums ist demnach nicht angezeigt.

Inwiefern im Gewasserraum die bestehenden Naturwerte erhalten und dynamische
Prozesse der Sihl geférdert werden sollen, ist auf Projektebene in einer Interessens-
abwagung festzulegen.

Abschnitte 16 bis 21

Eine Erhdhung ist aus Sicht Natur- und Landschaftsschutz nicht angezeigt. Eine
Erhéhung im Hinblick auf kiinftige Revitalisierungsmassnahmen (vgl. Kap. 5.2) stellt
aber auch fiir den Natur- und Landschaftsschutz einen entsprechenden Mehrwert
dar.

Fazit

Der Gewasserraum wird in den Abschnitten 11 und 12 aus Sicht Natur- und Land-
schaftsschutz erhoht.

5.4. Gewassernutzung

Fir die Sihl wird geméass Kap. 3.4.4 im Bericht | ALLGEMEIN (Schritt 3: Erh6hung
Gewasserraum) je Abschnitt geprift, ob eine Erhéhung des Gewdasserraums aus
Grunden der Gewassernutzung notwendig ist, vgl. auch Anhang A02 (Herleitung
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und Resultate, Tabelle Schritt 3b: Erhohung (Revitalisierung, Natur- und Land-
schaftsschutz, Gewassernutzung).

Die Ausscheidung des Gewasserraums fir die Wasserrechtsanlage «Manegg-Ka-
nal» wird im Anhang AQ6 erlautert.

Tabelle 7: Ubersicht Erh6hung aus Sicht Gewassernutzung.

Abschnitt Min. GWR Wasserrechtliche Nut- Gewasserbezogene Er- Erhdhung GWR aus

zungen vorhanden holung vorhanden Sicht Gewassernut-
[m] zung prifen
[m]
1 70 Nein Teilweise Ja
2 70 Nein Nein Nein
3 70 Nein Ja Ja
4 70 Nein Ja Ja
5 70 Nein Ja Ja
6 70 Nein Teilweise Ja
7 70 Nein Teilweise Ja
8 70 Nein Teilweise Ja
11 70 Manegg-Kanal (Wasser- Ja, Erholungszone ge- Ja
recht) im Nebenschluss mass Kantonalem Richt-
plan
12 70 Manegg-Kanal (Wasser- Ja, Erholungszone ge- Ja
recht) im Nebenschluss mass Kantonalem Richt-
plan
14 65 Manegg-Kanal (Wasser- Nein Nein
recht) im Nebenschluss
15 65 Manegg-Kanal (Wasser- Nein Nein
recht) im Nebenschluss
16 65 Manegg-Kanal (Wasser- Nein Nein
recht) im Nebenschluss
17 65 Manegg-Kanal (Wasser- Nein Nein
recht) im Nebenschluss
18 65 Nein Nein Nein
19 65 Nein Teilweise Ja
20 65 Nein Teilweise Ja
21 65 Nein Teilweise Ja

In den untenstehend nicht naher erlauterten Abschnitten sind (ggf. abgesehen von
Grundwasserfassungen) keine wasserrechtlichen Nutzungen verzeichnet.

Abschnitt 1

Rechtsufrig grenzt die Parkanlage «Platzspitz», die als kommunale Freihaltezone
ausgeschieden ist, an die Sihl. Die Promenade orientiert sich an der Sihl und nimmt
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landschaftlich Bezug darauf, direkte Zugénge ans Wasser sind jedoch nicht vorhan-
den. Die Nutzung ist daher nicht explizit gewasserspezifisch, und es ist keine Erho-
hung des Gewasserraums angezeigt.

Abschnitte 3 bis 5

Die Sigi-Feigl-Terrasse, der Judith-Gessner-Platz inkl. dem Spickel zwischen Sihl
und dem Schanzengraben ist als kommunale Freihaltezone ausgeschieden. Entlang
der Sihl fihrt eine treppenartige Terrasse bis ans Bachbett hinunter, die Terrasse
wird insbesondere im Sommer als Zugang zur Sihl genutzt. Die Erholungsnutzung
kann daher als gewésserspezifisch bezeichnet werden.

Die geplante Sitzstufenanlage gemass dem Bauprojekt Sihlb6schung (vgl. Kap. 2.5,
Grundlage Nr. 86 Revitalisierungsprojekte) kann als gewasserspezifische Erho-
lungsnutzung bezeichnet werden.

Die gewasserspezifische Erholungsnutzung ist mit dem minimalen Gewasserraum
gewdbhrleistet, denn er bindet auch die Terrasse bzw. die geplante Sitzstufenanlage
ein. Eine zusétzliche Erhéhung bringt keinen Mehrwert, da die dahinter liegenden
Anlagen keinen Gewasserbezug mehr aufweisen. Auf eine zusatzliche Erhéhung
wird daher verzichtet.

Abschnitt 6

Rechtsufrig ist die Sihlpromenade inkl. der Sihltalbahnstrecke als kommunale Frei-
haltezone ausgeschieden und gilt ausserdem als nationale Mountainbikeroute ge-
mass SchweizMobil. Zudem sind nérdlich der Utobriicke auch die stadtischen Anla-
gen an der Bederstrasse 130 und sidlich der Sihlhélzlibriicke der Spielplatz und die
Tunnelwiese als Freihaltezone ausgeschieden. Die Promenade bzw. die Mountain-
bikeroute orientiert sich an der Sihl und nimmt landschaftlich Bezug darauf, direkte
Zugéange ans Wasser sind jedoch nicht vorhanden. Die Nutzung ist daher nicht ex-
plizit gewasserspezifisch.

Linksufrig ist der Uferweg zwischen Giesshibelbricke und Sihlhélzlibriicke als kom-
munale Freihaltezone ausgeschieden. Der Weg orientiert sich an der Sihl und nimmt
landschaftlich Bezug darauf, direkte Zugénge ans Wasser sind jedoch nicht vorhan-
den. Die Nutzung ist daher nicht explizit gewéasserspezifisch.

Die linksufrig hinter dem Weg liegenden Sportanlagen beim Sihlhélzli sind als kom-
munale Erholungszone ausgeschieden. Die Erholungsnutzung hat jedoch keinen
gewasserspezifischen Bezug.

Die Uferwege befinden sich innerhalb des minimalen Gewé&sserraums gemass
Schritt 2. In Bezug auf die Gewéssernutzung ist daher keine zuséatzliche Erhéhung
des Gewadasserraums angezeigt.

Abschnitte 7 und 8

Der Skaterpark im Bereich der Kanalstrasse am linken Ufer der Sihl ist als kommu-
nale Erholungszone ausgeschieden. Die Erholungsnutzung hat jedoch keinen ge-
wasserspezifischen Bezug.
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Auf dem rechtsufrigen Uferweg verlauft die nationale Mountainbikeroute gemass
SchweizMobil. Diese orientiert sich an der Sihl und nimmt landschaftlich Bezug da-
rauf, die Nutzung ist jedoch nicht explizit gewésserspezifisch

In Bezug auf die Gewdassernutzung ist deshalb keine zusatzliche Erh6hung des Ge-
wasserraums angezeigt.

Abschnitte 11 und 12

Die Abschnitte liegen in einem Erholungsgebiet gemass KRP. Die Sportanlage All-
mend ist zudem als kommunale Erholungszone, die tbrigen Gebiete als kommunale
Freihaltezonen ausgeschieden. Die linksseitig des Abschnitts 9 liegende Sportan-
lage Allmend hat als solche keinen spezifischen Gewasserbezug. Die ubrigen Ge-
biete dienen dagegen in erster Linie der naturnahen Erholung (diverse Spazier- und
Uferwege in einer wenig verbauten Landschaft mit vielen naturnahen Elementen),
wobei die Sihl als integraler Bestandteil dieser Landschaft zu interpretieren ist.

Der rechtsufrige Uferweg gilt als nationale Veloroute gemass SchweizMobil. Diese
orientiert sich an der Sihl und nimmt landschaftlich Bezug darauf, die Nutzung ist
jedoch nicht explizit gewasserspezifisch.

Eine zusatzliche Erh6hung aufgrund der Revitalisierungsabsicht (vgl. Kap. 5.2) si-
chert auch die naturnahe Erholung an der Sihl.

Abschnitte 14 bis 17

Unterhalb des Leimbachstegs befindet sich rechtsufrig das Gebiet «Auwis», das als
kommunale Freihaltezone ausgeschieden ist. Gemass dem Entwicklungskonzept
Auwis soll dort der Landschaftliche Park Auwis entstehen, der eine landwirtschaftli-
che Grundnutzung mit Uberlagerter Erholungsnutzung vorsieht. Aktuell sind direkt
an der Sihl keine Uferwege vorhanden. Ob sich das mit dem Landschaftlichen Park
Auwis andert, ist unklar. Entsprechend ist aktuell nicht von einer gewéasserspezifi-
schen Erholungsnutzung auszugehen.

Abschnitte 18 bis 21

Vis a vis der ARA Adliswil ist linksufrig eine kommunale Freihaltezone ausgeschie-
den. Die Flache wird teilweise fir Familiengarten und teilweise fiir eine Hundeschule
genutzt. Es findet entsprechend keine gewdasserspezifische Erholungsnutzung statt.

Linksufrig ist auf Gebiet der Stadt Zurich eine weitere kommunale Freihaltezone und
auf Gebiet der Stadt Adliswil eine Erholungszone ausgeschieden, die den Uferbe-
reich, die Sihltalbahnlinie und die Soodstrasse umfasst. Eine gewésserspezifische
Erholungsnutzung findet nicht statt.

Der rechtsufrige Uferweg gilt als nationale Veloroute geméass SchweizMobil. Diese
orientiert sich an der Sihl und nimmt landschaftlich Bezug darauf, die Nutzung ist
jedoch nicht explizit gewasserspezifisch.

In Bezug auf die Gewdassernutzung ist deshalb keine zusatzliche Erh6hung des Ge-
wasserraums angezeigt.
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Fazit
Aus Sicht Gewassernutzung ist keine Erhdhung des Gewasserraums notwendig.

5.5. Fazit

In den Abschnitten 11, 12 und 16 - 21 wird der Gewasserraum erhoht, in den tbrigen
Abschnitten ist keine Erhéhung notwendig (vgl. Tabelle 8).

Tabelle 8: Fazit Erh6hung Gewdasserraum (Schritt 4).
Ab- Erhohung GWR aus Erhdéhung GWR aus Erhdéhung GWR aus Erhéhung GWR aus
schnitt  Sicht Hochwasser- Sicht Revitalisierung Sicht N+L Sicht Gewassernut-
schutz zung
[m] [m] [m] [m]
1 Nein Nein Nein Nein
2 Nein Nein Nein Nein
3 Nein Nein Nein Nein
4 Nein Nein Nein Nein
5 Nein Nein Nein Nein
6 Nein Nein Nein Nein
7 Nein Nein Nein Nein
8 Nein Nein Nein Nein
11 Nein Ja: 83+ Ja: 83+ Nein
(variabel bis 113) (variabel bis 113)
12 Nein Ja: 100+ Ja: 100+ Nein
(variabel bis 120) (variabel bis 120)
14 Nein Nein Nein Nein
15 Nein Nein Nein Nein
16 Nein Ja: 76 Nein Nein
17 Nein Ja: 76 Nein Nein
18 Nein Ja: 70-76 Nein Nein
19 Nein Ja: 70-76 Nein Nein
20 Nein Ja: 70-76 Nein Nein
21 Nein Ja: 70-76 Nein Nein

Die Interessenabwagung fir die entsprechenden Abschnitte (vgl. Kapitel 7) zeigt,
dass die vorgeschlagenen Erhéhungen alle Interessen angemessen bertcksichti-
gen und damit insgesamt zur besten Lésung fuhren.
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6. Anpassungen des Gewasserraums

Je Abschnitt wird geméss Kap. 3.5 im Bericht | ALLGEMEIN abgeklart, ob eine An-
passung des Gewasserraums angezeigt ist; vgl. auch Anhang A02 (Herleitung und
Resultate, Tabelle Schritt 4: Anpassung).

6.1. Asymmetrische Anordnung des Gewasserraums

Je Abschnitt wird geméass Kap. 3.5.1 im Bericht | ALLGEMEIN abgekléart, ob eine
asymmetrische Anordnung des Gewasserraums angezeigt ist. Dies ist vorliegend
nicht der Fall, der Gewasserraum wird in keinem Abschnitt asymmetrisch angeord-
net.

Aufgrund von nicht symmetrischen Erhéhungen oder Anpassungen (Reduktion oder
Harmonisierung) des Gewasserraums (vgl. Kapitel 5 und 6) nimmt der Gewasser-
raum in einigen Abschnitten auch ohne asymmetrische Anordnung eine (teilweise)
asymmetrische Form an. Diese Asymmetrien sind dennoch nicht als asymmetrische
Anordnung zu werten, sondern sind das Resultat der entsprechenden Erhdhung
bzw. Anpassung.

An der Sihl ist das in den Abschnitten 1 (einseitige Anpassung), 2 (Anpassung auf
Durchlass), 3 — 5 (Anpassung bis Béschungsoberkante), 6 (teilweise einseitige An-
passung), 11 + 12 (Erhéhung gemass Parzellengrenze), 14 (Anschluss an beste-
henden Gewasserraum) und 17 — 18 (einseitige Erhéhung) der Fall.

6.2. Reduktion des Gewasserraums

6.2.1. Dicht Uberbautes Gebiet

Je Abschnitt wird gemass Kap. 3.5.2 im Bericht | ALLGEMEIN abgeklart, ob sie in
«dicht Gberbauten» Gebieten liegen. Falls dies nicht der Fall ist, kann der Gewas-
serraum nicht reduziert werden.

Die Beurteilung richtet sich nach der Informationsplattform Gewasserraum des A-
WEL (vgl. Anhang A09). Sofern die Absicht besteht, den Gewasserraum zu redu-
zieren, hat die Beurteilung abschliessend zu erfolgen. Ansonsten reicht die Angabe
einer Tendenz.

Das Ergebnis der Beurteilung ist in Tabelle 9 Ubersichtlich dargestellt und wird fr
die abschliessend beurteilten Abschnitte nachfolgend kurz erlautert.

Tabelle 9: Ubersicht Beurteilung dicht iiberbautes Gebiet (vgl. Anhang A09)

Abschnitt Tendenz dicht Gberbaut Tendenz nicht dicht Gber- Beurteilung abschliessend

baut
1 X X Ja, einseitig dicht Uberbaut
2 X Ja, dicht Uberbaut
3 X Ja, dicht Uberbaut
4 X Ja, dicht Gberbaut
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5 X Ja, dicht Uberbaut
6 X Ja, dicht Gberbaut
7 X Ja, dicht Uberbaut
8 X Ja, dicht Gberbaut
11 X Nein
12 X Nein
14 X Nein
15 X Nein
16 X Nein
17 X Nein
18 X Nein
19 X Nein
20 X Nein
21 X Nein

Die Abschnitte 1 bis 8 werden aufgrund der Indizien in Anhang AQ9 als dicht lber-
baut beurteilt. Es handelt sich dabei um eine abschliessende Beurteilung.

Abschnitt 1, einseitig dicht iiberbaut

Abschnitt 1 liegt im Hauptsiedlungsgebiet von Zirich, er grenzt linksseitig an eine
Quartiererhaltungszone mit hoher Ausniitzung und rechtsseitig mehrheitlich an eine
kantonale Freihaltezone (Platzspitz), im obersten Teil (ca. 50m) an eine Kernzone.
Die Grundstiicke in der Umgebung, sofern es sich nicht um Freihaltezonen handelt,
sind baulich weitgehend ausgeniitzt. Auch ist das Gebiet in diesen Zonen (linkssei-
tig) weitgehend mit Bauten und Anlagen Uberstellt, beidseitig grenzen Bauten direkt
ans Ufer.

Der Abschnitt liegt in einem kantonalen Zentrumsgebiet, rechtsseitig ist kantonales
Erholungsgebiet ausgeschieden, eine bauliche Verdichtung entspricht also nur
linksseitig einer planerisch erwiinschten Siedlungsentwicklung.

Es ist keine naturbelassene Ufervegetation vorzufinden, rechtsseitig jedoch grosse
Grunflachen. Linksseitig sind keine bedeutenden, siedlungsinterne Grinraume be-
troffen. Rechtsseitig ist mit dem Platzspitzpark ein solcher betroffen.

Aufgrund der beschriebenen besonderen Situation wird der Abschnitt als linksseitig
dicht berbaut und rechtsseitig nicht dicht iberbaut beurteilt. Entsprechend wird der
Abschnitt auch im Anhang AQ9 seitengetrennt beurteilt.

Abschnitt 2, dicht iiberbaut

Abschnitt 2 liegt im Hauptsiedlungsgebiet von Zurich, er grenzt an Kern- und Zent-
rumszonen. Alle angrenzenden Zonen haben eine hohe Ausnitzung und die Grund-
stiicke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgentitzt oder es handelt sich
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um Teile des Gleisfeldes resp. der Perrons des Hauptbahnhofs. Das Gebiet ist kom-
plett mit Bauten und Anlagen Uberstellt, der gesamte Abschnitt ist mit Anlagen des
Hauptbahnhofs Uiberdeckt.

Der Abschnitt liegt in einem kantonalen Zentrumsgebiet, eine bauliche Verdichtung
entspricht also einer planerisch erwiinschten Siedlungsentwicklung.

Es ist keine naturbelassene Ufervegetation vorzufinden und es sind keine bedeu-
tenden, siedlungsinterne Grinraume betroffen.

Abschnitt 3, dicht iiberbaut

Abschnitt 3 liegt im Hauptsiedlungsgebiet von Zirich, er grenzt mehrheitlich an
Kern- und Zentrumszonen. Alle angrenzenden Zonen haben eine hohe Ausnitzung
und die Grundstlicke in der Umgebung, sofern es sich nicht um Freihaltezonen han-
delt, sind baulich weitgehend ausgenitzt. Auch ist das Gebiet weitgehend mit Bau-
ten und Anlagen Uberstellt, einige Bauten grenzen direkt ans Ufer.

Der Abschnitt liegt in einem kantonalen Zentrumsgebiet, eine bauliche Verdichtung
entspricht also einer planerisch erwiinschten Siedlungsentwicklung.

Der Abschnitt tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen Griinrdume und es ist
keine naturbelassene Ufervegetation vorzufinden.

Abschnitt 4, dicht Giiberbaut

Abschnitt 4 liegt im Hauptsiedlungsgebiet von Zirich, er grenzt rechtsseitig an eine
Zentrumszone und linksseitig an eine Quartiererhaltungszone mit hoher Ausnit-
zung. Die Grundstlicke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgeniitzt. Auch
ist das Gebiet weitgehend mit Bauten und Anlagen uberstellt, einige Bauten grenzen
direkt ans Ufer.

Der Abschnitt liegt in einem kantonalen Zentrumsgebiet, eine bauliche Verdichtung
entspricht also einer planerisch erwiinschten Siedlungsentwicklung.

Der Abschnitt tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen Grinraume und es ist
keine naturbelassene Ufervegetation vorzufinden.

Abschnitt 5, dicht iiberbaut

Abschnitt 5 liegt im Hauptsiedlungsgebiet von Zirich, er grenzt rechtsseitig an eine
Zentrumszone (ein kleiner Abschnitt, ca. 25m, ist Freihaltezone) und linksseitig an
eine Quartiererhaltungszone mit hoher Ausniitzung. Die Grundstiicke in der Umge-
bung sind baulich weitgehend ausgeniitzt. Auch ist das Gebiet weitgehend mit Bau-
ten und Anlagen Uberstellt, die Bauten und Anlagen reichen nahe ans Ufer.

Der Abschnitt liegt in einem kantonalen Zentrumsgebiet, eine bauliche Verdichtung
entspricht also einer planerisch erwiinschten Siedlungsentwicklung.

Der Abschnitt tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen Grinrdume und es ist
keine naturbelassene Ufervegetation vorzufinden.
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Abschnitt 6, dicht iiberbaut

Abschnitt 6 liegt im Hauptsiedlungsgebiet von Zirich, direkt angrenzend an die Sihl
finden sich auf einem grossen Teil des Abschnitts Freihaltezonen oder Wald. Daran
anschliessend grenzen jedoch Wohn-, Quartiererhaltungs- oder Zentrumszonen mit
hoher Ausniitzung. Die Grundstticke in der Umgebung, sofern es sich nicht um Frei-
haltezonen, Erholungszonen oder Wald handelt, sind baulich weitgehend ausge-
natzt. Auch ist das Gebiet ausserhalb dieser Zonen weitgehend mit Bauten und An-
lagen Uberstellt, insbesondere linksseitig grenzen die Bauten direkt ans Ufer.

Der Abschnitt liegt im untersten Teil in einem kantonalen Zentrumsgebiet, in der
oberen Halfte grenzt linksseitig ein regionales Zentrumsgebiet an den Abschnitt.
Eine bauliche Verdichtung entspricht also grundsatzlich einer planerisch erwiinsch-
ten Siedlungsentwicklung.

Im Abschnitt ist, mit Ausnahme des Waldabschnitts, keine naturbelassene Uferve-
getation vorzufinden.

Abschnitt 7, dicht iiberbaut

Abschnitt 7 liegt im Hauptsiedlungsgebiet von Zirich, er grenzt linksseitig an eine
Quartiererhaltungs- und Zentrumszone und rechtsseitig an eine Wohnzone. Alle an-
grenzenden Zonen haben eine hohe Ausnitzung und die Grundstiicke in der Um-
gebung sind baulich weitgehend ausgenutzt. Auch ist das Gebiet weitgehend mit
Bauten und Anlagen Uberstellt, die Bauten und Anlagen reichen nahe ans Ufer.

Der Abschnitt grenzt linksseitig an ein regionales Zentrumsgebiet, eine bauliche
Verdichtung entspricht also einer planerisch erwiinschten Siedlungsentwicklung.

Der Abschnitt tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen Griinrdume und es ist
keine naturbelassene Ufervegetation vorzufinden.

Abschnitt 8, dicht iiberbaut

Abschnitt 8 liegt im Hauptsiedlungsgebiet von Zlrich, er grenzt linksseitig an eine
Zentrumszone und rechtsseitig an eine Wohnzone. Alle angrenzenden Zonen haben
eine hohe Ausniitzung und die Grundstlicke in der Umgebung sind baulich weitge-
hend ausgenitzt. Auch ist das Gebiet weitgehend mit Bauten und Anlagen Uber-
stellt, die Bauten und Anlagen reichen nahe ans Ufer.

Der Abschnitt grenzt linksseitig an ein regionales Zentrumsgebiet, eine bauliche
Verdichtung entspricht also einer planerisch erwiinschten Siedlungsentwicklung.

Der Abschnitt tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen Grinrdume und es ist
keine naturbelassene Ufervegetation vorzufinden.
6.2.2. Nachweis fur reduzierten Gewasserraum

Gemass Kap. 3.5.2 im Bericht | ALLGEMEIN wird fur diejenigen Abschnitte, fir wel-
che eine Reduktion angezeigt ist, der Nachweis erbracht, ob eine Reduktion mdglich
ist und wie weit der Gewasserraum reduziert werden soll.
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Dabei ist zu gewahrleisten, dass der Hochwasserschutz sichergestellt ist und die
weiteren Anliegen (Revitalisierung, Natur- und Landschaftsschutz, Gewdassernut-
zung) — soweit betroffen — angemessen bertcksichtigt werden.

In allen Abschnitten ist der Raumbedarf Hochwasserschutz fiir die Schutzziele
HQ100 sowie HQ300 gleich gross. Eine Differenzierung nach geltendem Schutzziel
je Abschnitt findet daher nicht statt.

Tabelle 10 Ubersicht maximal zulassige Reduktion

R: Revitalisierung, N+L: Natur-/Landschaftsschutz*
* Mit Beriicksichtigung Entlastungsstollen Sihl-Zirichsee.

Ab- Min. GWR Erhéhung Gebiet dicht Raumbedarf HWS* Reduktion prifen
schnitt [m] [m] Uberbaut inkl. Unterhaltsstreifen*
[m]
1 70 Nein Ja 50 Ja
2 70 Nein Ja 50 Ja
3 70 Nein Ja 50 Ja
4 70 Nein Ja 50 Ja
5 70 Nein Ja 50 Ja
6 70 Nein Ja 50 Ja
7 70 Nein Ja 50 Ja
8 70 Nein Ja 50 Ja
11 70 Ja: 83+, Nein 50 Nein
variabel Reduktion nicht zulassig,
bis 113 da Gebiet nicht dicht
(R, N+L) Uberbaut
12 70 Ja: 100+, Nein 50 Nein
variabel Reduktion nicht zulassig,
bis 120 da Gebiet nicht dicht
(R, N+L) Uberbaut
14 65 Nein Nein 50
15 65 Nein Nein 50
16 65 Ja: 76 Nein 50
(R, N+L)
17 65 Ja: 76 Nein 50
(R, N+L) Nein
Redukti icht zulassi
18 65 Ja: 76 Nein 50 eduktion nicht zulssig,
R N+L da Gebiet nicht dicht
R, ) Uberbaut
19 65 Ja: 76 Nein 50
(R, N+L)
20 65 Ja: 76 Nein 50
(R, N+L)
21 65 Ja: 76 Nein 50
(R, N+L)
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Abschnitt 1

Der Abschnitt kann nur linksseitig als dicht Uberbaut beurteilt werden (vgl. Kapitel
6.2.1). Rechtsseitig ist entsprechend keine Reduktion maglich.

Bei den tangierten Parzellen am linken Ufer handelt es sich ausschliesslich um
Strassenraume (Sihlquai). Die bauliche Entwicklung dieser Gebiete wird mit dem
Gewasserraum nicht eingeschrankt. Entsprechend besteht fir diesen Abschnitt
grundsatzlich kein Anpassungsbedarf. Die Harmonisierung des Gewasserraums mit
der Strassenparzelle (vgl. Kapitel 6.3) fuhrt jedoch punktuell zu einem leicht redu-
zierten Gewasserraum.

Abschnitt 2

Der minimale Gewdasserraum in Abschnitt 2 umfasst im Durchlass unter dem Haupt-
bahnhof Zirich nicht die vollstandige Gewéasserparzelle. Entsprechend ist eine Re-
duktion nicht zielfihrend. Die Harmonisierung des Gewasserraums mit dem Durch-
lass (vgl. Kapitel 6.3) fuhrt jedoch punktuell zu einem leicht reduzierten Gewasser-
raum.

Abschnitte 3 bis 5

An beiden Ufern kommt der Gewdasserraum in Bauzonen zu liegen. Wéhrend
linksufrig nur einzelne bestehende Bauten innerhalb des Gewdasserraums zu liegen
kommen (Restaurant Helvti, Hotel Helvetia), sind rechtsufrig mehrere Bauten ent-
lang der Selnaustrasse und Gessnerallee tangiert.

Im Abschnitt 3 (zwischen Postbricke und Sihlbriicke), im Abschnitt 4 (zwischen
Sihlbriicke und Stauffacherbriicke) sowie im Abschnitt 5 (zwischen Stauffacherbri-
cke und Sihlholzlibriicke) wird der Gewasserraum bis auf die Breite zur Sicherstel-
lung eines HQ300-Abflusses (50 m), reduziert. Dabei wird der Gewasserraum je-
doch maximal so reduziert, dass zumindest beidseitig beide Béschungen vollstandig
innerhalb des Gewasserraumes zu liegen kommen. Weil die Béschung nicht strikt
symmetrisch zur Gewdasserachse verlauft, nimmt der Gewasserraum teilweise eine
geringflgig asymmetrische Form an.

Abschnitt 6

Auf beiden Uferseiten kommen hauptsachlich Freihaltezonen oder Wald innerhalb
des Gewasserraums zu liegen. Bei den tangierten Parzellen handelt es sich aus-
schliesslich um Strassenraume (Stauffacherquai, Manessestrasse). Die bauliche
Entwicklung dieser Gebiete wird mit dem Gewasserraum nicht wesentlich einge-
schrankt. Entsprechend besteht fur diesen Abschnitt grundsatzlich kein Anpas-
sungsbedarf.

Einzig im Bereich der Manessestrasse wird der Gewasserraum der Gewasserpar-
zelle angepasst, so dass die Manessestrasse inkl. dem grossten Teil des Trottoirs
ausserhalb des Gewassserraums zu liegen kommt. Das entspricht einer linksseiti-
gen Reduktion.

EBP Schweiz AG 72



Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie 8§ 15 f HWSchV —
Sihl in den Gemeinden der 1. Prioritat
Il Stadt Zurich und Stadt Adliswil

Abschnitte 7 und 8

Im Abschnitt 7 kommt der minimale Gewé&sserraum entlang beider Ufer, im Ab-
schnitt 8 hauptsachlich entlang des rechten Ufers innerhalb von Bauzonen zu lie-
gen. Teilweise sind auch bestehende Bauten tangiert.

Der Gewadasserraum wird daher auf den Raumbedarf zur Sicherstellung des Hoch-
wasserabflusses (50 m), reduziert.

Fazit

Der Gewasserraum wird in den Abschnitten 3 bis 5, teilweise in Abschnitt 6 sowie
in den Abschnitten 7 und 8 reduziert.

6.3. Harmonisierung

Je Abschnitt wird geméss Kap. 3.5.3 im Bericht | ALLGEMEIN abgeklart, ob eine
Harmonisierung des Gewdasserraums angezeigt ist.

Fur alle unten nicht erwahnten Abschnitte sind keine Gewdasserabstandslinien vor-
handen. Auch ist eine Harmonisierung mit den weiteren bestehenden Vorgaben
(z.B. 3 Meter-Pufferstreifen nach ChemRRYV, Gelandekanten, Biodiversitatsflachen,
Waldparzellen etc.) in diesen Abschnitten aufgrund der Abstdnde nicht angezeigt.

Der Gewasserabstand von 5 m geméass 8 21 WWG behélt bis zu einer allfélligen
Anpassung des WWG weiterhin Giiltigkeit. Somit ist fiir alle Gewasser generell ein
Abstand von 5 m von ober- und unterirdischen Bauten und Anlagen freizuhalten.

Abschnitt 1

Entlang des Landesmuseums ist eine kommunale Gewasserabstandslinie vorhan-
den. Die Wirkung der Gewasserabstandslinie langs der Sihl ist wahrend der Geltung
des kantonalen Gestaltungsplans Schweizerisches Landesmuseum suspendiert.
Entsprechend macht eine deutliche Verbreiterung (ca. 12 m) auf diesem kurzen Ab-
schnitt keinen Sinn.

Linksufrig wird der Gewasserraum den baulichen Gegebenheiten entsprechend auf
den Rand der Strassenparzelle angepasst resp. harmonisiert (teilweise geringfugig
reduziert, teilweise leicht erhéht), so dass die Strassenanlage ausserhalb des Ge-
wasserraums liegt.

Abschnitt 2

Der minimale Gewésserraum in Abschnitt 2 umfasst im Durchlass nicht die vollstan-
dige Gewasserparzelle. Entsprechend wird der Gewasserraum gemass der Ausdeh-
nung der Gewasserparzelle harmonisiert, die entsprechende Breite betragt unge-
fahr 67 m. Damit werden die 6kologischen Funktionen wie z.B. Fischgangigkeit so-
wie die Bermen berticksichtigt.

Abschnitt 6

Entlang der Sportanlage Sihlholzli wird der Gewasserraum geringfligig angepasst,
sodass die Begrenzung auf der Grenze der Freihaltezone liegt.
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Abschnitte 7 und 8

Entlang beider Abschnitte ist linksufrig eine kommunale Gewasserabstandslinie vor-
handen. Da die Linie innerhalb des minimalen Gewasserraumes bzw. ausserhalb
der unter Kapitel 6.2.2 begriindeten Reduktion zu liegen kommt, wird eine Harmo-
nisierung auf die Gewasserabstandslinie als nicht sinnvoll erachtet.

Abschnitte 11 und 12

Die Harmonisierung in den Abschnitten 11 und 12 erfolgt mit der Begrenzung der
Landschaftsschutzzone und wird unter Kapitel 5.3 beschrieben.

Anschluss an Abschnitt 13

Der oberste Bereich des Abschnitts 12 und im untersten Bereich des Abschnitts 14
wird der Gewasserraum auf die Anschlusspunkte des Abschnitts 13 angepasst. Im
untersten Bereich des Abschnitts 14 nimmt der Gewasserraum daher eine gering-
flgig asymmetrische Form an. Fir den Abschnitt 13 wurde der Gewéasserraum im
nutzungsplanerischen Verfahren bereits rechtskraftig festgelegt (Genehmigungs-
verfligung der kantonalen Baudirektion Nr. 0493/17 vom 6. September 2019).

Fazit

Der Gewéasserraum wird in den Abschnitten 1, 2, 6, 11 und 12 harmonisiert, zudem
wird an den Ubergangen von den Abschnitten 12 und 14 zu Abschnitt 13 die Ge-
wasserraumbegrenzung angeschlossen.

6.4. Fazit

Die Gewasserraume werden wie folgt angepasst:

Tabelle 11: Ubersicht Anpassung Gewasserraume

Ab- Min. GWR Asymmetrische Reduktion Harmonisierung Angepasster

schnitt  [m] Anordnung GWR [m]

1 70 Nein Ja (punktuell) Ja mind. 60

2 70 Nein Ja (punktuell) Ja 67

3 70 Nein Ja Nein mind. 50

4 70 Nein Ja Nein mind. 50

5 70 Nein Ja Nein mind. 50

6 70 Nein Ja Ja 56-71

7 70 Nein Ja Nein 50

8 70 Nein Ja Nein 50

11 70 Nein Nein Ja mind. 83, varia-
bel bis 113

12 70 Nein Nein Ja mind. 100, varia-
bel bis 120
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14 65 Nein Nein Ja (Anschluss)
15 65 Nein Nein Nein
16 65 Nein Nein Nein
17 65 Nein Nein Nein
18 65 Nein Nein Nein
19 65 Nein Nein Nein
20 65 Nein Nein Nein
21 65 Nein Nein Nein

Die Interessenabwagung fir die entsprechenden Abschnitte (vgl. Kapitel 7) zeigt,
dass die vorgeschlagenen Anpassungen alle Interessen angemessen bericksichti-

gen und damit insgesamt zur besten Losung fuhren.
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7. Schlusspriifung

Je Abschnitt wird gemass Kap. 3.6 im Bericht | ALLGEMEIN im Sinne einer Interes-
senabwéagung dokumentiert, welche Interessen bertcksichtigt und wie die verschie-
denen Interessen gegeneinander abgewogen wurden.

Die Ergebnisse der Schlussprifung sind im Anhang A02 (Schritt 5: Schlussprifung)
sowie im Anhang A13 (Detailplane Gewasserraum) dokumentiert.

Im Rahmen der Schlussprifung ist eine umfassende Interessenermittlung, -bewer-
tung und -abwagung fir diejenigen Abschnitte erforderlich, in denen vom minimalen,
symmetrisch angeordneten Gewasserraum abgewichen wird (Erhéhung oder An-
passung). Die verschiedenen Schritte der Interessenabwagung sind in den Anhan-
gen A10 bis A12 dokumentiert.

Fur die Sihl ist eine ausfuhrliche Interessenabwagung fur die folgenden Abschnitte
erforderlich:

— Im Abschnitt 1 wird der Gewasserraum angepasst (Harmonisierung).

— Im Abschnitt 2 wird der Gewésserraum angepasst (Harmonisierung mit Gewas-
serparzelle).

— In den Abschnitten 3-5 wird der Gewasserraum angepasst (Reduktion).

— Im Abschnitt 6 wird der Gewasserraum angepasst (teilweise Reduktion und Har-
monisierung mit Freihaltezone).

— In den Abschnitten 7 und 8 wird der Gewasserraum angepasst (Reduktion).

— In den Abschnitten 11 und 12 wird der Gewasserraum erhodht (Revitalisierung
bzw. Natur- und Landschaftsschutz) und angepasst (Harmonisierung mit Gewas-
serparzelle).

— In den Abschnitten 16 und 17 wird der Gewasserraum erhodht (Revitalisierung
bzw. Natur- und Landschaftsschutz).

— In den Abschnitten 18-21 wird der Gewdasserraum erhoht (Revitalisierung bzw.
Natur- und Landschaftsschutz).

— Fur den Manegg-Kanal wird ein Verzicht auf einen Gewasserraum festgelegt (vgl.
Anhang A06).

Fur den Abschnitt 14 wird auf eine umfassende Interessenabwagung verzichtet, da
der Gewdasserraum einzig auf den bereits festgelegten Gewéasserraum im Abschnitt
13 angepasst wurde. Es besteht diesbeziglich kein Anordnungsspielraum.

Fur den Abschnitt 15 ist keine umfassende Interessenabwéagung notwendig, da der
minimale Gewdasserraum gemass Schritt 2 (vgl. Kapitel 4) symmetrisch festgelegt
wird°—°Regelfall. Fir diesen Abschnitt wurde die Recht- und Zweckmassigkeit des
Gewasserraums vereinfacht beurteilt (vgl. Kapitel 7.4).

Die Interessenabwagung und die Gewdasserraumfestlegung fur die Wasserrechts-
anlagen werden abschliessend in Anhang A06 dokumentiert.
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7.1. Interessenermittiung

Die Interessenermittlung je Abschnitt erfolgt auf Basis der Grundlagenermittlung ge-
mass Kapitel 2. Die betroffenen Interessen je Abschnitt sind in der Tabelle «Interes-
senermittlung» (Anhang A10) vollstdndig zusammengetragen und kategorisiert.

7.2. Interessenbewertung

Das Resultat der Interessenbewertung je Abschnitt ist in der Tabelle «Interessen-
bewertung» (Anhang Al11l) detailliert dokumentiert. Die Bewertung erfolgt anhand
einer dreistufigen Skala einerseits fur den Erfullungsgrad der Gewéasserraumfunkti-
onen (hoch, ausreichend, gering) und andererseits fur die Betroffenheit der tangier-
ten Interessen (leicht, massig, stark).

7.3. Interessenabwiagung

Das Ergebnis der Interessenabwagung ist abschnittsweise in der Tabelle «Interessen-
abwagung» (Anhang A12) dokumentiert.

7.4. Entscheid und Ausscheidung Gewasserraum

Abschnitt 1

Ausschlaggebend fir die Harmonisierung und die damit einhergehende punktuelle
Reduktion des Gewasserraums sind die baulichen Gegebenheiten sowie die stad-
tebauliche Entwicklung. Mit dem minimalen Gewdasserraum kame linksseitig die
Sihlquaistrasse innerhalb des Gewdasserraums zu liegen, die auch langerfristig Be-
stand haben dirfte. Mit einem Harmonisierung des Gewasserraums auf das Stras-
sengrundstiick kann dieser Konflikt entscharft werden, ohne dass der Gewasser-
raum wesentlich reduziert werden muss. Die Sicherstellung des Hochwasserschut-
zes bleibt auch mit dieser punktuellen Reduktion gewéhrleistet. Allfallige Revitali-
sierungsmassnahmen im oder am Gewasser kbnnen auch innerhalb des angepass-
ten Gewasserraums umgesetzt werden.

Rechtsseitig wird der Gewasserraum aufgrund der nicht dichten Bebauung nicht re-
duziert. Der Gewasserraum tangiert hier teilweise Wege und kleinere Anlagen beim
Platzspitz bzw. beim Landesmuseum, die jedoch grdsstenteils innerhalb einer Frei-
haltezone liegen und entsprechend bereits Einschrankungen hinsichtlich der bauli-
chen Weiterentwicklung unterliegen. Der Gewasserraum steht auch grundsétzlich
nicht im Widerspruch zu den Festlegungen im kantonalen Gestaltungsplan «Schwei-
zerisches Landesmuseum Zirich».

Fur die weiterhin im Gewasserraum liegenden, bestehenden Bauten und Anlagen,
die rechtmassig erstellt worden und bestimmungsgemass nutzbar sind, gilt die er-
weiterte Bestandesgarantie nach § 357 PBG. Dies gilt insbesondere auch fir die
Objekte im Denkmalinventar, die teilweise im Gewasserraum liegen.

Die Reduktion wirkt sich dartiber hinaus nur unwesentlich auf die Interessen des
Bodenschutzes, der Revitalisierung, des Natur- und Landschaftsschutzes, der Ge-
wassernutzung und des Grundwasserschutzes aus.
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Damit fuhrt die Harmonisierung und die damit einhergehende punktuellen Reduktion
des Gewasserraums in der Gesamtabwagung aller Interessen zu einer insgesamt
besseren Ldsung.

Abschnitt 2

Ausschlaggebend fur die Harmonisierung und die damit einhergehende punktuelle
Reduktion des Gewasserraums sind die baulichen Gegebenheiten sowie die stad-
tebauliche Entwicklung. Die Sihl fliesst in diesem Abschnitt iberdeckt unter dem
Hauptbahnhof Zirich hindurch, was ein Spezialfall darstellt. Der minimale Gewas-
serraum ist hier nicht durchgehend deckungsgleich mit dem uUberdeckten Gerinne
der Sihl, was mit der Harmonisierung gemass der Gewasserparzelle ausgeglichen
wird. Die Sicherstellung des Hochwasserschutzes bleibt auch mit dieser punktuellen
Reduktion gewdhrleistet.

Eine zusatzliche Raumsicherung zugunsten moglicher Revitalisierungsmassnah-
men ist in diesem Abschnitt nicht zweckmassig, da dieser Raum durch die Bauten
des Hauptbahnhofs Zirich langfristig komplett beansprucht wird. Allfallige Revitali-
sierungsmassnahmen mussten sowieso innerhalb des bestehenden Gerinnes um-
gesetzt werden.

Fur die weiterhin im Gewasserraum liegenden, bestehenden Bauten und Anlagen,
die rechtmassig erstellt worden und bestimmungsgemass nutzbar sind, gilt die er-
weiterte Bestandesgarantie nach § 357 PBG. Dies gilt inshesondere auch fir die
Uber dem Gewasser liegenden Bauten und Anlagen des Hauptbahnhofs Zirich und
die Objekte im Denkmalinventar, die teilweise im Gewasserraum liegen.

Die Reduktion wirkt sich dartiber hinaus nur unwesentlich auf die Interessen des
Bodenschutzes, des Natur- und Landschaftsschutzes, der Gewassernutzung und
des Grundwasserschutzes aus.

Damit fuhrt die Harmonisierung und die damit einhergehende punktuellen Reduktion
des Gewasserraums in der Gesamtabwagung aller Interessen zu einer insgesamt
besseren Ldsung.

Abschnitte 3 bis 5

Ausschlaggebend fur die Reduktion des Gewdasserraums sind die baulichen Gege-
benheiten sowie die stadtebauliche Entwicklung. Mit dem minimalen Gewasserraum
kamen auf beiden Seiten mehrere Gebdude und Strassen (inshesondere Kaser-
nenstrasse, Stauffacherquai, Sihlhdlzlistrasse) innerhalb des Gewdasserraums zu
liegen. Mit der Reduktion des Gewasserraums kann dieser Konflikt entscharft wer-
den, wobei die Sicherstellung des Hochwasserschutzes gewdhrleistet bleibt. Zudem
erfolgt die Reduktion jeweils nur so weit, dass die bestehende und teilweise be-
grinte Uferb6schung vollstandig im Gewasserraum zu liegen kommt.

Eine zusatzliche Raumsicherung zugunsten mdglicher Revitalisierungsmassnah-
men ist in diesen Abschnitten nicht zweckmassig, da der angrenzende Raum auch
langfristig Uberbaut bleibt. Allfallige Revitalisierungsmassnahmen im oder am Ge-
wasser kbnnen auch innerhalb des angepassten Gewasserraums umgesetzt wer-
den.
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Fur die weiterhin im Gewasserraum liegenden, bestehenden Bauten und Anlagen,
die rechtmassig erstellt worden und bestimmungsgemass nutzbar sind, gilt die er-
weiterte Bestandesgarantie nach 8 357 PBG. Dies gilt insbesondere auch fur die
Objekte im Denkmalinventar, die teilweise im Gewasserraum liegen.

Die Reduktion wirkt sich dariber hinaus nur unwesentlich auf die Interessen des
Gewasserschutzes, des Natur- und Landschaftsschutzes, der Gewassernutzung
und des Grundwasserschutzes aus.

Damit fhrt die Harmonisierung und die damit einhergehende punktuellen Reduktion
des Gewasserraums in der Gesamtabwagung aller Interessen zu einer insgesamt
besseren Ldsung.

Abschnitt 6

Im Abschnitt wird weitgehend der minimale, symmetrische Gewasserraum ausge-
schieden. Dieser tangiert hauptséachlich Freihaltezonen, wo die bauliche Weiterent-
wicklung bereits eingeschrankt ist. Innerhalb des Gewasserraums liegen nur wenige
Bauten und Anlagen wie z. B. Ufer- und Zufahrtswege. Im Bereich der Manes-
sestrasse kann dieser Konflikt mit einer einseitigen Reduktion nochmals entscharft
werden, wobei die Sicherstellung des Hochwasserschutzes gewahrleistet bleibt.

Eine zusatzliche Raumsicherung zugunsten maoglicher Revitalisierungsmassnah-
men ist in diesen Abschnitten nicht zweckmassig, da der angrenzende Raum auch
langfristig Uberbaut bleibt. Allféllige Revitalisierungsmassnahmen im oder am Ge-
wasser kénnen auch innerhalb des angepassten Gewdasserraums umgesetzt wer-
den.

Fur die weiterhin im Gewdasserraum liegenden, bestehenden Bauten und Anlagen,
die rechtmassig erstellt worden und bestimmungsgemass nutzbar sind, gilt die er-
weiterte Bestandesgarantie nach § 357 PBG. Dies gilt inshesondere auch fir die
Objekte im Denkmalinventar, die teilweise im Gewasserraum liegen.

Die Reduktion wirkt sich dartiber hinaus nur unwesentlich auf die Interessen des
Waldes, des Bodenschutzes des Gewasserschutzes, des Natur- und Landschafts-
schutzes, der Gewdassernutzung und des Grundwasserschutzes aus.

Damit fuhrt die Reduktion des Gewéasserraums in der Gesamtabwégung aller Inte-
ressen zu einer insgesamt besseren Losung.

Abschnitte 7 und 8

Ausschlaggebend fur die Reduktion des Gewdasserraums sind die baulichen Gege-
benheiten sowie die stadtebauliche Entwicklung. Mit dem minimalen Gewéasserraum
kdmen auf beiden Seiten mehrere Gebaude (z. B. Sihlcity) und Strassen innerhalb
des Gewasserraums zu liegen. Mit der Reduktion des Gewéasserraums kann dieser
Konflikt entscharft werden, wobei die Sicherstellung des Hochwasserschutzes ge-
wabhrleistet bleibt.

Eine zusatzliche Raumsicherung zugunsten méglicher Revitalisierungsmassnah-
men ist in diesen Abschnitten nicht zweckmassig, da der angrenzende Raum auch
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langfristig Uberbaut bleibt. Allfallige Revitalisierungsmassnahmen im oder am Ge-
wasser kénnen auch innerhalb des angepassten Gewasserraums umgesetzt wer-
den.

Fur die weiterhin im Gewasserraum liegenden, bestehenden Bauten und Anlagen,
die rechtmassig erstellt worden und bestimmungsgemass nutzbar sind, gilt die er-
weiterte Bestandesgarantie nach 8 357 PBG. Dies gilt insbesondere auch fir die
Objekte im Denkmalinventar, die teilweise im Gewéasserraum liegen.

Die Reduktion wirkt sich dariber hinaus nur unwesentlich auf die Interessen des
Gewasserschutzes, des Natur- und Landschaftsschutzes, der Gewassernutzung
und des Grundwasserschutzes aus.

Damit fuhrt die Reduktion des Gewasserraums in der Gesamtabwagung aller Inte-
ressen zu einer insgesamt besseren Losung.

Abschnitte 11 und 12

Ausschlaggebend fir die Erh6hung des Gewasserraums ist das Interesse an einer
Revitalisierung sowie der Natur- und Landschaftsschutz.

Obwohl die beiden Abschnitte gemass kantonaler Revitalisierungsplanung kein Re-
vitalisierungspotenzial aufweisen, liegt mit dem Nutzungskonzept Allmend Brunau
ein Konzept vor, dass auch Revitalisierungsmassnahmen an der Sihl beinhaltet.
Entsprechend den Uberlegungen im Konzept wird mit der Erhéhung geniigen Raum
fur entsprechende Aufwertungsmassnahmen gesichert. Die Erhéhung ist dabei auf
die Gewasserparzelle sowie die Natur- und Landschaftsschutzobjekte im Gebiet ab-
gestimmt und es wird auch zuséatzlicher Raum fir die Sicherstellung des Hochwas-
serschutzes (potenzielle Uberflutungsflache) gesichert.

Fur die weiterhin im Gewasserraum liegenden, bestehenden Bauten und Anlagen,
die rechtmassig erstellt worden und bestimmungsgemass nutzbar sind, gilt die er-
weiterte Bestandesgarantie nach § 357 PBG.

Die Erh6hung wirkt sich dariber hinaus nur unwesentlich auf die Interessen der
baulichen Gegebenheiten, der stadtebaulichen Entwicklung, der historischen Sub-
stanz, der Landwirtschaft, der Gewassernutzung und des Grundwasserschutzes
aus.

Damit fuhrt die Erh6éhung des Gewdasserraums in der Gesamtabwagung aller Inte-
ressen zu einer insgesamt besseren Losung.

Abschnitte 14 und 15

Mit dem minimalen, symmetrischen Gewasserraum wird in den Abschnitten 14 und
15 gentgend Raum zur Erflllung der Funktionen gemass Gewasserschutz gesi-
chert.

Die einzige Abweichung vom Regelfall — d. h. minimaler Gewasserraum symmet-
risch angeordnet — stellt der Ubergang zum Abschnitt 13 dar, wo der Gewésserraum
an den bereits ausgeschiedenen Gewdasserraum angeschlossen wird, wodurch in
diesem Teilabschnitt eine leicht asymmetrische Form resultiert.
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Der Gewasserraum liegt rechtsufrig vollstandig innerhalb von Freihaltezonen und
bestockten Flachen und es verbleibt nur ein Gebaude im Gewasserraum. Linksseitig
liegt eine Bauzone teilweise im Gewasserraum, wobei eine verhaltnismassige (bau-
liche) Nutzung und eine zweckmassige Bewirtschaftung weiterhin méglich bleiben.

Abschnitte 16 und 17

Ausschlaggebend fur die Erhdhung des Gewésserraums ist das Interesse an einer
Revitalisierung sowie der Natur- und Landschaftsschutz. Die beiden Abschnitte wei-
sen ein Revitalisierungspotenzial auf, wobei mdgliche Revitalisierungsmassnahmen
mehr Raum beanspruchen als mit einem minimalen Gewasserraum gesichert wer-
den wirden. Zudem wird mit der Erh6hung sichergestellt, dass die grosstenteils be-
grinten Uferbdschungen (insbesondere am linken Ufer) vollstéandig im Gewasser-
raum zu liegen kommen.

Demgegeniiber werden die baulichen Gegebenheiten nur geringfligig tangiert, ins-
besondere liegt die Soodstrasse trotz der Erhdhung grosstenteils ausserhalb des
Gewasserraums und auch die Bahnlinie der SZU liegt nur teilweise innerhalb des
Gewasserraums.

Fur die weiterhin im Gewasserraum liegenden, bestehenden Bauten und Anlagen,
die rechtmassig erstellt worden und bestimmungsgemass nutzbar sind, gilt die er-
weiterte Bestandesgarantie nach § 357 PBG.

Am rechten Ufer sind teilweise landwirtschaftlich genutzte Flachen, die auch als
Fruchtfolgeflachen klassiert sind, vom Gewasserraum betroffen. Insbesonders die
ufernahen Flachen werden jedoch teilweise als Biodiversitatsforderflachen genutzt.
Die zusatzliche Einschrankung der landwirtschaftlichen Nutzung ist damit nur ge-
ringfigig und auch die zusatzlich betroffene Fruchtfolgeflache ist im Vergleich zur
gesamten Fruchtfolgeflache entlang des Abschnitts gering.

Die Erh6hung wirkt sich dariiber hinaus nur unwesentlich auf die Interessen der
stadtebaulichen Entwicklung, der historischen Substanz, des Waldes, des Gewas-
serschutzes, des Hochwasserschutzes, der Gewassernutzung und des Grundwas-
serschutzes aus.

Damit fuihrt die Erhéhung des Gewasserraums in der Gesamtabwagung aller Inte-
ressen zu einer insgesamt besseren Losung.

Abschnitte 18 bis 21

Ausschlaggebend fur die Erh6hung des Gewasserraums ist das Interesse an einer
Revitalisierung sowie der Natur- und Landschaftsschutz. Zwei der vier Abschnitte
weisen ein Revitalisierungspotenzial auf, wobei mdgliche Revitalisierungsmassnah-
men mehr Raum beanspruchen als mit einem minimalen Gewasserraum gesichert
werden wirden.

Weil linksseitig die Soodstrasse und die Bahnanlagen der SZU bis dicht an die Sihl
heranreichen, wird entlang der Abschnitte 18 und 19 auf dieser Seite auf eine Erho-
hung verzichtet. Damit wird der Konflikt mit diesen baulichen Gegebenheiten ent-
schérft. Eine zusatzliche Raumsicherung zugunsten méglicher Revitalisierungs-
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massnahmen ist auf dieser Seite nicht zweckmé&ssig, da dieser Raum auch langfris-
tig vollstandig durch die genannten Anlagen beansprucht wird. Allfallige Revitalisie-
rungsmassnahmen kénnen auch innerhalb des nur einseitig erhdhten Gewasser-
raums umgesetzt werden.

In den Abschnitten 20 und 21 liegen die Anlagen der ARA teilweise im erhdhten
Gewasserraum. Hinsichtlich des Umstandes, dass zwischen Sihl und den Anlagen
grosstenteils auch noch ein Waldstreifen, verbunden mit entsprechenden baurecht-
lichen Einschrdnkungen, liegt und die Anlagen der ARA hier voraussichtlich als
standortgebunden (Gewéssernahe erforderlich) und im offentlichen Interesse gel-
ten, werden die zusatzlichen Einschrankungen durch den Gewd&sserraum als ge-
ringflgig beurteilt.

Fur die weiterhin im Gewasserraum liegenden, bestehenden Bauten und Anlagen,
die rechtmassig erstellt worden und bestimmungsgemass nutzbar sind, gilt die er-
weiterte Bestandesgarantie nach § 357 PBG.

Am linken Ufer sind teilweise landwirtschaftlich genutzte Flachen, die auch als
Fruchtfolgeflachen klassiert sind, vom Gewadasserraum betroffen. Da es nur eine
kleine Flache betrifft, ist die zusatzliche Einschrankung der landwirtschaftlichen Nut-
zung nur geringflgig und auch die zusatzlich betroffene Fruchtfolgeflache ist im
Vergleich zur gesamten Fruchtfolgeflache entlang des Abschnitts gering.

Die Erh6hung wirkt sich dariber hinaus nur unwesentlich auf die Interessen der
stadtebaulichen Entwicklung, der historischen Substanz, des Waldes, des Hoch-
wasserschutzes, der Gewassernutzung und des Grundwasserschutzes aus.

Damit fuhrt die Erhéhung des Gewésserraums in der Gesamtabwéagung aller Inte-
ressen zu einer insgesamt besseren Losung.

Fazit

Gestiitzt auf die vorangehenden Ausfihrungen werden an der Limmat die folgenden
Gewasserrdume ausgeschieden:

Tabelle 12: Ubersicht Gewasserraumfestlegung je Abschnitt
Abschnitt  Min. GWR Fazit Interessenabwéagung Festzule-
[m] gender
GWR [m]

1 70 Die Harmonisierung und punktuelle Reduktion ist recht- und 68
zweckmassig. Der vorgeschlagene Gewasserraum fihrt in der
Gesamtabwagung samtlicher Interessen zur insgesamt bes-
ten Losung.

2 70 Die Harmonisierung und punktuelle Reduktion ist recht- und 67
zweckmassig. Der vorgeschlagene Gewasserraum fihrt in der
Gesamtabwéagung samtlicher Interessen zur insgesamt bes-
ten LOsung.

3-5 70 Die Reduktion ist recht- und zweckmassig. Der vorgeschla- 50-58

gene Gewasserraum fuhrt in der Gesamtabwéagung samtlicher
Interessen zur insgesamt besten Losung.
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6 70 Die Harmonisierung resp. Reduktion ist recht- und zweckmés- 60-71
sig. Der vorgeschlagene Gewasserraum fuhrt in der Gesamt-
abwagung samtlicher Interessen zur insgesamt besten L6-
sung.

7-8 70 Die Reduktion ist recht- und zweckmassig. Der vorgeschla- 50
gene Gewasserraum fihrt in der Gesamtabwagung samtlicher
Interessen zur insgesamt besten Losung.

11-12 70 Die Erhéhung und Harmonisierung ist recht- und zweckmés- 83+
sig. Der vorgeschlagene Gewasserraum fuhrt in der Gesamt- (variabel
abwagung samtlicher Interessen zur insgesamt besten L6- bis 120)
sung.

14 - 15 65 Es wird ein minimaler, symmetrischer Gewasserraum ausge- 65

schieden. Im Abschnitt 14 wird der Gewasserraum an den be-
reits ausgeschiedenen Gewasserraum im Abschnitt 13 ange-
passt.

16-17 65 Die Erh6hung ist recht- und zweckmassig. Der vorgeschla- 76
gene Gewasserraum fihrt in der Gesamtabwéagung samtlicher
Interessen zur insgesamt besten Losung.

18-21 65 Die Erh6hung ist recht- und zweckmassig. Der vorgeschlagene 70-76
Gewasserraum fuhrt in der Gesamtabwéagung samtlicher Inte-
ressen zur insgesamt besten Lésung.

Maneggkanal: Verzicht auf Gewasserraum (vgl. Anhang A06)

Bestehende Bauten und Anlagen innerhalb des Gewasserraums, die rechtmassig
erstellt wurden und bestimmungsgemass nutzbar sind, sind in ihrem Bestand grund-
satzlich geschitzt. Gewisse Umbauten, innere Erweiterungen und Umnutzungen
bleiben aufgrund der erweiterten Besitzstandsgarantie auch innerhalb des Gewas-
serraums maoglich.

Der Unterhalt der bestehenden Strassen und Wege sowie allfalliger Werkleitungen
und Massnhahmen fur deren Werterhalt (Sanierungsmassnahmen) bleibt auch im
Gewasserraum weiterhin méglich. Bei Verbreiterungen oder kompletten Neuanla-
gen ist, sofern Anordnungsspielraum besteht, die Anordnung ausserhalb des Ge-
wasserraums zu prifen oder die Standortgebundenheit und das 6ffentliche Inte-
resse der Anlage nachzuweisen (Art. 41c Abs. 1. GSchV).

Die Festlegung des Gewdasserraums an der Sihl in der Stadt Zurich wird damit zu-
sammenfassend als rechtmassig, zweckmassig und angemessen beurteilt.
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AO05
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A15

Formular Vorabklarung
Festlegung Gewasserraum - Herleitung und Resultate
Ubersichtsplan

Grundlagenplan

Abschnittsweise Dokumentation der Interessen «Inven-

tare» mit Substanzschutz
Dokumentation Wasserrechtsanlagen

Quantifizierung und Plane Fruchtfolgeflachen / Natiir-
lich gewachsene Béden

Betroffenheit landwirtschaftlicher Nutzflachen
Beurteilung dicht liiberbaut / nicht dicht iiberbaut
Tabelle Interessenermittiung

Tabelle Interessenbewertung

Tabelle Interessenabwiagung

Detailplane Gewasserraum

Fotodokumentation

Neuberechnung Hochwasserschutzbreiten mit Entlas-
tungsstollen Sihl-Ziirichsee
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