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A.l. Protokoll Begehung Aabach vom 15.01.2019

A.1.1 Abschnitt 1 (Aab-1)
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Abschnittsbildung _ Grenze zu Abschnitt 2 beim rechtsufrigen Ubergang der Zone fiir
Offentliche Bauten (ARA) zur Wohnzone

Umland _ Linksseitig befindet sich eine ein paar Meter breite und 4 — 5 m hohe

Erhéhung mit Schrebergarten und Wald. Weiter stdlich folgt ein
Wasserrechtskanal mit angrenzendem Landwirtschaftsland

_ Oberer Teil Aab-1%: rechtsseitig: ARA Jungholz, linksseitig: Wald
und Familiengarten

_ Unterer Teil Aab-1: rechtsseitig: kantonale Landwirtschaftszone,
inventarisiertes Flachmoor, linksseitig: inventarisiertes Feuchtgebiet
und Waldstandort naturkundlicher Bedeutung.

Gerinne _ Beidseitig bepflanzt
_ Aabach liegt im unteren Teil auf derselben Hohe wie Kanal

Geometrie _ Flaches Trapezprofil
Bemerkungen _ Der Wasserrechtskanal und der Aabach liegen in einem kantonalen
Naturschutzgebiet

_ Die Systeme Kanal und Bach erscheinen aufgrund der Erhéhung
zwischen beiden Gewassern schwer koppelbar

1 Oberer Teil bezieht sich auf den Bereich flussaufwérts innerhalb des Abschnitts — in diesem Fall den siidwestlichen Teil des Abschnitts
Aab-1



Basler & Hofmann AG Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV und § 15 f HWSchV
Suter ¢ von Kénel « Wild Kantonale Gewésser in den Gemeinden der 1. Prioritét
Planer und Architekten AG ANHANG

Il. STADT USTER — AABACH

Blick in Fliessrichtung Wasserrechtskanal + Erhéhung zwischen Blick auf Wasserrechtskanal + Erhdhung zwischen
Wasserrechtskanal und Aabach Wasserrechtskanal und Aabach
IMG_20190115_125029.jpg IMG_1820.JPG

G %

Blick von der Briicke Uferweg entgegen Fliessrichtung auf ARA Blick von Briicke Uferweg entgeen Fliessrichtung auf den zum
Jungholz links und den Aabach im unteren Teil Aab-1 Aabach parallelen Kanal kurz vor der Einmiindung in den
IMG_20190115_125419.jpg Greifensee

IMG_20190115_125345.jpg
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A.1.2 Abschnitt 2 (Aab-2)
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Der Abschnitt Aab-2 erstreckt sich ab Ubergang OeB zu Wohnzone

unten bis zur Projektperimetergrenze (Briicke Hohle-Gasse) oben

_ Oberer Teil Aab-2: bis Anfang Mauer rechtsseitig

_ Mittlerer Teil Aab-2: bis Absturz kurz vor Briicke Seestrasse
(Hauptstrasse)

_ Unterer Teil Aab-2: bis zu Abschnittsgrenze zu Aab-1

_ Linksseitig: Seefeldstrasse, im unteren Teil kantonale
Landwirtschaftszone und Familiengarten

_ Rechtsseitig: Bewachsene Flache, Weg und Liegenschaften
abwechselnd

Oberer Teil Aab-2:

_ linksseitig ca. 1 — 2 m hohe Mauern

_ rechtsseitig: flache, bewachsene Béschung

Mittlerer Teil Aab-2:

_ enges Rechteckprofil

_ beidseitig ca. 1 — 2 m hohe Mauern

Unterer Teil Aab-2:

_ beidseitig: flache, bewachsene Béschung

_ steiles Trapezprofil

_ Aabach liegt im untersten Teil héher als der Wasserrechtskanal
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Blick flussabwérts von der Briicke Hohle-Gasse aus Blick flussabwarts von der Seestrésse aus (Treffpunkt Seestrasse
(Abschnittsgrenze) und Aabach)
20190120_115816.jpg 20190120_120209.jpg

S

Blick flussaufwérts von der Briicke Seestraése (Nbenstrasse) Blick flussabwarts auf die Briicke Seestrasse (Nebenstrasse)
aus 20190120_120439.jpg
20190120_120416.jpg

Blick flussabwérts von der kleinen Briicke Seestrasse Blick flussaufwérts von der Briicke Seestrasse (Hauptstrasse)
(Nebenstrasse) aus 20190120_121004.jpg
20190120_120504.jpg
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Unterer Teil Aab-2 — Blick in Fliessrichtung Blick entgegen Fliessrichtung im oberen Teil Wasserrechtskanal
IMG_20190115_124021.jpg IMG_20190115_124739.jpg
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A.1.3 Abschnitt 3 (Aab-3)

Abschnittsbildung Der Abschnitt 3 beginnt kurz oberhalb der Fussgangeriiberquerung
Schlyffiweg unten und endet bei der Briicke Wilstrasse oben

Umland Oberer Teil Aab-3:
_ Beidseitig befindet sich ein Weg
Unterer Teil Aab-3 nach Sonnenbergstrasse:
_ Links befinden sich Liegenschaften

Geometrie _ Linksseitig: Abgrenzung durch eine Mauer
_ Rechtsseitig: Mittelsteile B6schung und kleine Mauer

Bemerkungen _ Der obere Teil des Abschnitts ist revitalisiert worden.
_ Die zwei Weiher sind eher Parkweiher als naturliche
Fliessgewésser. Bei beiden ist die Riickfiihrung nicht uberall offen,
sodass keine Langsvernetzung vorliegt - Tendenz: Verzicht GWR
fr Weiher sowie zu-/ riickfiihrende Kanéle
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Nach Briicke Wilstrasse Blick in Fliessrichtung: revitalisierter Blick entgegen Fliessrichtung auf revitalisierten Bereich
Bereich IMG_4110.JPG
IMG_20190115_115827.jpg

Briicke Zellwegerweg bei linksseitiger Schwachstelle Us-2-9 — Blick  Blick in Fliessrichtung nach Briicke Zellwegerweg
in Fliessrichtung IMG_4116.JPG
IMG_20190115_120534.jpg

Zellweger Weiher — aktives Wasserrecht Herterweiher — geléschtes Wasserrecht
IMG_20190115_114444.jpg IMG_20190115_114751.jpg
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A.1.4 Abschnitt 4 (Aab-4)
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Der Abschnitt Aab-4 reicht von der Briicke Wilstrasse (Wechsel
Revitalisierungsnutzen) bis zur Briicke Seestrasse

_ Oberer Teil Aab-4: im Stadtpark

_ Unterer Teil Aab-4: ab Ende Stadtweiher bis Abschnittsgrenze unten

Abschnittsbildung

Oberer Teil Aab-4:

_ Beidseitig Wiese des Stadtparks

_ Rechtseitig in kurzer Entfernung Stadtparkweiher

Unterer Teil Aab-4:

_ Beidseitig Liegenschaften

_ Rechtsseitig Wasserrechtskanal vom Stadtparkweiher bis Zellweger
Weiher

Umland

Oberer Teil Aab-4:

_ Rechtsseitig: Trapezprofil

_ Linksseitig: 1 m hohe Mauer

Unterer Teil Aab-4:

_ Rechtsseitig: 1 — 2 m hohe Mauer zur Abgrenzung
Wasserrechtskanal

_ Linksseitig: Flache Béschung und Weg

Gerinne / Geometrie

_ Stadtparkweiher — eher Parkweiher als natirliches Fliessgewéasser
(z.B. Ufer durch eine Mauer befestigt) — Tendenz: Verzicht GWR
Weiher, wenn er nicht die Eigenschaften eines naturlichen
Fliessgewasser aufweist

_ Wasserrechtskanal unter dem Stadtparkweiher ist
denkmalgeschitzt, kommt innerhalb des Gewésserraums des
Aabachs zu liegen — Verzicht auf GWR-Ausscheidung, da im
Gewasserraum Aabach enthalten

_ der Abschnitt ist mit einem grossen Revitalisierungsnutzen
ausgewiesen, jedoch scheint es aufgrund der dichten Besiedlung
wenig Moglichkeiten zur Revitalisierung zu geben

Bemerkungen
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Blick in Fliessrichtung — oberer Teil Aab-4 / Stadtpark Blick entgegen Fliessrichtung — oberer Teil Aab-4 / Stadtpark
IMG_20190115_105040.jpg IMG_20190115_112820.jpg

-~

Ende oberer Teil / Stadtpark Uberlauf Auslauf Stadtparkweiher in Aabach
IMG_20190115_112717.jpg IMG_20190115_111823.jpg

AuslaquSfadtparkweiher Blick in Fliessrichtung — rechts Wasserrechtskanal, links unterer
IMG_20190115_112828.jpg Teil Aab-4

IMG_20190115_112838.jpg
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11

Einlauf Wasserrechtskanal in den Stadtparkweiher
IMG_20190115_105757.jpg
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A.1.5 Abschnitte 5 und 6 (Aab-5 und Aab-6)

7 s

Abschnittsbildung _ Aab-5: Projektperimetergrenze (GP Park Aabach) bis Ende
Freihaltezone rechtsufrig
_ Aab-6: Ab Ende Freihaltezone rechtsufrig bis vor Briicke
Steigstrasse

Umland _ Beidseitig Strasse mit Liegenschaften dahinter
_ Im unteren Bereich linksseitig ein Park

Gerinne / Geometrie _ Flaches Trapezprofil
_ Beidseitig befestigte und bewachsene Blockséatze
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Blick in Fliessrichtung von Briicke Steigstrasse aus auf Schwelle Blick entgegen Fliessrichtung auf Schwelle und Briicke
IMG_20190115_101931.jpg Steigstrasse (= Abschnittsgrenze)
IMG_20190115_102152.jpg

Blick in Fliessrichtung auf das rechte Ufer Blick entgegen Fliessrichtung auf das bepflanzte und mit
IMG_20190115_102358.jpg Blocksatzen befestigte linke Ufer
IMG_20190115_102401.jpg
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A.1.6 Abschnitte 7 und 8 (Aab-7 und Aab-8)

_ Aab-7: Ab Briicke Steigstrasse bis ca. 60 m nach Briicke
Sulzbacherstrasse

_ Aab-8: Ab ca. 60 m nach der Briicke Sulzbacherstrasse bis Wechsel
des Abschnittes nach dem Fachgutachten und Ubergang von stark
beeintrachtig zu wenig beeintrachtigt

_ Beidseitig Liegenschaften, manche direkt an das Gewéasser
angrenzend und manche um ein paar Meter versetzt

_ Rechteckprofil mit ca. 3 — 4 m hohen Mauern
_ Stark bewachsene Mauern

_ Sohle weist ausgepragte Deckschicht aus

_ Hohe Fliessgeschwindigkeit

_ Fachgutachten: 2 Abschnitte mit naturlichen Gerinnesohlenbreiten
von 12 m bzw. 16 m. Beide Abschnitte sehen im IST-Zustand sehr
ahnlich aus.

_ Wechsel des Revitalisierungsnutzen von mittel zu gross in der Kurve
ist im Feld nicht ersichtlich — kein Wechsel des Gerinnetyps

_ Unterhalb der Fussgéngerbriicke zwischen Bachgasse und
Aathalstrasse bei Us-2-19 befindet sich rechts ein nicht
dokumentierter Einlauf



Basler & Hofmann AG Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV und § 15 f HWSchV
Suter ¢ von Kénel « Wild Kantonale Gewésser in den Gemeinden der 1. Prioritét
Planer und Architekten AG ANHANG

Il. STADT USTER — AABACH

15

Blick flussaufwarts Richtung Projektperimeter hinter Briicke Blick in Fliessrichtung auf Kurve im Abschnitt 6

Sulzbacherstrasse IMG_20190115_101700.jpg
IMG_20190115_100110.jpg

0/ 11
Einlauf rechtsseitig nach der Fussgéngeruberquerung zwischen
Bachstrasse und Aathalstrasse

IMG_1805.JPG
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A.1.7 Abschnitt 9 (Aab-9)

Der Abschnitt reicht vom Ende des Siedlungsrands bis zum Wechsel

der natiirlichen Gerinnesohlenbreite

_ Oberer Teil Aab-7: bis Schwelle kurz vor der Briicke Aathalerstr.
neben Schindler und Scheibling Holzbetrieb

_ Mittlerer Teil Aab-7: neben Trimpler Areal

_ Unterer Teil Aab-7: nach dem Trimpler Area bis Abschnittsgrenze
unten

_ Rechtsseitig: Strasse
_ Linksseitig: Trimpler Areal bzw. Bahngleise

Oberer Teil Aab-7:

_ Trapezprofil

_ Beidseitige Boschungsbefestigung
_ Rechtsseitig: Aufbordung

Mittlerer Teil Aab-7:

_ befestigtes Rechteckprofil

Unterer Teil Aab-7:

_ Trapezprofil

_ beidseitige Boéschungsbefestigung

_ Am 6stliche Ende liegt ein Prioritérer Abschnitt fir die
Revitalisierung (Nr. 29): Platz fur Massnahmen gibt es erst nach der
Siedlungsgrenze

_ Die drei Teilgebiete des Abschnitts Aab-9 ergében unterschiedliche
Gewasserraume aus Sicht Revitalisierung, wegen der Erhéhung
Hochwasserschutz wird bei allen dreien jedoch eine ahnliche GWR-
Breite erwartet — Aufteilung in 3 Abschnitte lohnt sich nicht

_ 2 Private Weiher, die 6kologisch wertvoll erscheinen

_ Oberer Wasserrechtskanal ist 6kologisch nicht wertvoll (zu klein,
teilweise eingedolt, kiinstlich), auch kein Bypass fir ein
Hochwasser, da keine Durchgéngigkeit zwischen Einlauf und
Auslauf existiert — Tendenz: Verzicht Ausscheidung GWR




Basler & Hofmann AG Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV und § 15 f HWSchV
Suter ¢ von Kénel « Wild Kantonale Gewésser in den Gemeinden der 1. Prioritét
Planer und Architekten AG ANHANG

Il. STADT USTER — AABACH

Fotos

= 2 0 S
Blick in Fliessrichtung des oberen Teils von Aab-7 Blick auf rechtseitige Bdschung im oberen Teil
IMG_20190115_090806.jpg IMG_20190115_090414.jpg

Schwelle kurz vor der Briicke Aathalerstr. neben Schindler und Einlauf Wasserrechtskanal vom Weiher
Scheibling Holzbetrieb IMG_20190115_090215.jpg
IMG_20190115_090137.jpg

> - A 3 d
Blick flussabwarts nach der Schwelle bei der Briicke Aathalerstr. Blick flussaufwarts im unteren Teil
neben Schindler und Scheibling Holzbetrieb IMG_20190115_085918.jpg

IMG_20190115_091930.jpg
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Fotos

Blick flussaufwarts von der Briicke Aathalerstrasse bei der Blick flussabwarts von der Briicke Aathalerstrasse bei der

kt. COLOR AG. kt. COLOR AG.
IMG_20190115_085706.jpg IMG_20190115_085700.jpg

[
Privater Weiher im linksliegenden Umland des Aabach
IMG_20190115_092754.jpg

1

Hochwasserentlastung des Wasserrechtskanals in den privaten Wasserrechtskanal links oberhalb des Aabach
Weiher IMG_20190115_093615.jpg
IMG_20190115_092524.jpg
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A.2. Abschnittsbildung

A.2.1 Ziel der Abschnittsbildung

Ziel der Abschnittsbildung ist es, mdglichst lange, bezuglich der relevanten Kriterien
einheitliche Abschnitte zu bilden, die fur die nachfolgenden Schritte zur Bestimmung
des Gewasserraums sinnvoll sind. Die Festlegung der Abschnittsgrenzen ist ein
iterativer Prozess, da sich im Rahmen der Bearbeitung der Schritte Prifung Erh6hung
und Prifung Anpassung eine Verschiebung der Abschnittsgrenzen als zweckmassig
erweisen kann. Im vorliegenden Bericht wird die finale Abschnittsbildung aufgezeigt
und begriindet.

Die Abschnittsgrenzen werden im Normalfall orthogonal zur Gewésserachse gelegt.

A.2.2 Kiriterien fir die Abschnittsbildung

Die Kriterien fir die Abschnittsbildung beinhalten alle wichtigen Kriterien, die fur die
Bestimmung des minimalen Gewasserraums, die Prufung Erhéhung und die Priifung
Anpassung relevant sind. Nachfolgend werden die relevanten Kriterien kurz
beschrieben.

Die 6komorphologische Abschnittsklassifizierung kann der Gewésser-Okomorphologie
(26) entnommen werden und beschreibt den 6komorphologischen Zustand des
Gewassers, der anhand verschiedener Kriterien beurteilt wird. Die Abschnittseinteilung
der Okomorphologie ist wesentlich feiner als die Abschnitte fir die
Gewasserraumfestlegung sein sollen. Fir Details zur Bestimmung des
okomorphologischen Zustands wird auf (26) verwiesen. Fir die weiteren
Bearbeitungsschritte sind vor allem Abschnitte relevant, die als "natirlich, naturnah"
oder als "wenig beeintrachtigt" eingestuft sind, da fiir diese Abschnitte eine Priifung
Erhohung fur Revitalisierung durchgefiihrt werden muss. Bei der Abschnittsbildung
wurde darauf geachtet, dass sich "natirlich, naturnahe" und "wenig beeintrachtige”
Strecken in Abschnitten befinden, fur die eine Erhéhung Revitalisierung, allenfalls auch
aufgrund anderer Kriterien, geprift werden muss.

Die natirliche Gerinnesohlenbreite des Aabachs wurde im Fachgutachten (8)
bestimmt. Die naturliche Gerinnesohlenbreite ist der massgebende Parameter zur
Bestimmung des minimalen Gewasserraums. Eine Anderung der natiirlichen
Gerinnesohlenbreite stellt somit eine zwingende Abschnittsgrenze dar.

Das Kriterium "Gefahrdung Ereignis" gibt an, ob in der Gefahrenkarte (30)
Schwachstellen auf dem Abschnitt vorhanden sind und ab welchem Ereignis die
Schwachstellen auftreten. Das Kriterium ist zusammen mit dem Kriterium
"Hochwasser-Risiko" ausschlaggebend, ob und nach welchem Schutzgrad fir einen
Abschnitt eine Prifung Erhéhung aus Hochwasserschutzgriinden durchgefiihrt werden
muss.
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Das Hochwasserrisiko kann der Risikokarte Naturgefahren (32) entnommen werden.
Die Risikokarte basiert auf der Gefahrenkarte (30) und vereint die Risiken fur
Personen, Versorgung, Umwelt, Sachwerte und Kulturgiter. Das Hochwasserrisiko ist
entscheidend fir die Jahrlichkeit des Hochwasserabflusses, mit dem die Priifung
Erhohung fur Hochwasserschutz durchgefuhrt werden muss. Ist das Risiko mittel bis
gross, so ist die Prufung mit dem HQso0 durchzufuhren. Falls das Risiko klein ist,
genigt die Prufung mit dem HQuoo.

Der Revitalisierungsnutzen stellt den Nutzen fur die Natur und Landschaft im Verhaltnis
zum Aufwand dar und wurde im Rahmen der kantonalen Revitalisierungsplanung (28)
ermittelt. Der Revitalisierungsnutzen ist massgebender Parameter fiir die Bestimmung,
ob ein Revitalisierungspotenzial vorhanden ist und eine Prifung Erhéhung fur
Revitalisierung durchgefihrt werden muss. Der Revitalisierungsnutzen kann gross,
mittel oder gering sein. Ist er gross, so ist Revitalisierungspotenzial vorhanden und es
ist eine Prufung Erhéhung aus Sicht Revitalisierung durchzufiihren.

Im Rahmen der kantonalen Revitalisierungsplanung (28) wurden an den
Fliessgewassern prioritare Abschnitte definiert, bei denen im Zeitraum von 2015 — 2035
Massnahmen umgesetzt werden sollen. Fir diese Abschnitte ist eine Erhéhung des
Gewasserraums aus Sicht Revitalisierung zu prifen.

Die Vorranggebiete sind im kantonalen Richtplan (9) festgelegt. Die Vorranggebiete
beinhalten BLN-Gebiete (Bundesinventar der Landschaft und Naturdenkmaler),
Landschaftsschutzgebiete sowie die Gewassersysteme der Reppisch und den Oberlauf
der Toss. Fur Gewasserabschnitte, die sich in einem Vorranggebiet befinden, ist eine
Erhohung des Gewasserraums aus Sicht Revitalisierung zu prifen.

Im Kriterium "angrenzende Zonen" werden alle an den Abschnitt angrenzende
Nutzungszonen gemass OREB-Kataster (74) aufgefiihrt. Die Zonenplanung gibt
Auskunft tGber die Siedlungsstruktur, welche wesentlich ist fiir die Beurteilung des
Kriteriums "dicht Uberbaut”. In dicht Uberbauten Gebieten ist die Reduktion des
Gewasserraums moglich.

Die Natur- und Landschaftsschutzobjekte konnen aus dem Natur- und
Landschaftsschutzinventar (1980) (24.1) sowie den Uberkommunalen Natur- und
Landschaftsschutzverordnungen (24.2) ibernommen werden. Sie sind fir die Priifung
Erhohung Natur- und Landschaftsschutz relevant.

A.2.3 Beschrieb Abschnitte

Der Abschnitt Aab-1 umfasst den Aabach im Perimeter des Vorranggebiets gemass
kantonalem Richtplan. Der Abschnitt ist zudem Teil des prioritdren Abschnitts Nr. 28
gemass Revitalisierungsplanung. Der Revitalisierungsnutzen ist (iber den gesamten
Abschnitt als gross eingestuft. Die Okomorphologie ist iiberwiegend stark beeintrachtigt
und im Bereich der Mindung in den Greifensee wenig beeintréchtigt. Fir den ganzen
Abschnitt ist aufgrund der aufgefiihrten Kriterien eine Erhéhung fur Revitalisierung zu
prufen.
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Auf dem Abschnitt befindet sich geméass Gefahrenkarte eine Schwachstelle ab dem
HQz00. Das Hochwasserrisiko ist gering. Mit der ARA befindet sich ein
Sonderrisikoobjekt im Abschnitt Eine Erhéhung fir den Hochwasserschutz ist daher mit
dem HQso0 zu priifen.

Die Abschnittsgrenze zum Abschnitt Aab-2 wurde an der Grenze des Vorranggebietes
und der rechtsseitigen Nutzungsgrenze Wohnzone / Zone fir 6ffentliche Bauten (ARA)
ausgelegt. Die Abschnittsgrenze wurde so gewabhlt, dass die in der
Revitalisierungsplanung vorgeschlagene Aufweitung in diesem Abschnitt mit den
bestehenden baulichen Gegebenheiten umgesetzt werden kann.

Der Abschnitt Aab-2 ist Teil des prioritaren Abschnitts Nr. 28 gemass
Revitalisierungsplanung. Der Revitalisierungsnutzen ist iber den Grossteil des
Abschnitts als gross eingestuft, nur ganz am Ende des Abschnitts auf ca. 15 m als
mittel. Die Okomorphologie ist mehrheitlich kiinstlich/naturfremd, auf zwei kurzen
Abschnitten ist sie stark beeintrachtigt. Aufgrund des mehrheitlich grossen
Revitalisierungsnutzens ist eine Erhdhung fir die Revitalisierung zu prufen.

Auf dem Abschnitt befinden sich drei Schwachstellen, eine ab dem HQ1o0 und zwei ab
dem HQzo0, eine davon oberhalb der Briicke zum Turicum Areal. Da das
Hochwasserrisiko auf dem Abschnitt klein bis gross ist, ist eine Erhdhung fur den
Hochwasserschutz mit dem HQsoo zu prifen.

Der Abschnitt grenzt unten an den Abschnitt Aab-1 und oben an den Gestaltungsplan
Schliiffi, wo der Gewasserraum im nutzungsplanerischen Verfahren festgelegt wird.

Der Abschnitt Aab-3 ist geméss Okomorphologie iiberwiegend als stark beeintrachtigt
und teilweise als kinstlich/naturfremd eingestuft. Der Revitalisierungsnutzen ist auf
dem ganzen Abschnitt mittel. Im Hinblick auf die Prifung Erh6hung Revitalisierung
stellt der Abschnitt einen homogenen Bereich dar, auf dem die Erh6hung nicht geprift
werden muss.

Gemass Gefahrenkarte gibt es auf dem Abschnitt drei Schwachstellen ab dem HQzo0
und eine Schwachstelle ab dem HQ100. Da das Hochwasserrisiko klein bis gross ist,
wird fir den gesamten Abschnitt eine Erhéhung fiir den Hochwasserschutz geprift.
Das Schutzziel ist aufgrund des mittleren bis grossen Risikos das HQs3oo.

Der Abschnitt Aab-3 grenzt unten an den Gestaltungsplan Schliiffi und oben an den
Abschnitt Aab-4. Die Abschnittsgrenze zum Abschnitt Aab-4 wurde beim Ubergang des
Revitalisierungsnutzens von mittel zu gross festgelegt und entspricht somit auch der
Grenze fur die Prifung Erhdhung Revitalisierung.

Die Okomorphologie des Abschnitts Aab-4 ist abwechselnd stark beeintréachtigt und
kunstlich/naturfremd. Der Revitalisierungsnutzen ist Giber den gesamten Abschnitt als
gross eingestuft. Fir den Abschnitt ist daher eine Prifung Erhéhung aus Sicht
Revitalisierung durchzufuhren.



Basler & Hofmann AG
Suter ¢ von Kanel « Wild
Planer und Architekten AG

Abschnitt Aab-5

Abschnitt Aab-6

Abschnitt Aab-7

Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV und § 15 f HWSchV 22
Kantonale Gewasser in den Gemeinden der 1. Prioritat

ANHANG

Il. STADT USTER — AABACH

Auf dem Abschnitt ist eine Schwachstelle ab dem HQ1o00 und drei Schwachstellen ab
dem HQso00 vorhanden. Das Risiko ist als klein bis gross eingestuft, weshalb die
Prifung Erhdhung Hochwasserschutz mit dem HQsoo durchgefiihrt werden muss.

Der Abschnitt grenzt unten an den Abschnitt Aab-3 und oben an das Wasserbauprojekt
"HWS Aabach Uster: Abschnitt Park am Aabach bis Stadtpark".

Die Okomorphologie des Abschnitts Aab-5 ist iber den gesamten Abschnitt als
kiinstlich/naturfremd eingestuft. Der Revitalisierungsnutzen auf dem Abschnitt ist gross,
weshalb eine Prifung Erhéhung aus Sicht Revitalisierung durchzufiihren ist. Fir den
Abschnitt Aab-5 ist gibt es Vorschlage fur Revitalisierungsmassnahmen aus dem
Masterplanung Aabach (92), die eine Aufweitung beinhalten.

Der Abschnitt enthélt keine Hochwasserschwachstelle. Mit der Siedlung Arche Nova
befindet sich ein Sonderrisikoobjekt im Abschnitt, weshalb das Schutzziel HQz00 gilt.

Der Abschnitt grenzt unten an den Gestaltungsplan «Park am Aabach» und oben an
den Abschnitt Aab-6. Die Abschnittsgrenze zwischen den Abschnitten Aab-5 und Aab-6
wird an der linksseitigen Grenze zwischen Freihaltezone und Wohnzone ausgerichtet.
Die Abschnittsgrenze zwischen Aab-5 und Aab-6 verlauft nicht orthogonal zur
Gewasserachse des Aabach. Die Abschnittsgrenze verlauft schrag zur
Gewasserachse, sodass die Abschnittsgrenze nicht durch die Parzelle A4319 verlauft,
sondern an der Parzellengrenze zu liegen kommt.

Die Okomorphologie des Abschnitts Aab-6 ist fast tiber den gesamten Abschnitt als
kinstlich/naturfremd eingestuft, nur auf den letzten ca. 25 m ist er stark beeintrachtigt.
Der Revitalisierungsnutzen auf dem Abschnitt ist gross, weshalb eine Prufung
Erh6éhung Revitalisierung durchzufihren ist.

Der Abschnitt enthalt eine Hochwasserschwachstelle ab HQz00. Das Risiko ist klein bis
mittel, weshalb das Schutzziel HQzoo gilt.

Die Abschnittsgrenze zwischen den Abschnitten Aab-6 und Aab-7 wird an der
rechtsseitigen Grenze zwischen Wohnzone und Kernzone ausgerichtet.

Die Okomorphologie des Abschnitts Aab-7 ist durchgehend stark beeintrachtigt. Der
Revitalisierungsnutzen ist als mittel und gross eingestuft. Die Abschnittsgrenze
zwischen den Abschnitten Aab-6 und Aab-7 wurde nicht an die Grenze vom grossen
Nutzen zum mittleren Nutzen festgelegt, sondern an der Nutzungsgrenze
Wohnzone/Kernzone, da die Siedlungssituation massgebender ist. Aufgrund des
teilweisen grossen Revitalisierungsnutzens muss die Erh6hung gepruft werden.

Auf dem Abschnitt gibt es drei Schwachstellen ab dem HQs00 und das
Hochwasserrisiko ist mittel bis gross. Es ist daher eine Prifung Erhéhung
Hochwasserschutz mit dem HQsoo durchzufuhren.
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Die Abschnittsgrenze oben (Aab-7 zu Aab-8) liegt beim rechtsufrigen Ubergang von
Kernzone zu Wohnzone.

Die Okomorphologie des Abschnitts Aab-8 ist durchgehen stark beeintrachtigt. Der
Revitalisierungsnutzen ist als mittel eingestuft. Die Erhdhung fir die Revitalisierung
muss somit nicht gepruft werden.

Auf dem Abschnitt gibt es keine Schwachstellen. Rechtsufrig herrscht gemass
Naturgefahrenkarte eine Restgeféahrdung. Das Risiko wird als gering eingestuft, es
ware daher eine Prifung Erhéhung Hochwasserschutz mit den HQuo0 durchzufiihren.
Es wird jedoch auch in diesem Abschnitt der Schutz vor einem HQzo00 geprift. Damit
besteht im gesamten Projektperimeter ein einheitliches Schutzziel.

Die Abschnittsgrenze oben (Aab-8 zu Aab-9) liegt beim Ubergang der natiirlichen
Sohlenbreite von 16 m zur natirlichen Sohlenbreite von 12 m.

Der Abschnitt Aab-9 ist gemass Okomorphologie als wenig beeintrachtigt und stark
beeintrachtigt eingestuft. Der Nutzen ist Uberwiegend als mittel eingestuft und teilweise
als gross. Die letzten 50 m des Abschnitts sind Teil des prioritdren Abschnitts Nr. 29
aus der Revitalisierungsplanung. Auch wenn auf dem Abschnitt grossenteils nur ein
mittlerer Nutzen vorhanden ist, wird dennoch fur den gesamten Abschnitt die Erhéhung
Revitalisierung gepriift, da die Okomorphologie iiber grosse Teile als wenig
beeintrachtigt eingestuft ist.

Auf dem Abschnitt gibt es eine Hochwasserschwachstelle ab dem HQzo0. Das
Hochwasserrisiko ist klein bis mittel. Die Prifung Erhéhung Hochwasserschutz wird mit
dem HQso0 durchgefiihrt.

Der Abschnitt grenzt unten an den Abschnitt Aab-6 und oben an das Projektperimeter
Ende (Ende Siedlungsgebiet von Uster).
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A.3. Herleitung Priufung Erhdhung Hochwasserschutz

A.3.1 Generelles Vorgehen

Das generelle Vorgehen folgt den Anweisungen gemass Infoplattform Gewésserraum
(Flussdiagramm siehe Abbildung 1). Nachfolgend werden die einzelnen Schritte
erlautert. Beim Aabach mussten jedoch lediglich Schritt 1 «Ist eine Gefahrdung
vorhanden?» und Schritt 2 «Ist der minimale Gew&sserraum ausreichend?»
durchgefuhrt werden.

Ist eine Gefdhrdung
vorhanden?

NEIN

Ist der minimale Gewaésser-
raum ausreichend?

S ——— ‘
JA Beurteilung
J nicht méglich
l NEIN

Prifung Unterhaltsstreifen
(Anpassung Querprofil-
betrachtung): Ist der
minimale Gewasserraum
ausreichend?

l NEIN

Kann der Hochwasserschutz
mit technischen Mass-
nahmen im minimalen
Gewasserraum sicher-
gestellt werden?

l NEIN

Bestimmung Gewasserraum
des erforderlichen nach Ubergangs-

Minimaler Gewasserraum
gemass Schritt 2

(falls Reduktion geplant:
Prafung in Schritt 4)

erhohten bestimmungen
Gewasserraums

Abbildung 1
Flussdiagramm zur Priifung Erhéhung des Gewésserraums aufgrund
Hochwasserschutz.

A.3.2 Schritt 1 «Ist eine Gefahrdung vorhanden?»

Mithilfe der Schwachstellen-Karte (30) wurde bestimmt, ob in einem Abschnitt eine
Hochwasser-Gefahrdung vorliegt und welche Jéhrlichkeit (Wiederkehrperiode) dieser
Gefahrdung zugeordnet wird. Das Hochwasserrisiko wurde mit der Risikokarte
Naturgefahren (32) ermittelt. Beide Werte sind in Tabelle 1 dargestellt.
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Abschnitt massgebende Hochwasser- Sonderrisiko- Schutz- HQio HQz00

Schwachstelle Risiko objekte ziel

[Naturgefahrenkarte] [Risikokarte] [ms/s] [m?3/s]
Aab-1 Us-2-1 ab HQs00 klein ja (ARA) HQs00 54 80
Aab-2 Us-2-3 ab HQ100 klein, gross HQs00 54 80
Abb-3 Us-2-7 ab HQ100 klein, mittel, gross  ja (Im Lot) HQs00 54 80
Abb-4 Us-2-10 ab HQ100 klein, mittel HQs00 54 80
Abb-5 — (keine Schwachstelle) klein ja (Arche Nova)  HQso0 52 78
Abb-6 Us-2-18 ab HQa00 klein, mittel HQs00 52 78
Abb-7 Us-2-19 ab HQ300 mittel HQs00 52 78
Aab-8 — (keine Schwachstelle) klein HQ100 52 78
Aab-9 Us-2-20 ab HQ30 klein, mittel HQs00 52 78
Tabelle 1

Hochwasser-Geféhrdung und -Risiko sowie Schutzziel und entsprechende Abflisse am Aabach.

In Schritt 1 wurde festgestellt, dass in allen Abschnitten ausser den Abschnitten 5 und
8 eine Gefahrdung vorhanden ist und dementsprechend geprift werden muss, ob der
minimale Gewasserraum ausreichend Platz fir den Hochwasserschutz sichert. In allen
Abschnitten ausser Abschnitt 8 ist das Schutzziel HQso0 zu wahlen, weil entweder ein
mittleres bis grosses Hochwasser-Risiko besteht oder Sonderrisikoobjekte (z. B.
Abwasserreinigungsanlagen, Gebaude mit einem Volumen > 10'000 m?,
gastronomische Betriebe, Kinderkrippen, Schulen etc.) vorliegen. Einzig in Abschnitt 8
ware der Schutz vor einem HQuoo zuléssig. Im Sinne einer einheitlichen Betrachtung
des Aabachs wurde jedoch auch hier das Schutzziel HQz00 angesetzt.

A.3.3 Schritt 2 «Ist der minimale Gewasserraum ausreichend?»

Die Uberprifung, ob der minimale Gewésserraum zur Sicherstellung des
Hochwasserschutzes ausreicht, wurde mithilfe von Querprofil-Betrachtungen
durchgefuihrt. Es wurde bei 23 Querprofilen Normalabfluss-Berechnungen mit einem
sog. Regelprofil durchgefiihrt. Nachfolgend werden die Eigenschaften des Regelprofils
aufgefuhrt.

Das Regelprofil weist Béschungsneigungen von 1:2 auf. Links und rechts werden je
3.0 m Unterhaltsstreifen hinzugefiigt. Im Spezialfall der sog. "Historischen
Mauersituation” (s. unten) wird ein Spezialprofil mit abweichenden
Bdschungsneigungen verwendet.

Wie bereits oben ausgefuhrt, wurde immer der Schutz vor einem HQso0 gepruift.
Die Sohlenbreite entspricht mindestens der bestehenden Sohlenbreite, d.h. die

bestehende Sohlenbreite wird nicht unterschritten. Die Sohlenbreite muss jedoch nicht
der natlrlichen Sohlenbreite entsprechen.
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Die bestehende Eintiefung des Gerinnes (Héhenunterschied zwischen Sohle und
Umland) wurde aus den Querprofilen der Vermessungsdaten entnommen. Die
Eintiefung wurde nicht verandert, da weder eine Sohlenabsenkung noch -anhebung
vorgenommen werden soll, sondern lediglich eine Verbreiterung des
Abflussquerschnitts.

Aus den Langenprofilen der Vermessungsdaten wurden die massgebenden Gefélle
bestimmt. In eher steilen Strecken und in stark verbauten Bereichen wurde das Brutto-
Gefalle im Bereich des Querprofils verwendet, in Flachstrecken und wenig verbauten
Bereichen das Netto-Gefélle.

Der Rauhigkeitsbeiwert ist global Uber das gesamte Querprofil gewahlt, d.h. es wird
nicht zwischen Sohle und Bdschung unterschieden. Der Rauhigkeitsbeiwert wurde
pauschal mit 30 m3/s gewahlt. Damit kann ein naturnaher Ausbau mit entsprechenden
Fliesswiderstanden / Rauhigkeiten ermdglicht werden. Bei einer historischen
Mauersituation werden im Spezialprofil andere Rauhigkeitsbeiwerte verwendet.

Das notwendige Freibord wurde geméass AWEL bestimmt. Fir die Unschéarfe der
massgeblichen Sohlenlage wurde 0.0 m angesetzt, d.h. die Unschérfe der Sohlenlage
wurde nicht berticksichtigt. Das minimale Freibord betragt 0.5 m (offene Fliessstrecke).
In Flachstrecken ist das minimale Freibord von 0.5 m ausschlaggebend.

Der Mittelwert des Gewasserraums zur Sicherstellung des Schutzes vor einem HQso0
betragt 31 m (gerundet auf 1 m, Abbildung 2). Der minimale Gewasserraum von 46 m
(Abschnitte Aab-1 bis Aab-8) bzw. 37 m (Aab-9) ist demnach ausreichend zur
Sicherstellung des Hochwasserschutzes. Der minimale Gewéasserraum muss aus Sicht
Hochwasserschutz nicht erhdht werden.

Vermessung Normalabflussberechnung HQzgo
Querprofil |Abschnitt| HQsq0| Gefalle [ best. Sohlenbreite | best. Eintiefung| erf. Sohlenbreite | Wassertiefe| Fliessgeschwindigkeit | Freibord AWEL | erf. Eintiefung | erf. Gewasserraum
[GEWISS] D] |m%s]| [%] [m] [m] [m] [m] [m/s] [m] [m] [m]
0.191 Aab-1 80 0.4 9.5 2.7 9.7 2.20 2.58 0.50 2.7 26.5
0.362 Aab-1 80 0.4 7.4 2.5 11.9 2.00 2.51 0.50 2.5 27.9
0.465 Aab-2 80 0.4 5.9 3.3 5.9 2.66 2.68 0.50 3.2 25.1
0.745 Aab-2 80 0.5 8.5 1.4 44.6 0.90 1.92 0.50 1.4 56.2
1.115 Aab-3 80 0.5 9.7 2.5 10.5 2.00 2.77 0.50 2.5 26.5
1.551 Aab-3 80 0.5 7.5 2.3 13.0 1.80 2.68 0.50 2.3 28.2
1.687 Aab-3 80 1.8 7.1 3.0 7.1 1.68 4.55 1.07 2.7 25.1
1.993 Aab-4 80 0.6 7.5 2.3 11.7 1.80 2.90 0.50 2.3 26.9
2.120 Aab-4 80 0.6 6.2 2.5 9.4 2.00 2.99 0.50 2.5 25.4
2.278 Aab-4 80 0.5 11.1 1.2 68.1 0.70 1.65 0.50 1.2 78.9
3.178 Aab-5 78 1.0 7.0 2.7 7.0 1.95 3.67 0.71 2.7 23.8
3.393 Aab-5 78 1.0 7.1 2.7 7.1 1.94 3.66 0.71 2.6 23.9
3.501 Aab-6 78 1.0 7.1 2.8 7.1 1.94 3.66 0.71 2.6 24.3
3.571 Aab-6 78 1.0 7.1 3.5 7.1 1.94 3.66 0.71 2.6 27.1
3.714 Aab-7 78 0.6 7.1 2.9 7.1 2.22 3.05 0.51 2.7 24.7
3.893 Aab-7 78 0.6 6.9 3.7 6.9 2.24 3.06 0.51 2.8 27.7
3.922 Aab-7 78 0.4 6.8 3.7 6.8 2.50 2.64 0.50 3.0 27.6
3.962 Aab-8 78 0.8 8.0 4.0 8.0 1.96 3.35 0.60 2.6 30.0
3.992 Aab-8 78 0.4 11.4 2.2 16.0 1.70 2.37 0.50 2.2 30.8
4.320 Aab-9 78 0.4 5.4 4.0 5.4 2.70 2.67 0.50 3.2 27.4
4.518 Aab-9 78 2.1 7.3 5.3 7.3 1.57 4.76 1.16 2.7 34.5
4.606 Aab-9 78 2.1 3.1 3.4 3.1 2.12 5.01 1.29 3.4 22.7
4.752 Aab-9 78 0.6 6.2 2.0 16.2 1.50 2.71 0.50 2.0 30.2
Mittelwert 7.4 2.9 12.9 25 30.5
Abbildung 2

Berechnung des Gewasserraums zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes mit dem Regelprofil
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A.3.4 Vergleich mit Fachgutachten

Im Fachgutachten (8) wurden die Abschnitte Aab-1 bis Aab-8 zusammengefasst.
Abweichend vom oben beschriebenen Vorgehen wurde die Gewassertiefe, also die
Differenz zwischen minimaler Uferhéhe und mittlerer Sohlenlage, aus den
Langenprofilen abgeleitet. Bestehende Damme wurden dabei berlcksichtigt. Fur das
Langsgefalle wurde pauschal (im gesamten Projektperimeter) ein Nettogefalle von
0.7% angesetzt. Im Regelprofil wurde nur der Bereich tber der Sohle als
abflusswirksamer Querschnitt angesetzt, um einem stark bewachsenen Ufer Rechnung
zu tragen. Die Rauhigkeit wurde aus dem charakteristischen Korndurchmesser dso
abgeleitet. In den Fachgutachten resultiert aus den Berechnungen eine minimal
notwendige Sohlenbreite, um den Hochwasserschutz sicherzustellen. Es wurden
zudem keine Unterhaltsstreifen beriicksichtigt.

Gemass Fachgutachten ist in den Abschnitt Aab-1 bis Aab-8 ein Raumbedarf von 30 m
fur den Schutz vor einem HQso0 erforderlich (inkl. beidseitigem Unterhaltsstreifen von je
3 m). Die Abweichung von 3% ist vernachlassigbar. Im Abschnitt Aab-9 wird gemass
Fachgutachten ein Raumbedarf von 28 m benétigt. Der Raumbedarf von 31 m, welcher
fur die Gewasserraumfestlegung verwendet wird, ist um ca. 11% grosser und damit
konservativ gewahlt.

A.3.5 Spezialfall Historische Mauersituation

Im gesamten Projektperimeter wurde gepriift, ob eine sog. historische Mauersituation
vorliegt. Eine historische Mauersituation zeichnet sich dadurch aus, dass seit
mindestens 100 Jahren befestigte Ufer mit einer Neigung von mindestens 5:1
(vertikal:horizontal) vorliegen, welche den Abschnitt pragen (d.h. nicht nur lokal
begrenzt auftreten, z.B. bei Widerlager von Bauwerken wie Wehren oder Bruicken). Die
historische Mauersituation kann entweder einseitig oder beidseitig gegeben sein.

Einzig in Abschnitt Aab-7 konnte eine einseitige historische Mauersituation festgestellt
werden. Der Aabach verlauft hier gemass der Wildkarte (~1850) seit mindestens 1850
ca. entlang der heutigen Linienfiihrung und es sind erste Geb&ude in unmittelbarer
Gewassernéhe ersichtlich. Zwei Gebaude liegen direkt am Wasser bzw. die Fassaden
fallen mit der Ufermauer / Gewdasserparzellengrenze zusammen. Vier Gebaude liegen
weniger als 5 m von der Boéschungsoberkante entfernt (d.h. sie halten den
Gewasserabstand von 5 m gemass § 21 WWG nicht ein). Die Mauersituation ist in
allen Querprofilen eindeutig erkennbar.

Bei einer (einseitigen) historischen Mauersituation kann der Raumbedarf zur
Sicherstellung des Hochwasserschutzes mit einem Spezialprofil ermittelt werden. Im
Abschnitt Aab-7 liegt eine einseitige historische Mauersituation vor. Deshalb wurde
einseitig mit einer befestigen Boschung mit einer Neigung von 5:1 und einem
Rauhigkeitsbeiwert von 45 m*3/s gerechnet. Die andere Boschung weist wie im
Regelprofil eine Neigung von 1:2 auf, der Rauhigkeitsheiwert betragt 25 m3/s. Fir die
Sohle wurde ein Rauhigkeitsbeiwert von 35 m'3/s angesetzt.
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Raumbedarf Hochwasserschutz

Der Raumbedarf zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes unter Berilicksichtigung

einer historischen Mauersituation betragt in Abschnitt Aab-7 ca. 21 m (Abbildung 3).
Der minimale Gewasserraum von 46 m kann also aus Sicht des Hochwasserschutzes
mehr als halbiert werden.

GWR =20.7>21.0m

v

A

Boschung links:

+ Rauhigkeitsbeiwert = 25 m'3/s
* Neigung 1:2

¢ Hoéhe = 2.8 m (Breite = 5.6 m)

Abbildung 3

Q =78 m¥s (HQy00)

Sohle

» Rauhigkeitsbeiwert = 35 m"3/s
* Breite = 8.5

« Langsgefélle = 0.006

Boéschung rechts:

» Rauhigkeitsbeiwert = 45 m'3/s
* Neigung 5:1

+ Hohe = 2.8 m (Breite = 0.6 m)

Berechnung des Gewaésserraums zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes mit dem Spezialprofil zur Beriicksichtigung

der historischen Mauersituation in Abschnitt Aab-7
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A.4. Herleitung Prufung Erhdhung Revitalisierung

A.4.1 Kriterien Prufung Erhéhung

Gemass Infoplattform Gewdasserraum (Flussdiagramm siehe Abbildung 4). ist eine
Erhdéhung des Gewasserraums fir eine Revitalisierung zu priifen, wenn

1. Potenzial fur eine Revitalisierung vorhanden ist. Potenzial fir eine Revitalisierung

ist vorhanden, wenn

a) der Nutzen fur Natur- und Landschaft im Verhaltnis zum Aufwand gross ist
b) der Abschnitt zur 1. Prioritdt gemass Revitalisierungsplanung gehort
2. Der Abschnitt gemass Okomorphologie als wenig beeintrachtigt oder natiirlich,

naturnah eingestuft ist.

3. Der Abschnitt sich in einem Vorranggebiet gemass kantonalem Richtplan befindet.

Ist Potenzial fiir eine
Revitalisierung vorhanden?

MEIMN

Y

Besteht die Absicht,

den Gewdsserraum gemass
Biodiversititskurve zu
reduzieren?

Handelt es sich um ein
wenig beeintrachtigtes,
naturnahes oder natiirliches
Gewdsser oder um ein

MNEIM

Ermittlung des
Raumbedarfs aus Sicht
Revitalisierung:
Ist der minimale Gewasser-
raum ausreichend?

Gewdsserraum gemass
Biodiversitatskurve

oder Fachgutachten
Gewdsserraum

(D) Nachweis erforderlich

Abbildung 4

# Vorranggebiet gemdss
kantonalem Richtplan?
MEIM
A
Y
B ———
A
®
MEIN

Bestimmung des
erfarderlichen erhéhten

Gewasserraums

Minimaler

Flussdiagramm zur Bestimmung des erhdhten Gewdasserraums flr Revitalisierung

gemass Infoplattform Gewasserraum.
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A.4.2 Bestimmung des erhdhten Gewasserraums fur Revitalisierung

Falls eine Erh6hung des Gewasserraums fiir eine Revitalisierung zu priifen ist, ist der
erhdhte Gewasserraum gemass Biodiversitatskurve oder Fachgutachten zu
bestimmen. Soll der Gewasserraum nach Biodiversitatskurve oder Fachgutachten
unterschritten werden, ist der Raumbedarf aus Sicht Revitalisierung zu ermitteln. Die
Datenrundlagen der Priifung Erh6hung Revitalisierung sind im Kapitel A.4. ersichtlich.

Far die Ermittlung des Raumbedarfs fir eine Revitalisierung wurde pro Abschnitt ein
massgebender Massnahmentyp und der dazugehoérige Raumbedarf bestimmt. Fir die
Bestimmung des massgebenden Massnahmentyps wurden die Vorschlage in der
Revitalisierungsplanung (28) sowie der Massnahmenplan Wasser Einzugsgebiet
Greifensee (92) als Grundlage herangezogen. In der Revitalisierungsplanung gibt es
verschiedene Massnahmenvorschlage, von denen jedoch nicht alle gleichermassen
raumrelevant sind. Raumrelevante und somit fir die Gewasserraumbestimmung
relevante Massnahmen sind «Gerinne verlegen», «Aufweitung», «Ausdolung», «Aue
revitalisieren» und «Maander initiieren». Weniger raumrelevant sind die Massnahmen
«Strukturaufwertung» und «Langsvernetzung».

An den Abschnitten des Aabach ist entweder die Massnahme «Aufweitung» oder die
Massnahme «Strukturaufwertung» massgebend. Nachfolgend ist beschrieben, wie der
Raumbedarf dieser beiden Massnahmen bestimmt wurde.

Der Raumbedarf fiir die Massnahme «Aufweitung» wurde anhand eines
reprasentativen Querprofils im Abschnitt gemass Abbildung 5 bestimmt. Gemass
Hunzinger? (2004) sind in der Schweiz Aufweitungen oft auf das 3- bis maximal 5-fache
der ursprunglichen Sohlenbreite beschrénkt. Mit Ricksicht auf die zur Verfligung
stehende Lange wurde fur die Bestimmung des Raumbedarfs daher 5 x die
bestehende Sohlenbreite sowie Flachbdschungen mit einer Neigung von 1:3 angesetzt.
Die bestehende Sohlenlage und somit die bestehende Gerinnetiefe wurde flr die
Bestimmung des Raumbedarfs beibehalten. Beidseitig des Gerinnes wurde ein 3 m
breiter Unterhaltsstreifen berticksichtigt.

Raumbedarf Aufweitung

3m Unterhaltsstreifen 3m Unterhaltsstreifen
'3 A3 1 bestehende Gerinnetiefe
—— Bestand
—— Aufweitung

5 x bestehende Sohlenbreite

Abbildung 5
Bestimmung des Raumbedarfs Aufweitung

2 Flussaufweitungen: Moglichkeiten und Grenzen, Lukas Hunzinger, «Wasser Energie Luft», 96. Jahrgang,
2004,Heft 9/10, Seiten 243 - 249
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Der Raumbedarf fur die Massnahme «Strukturaufwertung» wurde anhand eines
reprasentativen Querprofils im Abschnitt gemass Abbildung 6 bestimmt. Eine
Strukturaufwertung beinhaltet eine Strukturierung der Sohle wie auch der Ufer.
Generell wird bei einer Strukturaufwertung jedoch weniger Breite beansprucht als bei
einer Aufweitung. Da durch die Sohl- und Uferstrukturierung die Rauhigkeit erhéht wird,
muss der Gerinnequerschnitt vergréssert werden, damit die Abflusskapazitat erhalten
bleibt. Aus diesem Grund wurde 1.5 x die bestehende Sohlenbreite sowie eine
Boschungsneigung von 1:2 angesetzt, da mit flacheren Béschungen auch der
Verbauungsgrad reduziert werden kann. Beidseitig wurde ein Unterhaltsstreifen von

3 m bericksichtigt.

Raumbedarf Strukturaufwertung

3m Unterhaltsstreifen 3m Unterhaltsstreifen
L 1
& \—/ NE bestehende Gerinnetiefe
—— Bestand L e /
——  Strukturaufwertung

1.5 x bestehende Sohlenbreite

Abbildung 6
Bestimmung des Raumbedarfs Strukturaufwertung

Auf Grundlage des bestimmten Raumbedarfs Revitalisierung konnte gepriift werden,
ob dieser Raum kleiner oder grosser als der minimale Gewasserraum ist, resp. ob der
Gewasserraum fir eine Revitalisierung erhoht werden muss oder der minimale
Gewasserraum ausreichend ist.

Bei einer erforderlichen Erh6hung wurde der bestimmte Raumbedarf mit den Werten
aus dem Fachgutachten (8) abgeglichen. Der erh6hte Gewasserraum entspricht
schlussendlich dem Raumbedarf nach Roulier gemass Fachgutachten.

A.4.3 Massnahmenvorschlage

Am Aabach sind in der Revitalisierungsplanung (28) /Kapitel A.4.7 nur fur die
Abschnitte Aab-1 und Aab-2 konkrete Vorschlage fur Revitalisierungsmassnahmen
vorhanden. Der Abschnitt Aab-9 liegt nur Uber eine kurze Strecke am Ende in einem
Abschnitt der Revitalisierungsplanung, auf dem Massnahmen vorgeschlagen werden.
Einen weiteren Anhaltspunkt fur Revitalisierungsmassnahmen auf den anderen
Abschnitten gibt die Masterplanung Aabach (92) /Kapitel A.4.5 , welche vor allem fur
den Abschnitt Aab-5 herangezogen wurde. Fur die Abschnitte, fur die in den
Grundlagen keine Vorschléage flr Revitalisierungsmassnahmen vorhanden sind,
werden die Revitalisierungsmassnahmen in Anlehnung an die bekannten Vorschlage
auf den anderen Abschnitten definiert.
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A.4.4 Massgebende Revitalisierungsmassnahme pro Abschnitt

Gemass Revitalisierungsplanung (28) /Kapitel A.4.7 sind im Abschnitt Aab-1 eine
Struktur-Aufwertung sowie allenfalls (markiert in Klammern) eine Aufweitung und eine
Revitalisierung der Aue anzustreben. In der Masterplanung Aabach (92) /Kapitel A.4.5
wird in diesem Bereich eine Erweiterung des Bachraumes zu einem naturnahen
geschutzten Bachdelta vorgeschlagen. Der Abschnitt ist linksseitig nicht bebaut,
rechtsseitig befindet sich die ARA. Es ist folglich vor allem auf der linken Seite Platz fir
eine Aufweitung vorhanden. Aus den aufgefiihrten Griinden wurde daher als
massgebende Massnahme fiir diesen Abschnitt die Aufweitung betrachtet.

_

F 100 :
“%‘ o i @ terrestrische Langsvernetzung
< 90 H
g & i O Pufferstreifen
IS =1
T 80 = H e
<=
2 7 iohi -
S @ Pioniergemeindschaften
=
3
'g 60
o
3 50 il
o
5 / il -
2 40 |l O terrestrische Strukturen
D
bg- %I/
g 30
w O amphibischer Raum

20

10 - B aquatischer Raum

0 -

0 10 20 30 40 50 60
Breite des mobilisierbaren Raumes [m]
Abbildung 7

Funktionsdiagramm Roulier fur die Abschnitte Aab-1 bis Aab-8 (entspricht Abschnitt
1FGA)

Gemass Querprofilbetrachtung (Kapitel A.4.6 A.3.3) betragt der Raumbedarf fur diese
Massnahme 59 m. Da in diesem Abschnitt der Aabach bei einer Revitalisierung
aufgrund der guten Vernetzungsmoglichkeiten seine Aufgaben vollumfanglich erfiillen
kann, wurde fur den Raumbedarf Revitalisierung der Raumbedarf nach Roulier fir
100% festgelegt, welcher 65 m entspricht ().

Gemass Revitalisierungsplanung (28) /Kapitel A.4.7 sind im Abschnitt Aab-2 eine
Struktur-Aufwertung sowie allenfalls (markiert in Klammern) eine Aufweitung und eine
Revitalisierung der Aue anzustreben (analog zu Abschnitt Aab-1, da derselbe prioritéare
Abschnitt). In der Masterplanung Aabach (92) /Kapitel A.4.5 sind ab der Briicke
Seestrasse keine Massnahmen auf diesem Abschnitt vorgesehen. Die
Platzverhaltnisse fur Revitalisierungsmassnahmen am Aabach werden auf diesem
Abschnitt durch die linksseitig verlaufende Seestrasse und teilweise steile rechtsseitige
Bdschungen eingeschrankt. Eine Aufweitung auf diesem Abschnitt ist daher
unrealistisch. Es wird daher die Massnahme "Strukturaufwertung" aus der
Revitalisierungsplanung als massgebend betrachtet.

Gemass Querprofilbetrachtung (Kapitel A.4.6 A.3.3) betragt der Raumbedarf fur diese
Massnahme 32.5 m und ist somit kleiner als der minimale Gewasserraum von 46 m.



Basler & Hofmann AG
Suter ¢ von Kanel « Wild
Planer und Architekten AG

Abschnitt Aab-3

Abschnitt Aab-4

Abschnitt Aab-5

Abschnitt Aab-6

Abschnitt Aab-7

Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV und § 15 f HWSchV 33
Kantonale Gewasser in den Gemeinden der 1. Prioritat

ANHANG

Il. STADT USTER — AABACH

Der Raumbedarf fiir eine Revitalisierung ist folglich mit dem minimalen Gewéasserraum
ausreichend.

Es ist keine Erh6hung des Gewasserraums flr Revitalisierung fur den Abschnitt Aab-3
zu prifen.

Der Abschnitt Aab-4 befindet sich nicht in einem prioritdren Abschnitt gemass
Revitalisierungsplanung. Es sind in der Revitalisierungsplanung keine
Massnahmenvorschlage vorhanden. In der Masterplanung Aabach (92) /Kapitel A.4.5
wird die Umgestaltung des Stadtparkes vorgeschlagen, welche bereits umgesetzt
wurde, jedoch ohne raumrelevante Massnahmen fur den Aabach. In Anlehnung an die
Revitalisierungsplanung wird fir diesen Abschnitt eine Strukturaufwertung als
massgebende Massnahme angenommen.

Gemass Querprofilbetrachtung (Kapitel A.4.6 A.3.3) betragt der Raumbedarf fur diese
Massnahme 28.5 m und ist somit kleiner als der minimale Gewé&sserraum von 46 m.
Der Raumbedarf fur eine Revitalisierung ist folglich mit dem minimalen Gewéasserraum
ausreichend.

Der Abschnitt Aab-5 befindet sich nicht in einem prioritaren Abschnitt geméass
Revitalisierungsplanung. Es sind in der Revitalisierungsplanung keine
Massnahmenvorschlage vorhanden. In der Masterplanung Aabach (92) /Kapitel A.4.5
wird auf diesem Abschnitt eine Integration des Baches in die angrenzenden Freirdume
vorgeschlagen. Mit den FreirAumen ist gemass Plan die linksseitige Freihaltezone
gemeint. Auf Grundlage der Masterplanung wurde fir diesen Abschnitt eine Aufweitung
als massgebende Massnahme betrachtet.

Gemass Querprofilbetrachtung (Kapitel A.4.6 A.3.3) betragt der Raumbedarf fur eine
Aufweitung auf dem Abschnitt 59 m. Der Abschnitt ist vom Siedlungsgebiet von Uster
umgeben, wodurch die Vernetzungsmoglichkeiten und somit auch die Erfullung der
naturlichen Funktionen des Gewassers eingeschrankt sind. Als Raumbedarf fir eine
Revitalisierung wurde daher der Raumbedarf nach Roulier fir 90% festgelegt, welcher
55 m entspricht.

Der Abschnitt Aab-6 befindet sich nicht in einem prioritaren Abschnitt geméass
Revitalisierungsplanung. Es sind in der Revitalisierungsplanung keine
Massnahmenvorschléage vorhanden. In Anlehnung an die prioritaren Abschnitte wird fir
diesen Abschnitt eine Strukturaufwertung als massgebende Massnahme angenommen.

Gemass Querprofilbetrachtung (Kapitel A.4.6 A.3.3) betragt der Raumbedarf fur diese
Massnahme 28.5 m und ist somit kleiner als der minimale Gewé&sserraum von 46 m.
Der Raumbedarf fur eine Revitalisierung ist folglich mit dem minimalen Gewasserraum
ausreichend.

Der Abschnitt Aab-7 befindet sich nicht in einem prioritaren Abschnitt geméass
Revitalisierungsplanung. Es sind in der Revitalisierungsplanung keine
Massnahmenvorschlage vorhanden. In Anlehnung an die prioritdren Abschnitte wird fir
diesen Abschnitt eine Strukturaufwertung als massgebende Massnahme angenommen.
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Gemass Querprofilbetrachtung (Kapitel A.4.6 A.3.3 ) betragt der Raumbedarf fur diese
Massnahme 28.5 m und ist somit kleiner als der minimale Gewé&sserraum von 46 m.
Der Raumbedarf fur eine Revitalisierung ist folglich mit dem minimalen Gewasserraum
ausreichend.

Die letzten 50 m Reuvitalisierungsplanung, fur den die Massnahmen Aufweitung,
Struktur-Aufwertung, Aue revitalisieren (in Klammern), M&ander initiieren und
Langsvernetzung vorgeschlagen werden. Der prioritare Abschnitt ist gesamthaft 1.2 km
lang und liegt ausserhalb des Siedlungsgebiets zwischen Uster und Aathal. Es wird
daher nicht als sinnvoll erachtet, die in der Revitalisierungsplanung vorgeschlagenen
raumbeanspruchenden Massnahmen auf den gesamten Abschnitt Aab-9 zu
Ubertragen, der sich noch im Siedlungsgebiet von Uster befindet und linksseitig von der
Bahnlinie sowie rechtsseitig von denkmalgeschitzten Gebauden eingeengt ist.

In der Masterplanung Aabach (92)/Kapitel A.4.5 wird auf diesem Abschnitt eine
rechtsseitige hochwachsende Bestockung zur Starkung der raumlichen Prasenz des
Aabachs vorgeschlagen, welche keine raumrelevante Massnahme darstellt. Als
massgebende Revitalisierungsmassnahme wird in Anlehnung an die
Revitalisierungsplanung und in Anbetracht der beengten Platzverhéltnisse eine
Strukturaufwertung angenommen. Der Raumbedarf fiir diese Massnahme betragt
gemass Querprofilbetrachtung (Kapitel A.4.6 ) 31 m und ist somit kleiner als der
minimale Gewasserraum von 37 m. Der Raumbedarf fiir eine Revitalisierung ist folglich
mit dem minimalen Gewasserraum ausreichend.
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A.4.5 Masterplan Aabach Uster



Ausschnitt
Masterplanung Aabach Uster

Blro Z Die Vielfalt der Ufergestaltung z.B. durch wechselfeuchte Flachen schafft wertvolle und unterschiedliche 6kologische
Nischen. In Bereichen mit stéddtischem Charakter findet die 6kologische Aufwertung im Sohlenbereich des
Baches statt. Eine generelle Fischgangigkeit wird sichergestellt, insbesondere durch Eingriffe in den Bereichen von
Staustufen und Wehren. Die teilweise zu lichtende und teilweise zu verdichtende Bestockung spannt ein vielfaltiges
Feld unterschiedlichster Orte auf und unterstitzt die lineare Vernetzung von Stadt und Umland.

(@]
c
-]
~ rechts: Erhalt der dichten, abgrenzenden Bestockung zum
Areal der Abwasserreinigungsanlage; links: Offnung und
© ,Entkrautung“ als erster Schritt zur naturnahen Umgestaltung des Bestockung
[®) Deltabereiches _
- dicht s GRUNE HULLE - dichte, bachbegleitende Bestockung, sowohl zur Bildung von ruhigen
%) dichte Bestockung schafft kleine intime Oase Aufenthaltsraumen am Wasser als auch zur Schaffung von Riickzugsnischen fiir die Natur
o am Bachbett (Intervention 3) mm B RUCKGRAT - offene, raumbildende Bestockung zur Hervorhebung
m rechts: Offnung und , Entkrautung“ um den Aabach in das des Bachlaufes
ZeIIV\.Ieger Areal einzubinden (wechselseitige Aufwertung) ® _s s BACHFENSTER - Aufweitung des Bachraumes, Integration des Baches in die angrenzenden
links: Baumreihe entlang der Seestrasse und des Fussweges als Griin- und Erholungsbereiche, entfernen dichter bachbegleitender Bestockung
Ruckgrat des neu gedffneten Bereiches (Intervention 4) licht

Integration des Baches in die angrenzenden Freirdume
durch entfernen der dichten bachbegleitenden
Bepflanzung. Fliessender Ubergang zwischen Bachraum
und den ,stadtischen” Griinraumen (Intervention 7/8)

rechts: hochwachsende Bestockung zur
Starkung der rdumlichen Prasenz des Aabaches

Waldflachen

Aufwertung und -weitung des rechten
Bachufers im Rahmen der Offnung
und Umnutzung des Zellweger Areals
(Intervention 4)

,Furt Schlyffi“: Aufwertung der Gerinnesohle

o) o ) :
- durch grossere.Klelnstrukturwelf'alt und Umgestaltung des Stadtparkes
Bachraumerweiterung (Intervention 3) .
o (Intervention 5)
o Nutzung des/der Hochwasserentlastungsldufe zur Verstarkung Zusammenfiihrung der stark fragmentierten Freiflachen zur
— der 6kologischen Vernetzung zwischen Seeufer und Bachraum ,Bachlandschaft Hinterwis“.
o Umstellung der Landwirtschaft im gesamten Bereich ,,Seewiesen® Aufweitung und Umgestaltung des Uferbereiches: weite flache .
~ auf extensive Nutzung (Intervention 2) Bereiche und wechselfeuchte, naturnahe Flachen (Intervention 7/8) Aufweitung und naturnahe
Umgestaltung des Bachbettes
O . oberhalb des Trimpler Areals,
Erweiterung de_s Bacr‘n?aumes zu_naturnah_em gesghutzten Bachdelta. Vernetzung des ,Stadtbaches*”
Entfernen der linksseitigen Ufersicherung im Bereich des Gewerbekanals. mit dem Umland > siehe

Zulassen und férdern von Erosion. Projekt AWEL (Intervention 10)

Erschliessung Uber erhhten, unterspulbaren Steg. (Intervention 1)

Masterplanung Aabach Uster | Biiro Z 08
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A.4.6 Querprofile Massnahmen
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A.4.7 Revitalisierungsplanung Aabach
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Auszug
Revitalisierungsplanung der Fliessgewasser im Kanton Ziirich
Technischer Bericht Anhang "Prioritare Abschnitte kantonale Gewasser"

Holinger AG, 30.04.2015

Nr. | Gewésser | Gemeinde | Abschnitt [Lange Status Massnahmentyp Okomorphologie 2o g S Hinweise aus Vernehmlassung und Workshop
S>5|3 |=2&
€33 |5
Sg|lE |&=
—_ i = o O | = » S
> g € g & |8al=23(€8
o| 8 S5 8 2SS & 5 B oo Bc|25
2 S|® 2 2882 3|8 £ £ §58&lgs|sg|TE
von - bis S 5|3 5 s £2% 858 8 £:s|Ee|lE:|e?
k $ £ | 5 8 5 8 £ |8 £ £ 2 9|9 |=2 |55
(km) km) | & s < 2 B 2 T 5/8 ¢l s </ 88552 2 8
|21 E/2|2 2|z 5|2/ & 8 2188 |88
=3 2|1Z|Els|s5|=2£/8|°|825|8 |ME
B|<|=|"|2| 5| §| 2 o= |5 >
Sl s 6| = = -
Chriesbach/ | Dietlikon / 10ss Kombination mit HWS, Abwarten der Erfahrungen aus Aufwertung des
25 Altbach Diibendorf 11-21 1.66 X X X i x| 8 0 192 0 0| mitel gmittel 2025 | Miindungsbereichs, Umsetzungshorizont 20 Jahre. Erhalt bestehender
Anlagen: Hauptsammelkandle. Erholungsqualitét verbessern.
Fallanden / Méandrierung. Bestehende Drainagesysteme und Pumpwerke. Mass-
nahmen zur Verhinderung von Riickstau notwendig. Unterhalb der
26 | Glatt ggm erzen- 325-351 | 265 X XWX 0 R O 0 0| goss gross | 2030 Fallanderstr. neben ARA des VSFM befindet sich ein Diiker unter der
Glatt, RU Glattwis und das RB Glattwis.
. Schwerzen- i gross/ | mittel/ Chimlibach wichtig fiir die Wiederbesiedlung der Glatt mit Wasserpflan-
27 | Chimlibach bach 00-15 150 | x X X[ 070 :27 73:0 mittel | gross 2030 Zen.
mittel / Im Ried 500 m vor Seemiindung Einfluss der Revitalisierung auf Was-
28 | Aabach Uster 09-17 0.83 X ™ x X 0 6 42 520 arin gross | 2025 | serhaushalt des Rieds priifen. ARA Uster, Regenbecken, Hauptsammel-
genng kanale und Einleitungen Siedlungsentwasserung.
Weitere Massnahmen in Zusammenhang mit Durchgangigkeit von
Wasserkraftwerken nétig. SBB Doppelspurausbau mit neuer Strecken-
. fuhrung erlaubt grosseren Gewasserraum. Masterarbeit bereits vorhan-
29 | Aabach Uster 56-68 120 X X P x (@) x x| 068 3700 mitel gross | 2025 den. Aabach hat hohes Potenzial fiir Fische. Friiher Einbezug der
betroffenen Landeigentiimer. Abstimmung mit Sanierungsmassnahmen
der Geschiebehaushaltsstudie notwendig.
Bestehende Drainagesysteme und Massnahmen zur Verhinderung von
30 | Widbach | Wetzikon 107-12 | 130 X X x x| 0 0 782 0] mitel | goss | 2025 | Ruckstaunotwendig. Erhalt bestehender Anlagen: parallel zum Bach
verlaufende Kandle sowie Einleitungen und Duker. Abstimmung mit
Sanierungsmassnahmen der Geschiebehaushaltsstudie notwendig.
Aabach- . i Méaandrierung, grosses Potenzial bei Miindung. Erhalt bestehender
31 Ménchatiorf | Monchatorf 423-433 | 097 | x M i(!x{x |0 i3 61,0 0] gross | gross | 2030 Anlagen: ARA Monchaltor,
Aabach- Potenzial flir Maander. Anpassungen an den bestehenden Drainagesys-
Ménchaltorf dnchaltol 5 -46. . X X X i X gross | gross temen und Massnahmen zur Verhinderung von Riickstau notwendig.
32 Moénchaltorf 455-46.6 1.10 0 0 (100 0 ! O 2030 d M h Verhind Ruck: di
Kombination mit Meliorationsprojekt.
Teilweise Aufweitung, teilweise Strukturaufwertung mit Reduktion
Buchs / . Uferverbau. Massnahmen zur Verhinderung von Riickstau notwendig.
33 | Furtbach Dénikon 29-31 0.7 X XX 0 0 1100 0 0 mitel gross | 2025 Fir Wasserpflanzen sehr wertvoll. FFF. Breite Gewdasserparzelle ausge-
schieden.
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Kriterien aus Infoplattform
Gewasserraum

Abklarung Natur- und
Landschaftsschutz

Keine Erhéhung wegen Natur-

und Landschaftschutz
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A.5. Herleitung Prifung Erhéhung Natur- und
Landschaftsschutz

A.5.1 Kriterien Priufung Erh6hung

Die Kriterien zur Erh6hung des Gewasserraums aus Sicht Natur- und
Landschaftsschutz sind im Technischen Bericht Teil | ALLGEMEIN in den Kapiteln
3.4.2 und 3.4.3 beschrieben

A.5.2 Bestimmung des erhthten Gewasserraums aus Sicht Natur- und
Landschaftsschutz

In den Abschnitten Aab-1 und Aab-5 wurde der minimale Gewasserraum im Schritt
Revitalisierung bereits erhoht. Dabei wurden auch die Interessen des Natur- und
Landschaftsschutzes berucksichtigt. Eine zusatzliche Erhéhung ist nicht notwendig.

Im Abschnitt Aab-1 wird der minimale Gewasserraum auf 100% Erfiillungsgrad gemass
Roulier erhéht, im Abschnitt Aab-5auf 90% Erfiillungsgrad geméass Roulier. In den
Abschnitten Aab-2, Aab-4, Aab-6, Aab-7 und Aab-9 kdnnen die vorgesehenen
Revitalisierungsmassnahmen innerhalb des minimalen Gewéasserraums umgesetzt
werden. In den Massnahmenvorschlagen sind auch die Interessen aus Sicht Natur-
und Landschafsschutz bertcksichtigt. Eine zuséatzliche Erhdhung ist nicht notwendig.

Die Abschnitte Aab-3 und Aab-8 liegen nicht in einem Vorranggebiet gemass
Kantonalem Richtplan. Sie weisen keinen grossen Revitalisierungsnutzen und keine
natiirlich / naturnahe oder wenig beeintrachtigte Okomorphologie auf. Es sind keine
Uberwiegenden Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes betroffen. Eine
Erhohung des Gewasserraums aus Sicht Natur- und Landschaftsschutz ist daher nicht
erforderlich.
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A.6. Herleitung Prifung Erhéhung Gewassernutzung

A.6.1 Kriterien und Vorgehen

Kriterien Gemass Informationsplattform Gewasserraum (Flussdiagramm siehe Abbildung 8).ist
eine Erhéhung des Gewasserraums fur die Gewassernutzung unter Berlicksichtigung
folgender Kriterien zu prifen.

_ Nutzung Wasserkraft durch Wasserkraftwerke (WKW)

_ Anlagen zur Sanierung der negativen Auswirkungen der Wasserkraftnutzung
_ Wiederherstellung Fischwanderung
_ Wiederherstellung Geschiebetrieb
_ Verhinderung oder Reduktion von Schwall und Sunk

_ Stellenwert Erholungsnutzung

_ Bezug Erholungsnutzung zum Gewasser

_ Koordination Erholungs- und Naturschutzanliegen

Vorgehen Fir jedes Kriterium wurde geprift, ob der minimale Gewasserraum aus Sicht der
spezifischen Gewassernutzung ausreicht

Ist der minimale
Gewasserraum aus Sicht
der Gewassernutzung
ausreichend?

Bestimmung des erforderlichen Minimaler Gewasserraum
erhohten Gewasserraums gemass Schritt 2

Abbildung 8
Flussdiagramm zur Bestimmung des erhohten Gewéasserraums fiir
die Gewassernutzung gemass Infoplattform Gewéasserraum.
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Raumbedarf Nutzung Wasserkraft

Raumbedarf fiir die
Wiederherstellung der
Fischwanderung

Raumbedarf fiir die
Wiederherstellung des
Geschiebetriebs

Raumbedarf fur die Verhinderung
oder Reduktion von Schwall und
Sunk
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A.6.2 Raumbedarfim Zusammenhang mit der Wasserkraftnutzung

In den folgenden Abschnitten wird der Raumbedarf der Kriterien fur eine Erhdhung des
Gewasserraums aus Sicht der Gewassernutzung im Zusammenhang mit der Nutzung
durch die Wasserkraft zusammengefasst.

Im Projektperimeter liegen finf Wasserkraftwerke der Aabach-Kette. Geméass Auskunft
des AWEL (Auskunft H.-P. Misteli, AWEL) sind weder neue Anlagen zur Nutzung der
Wasserkraft geplant noch sollen kiinftig geplante Anlagen fiir die Festlegung des
Gewasserraums beriicksichtigt werden. Folglich reicht der minimale Gewéasserraum
aus, um die Gewassernutzung durch die Wasserkraft sicherzustellen.

Der Raumbedarf fur die Wiederherstellung der Fischwanderung am Aabach in Uster
konnte aufgrund der beschlossenen Planung zur Wiederherstellung der
Fischwanderung im Kanton Zirich (35). eruiert werden. Der minimale Gewéasserraum
reicht aus, um die geplanten Sanierungsmassnahmen an den bestehenden
Wasserkraftwerken im Projektperimeter (z.B. Bau von Fischabstiegs- und
Fischaufstiegsanlagen) sicherzustellen.

Der Geschiebetrieb des Aabachs wird im oberen Teil flussaufwérts des
Projektperimeters, beispielsweise durch das Hochwasserriickhaltebecken Grosswiss
(Wildbach — Seitenzufluss Aabach) oder das Wehr der Spinnerei Trimpler
unterbrochen (Bericht zur Sanierung Geschiebehaushalt im Kanton Zirich). Im
Rahmen von betrieblichen Massnahmen kann der Geschiebetrieb an den
Wasserkraftwerken am Aabach in Uster durch Geschiebezugaben im Unterwasser
(Verklappungen) wiederhergestellt werden. Fir diese Massnahmen reicht der minimale
Gewasserraum aus.

Der Pféffikersee wird ab 2021 nicht mehr als Reservoir fir die Nutzung der Wasserkraft
durch die Aabach-Kette reguliert (gemass beschlossener Planung zur Sanierung von
Schwall/Sunk (35) wird auf das Gesamtkonzept Aabach, beschrieben durch H.-P.
Misteli - AWEL, verwiesen). Somit wird Schwall und Sunk am Aabach in Uster
wesentlich reduziert. Eine Erh6hung des minimalen Gewdasserraums fur die geplanten
Massnahmen zur Verhinderung oder Reduktion von Schwall und Sunk ist folglich nicht
notwendig.

Die betroffenen Wasserkraftwerke sowie die geplanten Anlagen und Massnahmen zur
Sanierung der negativen Auswirkungen der Wasserkraftnutzung sind fur jeden
Abschnitt der Gewasserraum-Festlegung am Aabach in Tabelle 2 zusammengefasst.
Eine detaillierte Zusammenstellung ist in den darauffolgenden Seiten dargestellt.
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Abschnitt Prufung Erhéhung Wasserkraft Massnahmen Massnahmen Massnahmen
Gewassernutzung Nutzung Wiederherstellung Wiederherstellung Reduktion
(Wasserrechtsnummer) Fischwanderung Geschiebetrieb Schwall / Sunk
_ g0043 _ Fischaufstieg tber
Aab-1 Ja WKW Turicum Ausleitkanal
(Wasserriickgabe) verhindern
_g0043 )
Aab-2 Ja WKW Turicum - B-au Flschauf und
Fischabstiegsanlage
(Wasserfassung)
keine baulich
_g0115 _ - Meellzzna?un:;nen Geméss Gesamtkonzept
WKW Lenzlinger Fehlleitung von vorgesehen Aabach wird ab 2021
Aab-3 Ja ;Oggge"uc gabe) Wanderfischen  betriebliche der Pfaffikersee n!chf
- verhindern Massnahmen: mehr als Reservoir fir
WKW Zellweger GeschieberUc.k abe die Wasserkraftnutzung
(Wasserrlckgabe) ) g am Aabach verwendet
im Unterwasser
_ g0039
WKW Zellweger _ Kontrolle und
(Wasserfassung) Verbesserung
Aab-4 Ja Fischabstiegsanalage
_ 90038 _ Bau
WKW BUAG Fischabstiegsanlage
(Wasserfassung)
keine
Aab-5 Ja - - -
Wasserkraftnutzung
keine
Aab-6 J - - -
a a Wasserkraftnutzung
keine
Aab-7 - - -
ab Ja Wasserkraftnutzung
keine
Aab-8 Ja - - -
Wasserkraftnutzung
keine baulichen
- Gemass Gesamtkonzept
Massnahmen ;
. Aabach wird ab 2021
_ g0031a/b _ Fehlleitung von vorgesehen der Pfaffikersee nicht
Aab-9 Ja WKW Timpler Wanderfischen _ betriebliche mehr als Reservoir fiir
(Wasserriickgabe) verhindern Massnahmen: .
. . die Wasserkraftnutzung
Geschieberlickgabe
) am Aabach verwendet
im Unterwasser
Tabelle 2

Zusammenfassung Raumbedarf der unterschiedlichen Kriterien der Gewassernutzung am Aabach in Uster.



Wasserkraftnutzung Sanierung Geschiebehaushalt Sanierung Schwall/Sunk Sanierung Fischgangigkeit
[41.[5] [2] [1] [3]. [4]. [5]
minimaler Erhéhung
Abschnitte Gewasserraum|Gewasserraum Fischabstieg Fischaufstieg
NI [m] [m]
keine
1 46 0
KW Turicum (Wasserfassung) - KW Turicum (Wasserfassung) - KW Turicum (Wasserfassung)
--> Bau Abstiegsanlage (Abflussziefe | --> Bau Fischaufstiegshilfe (FAH)
tiber Wehrkrone zu klein und kein
Tossbecken vorhanden)
2 46 0
KW Schiliifli (Wasserfassung - KW Schliifi (Wasserfassung) - KW Schiliifi (Wasserfassung)
KW Lenzlinger (Wasserriickgabe) --> Bau Abstiegsanlage (Abflusstiefe --> Bau FAH
Uber Wehrkrone zu klein)
3 46 0 - KW Lenzlinger (Wasserriickgabe) - KW Lenzlinger (Wasserriickgabe)
--> Fehlleitung Wanderfische --> nicht uber Kraftwerkskanal
verhindern vorgesehen
KW BUAG (Wasserfassung) - KW BUAG (Wasserfassung) - KW BUAG (Wasserfassung)
KW Zellweger (Wasserfassung) / KW --> Kontrolle, ggf. Verbesserung FAH | --> Bau Abstiegsanlage (Abflusstiefe
BUAG (Wasserriickgabe) (Unterhalt) Uber Wehrkrone zu klein)
- KW Zellweger (Wasserfassung) - KW Zellweger (Wasserfassung)
--> Kontrolle, ggf. Verbesserung FAH --> Bau Abstiegsanlage (Abflusstiefe
46 0 Uber Wehrkrone zu klein)
--> Fehlleitung Wanderfische bei
Wasserriickgabe von KW BUAG
verhindern
keine - Die Geschiebezufuhr wird
flussaufwarts des Projektperimeters
verhindert
--> Wildbach
--> Hochwasserriickhaltebecken
46 0 Grosswis gemass Gesamtkonzept Aabach
--> Wehr Spinnerei Trimpler (Aatal) (Auskunft H. P. Misteli, AWEL) wird ab
2021 der Pféffikersee nicht mehr als
- Werden diese Massnahmen Reservoir fur die Wasserkraftnutzung
flussaufwarts des Aabachs in Uster am Aabach verwendet
umgesetzt, muss eine Weiterleitung
/7 = Keine des Geschiebes sichergestellt werden.
2724
A ﬁ --> betriebliche Massnahmen
= (Geschiebe im Unterwasser wieder
’2 m zugeben)
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. KW Trampler
- (Wasserriickgabe 2)
2K

KW Trimpler N
(Wasserriickgabe)
o)

- Fischwanderung soll nicht uber KW-
Kanale fuhren (Wasserfassung nicht im
Projektperimeter)

- KW Trumpler (Wasserriickgaben)
--> Fehlleitung Wanderfische meiden

Grundlagen

[1] Sanierung von Schwall / Sunk im Kanton Zdiirich - Beschlossene Planung, Limnex AG, 5200 Brugg, Dezember 2014
[2] Fliessgewasser Kanton Zirich - Sanierung Geschiebehaushalt, Flussbau und Flussmorphologie, Ing. Biro R. Banziger, Aqua Terra, August 2015
[3] Wiederherstellung der Fischwanderung im Kanton Zirich - Beschlossene Planung, Fornat AG, 8006 Zirich, Dezember 2014

[4] Wiederherstellung der Fischwanderung im Kanton Zirich - Anhang, Hindernis-Dokumentation Teil 1: Konzessionsnummern A - F, Fornat AG, 8006 Ziirich, Januar 2015
[5] Wiederherstellung der Fischwanderung im Kanton Zirich - Anhang, Hindernis-Dokumentation Teil 1: Konzessionsnummern G - Z, Fornat AG, 8006 Zirich, Januar 2015
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A.6.3 Raumbedarfim Zusammenhang mit der Erholungsnutzung

In den folgenden Abschnitten wird der Raumbedarf der Kriterien fiir eine Erh6hung des
Gewasserraums aus Sicht der Gewassernutzung im Zusammenhang mit der
Erholungsnutzung zusammengefasst.

Gemass Informationsplattform Gewasserraum wird der Stellenwert der
Erholungsnutzung in dicht tberbauten Gebieten und periurbanen Raumen fiir eine
Erhoéhung des Gewasserraums bertcksichtigt. Aufgrund der Ausfiihrungen in Kapitel
A.7. werden die ausgeschiedenen Abschnitte am Aabach gemass Tabelle 3 als «dicht
Uberbaute» oder als «nicht dicht Uberbaute» Gebiete charakterisiert. Zusatzlich werden
in der Tabelle die vorgesehenen Erholungsnutzungen an den unterschiedlichen
Abschnitten geméass dem Leitbild Aabach Aathal (92) und Massnahmenplan Wasser
Einzugsgebiet Greifensee beschrieben.

Abschnitt Uberbauungsdichte  vorgesehene Erholungsnutzung

Aab-1 nicht dicht Durchgangs- und Verbindungsraum zwischen Uster und Wetzikon,
naturnah gestalteter Deltabereich am Greifensee-Ufer

Aab-2 nicht dicht Durchgangs- und Verbindungsraum zwischen Uster und Wetzikon

Aab-3 dicht Durchgangs- und Verbindungsraum zwischen Uster und Wetzikon,
Zellweger-Areal mit Weiher, Aufenthaltsqualitdt am Bach

Aab-4 dicht Durchgangs- und Verbindungsraum zwischen Uster und Wetzikon,
Stadtpark und Stadtparkweiher

Aab-5 nicht dicht Durchgangs- und Verbindungsraum zwischen Uster und Wetzikon,
Integration Aabach in angrenzende Erholungsnutzung (Badi, Serafin
Garten, Sportareal)

Aab-6 dicht Durchgangs- und Verbindungsraum zwischen Uster und Wetzikon,
Zuganglichkeit zum Aabach

Aab-7 dicht Durchgangs- und Verbindungsraum zwischen Uster und Wetzikon,
Zuganglichkeit zum Aabach

Aab-8 dicht Durchgangs- und Verbindungsraum zwischen Uster und Wetzikon,
Zuganglichkeit zum Aabach

Aab-9 nicht dicht Rast- und Verpflegungsmaglichkeiten in Restaurationsbetrieben auf dem
Trumpler-Areal.

Tabelle 3
Abschnittsweise Charakterisierung der Uberbauungsdichte (Kapitel A.7. ) und Beschrieb der Erholungsnutzung
(geméass Kapitel A.5.1).

Die ausgeschiedenen Abschnitte am Aabach werden entweder als dicht berbaute
Gebiete oder, wenn nicht dicht Gberbaut, aufgrund der Nahe zum Siedlungsgebiet der
Stadt Uster als periurbane Raume definiert. Den vorgesehenen Erholungsnutzungen
fallt demnach ein hoher Stellenwert zu. Der Raumbedarf der spezifischen
Erholungsnutzungen kann jedoch entweder im minimalen Gewasserraum sichergestellt
oder muss mit den Naturschutzanliegen (siehe folgende Abschnitte) koordiniert
werden.
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An den Abschnitten am Aabach in Uster (Tabelle 3) besteht die Erholungsnutzung
einerseits aus einem naturnahem Verbindungsraum zwischen dem Siedlungsgebiet der
Stadt Uster und Erholungsangeboten im Aathal (z.B. Heidenburg oder Sauriermuseum,
gemass Leitbild Aabach Aathal (92)). Andererseits bieten Stadtpark und Weiher sowie
ein zugéanglicher Aabach wertvolle Erholungsflachen. Die Rast- und
Verpflegungsmoglichkeiten stellen keine naturnahen Erholungseinrichtungen dar und
es besteht nur ein begrenzter Nutzungsbezug zum Gewasser, indem sie durch einen
angrenzenden und naturnahen Bachbereich aufgewertet werden.

Der Erholungsnutzung an den Abschnitten am Aabach in Uster besteht teilweise aus
naturnahen Einrichtungen oder besitzt Nutzungsbezug zum Gewasser. Die
Erholungsraume koénnen jedoch durch Fussgangerwege und -briicken gut erschlossen
werden. Eine Erhéhung des minimalen Gewésserraums fur Sicherstellung der
bestehenden und vorgesehenen Erholungsnutzungen ist folglich nicht notwendig.

Trotz hohem Stellenwert kann der Raumbedarf der Erholungsnutzung an den
Abschnitten am Aabach in Uster im minimalen Gewasserraum sichergestellt werden. In
Abschnitten, bei denen der Gewéasserraum aus Sicht Revitalisierung bereits erhoht
wurde, ist geniigend Platz vorhanden um die Anliegen der Okologie und der Erholung
raumlich entkoppelt (Vorranggebiete Natur / Mensch) zu realisieren. In Koordination mit
den Naturschutzanliegen ist eine Erhéhung des minimalen Gewasserraums aufgrund
der Erholungsnutzung folglich nicht notwendig.

A.6.4 Fazit

Aus Sicht der Gewassernutzung durch die Wasserkraftwerke und die
Erholungsnutzung am Aabach in Uster ist fur alle Abschnitte des Aabach in Uster keine
Erhohung des Gewasserraums notwendig. Folglich entspricht der Gewasserraum
gemass Prifung der Gewassernutzung dem minimalen Gewasserraum.
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A.7. Dicht Uberbaute Gebiete am Aabach

Mithilfe der Indikatoren der Infoplattform Gewasserraum wurde festgellt, welche
Abschnitte als «dicht Uberbaut» qualifiziert werden kdnnen. Indikatoren, welche auf
eine Klassierung als «dicht Gberbaut» hindeuten, sind in Tabelle 4 mit einem "+"
aufgefihrt. Indikatoren, welche gegen eine Klassierung als «dicht tiberbaut» hindeuten,
sind mit einem "-" aufgefuhrt. In Anhang A09 ist die Beurteilung zusammengefasst
dargestellt.
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Abschnitt

Aab-1

Indikatoren fiir (+) oder gegen (=) Klassierung dicht iiberbaut Beurteilung

- peripher ausserhalb des Hauptsiedlungsgebiets gelegen nicht dicht

- kantonale Landwirtschaftszone (Lk), Erholungszonen (E, Familiengarten) Uberbaut
und Wald angrenzend

- nur vereinzelt mit Bauten und Anlagen Uberstellt

- nur Gebaude der Abwasserreinigungsanlage grenzen direkt ans Ufer

Siedlungsentwicklung sieht grossziigiges Inland-Delta vor

Aab-2

+ Industriezone (14) rechtsseitig und Wohnzone (W2/40) beidseitig nicht dicht
- peripher am Rand des Hauptsiedlungsgebiets gelegen Uberbaut
- linksseitig kantonale Landwirtschaftszone angrenzend

- Wohnzone mit geringer Ausniitzung (2-geschossig, Nutzungsziffer 40)

- Bauten und Anlagen grenzen nur vereinzelt dicht ans Ufer

- Abschnitt ist nur teilweise mit Bauten und Anlagen uberstellt

Aab-3

+ Zentrumszone (Z3), Kernzone (K3) und Industriezone (I5) rechtsseitig dicht tberbaut
+ Kernzone (K3) und W4/70 linksseitig

+ Ortsbildschutzzone / Kernzone "Niederuster"

+ Zonen mit hoher Ausnitzung (I5 und W4/70)

+ zentral im Hauptsiedlungsgebiet gelegen

+ baulich bereits weitgehend ausgenutzt

+ Bauten und Anlagen grenzen direkt ans Ufer

Aab-4

+ Kernzone (K3/4), Zentrumszone (Z5) und Wohnzone (W4/70) rechtsseitig dicht iberbaut

+ Kernzone (K3/4) und Wohnzone (W4/70 und W2/40) linksseitig

+ Ortsbildschutzzone / Kernzone "Kirchuster"

+ generell Zonen mit hoher Ausnitzung (W3/70 und W4/70)

+ zentral im Hauptsiedlungsgebiet gelegen

+ bereits baulich weitgehend ausgenutzt wo moglich (Stadtparkweiher und
nicht zugewiesene Zone sind freigehalten)

+ Bauten und Anlagen grenzen direkt ans Ufer

+ Stadtparkweiher ist ein bedeutender Siedlungsinterner Griinraum

- grossere Freihaltezone (F) bei Stadtparkweiher rechtsseitig (31% der
Abschnittslange) bzw. nicht zugewiesen Zone linksseitig (19% der
Abschnittslange)

Aab-5

+ Wohnzone (W4/70) mit hoher Ausniitzung rechtsseitig nicht dicht
- Freihaltezone (F) linksseitig Uberbaut
- peripher ausserhalb des Hauptsiedlungsgebiets gelegen

- linksseitig grenzen praktisch keine Bauten und Anlagen direkt ans Ufer

Aab-6

+ Wohnzone (W4/70) mit hoher Ausnitzung rechtsseitig dicht Gberbaut
+ Industriezone und Wohnzone linksseitig

+Gebiet grundsatzlich weitgehend mit Bauten und Anlagen Uberstellt

+ Ortsbildschutzzone "Kirchuster"

Aab-7

+ Kernzonen (K3) links- und rechtsseitig dicht tberbaut
+ Ortsbildschutzzone / Kernzone "Oberuster”

+ generell Zone mit hoher Ausniitzung (W4/70)

+ Gebiet grundsatzlich weitgehend mit Bauten und Anlagen Uberstellt

+ Bauten und Anlagen grenzen direkt ans Ufer

- vereinzelte dennoch Baullicken

Aab-8

+ generell Zonen mit hoher Ausnutzung (W4/70 und W3/59) dicht Gberbaut
+ Gebiet grundsatzlich weitgehend mit Bauten und Anlagen tberstellt

+ Bauten und Anlagen grenzen direkt ans Ufer

- vereinzelt dennoch Baullicken
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Aab-9 + Industriegebiet mit hoher Ausniitzungsziffer (15)
- peripher ausserhalb des Hauptsiedlungsgebiets gelegen
- kantonale Landwirtschaftszone (Lk), Bahnareal und Wald angrenzend
- nur teilweise mit Bauten und Anlagen uberstellt

nicht dicht
Uberbaut

Tabelle 4
Indikatoren fiir bzw. gegen eine Klassierung "dicht Gberbaut" fir den Aabach.
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