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1. Protokoll Begehung Glatt vom 20.06.2019

Diese Fotodokumentation bezieht sich auf die Begehung vom 20. Juni 2019 und die
Abschnittsgrenzen zu dem damaligen Zeitpunkt.

1.1. Abschnitt 1 (Gla-1)

|8
|
Gla-1 | . R N
| — | | r
| - \ L
[ = 2 A= F = -__ L Ll
Abschnittsbildung _ Briicke Birchstrasse
_ Briicke Flughofstrasse
Umland _ Rechtsseitig: ARA Opfikon-Kloten
_ Linksseitig: Wiese, Landwirtschaftsbetrieb
Gerinne / Geometrie _ Trapezprofil
_ Blocksatz
_ Rauigkeit (Beiwert Strickler): 30-40 m¥¥/s (offen),
Bemerkungen _ ggf. asymmetrische Anordnung

Fotos

Blick in Fliessrichtung von Briicke Birchstrasse — Blick gegen Fliessrichtung unter Briicke Birchstrasse
IMG_4940.JPG — IMG_4938.JPG
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1.2. Abschnitt 2 (Gla-2)

Abschnittsbildung _ Briicke Flughofstrasse
_ Fussgangerbriicke bei Eisenbahnbriicken

Umland _ Rechtsseitig: Werkhof AWEL
_ Linksseitig: Uferweg (Veloweg) asphaltiert, Gewerbe

Gerinne / Geometrie _ Trapezprofil
_ Blocksatz
_ Rauigkeit (Beiwert Strickler): 30-40 m3/s

Bemerkungen

Fotos

Blick gegen Fliessrichtung von Briicke Flughofstrasse Blick in Fliessrichtung von Fussgangerbriicke bei Ei-
—IMG_4937.JPG senbahnbriicken — IMG_4936.JPG
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1.3. Abschnitt 3 (Gla-3)

Abschnittsbildung _ Fussgangerbriicke bei Eisenbahnbriicke
_ Briicke Schaffhauserstrasse

Umland _ Rechtsseitig: Einfamilienhdauser
_ Linksseitig: Uferweg (Veloweg) asphaltiert

Gerinne / Geometrie _ Blocksatz
_ Rauigkeit (Beiwert Strickler): 30-40 m3/s

Bemerkungen _ Eintiefung ca. 5-6 m

Fotos

Blick in Fliessrichtung von Briicke Schaffhauserstrasse Blick gegen Fliessrichtung — IMG_4934.JPG
—IMG_4929.JPG
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1.4. Abschnitt 4 (Gla-4)

_ Briicke Schulstrasse
_ Briicke Oberhauserstrasse

_ Rechtsseitig: Veloweg (Naturbelag), Gewerbe, Autobahn
_ Linksseitig: Friedhof, Autobahn

_ Trapezprofil
_ Blocksatz
_ Rauigkeit (Beiwert Strickler): 30-40 m3/s

_ Eintiefung mindestens ca. 5 m
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Fotos

Blick in Fliessrichtung von Briicke Oberhauserstrasse — Blick gegen Fliessrichtung — IMG_4925.JPG
IMG_4924.JPG

Blick in Fliessrichtung bei Unterfilhrung Autobahn — Blick gegen Fliessrichtung bei Unterfihrung Autobahn
IMG_4927.JPG —IMG_4928.JPG
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1.5. Abschnitt 5 (Gla-5)

[ g e — — —_— T -l o L ™ B N N S o S g, T ]
i < — 5 o —
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2 * e ——
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Abschnittsbildung _ Briicke Oberhausstrasse
_ Briicke Zunstrasse
Umland _ Rechtsseitig: Einfamilienh&user, Veloweg
_ Linksseitig: Verkehrsinfrastruktur (Autobahn), Sitzplatze, Feuerstelle
Gerinne / Geometrie _ Trapezprofil
_ Blocksatz
_ Rauigkeit (Beiwert Strickler): 30-40 m3/s
Bemerkungen _
Fotos

A ¥ -
Blick gegen Fliessrichtung — IMG_4923.JPG Blick in Fliessrichtung bei Unterfihrung Zunstrasse —
IMG_4922.JPG

Basler & Hofmann AG | Suter » von Kénel « Wild Planer und Architekten AG 11



Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie § 15 f HWSchV
Glatt in den Gemeinden der 1. Prioritét
VIl Stadt Opfikon

1.6. Abschnitt 6 (Gla-6)

Abschnittsbildung _ Briicke Zunstrasse
_ Absturzbauwerk / Einmiindung Leutschenbach

Umland _ Rechtsseitig: Fussweg, Sportanlage Au
_ Linksseitig: ARA Glatt, Fussballplatz

Gerinne / Geometrie _ Trapezprofil
_ Blocksatz, wenig Stréaucher / Baume
_ Rauigkeit (Beiwert Strickler): 30-40 m3/s

Bemerkungen _ Eintiefung ab unterer Abschnittsgrenze ca. 3-4 m

Basler & Hofmann AG | Suter » von Kénel « Wild Planer und Architekten AG
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Fotos

Blick in Fliessrichtung, im Unterstrom des Absturzbau- Blick in Fliessrichtung im Unterstrom des Absturzbau-
werks - IMG_4920.JPG werks — IMG_4919.JPG

Blick gegen Fliessrichtung - IMG_4918.JPG
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1.7. Abschnitt 7 (Gla-7)

_ Absturzbauwerk / Einmindung Leutschenbach
_ Bruicke Hagenholzstrasse, Stadtgrenze Zirich / Opfikon

_ Rechtsseitig: Familiengérten, Uferweg
_ Linksseitig: Ubungsgeléande Schutz und Rettung Ziirich, Zivilschutz-
anlage, Uferweg (Veloweg)

_ Trapezprofil
_ Blocksatz
_ Rauigkeit (Beiwert Strickler): 30-40 m3/s

Basler & Hofmann AG | Suter « von Kénel « Wild Planer und Architekten AG 14
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Blick in Fliessrichtung im Oberstrom des Absturzbau- Blick in Fliessrichtung Unterfiihrung Briicke Hagen-
werks - IMG_4917.JPG holzstrasse — IMG_4915.JPG

Basler & Hofmann AG | Suter » von Kénel « Wild Planer und Architekten AG
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2. Abschnittsbildung

2.1. Ziel der Abschnittsbildung

Ziel der Abschnittsbildung ist es mdglichst lange, beztiglich der relevanten Kriterien
einheitliche Abschnitte zu bilden, die fir die nachfolgenden Schritte zur Bestimmung
des Gewasserraums sinnvoll sind. Die Festlegung der Abschnittsgrenzen ist ein itera-
tiver Prozess, da sich im Rahmen der Bearbeitung der Schritte Priifung Erhéhung und
Prifung Anpassung eine Verschiebung der Abschnittsgrenzen als zweckmassig er-
weisen kann. Im vorliegenden Bericht wird die finale Abschnittsbildung aufgezeigt und
begriindet.

Die Abschnittsgrenzen werden im Normalfall orthogonal zur Gewasserachse gelegt.
Die Abschnittsbildung, welche fiir die Gewasserraum-Festlegung im Rahmen des
Glattuferwegprojekt 'Fil bleu Glatt' vorgenommen wurde, konnte grésstenteils iber-
nommen werden. Diese Abschnittsbildung wurde anhand der folgenden Kriterien ge-
prift und, wenn notwendig, angepasst.

2.2. Kiriterien fiir die Abschnittsbildung

Die Kriterien fir die Abschnittsbildung beinhalten alle wichtigen Kriterien, die fur die
Bestimmung des minimalen Gewéasserraums, die Prifung Erhéhung und die Priifung
Anpassung relevant sind. Nachfolgend werden die relevanten Kriterien kurz beschrie-
ben.

Klassifizierung Okomorphologie

Die 6komorphologische Abschnittsklassifizierung kann der Gewésser-Okomorpholo-
gie (26) entnommen werden und beschreibt den 6komorphologischen Zustand des
Gewassers, der anhand verschiedener Kriterien beurteilt wird. Die Abschnittseintei-
lung der Okomorphologie ist wesentlich feiner als die Abschnitte firr die Gewasser-
raumfestlegung sein sollen. Fir Details zur Bestimmung des 6komorphologischen Zu-
stands wird auf (26) verwiesen. Bei der Abschnittsbildung wurde darauf geachtet,
dass sich "natrlich, naturnahe” und "wenig beeintrachtige" Strecken in Abschnitten
befinden, flr die eine Erhdhung Revitalisierung, allenfalls auch aufgrund anderer Kri-
terien, geprift werden muss.

Natiirliche Gerinnesohlenbreite

Die natirliche Gerinnesohle der Glatt wurde im Fachgutachten (8) bestimmt. Die na-
tirliche Sohlenbreite ist der massgebende Parameter zur Bestimmung des minimalen
Gewasserraums. Eine Anderung der natiirlichen Sohlenbreite stellt somit eine zwin-
gende Abschnittsgrenze dar.

Gefahrdung Ereignis

Das Kriterium "Gefahrdung Ereignis" gibt an, ob in der Gefahrenkarte (30) Schwach-
stellen auf dem Abschnitt vorhanden sind und ab welchem Ereignis die Schwachstel-
len auftreten. Das Kriterium ist zusammen mit dem Kriterium "Hochwasser-Risiko"
ausschlaggebend, ob und nach welchem Schutzgrad flr einen Abschnitt eine Prifung
Erh6hung aus Hochwasserschutzgrinden durchgefuhrt werden muss.

Basler & Hofmann AG | Suter » von Kénel « Wild Planer und Architekten AG 16
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Hochwasserrisiko

Das Hochwasserrisiko kann der Risikokarte Hochwasser (32) entnommen werden.
Die Risikokarte basiert auf der Gefahrenkarte (30) und vereint die Risiken flir Perso-
nen, Versorgung, Umwelt, Sachwerte und Kulturgiter. Das Hochwasserrisiko ist ent-
scheidend fiir die Jahrlichkeit des Hochwasserabflusses, mit dem die Prifung Erho-
hung fur Hochwasserschutz durchgefuhrt werden muss. Ist das Risiko mittel — gross,
so ist die Priifung mit dem HQsgo durchzufiihren, falls das Risiko klein ist, genigt die
Prifung mit dem HQ1qo.

Revitalisierungsnutzen

Der Revitalisierungsnutzen stellt den Nutzen fur die Natur und Landschaft im Verhalt-
nis zum Aufwand dar und wurde im Rahmen der kantonalen Revitalisierungsplanung
(28) ermittelt. Der Revitalisierungsnutzen ist ein massgebender Parameter fiir die Be-
stimmung, ob ein Revitalisierungspotenzial vorhanden ist und eine Erhéhung aus
Sicht Revitalisierung geprtft werden muss. Der Revitalisierungsnutzen kann gross,
mittel oder gering sein. Ist er gross, so ist Revitalisierungspotenzial vorhanden und
eine Prifung Erhéhung aus Sicht Revitalisierung ist durchzuftihren.

Prioritarer Abschnitt Revitalisierungsplanung

Im Rahmen der kantonalen Revitalisierungsplanung (28) wurden an den Fliessgewas-
sern prioritare Abschnitte definiert, bei denen im Zeitraum von 2015 — 2035 Massnah-
men umgesetzt werden sollen. Fir diese Abschnitte ist eine Erhéhung des Gewasser-
raums aus Sicht Revitalisierung zu prifen.

Vorranggebiet

Die Vorranggebiete sind im kantonalen Richtplan (19) festgelegt. Die Vorranggebiete
beinhalten BLN (Bundesinventar der Landschaft und Naturdenkmaéler) -Gebiete, Land-
schaftsschutzgebiete sowie die Gewassersysteme der Reppisch und den Oberlauf der
Toss. Fur Gewasserabschnitte, die sich in einem Vorranggebiet befinden, ist eine Er-
hoéhung des Gewasserraums aus Sicht Revitalisierung zu prifen.

Angrenzende Zonen

Im Kriterium "angrenzende Zonen" werden alle an den Abschnitt angrenzende Nut-
zungszonen geméass OREB-Kataster (74) aufgefiihrt. Die Zonenplanung gibt Auskunft
Uber die Siedlungsstruktur ist wesentlich fir die Beurteilung des Kriteriums "dicht
Uberbaut", welches massgebend fiir die Priifung Anpassung resp. eine Reduktion des
Gewasserraums ist.

Natur- und Landschaftsschutzobjekte

Die Natur- und Landschaftsschutzobjekte kdnnen aus dem Natur- und Landschafts-
schutzinventar (69) tbernommen werden. Sie sind fiir die Prifung Erhéhung Natur-
und Landschaftsschutz relevant.
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2.3. Beschrieb Abschnitte

Die Abschnitte Gla-1 bis Gla-7 inklusive der notwendigen Datengrundlagen flr die Ab-
schnittsbildung sind im Grundlagenplan (Anhang A04) dargestellt.

Abschnitt Gla-1

Die zwei Briicken der Birch- und Flughofstrasse am Rande des Siedlungsgebiets von
Opfikon trennen Abschnitt Gla-1 im Unterstrom vom Siedlungsgebiet und dem Revita-
lisierungsprojekt 'Glatt Flughafen' (Grenze Projektperimeter) und im Oberstrom von
Abschnitt Gla-2. Der Revitalisierungsnutzen ist tiber den gesamten Abschnitt als 'ge-
ring' und die Okomorphologie als 'stark beeintrachtigt' eingestuft. Da der Abschnitt
auch ausserhalb der 1. Prioritat der Revitalisierungsplanung liegt, wird eine Erhéhung
fur die Revitalisierung nicht gepruft. Auf dem Abschnitt befindet sich geméass Gefah-
renkarte eine Schwachstelle ab einem HQz00. Das Hochwasserrisiko ist gering bis mit-
tel. Eine Erh6hung fur den Hochwasserschutz ist daher mit dem HQso0 zu priifen. Die
Abschnittsgrenze zu Gla-2 (Briicke Flughofstrasse) gemass 'Fil Bleu Glatt' wird tber-
nommen.

Abschnitt Gla-2

Der Abschnitt Gla-2 liegt zwischen der Briicke Flughofstrasse und der Fussgéngerbri-
cke im Oberstrom der zwei Eisenbahnbriicken. Der Revitalisierungsnutzen ist iber
den gesamten Abschnitt als 'gering' und die Okomorphologie als 'stark beeintrachtigt'
eingestuft. Da der Abschnitt auch ausserhalb der 1. Prioritat der Revitalisierungspla-
nung liegt, wird eine Erhéhung fur die Revitalisierung nicht gepriift. Gemass Gefah-
renkarte liegt innerhalb des Abschnitts keine Hochwassergefahrdung vor und eine Er-
hohung fir den Hochwasserschutz ist demnach nicht zu prifen. Die Abschnittsgrenze
zu Gla-3 (Fussgéangerbriicke) gemass 'Fil Bleu Glatt' wird ibernommen.

Abschnitt Gla-3

Der Abschnitt Gla-3 wird im Oberstrom durch die Briicke Schaffhauserstrasse be-
grenzt, welche den Projektperimeter vom Revitalisierungsprojekt 'Stadtpark Glatt-
brugg' trennt. Der Revitalisierungsnutzen ist iber den gesamten Abschnitt als 'gering’
und die Okomorphologie als 'stark beeintrachtigt' eingestuft. Da der Abschnitt auch
ausserhalb der 1. Prioritat der Revitalisierungsplanung liegt, wird eine Erhéhung fir
die Revitalisierung nicht geprift. Geméass Gefahrenkarte liegt innerhalb des Abschnitts
keine Hochwassergeféahrdung vor und eine Erhéhung flr den Hochwasserschutz ist
demnach nicht zu prifen.

Abschnitt Gla-4

Der Abschnitt Gla-4 liegt zwischen den Briicke Schul- und Oberhauserstrasse. Der
Revitalisierungsnutzen ist tiber den Abschnitt als 'gering' bis 'mittel' und die Okomor-
phologie als 'stark beeintrachtigt' bis 'kuinstlich-naturfremd' eingestuft. Da der Ab-
schnitt auch ausserhalb der 1. Prioritat der Revitalisierungsplanung liegt, wird eine Er-
hohung fur die Revitalisierung nicht geprift. Gemass Gefahrenkarte liegt innerhalb
des Abschnitts keine Hochwassergefahrdung vor und eine Erhéhung fur den Hoch-
wasserschutz ist demnach nicht zu prifen. Die Abschnittsgrenze zu Gla-5 (Briicke
Oberhauserstrasse) gemass 'Fil Bleu Glatt' wird Gbernommen.

Abschnitt Gla-5

Der Abschnitt Gla-5 liegt zwischen den Briicken Zun- und Oberhauserstrasse. Der
Revitalisierungsnutzen ist tiber den gesamten Abschnitt als 'gering' und die Okomor-
phologie als 'stark beeintrachtigt' eingestuft. Da der Abschnitt auch ausserhalb der 1.

Basler & Hofmann AG | Suter » von Kénel « Wild Planer und Architekten AG 18



Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie § 15 f HWSchV
Glatt in den Gemeinden der 1. Prioritét
VIl Stadt Opfikon

Prioritat der Revitalisierungsplanung liegt, wird eine Erhéhung fur die Revitalisierung
nicht geprift. Innerhalb des Abschnitts liegt gemass Gefahrenkarte eine Restgefahr-
dung durch Hochwasser aufgrund einer Schwachstelle ab EHQ vor. Das Hochwasser-
risiko ist gering bis mittel. Eine Erhéhung fur den Hochwasserschutz ist aufgrund
Schwachstelle ausserhalb des Abschnittes nicht zu prifen. Die Abschnittsgrenze zu
Gla-6 (Briicke Zunstrasse) gemass 'Fil Bleu Glatt' wird Gbernommen.

Abschnitt Gla-6

Der Abschnitt Gla-6 liegt zwischen der Briicken Zunstrasse und dem Absturzbauwerk
bei der Einmindung des Leutschenbachs. Der Revitalisierungsnutzen ist Gber den
Abschnitt grosstenteils als 'gross' und die Okomorphologie als 'stark beeintrachtigt’
eingestuft. Der Abschnitt liegt ausserhalb der 1. Prioritat der Revitalisierungsplanung,
aber eine Erhéhung fur die Revitalisierung muss aufgrund des grossen Revitalisie-
rungsnutzens geprift werden. Innerhalb des Abschnitts liegt geméass Gefahrenkarte
eine geringe Hochwassergefahrdung aufgrund einer Schwachstelle in Gla-7 ab einem
HQz00 vor. Das Hochwasserrisiko ist gering bis mittel. Eine Erhéhung fiir den Hoch-
wasserschutz ist aufgrund Schwachstelle ausserhalb des Abschnittes nicht zu priifen.
Die Abschnittsgrenze zu Gla-6 (Absturzbauwerk Einmiindung Leutschenbach) ge-
mass 'Fil Bleu Glatt' wird ibernommen.

Abschnitt Gla-7

Der Abschnitt Gla-7 liegt zwischen dem Absturzbauwerk bei der Einmindung des
Leutschenbachs und der Stadtgrenze zwischen Zirich und Opfikon (Projektperimeter-
grenze). Der Revitalisierungsnutzen ist Uber den gesamten Abschnitt als ‘gross’ und
die Okomorphologie als 'stark beeintrachtigt' eingestuft. Der Abschnitt liegt innerhalb
der 1. Prioritat der Revitalisierungsplanung und folglich ist eine Erhéhung fur die Revi-
talisierung muss gepruft werden. Innerhalb des Abschnitts liegt geméass Gefahren-
karte eine geringe Hochwassergefahrdung aufgrund einer Schwachstelle ab einem
HQs00 vor. Das Hochwasserrisiko ist gering. Eine Erhéhung fiir den Hochwasser-
schutz ist daher mit dem HQ100 zu prifen.
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Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie § 15 f HWSchV
Glatt in den Gemeinden der 1. Prioritat
VII Stadt Opfikon

3. Herleitung Prifung Erhéohung Hochwasser-

schutz

3.1. Generelles Vorgehen

Das generelle Vorgehen folgt den Anweisungen gemass Infoplattform Gewasserraum
(www.gewaesserraum.ch). Der Ablauf ist in Abbildung 1 ersichtlich. Nachfolgend wer-
den die einzelnen Schritte erlautert. Bei der Glatt musste jedoch lediglich Schritt 1 «Ist
eine Gefahrdung vorhanden?» und Schritt 2 «Ist der minimale Gewéasserraum ausrei-
chend?» durchgefihrt werden.

Ist eine Gefahrdung
vorhanden?

Ist der minimale Gewasser-
raum ausreichend?

ey Beurteilung
(4] nicht maglich

MEIN

Prifung Unterhaltsstreifen
(Anpassung Querprofil-
betrachtung): Ist der
minimale Gewasserraum
ausreichend?

MEIN

Kann der Hochwasserschutz
mit technischen Mass-
nahmen im minimalen
Gewdsserraum sicher-
gestellt werden?

l MEIM

Bestimmung Gewasserraum
des erforderlichen nach Ubergangs-

©

Minimaler Gewasserraum
gemass Schritt 2

{falls Reduktion geplant:

S erhohten bestimmungen
Prifung in Schritt )

Gewdsserraums

(1) Machweis erforderlich

Abbildung 1: Flussdiagramm zur Priifung Erhéhung des Gewasserraums aufgrund Hochwasser-
schutz
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Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie § 15 f HWSchV
Glatt in den Gemeinden der 1. Prioritét
VIl Stadt Opfikon

3.2. Schritt 1 "“Ist eine Gefahrdung vorhanden™

Mithilfe der Schwachstellen-Karte aus der Gefahrenkarte (30) wurde bestimmt, ob in
einem Abschnitt eine Hochwasser-Geféahrdung vorliegt und welcher Jéhrlichkeit (Wie-
derkehrperiode) dieser Gefahrdung zugeordnet wird. Das Hochwasserrisiko wurde mit
der Risikokarte Hochwasser (32) ermittelt. Beide Werte sind in Tabelle 1 dargestellt.

Abschnitt Hochwasser-Geféhrdung Hochwasser-Risiko Schutzziel Abfluss
[haufigstes Ereignis] [m3/s]
Gla-1 HQs00 klein, mittel HQs00 134
Gla-2 keine - HQ100 110
Gla-3 keine - HQ100 109
Gla-4 keine - HQ100 108
Gla-5 EHQ klein, mittel HQsz00 131
Gla-6 HQ300 mittel HQ300 130
Gla-7 HQ100 klein HQ100 91

Tabelle 1: Hochwasser-Geféahrdung und -Risiko sowie Schutzziel und entsprechende Abflusse an
der Glatt

In Schritt 1 wurde ermittelt, dass in den Abschnitten Gla-2 bis Gla-5 keine Gefahrdung
durch Hochwasser der Glatt bis HQs00 vorhanden ist. Nur in den Abschnitten Gla-1,
Gla-6 und Gla-7 ist eine Gefahrdung vorhanden und dementsprechend muss nur fir
diese Abschnitte gepruft werden, ob der minimale Gewéasserraum ausreichend Platz
fir den Hochwasserschutz sichert. Der Raumbedarf Hochwasserschutz wird dennoch
fur alle Abschnitte mittels QP-Betrachtung bestimmt und mit dem Raumbedarf ge-
mass Fachgutachten verglichen.

Aufgrund des kleinen bis fehlenden Hochwasserrisikos in den Abschnitten Gla-2 bis
Gla-4 und Gla-7 wird als Schutzziel ein HQ100 gewahlt, in den Ubrigen Abschnitten ein
HQ300.

3.3. Schritt 2 "Ist der minimale Gewiasserraum ausrei-
chend"

Normalabfluss-Berechnungen mit Regelprofil

Die Uberprifung, ob der minimale Gewéasserraum zur Sicherstellung des Hochwas-
serschutzes ausreicht, wurde mithilfe von Querprofil-Betrachtungen durchgefihrt. Da-
bei wurden fur das Regelprofil Normalabfluss-Berechnungen mit den fur den Abschnitt
massgebenden Gefélleverhaltnissen, Rauigkeiten und nattrlichen Gerinnesohlenbrei-
ten durchgefiihrt. Bei den Normalabfluss-Berechnungen wurde der gesamte Quer-
schnitt als abflusswirksam angesetzt. Samtliche Berechnungen sind in Kapitel 3.6 do-
kumentiert.

Gerinnegeometrie

Das Regelprofil weist Bdschungsneigungen von 1:2 auf. Links und rechts werden je
3.0 m Unterhaltsstreifen hinzugefugt. Die Sohlenbreite wurde entsprechend der natir-
lichen Gerinnesohlenbreite angesetzt. Diese wurde im Fachgutachten (8) festgelegt.
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Langsgefille

Aus den Langenprofilen der Vermessungsdaten wurden die massgebenden Gefélle
bestimmt. Der Abschnitt wurde dazu — wenn notwendig — in verschiedene Bereich un-
terteilt. In eher steilen Strecken und in stark verbauten Bereichen wurde das Brutto-
Gefélle verwendet, in Flachstrecken und wenig verbauten Bereichen das Netto-Ge-
falle. Die massgebenden Gefallebereiche sind in Kapitel 3.5 aufgefuhrt.

Rauigkeitsbeiwert

Der Rauigkeitsbeiwert ist global Giber das gesamte Querprofil gewahlt, d.h. es wird
nicht zwischen Sohle und Béschung unterschieden. Der Rauigkeitsbeiwert wurde fiir
jeden Abschnitt visuell wahrend einer Begehung (Kapitel 1) bestimmt und ist in Kapitel
3.6 aufgefiihrt.

Bemessungsabfluss

Der Bemessungsabfluss wird aufgrund des Hochwasser-Risikos festgelegt: Grund-
satzlich wird im Siedlungsgebiet das HQ100 als Schutzziel angesetzt, bei Sonderrisiko-
Objekten im Gefahrdungsbereich oder einem Hochwasser-Risiko von mittel oder hoch
wird das HQs00 angesetzt. Die Schutzziele und zugehdrigen Bemessungsabfliisse
sind in Tabelle 1 aufgefthrt.

Freibord

Das notwendige Freibord wurde gemass Vorgaben des AWEL bestimmt. Fir die Un-
scharfe der massgeblichen Sohlenlage wurde 0.3 m angesetzt. Damit kann der Ver-

einfachung der Gerinnegeometrie als Trapezprofil mit ebener Sohle Rechnung getra-
gen werden. Das minimale Freibord betragt 0.5 m. Bei der Glatt in Opfikon ist immer

das minimale Freibord ausschlaggebend.

Vergleich mit Bestand

In jedem Abschnitt wurde zusatzlich zum Regelprofil ein Vergleich mit einem vermes-
senen Querprofil (Bestand) durchgefiihrt. Die Berechnungsergebnisse sind in Kapitel
3.6 dokumentiert. Darin ist auch die Lage der Querprofile gekennzeichnet.

Resultat der Priifung

Der bendétigte Gewasserraum zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes ist in Ta-
belle 2 aufgefuhrt. Der bendtigte Gewasserraum wird fur die Schlussbetrachtung auf
ganze Meter aufgerundet. Es geht hervor, dass der minimale Gewéasserraum immer
grosser ist als der Raumbedarf gemass Querprofilbetrachtung. Weitere Prifungen
sind nicht notwendig.
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Abschnitt Q b J Kstr h f GWR min.

HWS GWR

[m¥s] [m] (0] [m*=/s] [m] [m] [m] [m]

Gla-1 134.0 20.0 0.5 32.0 3.57 0.50 42.3 50.0
Gla-2 110.0 20.0 0.5 32.0 3.20 0.50 40.8 50.0
Gla-3 109.0 20.0 0.5 32.0 3.18 0.50 40.7 50.0
Gla-4 108.0 20.0 0.5 32.0 3.16 0.50 40.7 50.0
Gla-5 131.0 20.0 0.5 32.0 3.52 0.50 42.1 50.0
Gla-6 130.0 20.0 0.7 32.0 3.19 0.50 40.8 50.0
Gla-7 90.0 17.0 0.3 32.0 4.06 0.50 39.2 47.0

Tabelle 2: Berechnung des Raumbedarfs zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes und Ver-
gleich mit dem minimalen Gewasserraum

Q Bemessungsabfluss

b naturliche Gerinnesohlenbreite

J Langsgefalle

Kstr Rauigkeitsbeiwert

h Abflusstiefe

f Freibord geméss AWEL

GWR HWS Gewasserraum zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes
min. GWR minimaler Gewasserraum

3.4. Vergleich mit Fachgutachten

Im Fachgutachten (FGA) 'Gewasserraum Glatt' (8) wurde der Gewasserraum mit ei-
nem tieferen Detailgrad bestimmt und entsprechend sind die Abschnitte grosser. Ab-
schnitt Gla-1 bis Gla-6 fallen in den Abschnitt 4 (Leutschenbach-Glattbrugg) und Gla-7
in Abschnitt 3b (Schwamendingen-Leutschenbach) des Fachgutachtens. Abweichend
vom in Kapitel 3.3 beschriebenen Vorgehen wurde der Raumbedarf Hochwasser-
schutz im Fachgutachten durch die in folgenden den Abschnitten beschriebenen Me-
thode ermittelt. Die Unterschiede in den zwei Vorgehen sind in Abbildung 2 ersichtlich.

Durch Normalabfluss-Berechnungen (Ansatz Strickler) wurde pro Abschnitt als Ziel-
grosse die erforderlichen Sohlenbreiten fir die Ableitung der gewéhlten Hochwasser-
abflisse (Schutzziele) bestimmt. Als Eingangsgrdsse wurden dafiir folgende Annah-
men getroffen:

— konstantes Freibord f=0.5m

— konstanter Rauigkeitsbeiwert nach Strickler Ksy = 30 m3/s

— abschnittsweise Bestimmung Energieliniengefalle anhand von Staukurvenrech-
nungen

— Querprofile entsprechen Rechteckprofilen tGber der bestehenden Sohle

— (Annahme: stark bewachsene Ufer, gehoren nicht zu abflusswirksamen Quer-

schnitt)
— Bestimmung maximal zulassige Abflusstiefe aus den vermessenen Querprofilen
(Differenz zwischen minimaler Uferhéhe und mittlerer Sohlenlage)
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Die dazu verwendeten Hochwasserabfliisse und deren Quelle sind in den Techni-
schen Berichten des Fachgutachtens nicht dokumentiert. Mittels der erforderlichen
Sohlenbreite, der maximal zuldssigen Abflusstiefe und einer Béschungsneigung von
1:2 wurde der Raumbedarf Hochwasserschutz bestimmt. Daraus resultieren die in Ta-
belle 3 dargestellten Werte (inkl. beidseitigem Unterhaltsstreifen von 3 m), welche im
Projekt 'Fil Bleu Glatt' verwendet wurden.

Abschnitt J h b b GWR HWS GWR HWS
HQ100 HQ300 HQ100 HQz00
[%o] [m] [m] [m] [m] [m]
FGA 3b 1.1 3.3 16.0 19.0 35.0 38.0
FGA 4 0.7 4.2 17.0 19.0 40.0 42.0

Tabelle 3: Raumbedarf Hochwasserschutz gemass Fachgutachten (8)

J Energieliniengefalle

h maximal zulassige Abflusstiefe

b erforderliche Sohlenbreite

GWR HWS Raumbedarf Hochwasserschutz Fachgutachten (gerundet)

Vergleich der Resultate

In Tabelle 4 sind der ermittelte Raumbedarf aus den Fachgutachten und der Gewas-
serraumfestlegung zum Vergleich aufgelistet. In den Abschnitten Gla-1 bis Gla-6 stim-
men die Werte mit einer Abweichung von + 1 m Uberein. Nur in Abschnitt Gla-6 ist der
Raumbedarf des Fachgutachtens hoher. Die Unterschiede kommen durch die unter-
schiedliche Methode und die unterschiedliche Wahl der Eingangsgrdssen fiir Normal-
abfluss-Berechnung zu Stande. Der h6here Raumbedarf bei Gla-7 mit einer Differenz
von 5 m beruht auf dem deutlich héher gewéhlten Sohlengefélle von 1.1 %o im Fach-
gutachten gegeniber 0.3 %o in der vorliegenden Gewasserraumfestlegung. Durch das
tiefere Gefélle fallt die Fliessgeschwindigkeit tiefer und die Abflusstiefe hdher aus, was
in dem héheren Raumbedarf resultiert.

Abschnitt GWR HWS Abschnitt FGA GWR HWS
Gewasserraumfestlegung Fachgutachten

[m] [m]

Gla-1 43 FGA 4 42

Gla-2 41 FGA 4 40

Gla-3 41 FGA 4 40

Gla-4 41 FGA 4 40

Gla-5 43 FGA 4 42

Gla-6 41 FGA 4 42

Gla-7 40 FGA 3b 35

Tabelle 4: Vergleich zwischen den ermittelten Gewasserraumbreiten aus Sicht Hochwasserschutz
des Fachgutachtens und der Gewéasserraumfestlegung
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Fachgutachten, Fil Bleu Glatt

gegeben: (a) Energieliniengefélle aus Staukurvenberechnungen
(b) Béschungsneigung 1:2 (Regelprofil)
(c) Rauigkeit
(d) Gewassertiefe aus Vermessungsdaten
(e) Freibord = 0.5 m
(f) Unterhaltsstreifen: beidseitig je 3.0 m
berechnet:  erforderliche Sohlenbreite
Unterhalts- Freibord Unterhalts-
streifen . . streifen
Gewassertiefe \l,
e \ ll\ Béschungs-
Rauigkeit Sohlenbreite \ neigung 1:2

Langsgefalle \
959 ' abflusswirksamer

Querschnitt

Raumbedarf Hochwasserschutz

Querprofil-Betrachtung

Sohlenbreite =

gegeben: (a) Langsgefélle aus Vermessungsdaten
(b) Béschungsneigung 1:2 (Regelprofil)
(c) Rauigkeit (geméss vis. Beurteilung bei Begehung)
(d) Sohlenbreite = natirliche Gerinneschlenbreite
(e) Freibord (AWEL) mito,,, = 0.3 m
(f) Unterhaltsstreifen: beidseitig je 3.0 m
berechnet: Gewassertiefe
Unterhalts- . Unterhalts-
streifen . . Freibord streifen
Gewissertiefe \l/
Rauigkeit "‘\‘ Bdschungs-

neigung 1:2
natlrliche Gerinne- '
sohlenbreite \

abflusswirksamer

Langsgefalle Querschnitt

Raumbedarf Hochwasserschutz

Abbildung 2: Vorgehensweise bei der Berechnung der Hochwasserschutz-Breite gemass Fachgutachten und Querprofil-

Betrachtung im Rahmen der Gewéasserraumfestlegung.

3.5.

Ab-
schnitt

Auspragung Langenprofil

Gla-1 Von Abschnitt Gla-1 bis
Gla-3 ist das Langsprofil der
Glatt durch einen Wechsel
von Steilstrecken (ca. 200
m lang) mit Geféllen von 1.4
- 3.0 %o und Strecken mit lo-
kal ansteigendem Gefélle
gepragt. Fir die Hydraulik
des Fliessfeldes ist das
Bruttogefélle zwischen der
Blockschwelle im Unter-
strom von

Gla-1 und dem Abschnitts-
ende von Gla-3 massge-
bend.

Gla-2

Gla-3

Gla-4 Gepragt durch ein konstan-
tes Geflalle von 0.5 %o Uber

eine Strecke von ca. 500 m.

Gla-5 Gepragt durch ein gréssten-
teils konstant flaches Ge-
flalle von

0.5 %o Uber eine Strecke

von ca. 400 m.

Massgebende Gefille und Rauigkeiten

Geféllsbereiche Gefélle Rauigkeiten Bemerkungen

J

1 Gefalle ist fiir 32 m*%/s
die drei gesam- 0.5 % (Variation
ten Abschnitte 2 30, 32, 35)
reprasentativ
1 Gefalle ist fir 32 m3s
Zf)rs‘cg]herﬁgr:’];z?éi— 0.5%0 (Variation

. 2
sentativ 30,32, 35)
1 Gefalle ist fir s
den gesamten 32 m ./S
Abschnitt repri- 0.5%0 (Variation

P 30, 32, 35)

sentativ
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Gla-6

Gla-7

Gepragt durch Flachstrecke
im Unterstrom des Abstur-
zes vor Einmiindung des
Leutschenbaches. Es ist
eine steilere Strecke mit ei-
nem Gefalle von 1.7 %o vor-
handen. Massgebend fur
die Hydraulik des Fliessfel-
des ist das Nettogefélle von
0.7 %o.

Aufgrund des Sohlenfix-
punkts (Absturzbauwerks
Grenze Gla-6 und Gla-7) im
Unterstrom ist das Bruttoge-
falle von 0.3 %o fir die Hyd-
raulik der Fliessstrecke
massgebend.

1 Gefalle ist fur
den gesamten

0,
Abschnitt repra- 0.7 %o
sentativ
1 Gefalle ist fur
den gesamten 0.3 %,

Abschnitt repra-
sentativ

32 m*¥/s
(Variation
30, 32, 35)

32 m*/s
(Variation
30, 32, 35)

Einmiindung des Leut-
schen- und Briielbachs. Ab-
schnitt grenzt an Bauwerk
mit Absturz > 70 cm
(Grenze zu Gla-7).

Bauwerk mit Absturz > 70
bei Abschnittsgrenze zu
Gla-6.

Tabelle 5: Bestimmung der massgebenden Gefélle fir die Querprofilbetrachtung
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Bruttogefille J = 0.5 %o

Zwischen Blockschwelle und Abschnittsgrenze Gla-3

~ J |
i {cla-1 ] {Gla2] {clas]
B S —— —t=
Abbildung 3: Ausschnitt Langenprofil Gla-1 und Gla-3
5 Opfikon
Bruttogefille i Bruttogefille
J=0.5% : 1 J=05% E
Gla-4 | . N Gla-5 |-—_. —4-+ Gla-6

Abbildung 4: Ausschnitt Langenprofil Gla-4 und Gla-5

oK Briche

Bruttogefalle

Opfikon

Zorich

Nettogefalle | il: J=0.3%
F J=0T% |& 7
- » « '_1' _I
—3 {clas |- —{car |

Abbildung 5: Ausschnitt La&ngenprofil Gla-6 und Gla-7
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3.6. Datenblatter Querprofile Glatt
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06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zirich: Los 2 "grin"

Basler &Hofmann

Gewassername Glatt [ Eingabe | | Analyse Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 23.220
Abschnitt Gla-1 Risiko HQ100 vorhanden Nein o
Risiko HQ300 vorhanden Ja g,l
Herleitung minimaler Gewasserraum Geféhrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Ja ™
) T i : [ausgepragt; N
Breitenvariabilitat (Okomorphologie) keine eingeschrankt; keine] .E
Tatsachliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende :,,'t
Sohlenbreite (Okomorphologie) 15.00 [m] hae g
massgebende Sohlenbreite 1111 [m] []
nat. Sohlenbreite 20.00 [m] E o
Gewasserraum 50.00 [m] i I
Normalabflussberechnung nach Strickler ] Fastuunl
Eingabegrdssen: BESTAND REGELPROFIL
Achse [m] 16.38 16.38 Hl
Sohlenbreite B [m] 1111 20.00
Linke Boschungsneigung n n[-]n=H/L 0.47 0.50 i
Rechte Boschungsneigung m m[-]m=H/L 0.49 0.50
k-Wert der Sohle ke [m*3/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung k [m**/s] 32 32 6.0
k-Wert der rechten Boschung k. [m*%/s] 32 32
Sohlenneigung %[ 0.05% 0.05% 50 = T P g |
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h[m] 4.08 3.20 40 — | : / ! —
" 30 — ' I : —
Rahmenbedingungen ] 1 ]
Bemessungshochwasser HQ100[M*/$] 20 — I 7 i |
10 ] e 1 / | —
Normalabflussberechnung: .
Normalabfluss | Normalabfluss 0.0 1 A ! 1
HQ100 HQ100 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 1500 20.00 2500 30.00 35.00 40.00 45.00
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Flache A mj 79.92 84.36 Kapazitat Bestand ausreichend? Nein |
Benetzter Umfang P [m] 29.96 34.29 Regelprofil mit 1:2 Béschungen und fixer Sohlenlage
Mittlere k-Werte km  [m'%/s] 32.00 32.00 6.0
Hydraulischer Radius R [m] 2.67 2.46 50 | a
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 1.38 1.30 ' s 5
Berechneter Abfluss Q  [m¥s] 110.00 110.00 40 — ( R s e < i RER
Energiehthe (Mdglicher Riickstau) Ngtau [M] 0.10 0.09 3.0 — | ) D, | V4 | _
Energielinie he  [m] 4.17 3.28 .
Teilfreibord (Unschérfe) fu  [m] 0.43 0.39 20 ! i ! H T
Teilfreibord (Wellenbildung) f, [m] 0.10 0.09 10 — | o | | —
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 | | 1 | I ) I : ; | | I | 1 |
Erforderliche Freibordhthe fh_[m] 4.58 370 1500 -10.00 -500 000 500 10.00 1500 20.00 2500 30.00 3500 40.00 4500
Austrittsgrenze m] 4.28
Erforderliche GWR Breite HWS m] 40.8 Minimaler GWR flir HWS ausreichend? Ja |




06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zirich: Los 2 "grin"

Basler &Hofmann

Gewassername Glatt [ Eingabe | | Analyse Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 23.220
Abschnitt Gla-1 Risiko HQ100 vorhanden Nein =
Risiko HQ300 vorhanden Nein &
Herleitung minimaler Gewésserraum Gefahrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Nein g}
. I ’ . [ausgepragt; :
Breitenvariabilitat (Okomorphologie) keine eingeschrankt; keine] -<3
Tatsachliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende )
Sohlenbreite (Okomorphologie) 15.00 [m] hae g
massgebende Sohlenbreite 1111 [m]
nat. Sohlenbreite 20.00 [m] E =
Gewasserraum 50.00 [m] i I
Normalabflussberechnung nach Strickler ] Fastuunl
Eingabegrdssen: BESTAND REGELPROFIL ,
Achse [m] 16.38 16.38 -
Sohlenbreite B [m] 1111 20.00
Linke Boschungsneigung n n[-]n=H/L 0.47 0.50 i
Rechte Boschungsneigung m m[-]m=H/L 0.49 0.50
k-Wert der Sohle ke [m*3/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung k [m**/s] 32 32 6.0
k-Wert der rechten Boschung k. [m*%/s] 32 32
Sohlenneigung L[ 0.05% 0.05% 50 = —— ]
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h[m] 4.50 &7 40 — | ; / l -
- 30 ' : JNAN
Rahmenbedingungen | ! |
Bemessungshochwasser HQa0 [M*/$] 20 — I 7 i |
10 ] e 1 / | —
Normalabflussberechnung: .
Normalabfluss | Normalabfluss 0.0 1 N L 1
HQ300 HQ300 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 1500 20.00 2500 30.00 35.00 40.00 45.00
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Flache A mj 92.30 96.78 Kapazitat Bestand ausreichend? Nein |
Benetzter Umfang P [m] 31.93 35.95 Regelprofil mit 1:2 Béschungen und fixer Sohlenlage
Mittlere k-Werte km  [m'%/s] 32.00 32.00 6.0
Hydraulischer Radius R [m] 2.89 2.69 50 | a
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 1.45 1.38 ’ I . /-— )
Berechneter Abfluss Q  [m¥s] 134.00 134.00 40 — g3 1 7 RER
Energiehthe (Mdglicher Riickstau) Ngtau [M] 0.11 0.10 3.0 — | A, | | _
Energielinie he  [m] 4.61 3.66 .
Teilfreibord (Unschérfe) fu  [m] 0.45 0.41 20 ! i ! H T
Teilfreibord (Wellenbildung) f, [m] 0.11 0.10 10 — | o | | —
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 | | 1 | I ) I : ; | | I | 1 |
Erforderliche Freibordhthe fh_[m] 5.00 407 1500 -10.00 -500 000 500 10.00 1500 20.00 2500 30.00 3500 40.00 4500
Austrittsgrenze m] 4.28
Erforderliche GWR Breite HWS m] 42.3 Minimaler GWR flir HWS ausreichend? Ja |




06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zirich: Los 2 "grin"

Gewassername

Basler &Hofmann

Glatt [ Eingabe | | Analyse Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 23.421 ~
Abschnitt Gla-2 Risiko HQ100 vorhanden Nein
Risiko HQ300 vorhanden Nein S
Herleitung minimaler Gewasserraum Gefahrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Nein <
L . . [ausgepragt; R oy
Breitenvariabilitat (Okomorphologie) keine eingeschrankt; keine] % .
Tatsachliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende 4‘ : x,
Sohlenbreite (Okomorphologie) 15.00 [m] - 'g'n_) 5
massgebende Sohlenbreite 10.99 [m] '%
nat. Sohlenbreite 20.00 [m] o =
Gewasserraum 50.00 [m] 1
Normalabflussberechnung nach Strickler ey
Eingabegrdssen: BESTAND REGELPROFIL
Achse [m] 19.07 19.07
Sohlenbreite B [m] 10.99 20.00 PR
Linke Béschungsneigung n n[-]n=H/L 0.50 0.50
Rechte Boschungsneigung m m[-]m=H/L 0.47 0.50
k-Wert der Sohle ke [m*3/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung k [m**/s] 32 32 6.0
k-Wert der rechten Boschung k. [m*%/s] 32 32 ik,
Sohlenneigung %[ 0.05% 0.05% 50 - TN / l
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h[m] 411 3.20 40 | s b I / | —
|
) 30 ' i ' / | A
Rahmenbedingungen ] | ]
Bemessungshochwasser HQ100[M*/$] 20 i 7 i | ]
1.0 — | g \ | | |
Normalabflussberechnung: .
Normalabfluss | Normalabfluss 0.0 1 L 1
HQ100 HQ100 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5,00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Flache A mj 79.66 84.36 Kapazitat Bestand ausreichend? Ja |
Benetzter Umfang P [m] 29.71 34.29
Mittlere k-Werte km  [m'%/s] 32.00 32.00 6.0
Hydraulischer Radius R [m] 2.68 2.46 50 ! /~ i
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 1.38 1.30 ' ! \ !
Berechneter Abfluss Q  [m¥s] 110.00 110.00 4.0 — [ 7 i [ =
Energiehthe (Mdglicher Riickstau) Ngtau [M] 0.10 0.09 3.0 — | | N\ AN | V4 / | |
Energielinie he  [m] 4.20 3.28 .
Teilfreibord (Unschérfe) fu  [m] 0.43 0.39 20 - ! i t ! B
Teilfreibord (Wellenbildung) f, [m] 0.10 0.09 10 — | - | | —
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 | | 1 | | I I : ; / ! I | 1 I |
Erforderliche Freibordhthe fh_[m] 461 370 -15.00 -10.00 500 0.00 500 1000 1500 20.00 2500 30.00 3500 40.00 4500 50.00
Austrittsgrenze m] 5.22
Erforderliche GWR Breite HWS m] 40.8 Minimaler GWR flir HWS ausreichend? Ja |




06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zirich: Los 2 "grin"

Gewassername

Basler &Hofmann

Glatt | Eingabe | | Analyse Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 23.421
Abschnitt Gla-2 Risiko HQ100 vorhanden Nein
Risiko HQ300 vorhanden Nein 35
Herleitung minimaler Gewasserraum Geféhrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Nein <
. T . . [ausgepragt; Q i
Breitenvariabilitat (Okomorphologie) keine eingeschrankt; keine] -‘5
Tatsachliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende 4; x,
Sohlenbreite (Okomorphologie) 15.00 [m] B ‘g?;_ 5
massgebende Sohlenbreite 10.99 [m] ‘%
nat. Sohlenbreite 20.00 [m] - o ==
Gewasserraum 50.00 [m] i \
Normalabflussberechnung nach Strickler ] Fastuunl
Eingabegrdssen: BESTAND REGELPROFIL
Achse [m] 19.07 19.07
Sohlenbreite B [m] 10.99 20.00
Linke Boschungsneigung n n[-I1n=HL 0.50 0.50 i
Rechte Boschungsneigung m m[-]m=H/L 0.47 0.50
k-Wert der Sohle ke [m*3/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung k [m**/s] 32 32 6.0
k-Wert der rechten Boschung k. [m*%/s] 32 32 ik,
Sohlenneigung 3 0.05% 0.05% 50 |- i '\ B
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h[m] 454 &7 40 | s : | —
- 30 - : i ! | A
Rahmenbedingungen | ! |
Bemessungshochwasser HQa0 [M*/$] 20 i 7 i | ]
1.0 — | g \ | | |
Normalabflussberechnung: .
Normalabfluss | Normalabfluss 0.0 1 L 1
HQ300 HQ300 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5,00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Flache A mj 92.00 96.78 Kapazitat Bestand ausreichend? Ja
Benetzter Umfang P [m] 31.68 35.95
Mittlere k-Werte km  [m'%/s] 32.00 32.00 6.0
Hydraulischer Radius R [m] 2.90 2.69 50 ) |
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 1.46 1.38 ' ! \ J o’ !
Berechneter Abfluss Q  [m¥s] 134.00 134.00 40 — ( S N 7 ~ [ —
Energiehthe (Mdglicher Riickstau) Ngtau [M] 0.11 0.10 3.0 — | | | | |
Energielinie he  [m] 4.64 3.66 .
Teilfreibord (Unschérfe) fu  [m] 0.45 0.41 20 - ! i t ! B
Teilfreibord (Wellenbildung) f, [m] 0.11 0.10 10 — | - | | —
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 | | 1 | | I I : ; / ! I | 1 I |
Erforderliche Freibordhthe fh_[m] 504 407 -15.00 -10.00 500 0.00 500 1000 1500 20.00 2500 30.00 3500 40.00 4500 50.00
Austrittsgrenze m] 5.22
Erforderliche GWR Breite HWS m] 42.3 Minimaler GWR flir HWS ausreichend? Ja |




06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zirich: Los 2 "grin"

Basler &Hofmann

Gewassername Glatt [ Eingabe | | Analyse Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 23.718 ]
Abschnitt Gla-3 Risiko HQ100 vorhanden Nein
Risiko HQ300 vorhanden Nein
Herleitung minimaler Gewésserraum Gefahrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Nein
. I ’ . [ausgepragt;
Breitenvariabilitat (Okomorphologie) keine eingeschrankt; keine]
Tatsachliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende
Sohlenbreite (Okomorphologie) 15.00 [m] hae
massgebende Sohlenbreite 10.93 [m] \
nat. Sohlenbreite 20.00 [m] E s (&)
Gewasserraum 50.00 [m] . 015 067 |
: %
Normalabflussberechnung nach Strickler ; Fatamil i, :79,
Eingabegrossen: BESTAND REGELPROFIL L ’39
Achse [m] 15.60 15.60 g E
Sohlenbreite B [m] 10.93 20.00 b= )@
Linke Boschungsneigung n n[-In=H/L 0.46 0.50 i i
Rechte Boschungsneigung m m[-]m=H/L 0.45 0.50 Tl
k-Wert der Sohle ke [m*3/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung k [m**/s] 32 32 6.0
k-Wert der rechten Boschung k. [m*%/s] 32 32
Sohlenneigung 3 0.05% 0.05% 50 = S — |
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h[m] 4.04 3.18 40 — | 2\ : ! —
_ 30 - ' ] \ : [ 11] ]
Rahmenbedingungen | ! |
Bemessungshochwasser HQ100[M*/$] 20 — i 7 i | B
10 ] e | / | —
Normalabflussberechnung: .
Normalabfluss | Normalabfluss 0.0 1 L 1
HQ100 HQ100 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 1500 20.00 2500 30.00 35.00 40.00 45.00
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Flache A mj 80.00 83.83 Kapazitat Bestand ausreichend?
Benetzter Umfang P [m] 30.45 34.22
Mittlere k-Werte km  [m'%/s] 32.00 32.00 6.0
Hydraulischer Radius R [m] 2.63 2.45 50 l | a
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 1.36 1.30 ' . .
Berechneter Abfluss Q  [m¥s] 109.00 109.00 4.0 — | '\ ! / I ]
Energiehthe (Moglicher RUckstat)  Naae [m] 0.09 0.09 30 ' — : V4 ' 2
Energielinie he  [m] 4.13 3.27 .
Teilfreibord (Unschérfe) fu  [m] 0.43 0.39 20 ! i ¥ ! B
Teilfreibord (Wellenbildung) f, [m] 0.09 0.09 10 — | o | | —
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 | | 1 | X . ; | | I | 1 |
Erforderliche Freibordhthe fh_[m] 4.54 368 1500 -10.00 -500 000 500 10.00 1500 20.00 2500 30.00 3500 40.00 4500
Austrittsgrenze m] 4.98
Erforderliche GWR Breite HWS m] 40.7 Minimaler GWR flir HWS ausreichend?




06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zirich: Los 2 "grin"

Basler &Hofmann

Gewassername Glatt [ Eingabe | | Analyse Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 23.718
Abschnitt Gla-3 Risiko HQ100 vorhanden Nein
Risiko HQ300 vorhanden Nein
Herleitung minimaler Gewasserraum Geféhrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Nein z
. s . ) [ausgepragt; ;
Breitenvariabilitat (Okomorphologie) keine eingeschrankt; keine] \
Tatsachliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende Y
Sohlenbreite (Okomorphologie) 15.00 [m] s . ik \
massgebende Sohlenbreite 10.93 [m] -k:'-n_ 5
nat. Sohlenbreite 20.00 [m] . % %'z
Gewasserraum 50.00 [m] X ; Y 1
: S
Normalabflussberechnung nach Strickler ; Fatamil O;.
Eingabegrdssen: BESTAND REGELPROFIL s, ‘f,':
Achse [m] 15.60 15.60 _ ”%’
Sohlenbreite B [m] 10.93 20.00 i
Linke Boschungsneigung n n[-]n=H/L 0.46 0.50 i ““_:"
Rechte Boschungsneigung m m[-]m=H/L 0.45 0.50 Ly
k-Wert der Sohle ke [m*3/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung k [m**/s] 32 32 7.0
k-Wert der rechten Boschung k. [m*%/s] 32 32 60 | B
Sohlenneigung 3 0.05% 0.05% ' L
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h[m] 4.46 &5 50 - T € — |
40 | g \ ' ) —

Rahmenbedingungen 3.0 — | . ! | —
Bemessungshochwasser HQz00[M°/5] 20 ( | X | a
Normalabflussberechnung: 10 - ! i : / ! B

Normalabfluss | Normalabfluss 0.0 1 ! 1

HQ300 HQ300 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 1500 20.00 2500 30.00 35.00 40.00 45.00
BESTAND REGELPROFIL

Benetzte Flache A mj 92.52 96.27 Kapazitat Bestand ausreichend? Ja
Benetzter Umfang P [m] 32.49 35.88
Mittlere k-Werte km  [m'%/s] 32.00 32.00 7.0
Hydraulischer Radius R [m] 2.85 2.68 6.0 — ] .
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 1.44 1.38 50 _ i a
Berechneter Abfluss Q  [m¥s] 133.00 133.00 | N ' / '
Energiehohe (Mdglicher Rickstau) — Ngay [m] 0.11 0.10 40 — N ¥ Z |
Energielinie he  [m] 4.57 3.65 30 — ! N : ! o
Teilfreibord (Unscharfe) f,  [m] 0.44 0.41 20 — | | . ! —
Teilfreibord (Wellenbildung) £, [m] 0.11 0.10 1.0 — | | ] | a
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 | | 1 | } ; I . ; | | I | 1 |
Erforderliche Freibordhthe fh_[m] 4.96 4.05 1500 -10.00 -500 000 500 10.00 1500 20.00 2500 30.00 3500 40.00 4500
Austrittsgrenze m] 4.98
Erforderliche GWR Breite HWS m] 42.2 Minimaler GWR flir HWS ausreichend? Ja




06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zirich: Los 2 "grin"

Basler &Hofmann

Gewassername Glatt [ Eingabe | | Analyse Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 24.713
Abschnitt Gla-4 Risiko HQ100 vorhanden Nein
Risiko HQ300 vorhanden Nein -
Herleitung minimaler Gewésserraum Gefahrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Nein )
. T ’ . [ausgepragt;
Breitenvariabilitat (Okomorphologie) keine eingeschrankt; keine] =
Tatsachliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende
Sohlenbreite (Okomorphologie) 15.00 [m] hae e
massgebende Sohlenbreite 11.69 [m] \
nat. Sohlenbreite 20.00 [m] E
Gewasserraum 50.00 [m] i %
Z. :
7 T" —_
Normalabflussberechnung nach Strickler : Estanil ]
Eingabegrdssen: BESTAND REGELPROFIL Yg
Achse [m] 17.94 17.94 =5
Sohlenbreite B [m] 11.69 20.00 ’_?_\
Linke Boschungsneigung n n[-]n=H/L 0.40 0.50 i >
Rechte Boschungsneigung m m[-]m=H/L 0.44 0.50
k-Wert der Sohle ke [m*3/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung k [m**/s] 32 32 6.0
k-Wert der rechten Boschung k. [m*%/s] 32 32
Sohlenneigung %[ 0.05% 0.05% 50 = T I |
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h [m] 3.86 3.16 40 — ! \ . [ —
I \ ! : I
Rahmenbedingungen 30 ] i 1 ’—/ ] ]
Bemessungshochwasser HQ100[M*/$] 20 — - i | B
Normalabflussberechnung: L0 ' \ I y, '
Normalabfluss | Normalabfluss 0.0 1 ! !
HQ100 HQ100 -10.00  -5.00 0.00 5.00 10.00 1500 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Flache A mj 80.91 83.30 Kapazitat Bestand ausreichend? Ja |
Benetzter Umfang P [m] 31.76 34.15
Mittlere k-Werte km  [m'%/s] 32.00 32.00 6.0
Hydraulischer Radius R [m] 2.55 2.44 50 | a
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 1.33 1.30 ' ] ]
Berechneter Abfluss Q  [m¥s] 108.00 108.00 40 — | \‘ i | =
Energiehthe (Mdglicher Riickstau) Ngtau [M] 0.09 0.09 3.0 — | i LN | I _
Energielinie he  [m] 3.95 3.25 .
Teilfreibord (Unschérfe) fu  [m] 0.42 0.39 20— 1 ! ! B
Teilfreibord (Wellenbildung) f, [m] 0.09 0.09 1.0 —| - | | —
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 | 1 | | I I . I ! | | ! 1 I |
Erforderliche Freibordhthe fh_[m] 4.36 366 -10.00 -500 000 500 1000 1500 20.00 2500 30.00 3500 40.00 4500  50.00
Austrittsgrenze m] 5.00
Erforderliche GWR Breite HWS m] 40.7 Minimaler GWR flir HWS ausreichend? Ja |




06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zirich: Los 2 "grin"

Basler &Hofmann

Gewassername Glatt [ Eingabe | | Analyse Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 24.713
Abschnitt Gla-4 Risiko HQ100 vorhanden Nein
Risiko HQ300 vorhanden Nein f
Herleitung minimaler Gewésserraum Gefahrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Nein
) L ’ . [ausgepragt; ¥
Breitenvariabilitat (Okomorphologie) keine eingeschrankt; keine] L
Tatsachliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende
Sohlenbreite (Okomorphologie) 15.00 [m] hae e
massgebende Sohlenbreite 11.69 [m] \
nat. Sohlenbreite 20.00 [m] E
Gewasserraum 50.00 [m] i %
] <.
. : B =t
Normalabflussberechnung nach Strickler Fatau il [}
Eingabegrdssen: BESTAND REGELPROFIL Y&
Achse [m] 17.94 17.94 ° Y
Sohlenbreite B [m] 11.69 20.00 "?_\
Linke Boschungsneigung n n[-]n=H/L 0.40 0.50 i 2
Rechte Boschungsneigung m m[-]m=H/L 0.44 0.50
k-Wert der Sohle ke [m*3/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung k [m**/s] 32 32 6.0
k-Wert der rechten Boschung k. [m*%/s] 32 32
Sohlenneigung 3 0.05% 0.05% 50 = = : B
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h[m] 4.26 &7 40 — ! \ A . J ! —
| N\ ] : |
Rahmenbedingungen 0 R 1 l — I |
Bemessungshochwasser HQa0 [M*/$] 20 — - i | B
Normalabflussberechnung: L0 ' \ I y, '
Normalabfluss | Normalabfluss 0.0 1 4 1
HQ300 HQ300 -10.00  -5.00 0.00 5.00 10.00 1500 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Flache A mj 93.14 95.26 Kapazitat Bestand ausreichend? Ja |
Benetzter Umfang P [m] 33.80 35.75
Mittlere k-Werte km  [m'%/s] 32.00 32.00 6.0
Hydraulischer Radius R [m] 2.76 2.66 50 | a
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 141 1.38 ' ] \ | ]
Berechneter Abfluss Q  [m¥s] 131.00 131.00 40 —— T ( —
Energiehthe (Mdglicher Riickstau) Ngtau [M] 0.10 0.10 3.0 — | i | Va4 I _
Energielinie he  [m] 4.36 3.62 .
Teilfreibord (Unschérfe) fu  [m] 0.44 0.40 20— 1 ! ! B
Teilfreibord (Wellenbildung) f, [m] 0.10 0.10 1.0 —| - | | —
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 | 1 | | I I . I ! | | ! 1 I |
Erforderliche Freibordhthe fh_[m] 4.76 4.02 -10.00 -500 000 500 1000 1500 20.00 2500 30.00 3500 40.00 4500  50.00
Austrittsgrenze m] 5.00
Erforderliche GWR Breite HWS m] 42.1 Minimaler GWR flir HWS ausreichend? Ja |




06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zirich: Los 2 "grin"

Basler &Hofmann

Gewassername Glatt [ Eingabe | | Analyse Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 25.315 - -
Abschnitt Gla-5 Risiko HQ100 vorhanden Nein -7 il
Risiko HQ300 vorhanden Nein Y i
Herleitung minimaler Gewésserraum Gefahrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Ja 'IJ
. I ’ . [ausgepragt; /

Breitenvariabilitat (Okomorphologie) keine eingeschrankt; keine]
Tatsachliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende - fan;
Sohlenbreite (Okomorphologie) 15.00 [m] hae i ,
massgebende Sohlenbreite 8.93 [m] e, -:-_;"\-\. T i
nat. Sohlenbreite 20.00 [m] - e i
Gewdasserraum 50.00 [m] 1 .. '&;‘?5 : , _\'}i
Normalabflussberechnung nach Strickler ] Fastuunl 13
Eingabegrossen: BESTAND REGELPROFIL 0),?'
Achse [m] 15.99 15.99 ¥ L
Sohlenbreite B [m] 8.93 20.00 éb | ] '.I
Linke Boschungsneigung n n[-]n=H/L 0.52 0.50 i 11l LA
Rechte Boschungsneigung m m[-] m=H/L 0.40 0.50 V774 A W =\ \ I
k-Wert der Sohle ke [m*3/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung k [m**/s] 32 32 6.0
k-Wert der rechten Boschung k. [m*%/s] 32 32
Sohlenneigung %[ 0.05% 0.05% 50 = - |
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h[m] 4.26 3.15 40 — | . | —

- 30 ' : Uil
Rahmenbedingungen | ! |
Bemessungshochwasser HQ100[M*/$] 20 — i i | B
Normalabflussberechnung: L0 ' \ ' / '

Normalabfluss | Normalabfluss 0.0 1 L 1
HQ100 HQ100 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 1500 20.00 2500 30.00 35.00 40.00 45.00
BESTAND REGELPROFIL

Benetzte Flache A mj 78.30 82.76 Kapazitat Bestand ausreichend? Ja |
Benetzter Umfang P [m] 29.67 34.08
Mittlere k-Werte km  [m'%/s] 32.00 32.00 6.0
Hydraulischer Radius R [m] 2.64 2.43 50 | a
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 1.37 1.29 ’ ! \ [ I
Berechneter Abfluss Q  [m¥s] 107.00 107.00 40 — ( T Y | ( —
Energiehthe (Mdglicher Riickstau) Ngtau [M] 0.10 0.09 3.0 — I — | | _
Energielinie he  [m] 4.36 3.23 .
Teilfreibord (Unschérfe) fu  [m] 0.44 0.39 20 ! i ! t B
Teilfreibord (Wellenbildung) f, [m] 0.10 0.09 10 — | o | | —
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 | | 1 | | I I X ; | | I | 1 |
Erforderliche Freibordhthe fh_[m] 4.76 365 1500 -10.00 -500 000 500 10.00 1500 20.00 2500 30.00 3500 40.00 4500
Austrittsgrenze m] 5.00
Erforderliche GWR Breite HWS m] 40.6 Minimaler GWR flir HWS ausreichend? Ja |




06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zirich: Los 2 "grin"

Basler &Hofmann

Gewassername Glatt [ Eingabe | | Analyse Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 25.315 :
Abschnitt Gla-5 Risiko HQ100 vorhanden Nein "" b
Risiko HQ300 vorhanden Nein _',;"
Herleitung minimaler Gewésserraum Gefahrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Ja o i
. T ’ . [ausgepragt; : . |
Breitenvariabilitat (Okomorphologie) keine eingeschrankt; keine] -
Tatsachliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende LW
Sohlenbreite (Okomorphologie) 15.00 [m] hae '_' i
massgebende Sohlenbreite 8.93 [m] = et = ¥
nat. Sohlenbreite 20.00 [m] ; S W
Gewasserraum 50.00 [m] 5 iy ‘,:?__ ™, x'.
- o
Normalabflussberechnung nach Strickler ] Fastuunl ?$
Eingabegrdssen: BESTAND REGELPROFIL P’
Achse [m] 15.99 15.99 ¥
Sohlenbreite B [m] 8.93 20.00 Cg’ ) I~
Linke Boschungsneigung n n[-]n=H/L 0.52 0.50 i I
Rechte Boschungsneigung m m[-]m=H/L 0.40 0.50 \A\‘ °\ i \ \\ \-\ \ ‘L“"‘/ /
k-Wert der Sohle ke [m*3/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung k [m**/s] 32 32 6.0
k-Wert der rechten Boschung k. [m*%/s] 32 32
Sohlenneigung %[ 0.05% 0.05% 50 = |
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h[m] 4.70 &7 40 — | I | —
" 30 — ' I ' —
Rahmenbedingungen ] | ]
Bemessungshochwasser HQa0 [M*/$] 20 — i i | B
Normalabflussberechnung: L0 ' \ ' / '
Normalabfluss | Normalabfluss 0.0 ! ! 1
HQ300 HQ300 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 1500 20.00 2500 30.00 35.00 40.00 45.00
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Flache A mj 90.89 95.26 Kapazitat Bestand ausreichend? Ja |
Benetzter Umfang P [m] 31.80 35.75
Mittlere k-Werte km  [m'%/s] 32.00 32.00 6.0
Hydraulischer Radius R [m] 2.86 2.66 50 | a
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 1.44 1.38 ' i ]
Berechneter Abfluss Q  [m¥s] 131.00 131.00 40 — ( T — | —
Energiehthe (Mdglicher Riickstau) Ngtau [M] 0.11 0.10 3.0 — I N\ | | _
Energielinie he  [m] 4.81 3.62 .
Teilfreibord (Unschérfe) fu  [m] 0.45 0.40 20 ! i ! t B
Teilfreibord (Wellenbildung) f, [m] 0.11 0.10 10 — | o | | —
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 | | 1 | | I I X ; | | I | 1 |
Erforderliche Freibordhthe fh_[m] 5.20 4.02 1500 -10.00 -500 000 500 10.00 1500 20.00 2500 30.00 3500 40.00 4500
Austrittsgrenze m] 5.50
Erforderliche GWR Breite HWS m] 42.1 Minimaler GWR flir HWS ausreichend? Ja |




06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zirich: Los 2 "grin"

Basler &Hofmann

Gewassername Glatt [ Eingabe | | Analyse Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 25.621
Abschnitt Gla-6 Risiko HQ100 vorhanden Nein
Risiko HQ300 vorhanden Ja
Herleitung minimaler Gewésserraum Gefahrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Ja
. T ’ . [ausgepragt;
Breitenvariabilitat (Okomorphologie) keine eingeschrankt; keine]
Tatsachliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende
Sohlenbreite (Okomorphologie) 15.00 [m] hae /
massgebende Sohlenbreite 10.35 [m] N
nat. Sohlenbreite 2000  [m] : &
Gewasserraum 50.00 [m] " v
1 )
Normalabflussberechnung nach Strickler ; Fatamil @,V'
Eingabegrdssen: BESTAND REGELPROFIL Q\h
Achse [m] 18.10 18.10 o
Sohlenbreite B [m] 10.35 20.00
Linke Boschungsneigung n n[-]n=H/L 0.43 0.50 i
Rechte Boschungsneigung m m[-]m=H/L 0.46 0.50
k-Wert der Sohle ke [m*3/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung k [m**/s] 32 32 6.0
k-Wert der rechten Boschung k. [m*%/s] 32 32 r—
Sohlenneigung %[ 0.07% 0.07% 50 - FE TN l
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h[m] B8 2.86 40 ! -\ I __/ | —
" 30 ' - I / ' —
Rahmenbedingungen ] | ]
Bemessungshochwasser HQ100[M*/$] 20 I 7 i | ]
Normalabflussberechnung: L0 ' \ I / '
Normalabfluss | Normalabfluss 0.0 1 ! 1
HQ100 HQ100 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5,00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Flache A mj 69.84 73.69 Kapazitat Bestand ausreichend? Ja |
Benetzter Umfang P [m] 28.69 32.81
Mittlere k-Werte km  [m'%/s] 32.00 32.00 6.0
Hydraulischer Radius R [m] 2.43 2.25 50 | |
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 153 1.45 ) AN b
Berechneter Abfluss Q  [m¥s] 107.00 107.00 40 — 0 -\ i 0 —
Energiehthe (Mdglicher Riickstau) Ngtau [M] 0.12 0.11 3.0 — | 1 X N 1 y 4 | |
Energielinie he  [m] 3.85 2.97 .
Teilfreibord (Unschérfe) fu  [m] 0.41 0.38 20 - ! i ! ! B
Teilfreibord (Wellenbildung) f, [m] 0.12 0.11 10 — | - | | —
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 | | 1 | | I I . ; | | I ! 1 I |
Erforderliche Freibordhthe fh_[m] 4.23 3.36 -15.00 -10.00 500 0.00 500 1000 1500 20.00 2500 30.00 3500 40.00 4500 50.00
Austrittsgrenze m] 4.93
Erforderliche GWR Breite HWS m] 39.5 Minimaler GWR flir HWS ausreichend? Ja |




06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zirich: Los 2 "grin" Basler Hofmann

Gewassername Glatt [ Eingabe | | Analyse Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 25.621
Abschnitt Gla-6 Risiko HQ100 vorhanden Nein !
Risiko HQ300 vorhanden Ja
Herleitung minimaler Gewésserraum Gefahrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Ja
) T ’ . [ausgepragt;
Breitenvariabilitat (Okomorphologie) keine eingeschrankt; keine]
Tatsachliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende
Sohlenbreite (Okomorphologie) 15.00 [m] hae /
massgebende Sohlenbreite 10.35 [m] N
nat. Sohlenbreite 20.00 [m] E c“;\'
Gewasserraum 50.00 [m] i ‘{?
. - &
Normalabflussberechnung nach Strickler ] ; Fastuunl (oq'v.
Eingabegrdssen: BESTAND REGELPROFIL T §
Achse [m] 18.10 18.10 : = &
Sohlenbreite B [m] 10.35 20.00
Linke Boschungsneigung n n[-]n=H/L 0.43 0.50 i
Rechte Boschungsneigung m m[-]m=H/L 0.46 0.50
k-Wert der Sohle ke [m*3/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung k [m**/s] 32 32 6.0
k-Wert der rechten Boschung k. [m*%/s] 32 32
Sohlenneigung %[ 0.07% 0.07% 50 - FE TN l
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h[m] 411 3.19 40 J I J —
" 30 ' - I ' —
Rahmenbedingungen ] | ]
Bemessungshochwasser HQa0 [M*/$] 20 I 7 i | ]
Normalabflussberechnung: L0 ' \ I / '
Normalabfluss | Normalabfluss 0.0 1 ! 1
HQ300 HQ300 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5,00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Flache A mj 80.51 84.29 Kapazitat Bestand ausreichend? Ja |
Benetzter Umfang P [m] 30.57 34.29
Mittlere k-Werte km  [m'%/s] 32.00 32.00 6.0
Hydraulischer Radius R [m] 2.63 2.46 50 | f a
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 1.61 1.54 ) AN b
Berechneter Abfluss Q [m%s] 130.00 130.00 4.0 — ] '\ I I ]
Energiehthe (Mdglicher Riickstau) Ngtau [M] 0.13 0.12 3.0 — | | | Ve / | |
Energielinie he  [m] 4.24 3.32 .
Teilfreibord (Unschérfe) fu  [m] 0.43 0.39 20 - ! i ! ! B
Teilfreibord (Wellenbildung) f, [m] 0.13 0.12 10 — | - | | —
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 | | 1 | | I I . ; | | I ! 1 I |
Erforderliche Freibordhthe fh_[m] 461 369 -15.00 -10.00 500 0.00 500 1000 1500 20.00 2500 30.00 3500 40.00 4500 50.00
Austrittsgrenze m] 4.93
Erforderliche GWR Breite HWS m] 40.8 Minimaler GWR flir HWS ausreichend? Ja |




06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zirich: Los 2 "grin"

Basler &Hofmann

Gewassername Glatt [ Eingabe | | Analyse Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 26.118
Abschnitt Gla-7 Risiko HQ100 vorhanden Ja o
Risiko HQ300 vorhanden Nein
Herleitung minimaler Gewésserraum Gefahrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Ja
. T ’ . [ausgepragt;
Breitenvariabilitat (Okomorphologie) keine eingeschrankt; keine]
Tatsachliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende
Sohlenbreite (Okomorphologie) 15.00 [m] hae
massgebende Sohlenbreite 8.75 [m] /
nat. Sohlenbreite 17.00 [m] =
Gewdsserraum 47.00 [m] : d &
i ©.
Normalabflussberechnung nach Strickler ] Fastuunl :’
Eingabegrdssen: BESTAND REGELPROFIL 3
Achse [m] 12.50 12.50 »
Sohlenbreite B m] 8.75 17.00 2
Linke Boschungsneigung n n[-I1n=HL 0.43 0.50 i qg,
Rechte Boschungsneigung m m[-]m=H/L 0.41 0.50 o
k-Wert der Sohle ke [m*3/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung k [m**/s] 32 32 6.0
k-Wert der rechten Boschung k. [m*%/s] 32 32
Sohlenneigung LM 0.03% 0.03% 50 | — . =
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h[m] 4.39 3.56 40 — J— - . ! —
so ! _ ! L] i
Rahmenbedingungen ' | | |
Bemessungshochwasser HQ100[M*/$] 20 — I . i | |
0~ . \ | / ]
Normalabflussberechnung: .
Normalabfluss | Normalabfluss 0.0 ! ! 1
HQ100 HQ100 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Flache A mj 84.07 85.75 Kapazitat Bestand ausreichend? Nein |
Benetzter Umfang P [m] 31.32 32.90 Regelprofil mit 1:2 Béschungen und fixer Sohlenlage
Mittlere k-Werte km  [m'%/s] 32.00 32.00 5.0
Hydraulischer Radius R [m] 2.68 2.61 . ) '
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 1.07 1.05 40 — 1 L ] ]
Berechneter Abfluss Q  [m¥s] 90.00 90.00 30 | ] 1 | |
Energiehthe (Mdglicher Riickstau) Ngtau [M] 0.06 0.06 | | |
Energielinie he  [m] 4.45 3.61 20 — - —
Teilfreibord (Unscharfe) f,  [m] 0.44 0.41 | ! !
Teilfreibord (Wellenbildung) f, [m] 0.06 0.06 10 — | T ! | |
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 | 1 | | I I : . | I | | 1 |
Erforderliche Freibordhthe fh_[m] 4.89 4.06 1500 -1000 500 000 500 1000 1500  20.00 2500  30.00 3500  40.00
Austrittsgrenze m] 3.20
Erforderliche GWR Breite HWS m] 39.2 Minimaler GWR flir HWS ausreichend? Ja |




06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zirich: Los 2 "griin”

Basler &Hofmann

Gewassername Glatt [ Eingabe | | Analyse Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 26.118
Abschnitt Gla-7 Risiko HQ100 vorhanden Ja :
Risiko HQ300 vorhanden Nein b
Herleitung minimaler Gewésserraum Geféhrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Ja
. o X X [ausgepragt;
Breitenvariabilitat (Okomorphologie) keine eingeschrankt; keine]
Tatséchliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende
Sohlenbreite (Okomorphologie) 15.00 [m] e
massgebende Sohlenbreite 8.75 [m] /
nat. Sohlenbreite 17.00 [m] S
Gewasserraum 47.00 [m] H H =
: ©
Normalabflussberechnung nach Strickler ] F i u il ? ‘
Eingabegréssen: BESTAND REGELPROFIL g
Achse [m] 12.50 12.50 )
Sohlenbreite B [m] 8.75 17.00 é”
Linke Boschungsneigung n n[n=HL 0.43 0.50 iy [
Rechte Béschungsneigung m m[-]m=H/L 0.41 0.50 o
k-Wert der Sohle k [m™/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung K [mm/s] 32 32 6.0
k-Wert der rechten Béschung k. [m"%/s] 32 32 .
Sohlenneigung L 0.03% 0.03% 50 — — il =
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h[m] 4.87 4.00 40 — - _ ' ] o
. 30 [ ] ! — il
Rahmenbedingungen ] 1 ]
Bemessungshochwasser HQago [M*/s] 20 — | a i | ]
1.0 | . \ ' / | |
Normalabflussherechnung: .
Normalabfluss | Normalabfluss 0.0 1 ! 1
HQ300 HQ300 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Flache A mj 98.81 100.10 Kapazitat Bestand ausreichend? Nein |
Benetzter Umfang P [m] 33.79 34.90 Regelprofil mit 1:2 Boschungen und fixer Sohlenlage
Mittlere k-Werte km  [mY%/s] 32.00 32.00 50 — _ -
Hydraulischer Radius R [m] 2.92 2.87 ] N - ]
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 1.13 1.12 40 — | T | ]
Berechneter Abfluss Q  [m¥s] 112.00 112.00 30 0 ) . 0 |
Energieh6he (Mdglicher Riickstau) gy [M] 0.07 0.06 ) | )
Energielinie he  [m] 4.94 4.07 20 — . —
Teilfreibord (Unscharfe) fo Ml 0.46 042 l ! |
Teilfreibord (Wellenbildung) f,  [m] 0.07 0.06 10 — I 7 [ I B
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 | 1 I | ! ! ; . | | | | 1 |
Erforderliche Freibordhohe fh_[m] 537 450 1500 -10.00 500 000 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500  40.00
Austrittsgrenze [m] 3.20
Erforderliche GWR Breite HWS [m] 41.0 Minimaler GWR fir HWS ausreichend? Ja |




Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie § 15 f HWSchV
Glatt in den Gemeinden der 1. Prioritét
VII Stadt Opfikon

4. Herleitung Priifung Erhéhung Revitalisierung

4.1. Kriterien Priiffung Erhohung Revitalisierung

Gemass Infoplattform Gewasserraum (www.gewaesserraum.ch) ist eine Erhéhung
des Gewasserraums fir eine Revitalisierung zu prifen, wenn (vgl. Abbildung 6)

1. Potenzial fur eine Revitalisierung vorhanden ist. Potenzial fiir eine Revitalisierung
ist vorhanden, wenn
a) der Nutzen fiir Natur- und Landschaft im Verhaltnis zum Aufwand gross ist
b) der Abschnitt zur 1. Prioritédt geméass Revitalisierungsplanung gehort

2. Der Abschnitt gemass Okomorphologie als wenig beeintrachtigt oder natirlich, na-
turnah eingestuft ist.

3. Der Abschnitt sich in einem Vorranggebiet gemass kantonalem Richtplan befindet.

Ist Potenzial fiir eine
Revitalisierung vorhanden?

MEIN

Handelt es sich um ein
wenig beeintrichtigtes,
naturnahes oder natiirliches
Gewisser oder um ein

14 Vorranggebiet gemadss
kantenalem Richtplan?
MEIM
Besteht die Absicht,
den Gewadsserraum gemass
Biodiversititskurve zu
reduzieren? 1A

MEIN

r

Ermittlung des
Raumbedarfs aus Sicht
Revitalisierung:

Ist der minimale Gewasser-
raum ausreichend?

l MEIN

Bestimmung des Minimaler
erforderlichen erhéhtan Gewasserraum

Gewisserraun gemass
Biodiversitatskurve

oder Fachgutachten

: : Gewssserraums gemass Schritt 2
Fewdsserraum

(T} Machweis erforderlich

Abbildung 6: Flussdiagramm zur Bestimmung des erhthten Gewasserraums fur Revitalisierung ge-
mass Infoplattform Gewéasserraum
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Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie § 15 f HWSchV
Glatt in den Gemeinden der 1. Prioritét
VIl Stadt Opfikon

4.2. Bestimmung des erhohten Gewasserraums Revitali-
sierung

Falls eine Erhéhung des Gewasserraums flr eine Revitalisierung zu prifen ist, ist der
erhohte Gewasserraum gemass Biodiversitatskurve oder Fachgutachten zu bestim-
men. Soll der Gewasserraum nach Biodiversitatskurve oder Fachgutachten unter-
schritten werden, ist der Raumbedarf aus Sicht Revitalisierung zu ermitteln. Die Da-
tengrundlagen der Prifung Erhéhung Revitalisierung sind im Anhang A04 ersichtlich
und werden nachfolgend detailliert aufgezeigt. Auf Grundlage des bestimmten Raum-
bedarfs Revitalisierung kann geprtift werden, ob dieser Raum kleiner oder grésser als
der minimale Gewasserraum ist, resp. ob der Gewasserraum fir eine Revitalisierung
erhéht werden muss oder der minimale Gewasserraum ausreichend ist.

Bestimmung des Raumbedarfs gemass Fachgutachten - Methodik
Roulier

In den kantonalen Fachgutachten wird der minimale Gewasserraum flr Gewasser mit
einer naturlichen Sohlenbreite > 15 m anhand der Methodik Roulier berechnet. Fir
diese Methode wird ein Funktionsdiagramm ermittelt, welches alle natirlichen Funkti-
onen eines Gewassers in Abhangigkeit der Mobilitatsbreite darstellt (siehe. Abbildung
10 und Abbildung 11. Basierend darauf kann fur einen bestimmten Erfullungsgrad
die Mobilitatsbreite ermittelt werden, welche dem Gewasserraum gleichgesetzt wer-
den kann.

Bestimmung der massgebenden Revitalisierungsmassnahme

Fir die Ermittlung des Raumbedarfs flir eine Revitalisierung wurde pro Abschnitt ein
massgebender Massnahmentyp und der dazugehdrige Raumbedarf bestimmt. Fir die
Bestimmung des Massnahmentyps wurden die Vorschlage in der Revitalisierungspla-
nung (28), der Massnahmenplan Wasser Einzugsgebiet Glatt sowie historische Lan-
deskarten (Bestimmung der historischen Gewasserauspragung) als Grundlage heran-
gezogen. In der Revitalisierungsplanung gibt es verschiedene Massnahmenvor-
schlage, von denen jedoch nicht alle gleichermassen raumrelevant sind. Raumrele-
vante und somit fir die Gewasserraumbestimmung relevante Massnahmen sind 'Ge-
rinne verlegen', '‘Aufweitung’, ‘Ausdolung’, ‘Aue revitalisieren' und ‘Maander initiieren'.
Weniger raumrelevant sind die Massnahmen 'Strukturaufwertung' und 'Langsvernet-
zung'.

An den aus Sicht der Revitalisierung fur eine Erh6hung zu prifenden Abschnitten Gla-
6 und Gla-7 an der Glatt wurden die Massnahme 'Aue revitalisieren' als massgebend
bestimmt. Im Kapitel 4.4. wird auf die massgebende Revitalisierungsmassnahme pro
Abschnitt eingegangen. Nachfolgend ist beschrieben, wie der Raumbedarf dieser bei-
den Massnahmen bestimmt wurde.

Raumbedarf "Aue revitalisieren”

Fur die Massnahme 'Aue revitalisieren' ist es notwendig, dass die Uferbereiche des

Gerinnes so gestaltet werden, dass sich standorttypischen Vegetationszonen (z.B. Pi-
oniervegetation oder Weichholzauen) ausbilden kénnen. Das Entstehen dieser Zonen
ist an Hochwasserereignisse gebunden, da ohne regelmassige Uberflutungen die na-
tirliche Sukzession voranschreitet und beispielsweise die Pioniervegetation von dich-
terem Pflanzenbewuchs der Weichholzaue langfristig verdrangt wird. Dementspre-

chend sollen gentigend breite und flache Uferbereiche geschaffen werden, welche bei
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Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie § 15 f HWSchV
Glatt in den Gemeinden der 1. Prioritét
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einem 10-jahrlichen Hochwasser (HQ1o) Uberflutet werden. So kann sich dort eine na-
turliche Sukzession mit den Auen typischen Vegetationszonen einstellen (vgl. Abbil-
dung 7).

SOMPenROCmasses
HOCTs vt

mitleres Soemmersasser

IR

NSNSt ,—-".;, ey : LS .
’_/' g Ve w8 oY
P
AN wedy M e Yeede AMarterwakd Firhen A Tread
s wn  18heaht | pebinch -3 hiivrmdd whvrtdd dor bio
Yassor gohoizteose Aoe Veicsho rawe Harfolrawe

Abbildung 7: Natirliche Sukzession mit den standorttypischen Vegetationszonen einer Aue

Aufgrund des grossen notwendigen Raumbedarfs gilt eine 'Auen Revitalisierung' als
raumrelevant. Deshalb besteht in den Abschnitten mit dem Massnahmentyp 'Aue revi-
talisieren’ keine Absicht den erhéhten Gewasserraum (geméass Fachgutachten) aus
Sicht Revitalisierung zu reduzieren. Dieser wurde gemass dem Verfahren nach Rou-
lier bestimmt. Dabei wurde der Raumbedarf fir einen 90% Erfiillungsgrad der 6kologi-
schen Funktionen des Gewassers ermittelt (Roulier 90%). In Querprofilbetrachtungen
wurden die folgenden Massnahmen fiir eine 'Auen Revitalisierung' innerhalb des Ge-
wasserraums nach Roulier 90% skizziert:

_ Aufweitung Sohle auf natlrliche Gerinnesohlenbreite

_ bestehende Sohlenlage und somit bestehende Gerinnetiefe

_ flache Uferbereiche, welche bei einem HQ1o Uberflutet werden

_ beidseitige Unterhaltsstreifen von 3 m Breite

Ein repréasentatives Querprofil der Massnahmen ist in Abbildung 8 dargestellt. Auf-
grund der Querprofilbetrachtung konnte abschnittsweise ermittelt werden, ob eine
'‘Auen Revitalisierung' mit den definierten Massnahmen innerhalb des Raumbedarfs
nach Roulier 90% umsetzbar ist.

Aue revitalisieren |

3m Unterhaltsstreifen 3m Unterhaltsstreifen
>
1 1
L 1
]: bestehende Gerinnetiefe
—— Bestand <1:3 <13
>
Aue revitalisieren

natiirliche Gerinneschlenbreite

Abbildung 8: Bestimmung des Raumbedarfs "Aue revitalisieren”
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Raumbedarf "Strukturaufwertung”

Der Raumbedarf fur die Massnahme 'Strukturaufwertung' wurde anhand eines repréa-
sentativen Querprofils im Abschnitt geméass Abbildung 9 bestimmt. Eine Strukturauf-
wertung beinhaltet eine Strukturierung der Sohle wie auch der Ufer. Generell wird bei
einer Strukturaufwertung jedoch weniger Breite beansprucht als bei einer Aufweitung
oder 'Auen Revitalisierung'. Da durch die Sohl- und Uferstrukturierung die Rauigkeit
erhoht wird, muss der Gerinnequerschnitt dennoch vergrdssert werden, damit die Ab-
flusskapazitat erhalten bleibt. Aus diesem Grund wurde 1.5 x die bestehende Sohlen-
breite (alternativ: nattirliche Gerinnesohlenbreite) sowie eine Boschungsneigung von
1:3 angesetzt, da mit flacheren Béschungen auch der Verbauungsgrad reduziert wer-
den kann. Beidseitig wird ein Unterhaltsstreifen von 3 m berlcksichtigt.

Raumbedarf Strukturaufwertung

3m Unterhaltsstreifen 3m Unterhaltsstreifen

<>

7- \—/ .3 bestehende Gerinnetiefe
—— Bestand -3 o A

——  Strukturaufwertung

1.5 x bestehende Sohlenbreite

Abbildung 9: Bestimmung des Raumbedarfs "Strukturaufwertung"

Auf Grundlage des bestimmten Raumbedarfs Revitalisierung konnte gepruft werden,
ob dieser Raum kleiner oder grésser als der minimale Gewasserraum ist, resp. ob der
Gewasserraum fir eine Revitalisierung erhéht werden muss oder der minimale Ge-
wasserraum ausreichend ist.

In einem zweiten Schritt wurde der bestimmte Raumbedarf mit den Werten aus dem
Fachgutachten (8) abgeglichen. Der Raumbedarf Revitalisierung entspricht schluss-
endlich entweder dem minimalen Gewasserraum oder dem erhéhten Gewasserraum
aus Sicht Revitalisierung geméass Fachgutachten.

4.3. Massnahmenvorschlage

An der Glatt in Opfikon sind keine Vorschlage der Revitalisierungsplanung (28) vor-
handen. Daher wurden vor allem der Massnahmenplan Wasser EZG Glatt (92), histo-
rischen Landeskarten (historische Gewasserauspragung) (29) sowie die Vorgaben
aus der Machbarkeitsstudie 'Fil Bleu Glatt' inklusive des im Fachgutachten ermittelte
erhohte Raumbedarf Revitalisierung (8) als Anhaltspunkte fur die Bestimmung der Re-
vitalisierungsmassnahmen herangezogen.

4.4. Massgebende Revitalisierungsmassnahme pro Ab-
schnitt

Abschnitt Gla-6

Gemass dem Massnahmenplan Wasser (92) werden an der linken Uferseite
Uferstrukturierungen und Gerinneverbreiterungen vorgeschlagen. Damit kann die Ge-
wassermorphologie naturnaher gestaltet und sowohl die Quervernetzung als auch die
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Zuganglichkeit verbessert werden. Die Glatt soll um das Absturzbauwerk an der Ab-
schnittsgrenze von Gla-6 zu Gla-7 geleitet werden. Auf den historischen Landeskarten
ist ein leicht m&andrierender Gewéasserverlauf der Glatt erkennbar. Im Unterstrom der
Eimindung des Leutschenbachs betragt die natirliche Gerinnesohlenbreite 20 m und
der erhohte Gewasserraum Revitalisierung gemass Fachgutachten 70 m. Die Gewdas-
serraumbreite geméss Roulier 90% von 58 m wurde auf 70 m erhoht, da aufgrund der
grossen Eintiefung der Glatt von Gber 4 m (infolge der Gewasserkorrektionen) ein ent-
sprechend grosser Raumbedarf fir eine Gerinneaufweitung mit flachen Uferbdschun-
gen notwendig ist. Fir einen Erfillungsgrad von 100% Roulier wére — ohne die Eintie-
fung zu berlcksichtigen — eine Gewasserraumbreite von 90 m nétig (siehe Abbildung
10) Da der Grenznutzen gemass Roulier-Diagramm ab einem bestimmten Erfullungs-
grad stark abnimmt, ist die Betroffenheit von Drittinteressen zugunsten der Wiederher-
stellung eines vollig natlirlichen Zustands hier nicht mehr verhaltnismassig.

Abschnitt 4 (sich entwickelnde Maandar)
E:ll']llllyh-jr'-u! G kogieg ke Fumklions |"'!-_':
10 "

[ | Langsvernelzung| -
a0 : Pullerzone| =
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1 L iL1in] 150

Ereile Gewissenrsaim [m)

Abbildung 10: Funktionsdiagramm Roulier fur die Abschnitte Gla-1 bis Gla-6 (entspricht Abschnitt 4
FGA).

Innerhalb des Abschnitts liegt die Glatt zwischen der ARA Glatt und Sportplatzen. Das
Platzangebot ist nur teilweise eingeschrankt, weshalb als massgebende Revitalisie-
rungsmassnahme eine 'Auen Revitalisierung' bestimmt wurde. Gemass Querprofilbe-
trachtung (vgl. Kapitel 4.6) ist durch gezielte Uferstrukturierungen mit flachen Bo-
schungen, die regelmassig Uberflutet werden, eine Ausbildung von Hart- und Weich-
holzauen innerhalb des erhthten Gewéasserraums von 70 m umsetzbar.

Abschnitt Gla-7

Die Grundlagen fur Abschnitt Gla-7 und Gla-6 sind ahnlich. Geméass dem Massnah-
menplan Wasser (92) werden an der linken Uferseite ebenfalls Uferstrukturierungen
und Gerinneverbreiterungen vorgeschlagen. Damit kann die Gewassermorphologie
naturnaher gestaltet und sowohl die Quervernetzung als auch die Zuganglichkeit ver-
bessert werden. Auf den historischen Landeskarten zeigt sich ein gerader Gewasser-
verlauf der Glatt, wobei nicht ersichtlich ist, ob die Glatt damals schon korrigiert war.
Die natirliche Gerinnesohlenbreite betrdgt 17 m und der erhéhte Gewasserraum Re-
vitalisierung gemass Fachgutachen 54 m (entspricht Roulier 90%). Fir einen Erful-
lungsgrad von 100% Roulier wére eine Gewasserraumbreite von 90 m notig (siehe
Abbildung 11). Da der Grenznutzen gemass Roulier-Diagramm ab einem bestimmten
Erfullungsgrad stark abnimmt, ist die Betroffenheit von Drittinteressen zugunsten der
Wiederherstellung eines vdllig naturlichen Zustands hier nicht mehr verhaltnismassig.
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Abschnitt 3 (sich entwickeinde Miander)
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Abbildung 11: Funktionsdiagramm Roulier fur den Abschnitt Gla-7 (entspricht Abschnitt 3 FGA)

Die Glatt fliesst zwischen dem Ausbildungszentrum Rohwiesen (Schutz + Rettung Zi-
rich) auf der linken und Familiengérten auf der rechten Uferseite.

Als massgebende Revitalisierungsmassnahme wird eine 'Auen Revitalisierung' be-
stimmt. Gemass Querprofilbetrachtung (vgl. Kapitel 4.6) ist durch gezielte Uferstruktu-
rierungen mit flachen Boschungen, die regelmassig tberflutet werden, eine Ausbil-
dung von Hart- und Weichholzauen innerhalb des erhdhten Gewasserraums von 54 m
umsetzbar.

Basler & Hofmann AG | Suter » von Kénel « Wild Planer und Architekten AG 48



Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie § 15 f HWSchV
Glatt in den Gemeinden der 1. Prioritét
VIl Stadt Opfikon

4.5. Randbedingungen Revitalisierung Glatt in Opfikon
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Prifung Erhéhung Revitalisierung — Abschnitte Gla-6, Gla-7
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Prifung Erhéhung Revitalisierung, Abschnitte Gla-6, Gla-7 — historische Karten, historische Gewésserauspragung

Karte von J. Wild (ca. 1850)
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06526.100 — GWR Glatt

Prifung Erh6hung Revitalisierung, Abschnitte Gla-6, Gla-7 — Vorgaben aus der Revitalisierungsplanung

Keine Vorgaben vorhanden

Mogliche Massnahmen:

Bewertung der Massnahmenvorschlage
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Prifung Erh6hung Revitalisierung, Abschnitte Gla-6, Gla-7 — Vorgaben aus dem Massnahmenplan
Wasser EZG Glatt
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Prifung Erh6hung Revitalisierung, Abschnitte Gla-6, Gla-7 — Vorgaben aus dem Massnahmenplan Wasser EZG Glatt

Mozsnohrenplan Wosssr im Einaugsgebist der Glatt

Erholungsyinme

Emne Moglichkest, wne tm Stadiischen Baam der Zeeang zom Wasser
huer am Bezgpe=l von Opfikon, Erst= Proomsar hat laer nacht d=r Mamrlsbenemmm, sood=rm de= ho-
he Echohmgsacksamkent des Gewassers m den dichi besedelten Gelueten

Ansteflbe dey monotonen Grashdachungen nmt haoner PlEstenag an Ufer Komate der Crenlisser-
o i Crrianiere] von Opfiken mit siner Treppenanlage ans Blocksiemen darchbrochen wer-
den. Das Abtiefen des Flistsquarcchnstic auf der Prallhangzeite heses es sopar 2 dass vor dar

Treppenanlage sine kl=ine Kiesbank erst=llt wimde

Um deen Natummaun audzmwerten it es weater denkbar, che bharte Verbammg am Pralthang zu lo-

verhessert werden konmee,

Der Hochwasserschutz in Schwammendingen und Opfikon ist zu Gberprifen. Gegebenenfalls kinnte eine
Erhéhung der Damme oder der Einbezug des Uferweges ins Hochwasserprofil mehr Sicherheit gewahrieisten
{1.04.1, 1.04.2).

Mit der Uimleitung der Giatt um das hestehende Absturzbauwerk vor der Leutschenbachmindung kann die
Sohle oberhalb des Wehrs abgesenkt und der Hochwasserschutz erhdht werden (1.04.3).
Massnahmenvorschiag Projektwettbewerh Glattpark, Team Zulauf, Seippel, Schweingruber,
Uferstrukturierungen im Rahmen Realisierung Glattpark.

Durch linksseitige Gerinneverbreiterung und -strukturierung in Opfikon kann der Abflussquerschnitt vergréssert
die Morphologie aufgewertet und die Quenvemetzung und Zuganaglichkeit verbessert werden. Mit einer
verbesserten Morphologie {mit Kolken und trockenfallenden Flachwasserzonen) kdnnen allenfalls die
Wasserpflanzenwucherungen singeschrankt werden (1.04 4). '

Erholungssuchenden soll an ausgewahiten Stellen (siehe Beilage) der Zugang zum Wasser ennt'igli-::hi
werden. ldeen dazu finden sich in der Beilage zum Massnahmenblatt 1.04. Viorrang hat in diesen
Abschnitten der Erholungssuchende, was sich auch in der Art und Weise der zu realisierenden Anlagen
wiederspiegein soll. Im Gegensatz dazu soll der Zugang zum Wasser in der offenen Landschaft mehr als
Webeneffekt von Uferstrukturierungen verstanden werden.

oo wind dem Greyivser mnerhalb von Interventionelirden gar gewissen Spieliaum mamigesiehen.
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Prifung Erh6hung Revitalisierung, Abschnitte Gla-6, Gla-7 — Vorgaben aus Machbarkeitsstudie ‘Fil Bleu Glatt’

Ubersicht Abschnitt
7.8 |Gla-6

1l
-

i

.F .-.':-_. 'ﬁ L

- B b bl e el Sl bt w0l el R e ]

[ I".I

Ausscheidung Gewasserraum

Herletung gemass. Informationsplationy Gewdsseaum (SWEL) und basierend aul dem
Fachgulachien Gewsssemraam, Giatt, Abschnit Greffenses — Ciatthrugg vom 18 00,2014

und Enginzuingen vom 05 09.7016 (Flusshau AS im Aullrag des AWEL). Die Erliulenung 2y
Schinft 1 - Abschnitsbddung sind dem Technischen Bencht zu eninahmen.
Schritt 2. Minimaker Gawsssarraum

= Geendes dem Fachputachien git em minimser Gewlissermmim yon, 50 m

SRt 3 Fifng Encnieng

== Liemass dam Fachganiachten betragl der erhdhte Gewnasarmnm; film

~A o=

- Tailabschn® 16 1 Cuerproilberachiung # [Durchgehend mi
mit Hi 100 Ravitalsmnmgspolental

- Tailabschni® 16.3: Kaine HW- E I:Ih:vrm:vrph:lugin durchowhend astark
Sefahrdung begintrachigts oder dkimsHiche

= Minimaler Gewlasermaum dusnesthend

3 Durchgediend erhofins e o

1 o

< Durchgehend mit Revtabsisningspe- - Erholungsnotzung ecdlang Cilat

s Inf=nzive Fremedmdzung durch Sposianla-
&4 Dkomombobgpe durdhgehend a=tak gen n Fhssnahe (Fusshalpbire und
be=intrachbgia oder ckinsthchs Laufsirecke Auholr, krbos- wnd rechissesig)
+ Hene Schate- ader pnontaren Geteste 3 Mrsmalker Gemdesamaum ausreidhend
e KRF
% Durchgehend erhdhier GewEsmera m

Schnit 4. Prulung Redurening / Asymmetnsche Anordnung

ﬁ' Dhar Abactnitl ek ausserhaln won Oichi Qbertentem Gatiel

-FS*I- Kemp Reduzenng, da der Alschnit aussertaly dicht Obertaibam Gabiat begl.

- 5+ Kaine offenssehiic e asvnmetnache GeydseerauTaninie, weichie insgesanm|
ru einer bessenen Losung fhn.



06526.100 — GWR Glatt

Prifung Erh6hung Revitalisierung, Abschnitte Gla-6, Gla-7 — Vorgaben aus Machbarkeitsstudie Fil Bleu

Ubersicht Abschnitt .
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4.6. Querprofile Massnahmen
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5. Herleitung Priifung Erhéhung Natur- und Land-

schaftsschutz

5.1. Kiriterien Priifung Erhéhung

Die Kriterien zur Erh6hung des Gewasserraums aus Sicht Natur- und Landschafts-
schutz sind im Technischen Bericht Teil | ALLGEMEIN in den Kapiteln 3.4.2 und 3.4.3
beschrieben.

5.2. Bestimmung des erhohten Gewasserraums aus Sicht
Natur- und Landschaftsschutz

Fur die Abschnitte Gla-6 und Gla-7 ist der Raumbedarf Revitalisierung durch den er-
hohten Gewasserraum gemass Fachgutachten (8) gesichert. Der Gewasserraum
muss aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes nicht zuséatzlich erhéht werden.

Die Abschnitte Gla-1 bis Gla-5 liegen nicht in einem Vorranggebiet geméass Kantona-
lem Richtplan. Sie weisen keinen grossen Revitalisierungsnutzen und keine natir-
lich / naturnahe oder wenig beeintrachtigte Okomorphologie auf. Es sind keine liber-
wiegenden Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes betroffen. Eine Erh6hung
des Gewasserraums aus Sicht Natur- und Landschaftsschutz ist daher nicht erforder-
lich.

Basler & Hofmann AG | Suter » von Kénel « Wild Planer und Architekten AG 60



Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie § 15 f HWSchV
Glatt in den Gemeinden der 1. Prioritét
VII Stadt Opfikon

Herleitung Prifung Erhéhung Gewdassernutzung

5.3. Kriterien und Vorgehen

Gemass Informationsplattform Gewasserraum (www.gewaesserraum.ch) ist eine Er-
héhung des Gewasserraums fir die Gewassernutzung unter Beriicksichtigung folgen-
der Kriterien zu priufen (vgl. Abbildung 12):

— Nutzung Wasserkraft durch Wasserkraftwerke (WKW)

Anlagen zur Sanierung der negativen Auswirkungen der Wasserkraftnutzung
— Wiederherstellung Fischwanderung
— Wiederherstellung Geschiebetrieb
— Verhinderung oder Reduktion von Schwall und Sunk

Stellenwert Erholungsnutzung

Bezug Erholungsnutzung zum Gewasser

— Koordination Erholungs- und Naturschutzanliegen

Fir jedes Kriterium wurde gepriift, ob der minimale Gewasserraum aus Sicht der spe-
zifischen Gewassernutzung ausreicht.

Ist der minimale
Gewaisserraum aus Sicht
der Gewassernutzung

ausreichend?

MEIM

Minimaler Gewasserraum
gemaéss Schritt 2

Bestimmung des erforderlichen
erhiihten Gewsdsserraums

(1) Machweis erforderlich

Abbildung 12: Flussdiagramm zur Bestimmung des erhdhten Gewasserraums fir die Gewéassernut-
zung gemass Infoplattform Gewéasserraum

5.4. Raumbedarfim Zusammenhang mit der Wasserkraft-
nutzung

An der Glatt in Opfikon findet keine Gewassernutzung durch die Wasserkraft statt.
Dementsprechend muss der minimale Gewasserraum aus Sicht der Wasserkraftnut-
zung nicht erhdht werden.

5.5. Raumbedarfim Zusammenhang mit der Erholungsnut-
zung

In den folgenden Abschnitten wird der Raumbedarf der Kriterien fur eine Erhéhung
des Gewasserraums aus Sicht der Gewassernutzung im Zusammenhang mit der Er-
holungsnutzung zusammengefasst. Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt, aufgrund wel-
cher lokalen Gegebenheiten eine Erhéhung aus Sicht der Erholungsnutzung gepruft
bzw. ein Raumbedarf bestimmt wurde.
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Abschnitt Priifung Erhdhung Begriindung
Erholungsnutzung

ja/nein

Gla-1 nein aufgrund von Strassen- und Fluglarm geringes Erholungspo-
tenzial vorhanden, grosse Eintiefung der Glatt, allféllige Auf-
wertungsmassnahmen sind innerhalb des minimalen Gewas-
serraums realisierbar

Gla-2 nein aufgrund von Strassen- und Bahnlarm geringes Erholungspo-
tenzial vorhanden, grosse Eintiefung der Glatt, allféllige Auf-
wertungsmassnahmen sind innerhalb des minimalen Gewas-
serraums realisierbar

Gla-3 nein aufgrund von Bahnlarm eingeschrénktes Erholungspotenzial
vorhanden, grosse Eintiefung der Glatt, allféllige Aufwertungs-
massnahmen sind innerhalb des minimalen Gewésserraums
realisierbar

Gla-4 nein Abschnitt gepragt durch stark ausgelastete Infrastruktur (Auto-
bahn), geringes Erholungspotenzial vorhanden, grosse Eintie-
fung der Glatt, allféllige Aufwertungsmassnahmen sind inner-
halb des minimalen Gewasserraums realisierbar

Gla-5 nein Abschnitt geprégt durch stark ausgelastete Infrastruktur (Auto-
bahn), geringes Erholungspotenzial vorhanden, grosse Eintie-
fung der Glatt, allféllige Aufwertungsmassnahmen sind inner-
halb des minimalen Gewasserraums realisierbar

Gla-6 ja freizeitbezogene Nutzungen beidseits der Glatt (Fussball-
platze, Sportanlage Au), geringe Larmbelastung

Gla-7 ja freizeitbezogene Nutzungen im Umfeld, Familiengarten auf
rechter Uferseite

Tabelle 6: Abschnittsweise Zusammenfassung des Potenzials der Erholungsnutzung an der Glatt in
Opfikon

Fur die Erholungsnutzung sind die Zuganglichkeit sowie der Bezug zum Gewasser
massgebend. Beide Kriterien kdnnen durch ein Gewasserquerprofil mit flachen Ufer-
bdschungen (Boschungsneigung < 1:4) erfiillt werden. Entsprechend wurde der
Raumbedarf fiir die Erholungsnutzung mittels Querprofilbetrachtung bestimmt. Dazu
wurden fiir jeden Abschnitt in den Querschnitten der Vermessung (vgl. Kapitel 3.6,
Querprofilbetrachtung Hochwasserschutz) von der bestehenden Gewassersohle
Bdschungen mit einer Neigung von 1:4 bis zum Schnittpunkt mit der bestehnden
Gelanderoberkannte abgetragen. Der Raumbedarf fur die Erholungsnutzung
entspricht der Breite des resultierenden Querprofils (siehe Kapitel 5.7). In Tabelle 7 ist
der ermittelte Raumbedarf fur die Erholungsnutzung zusammengefasst und dem
minimalen Gewasserraum gegenuibergestellt. In jedem Abschnitt ist der minimale
Gewasserraum grosser als der Raumbedarf Erholungsnutzung und muss somit nicht
erhoht werden.

Abschnitt Raumbedarf Erholungsnutzung Minimaler Gewasserraum
[m] [m]

Gla-6 50 50

Gla-7 37 47
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Tabelle 7: Raumbedarf Erholungsnutzung an der Glatt in Opfikon basierend auf der Querprofilbe-
trachtung mit beidseitiger Béschungsneigung von 1:4

5.6. Fazit

Aus Sicht der Gewéassernutzung an der Glatt ist keine Erhéhung des Gewéasserraums
notwendig. Folglich entspricht der Gewasserraum gemass Prifung der
Gewassernutzung dem minimalen Gewasserraum.
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5.7. Querprofile Raumbedarf Erholungsnutzen
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6. Harmonisierung

6.1. Exemplarische Querprofile Harmonisierung
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