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1. Protokoll Begehung Glatt vom 20.06.2019

Diese Fotodokumentation bezieht sich auf die Begehung vom 20. Juni 2019 und die
Abschnittsgrenzen zu dem damaligen Zeitpunkt.

1.1. Abschnitt 8 (Gla-8)

Gla-8 ¢ ‘
| = e I ; /
5
Abschnittsbildung _ Stadtgrenze zwischen Ziirich und Wallisellen, Projektperimeter-
grenze
_ Briicken Autobahnauffahrt A1
Umland _ Rechtsseitig: Wald
_ Linksseitig: ARA Neugut, Veloweg
Gerinne / Geometrie _ Eindolung: Mauer, Rechteckprofil
_ Offenes Gerinne: bewachsen Uferbdschung, Trapezprofil
_ Rauigkeit (Beiwert Strickler): 30-40 m*3/s (offen), 70 m3/s (einge-
dolt)
Bemerkungen _ Eindolung unter Briicken Autobahn Al

_ Eintiefung am Abschnittsende ca. 3 m
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Fotos

Blick in Fliessrichtung, Eindolung Autobahn — Blick gegen Fliessrichtung, Abschnittsgrenze zu
IMG_4905.JPG ehem. Gla-9, Zwickyareal — IMG_4906.JPG

Blick in Fliessrichtung, Beginn offene Fliessstrecke — Blick gegen Fliessrichtung — IMG_4910.JPG
IMG_4909.JPG
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1.2. Abschnitt 10 (Gla-10)

Abschnittsbildung _ Briicke Uberlandstrasse
_ Wehr bei Briicke Ringstrasse

Umland _ Rechtsseitig: Stadtpark
_ Linksseitig: Gewerbe

Gerinne / Geometrie _ Blocksatz
_ Trapezprofil
_ Rauigkeit (Beiwert Strickler): 30-40 m3/s

Bemerkungen _ Blockrampe
_ Asymmetrische Anordnung vermutlich sinnvoll

Blick gegen Fliessrichtung, Blockrampe — Blick gegen Fliessrichtung, im Unterstrom des Wehrs
IMG_4899.JPG mit Wasserfassung in den Herzogenmuhle-Kanal
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1.3. Abschnitt 11 (Gla-11)

\_4‘ /- / Gla11

Abschnittsbildung _ Wehr bei Briicke Ringstrasse
_ Briicke Givaudan International

Umland _ Beidseitig: bewachsen
_ Rechtsseitig: Uferweg

Gerinne / Geometrie _ Blocksatz
_ Trapezprofil
_ Rauigkeit (Beiwert Strickler): 30-40 m3/s

Bemerkungen
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Fotos

Blick in Fliessrichtung von Briicke Givaudan Internatio- Blick gegen Fliessrichtung von Briicke Givaudan In-
nal — IMG_4896.JPG ternational — IMG_4894.JPG

xl

Blick in Fliessrichtung, im Obstrom des Wehrs mit
Wasserfassung in den Herzogenmuhle-Kanal

Basler & Hofmann AG | Suter » von Kénel « Wild Planer und Architekten AG
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1.4. Abschnitt 12 (Gla-12)

Bl

S

Abschnittsbildung _ Bruicke Givaudan International (Werkbriicke)

_ Brucke Wallisellenstrasse
Umland _ Linksseitig: dicht bewachsen

_ Rechtsseitig: wenig bewachsen, Uferweg (Veloweg)
Gerinne / Geometrie _ Blocksatz

_ Trapezprofil

_ Rauigkeit (Beiwert Strickler): 30-40 m3/s
Bemerkungen _ Muhle Unterdorf Birchlen
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Blick in Fliessrichtung, Briicke von Giessenpark — Blick gegen Fliessrichtung, Briicke von Giessenpark —
IMG_4892.JPG IMG_4891.JPG

Blick gegen Fliessrichtung, Wehr Mihle Unterdorf
Birchlen — IMG_4889.JPG
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1.5. Abschnitt 13 (Gla-13)

Gla-13
| g \
S =
Abschnittsbildung _ Briicke Wallisellenstrasse
_ Briicke Bahnhofstrasse
Umland _ Beidseitig: Uferweg (Kies), wenig bewachsen
Gerinne / Geometrie _ Bdschungsfuss verbaut (Blocksatz)
_ Trapezprofil
_ Rauigkeit (Beiwert Strickler): 30-40 m3/s
Bemerkungen

_ Teilweise Plateau am Ufer, Erholungsnutzung beidseits

Basler & Hofmann AG | Suter » von Kénel « Wild Planer und Architekten AG
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Fotos

Blick in Fliessrichtung im Unterstrom von Briicke Bahn- Blick in Fliessrichtung von Briicke Bahnhofstrasse
hofstrasse — IMG_4887

Blick gegen Fliessrichtung im Unterstrom von Briicke Blick gegen Fliessrichtung von Briicke Wallisel-
Bahnhofstrasse, Plateau am Ufer, Erholungsnutzung lenstrasse
beidseits
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1.6. Abschnitt 14 (Gla-14) und Abschnitt 15 (Gla-15)

Abschnitt Gla-14 und Gla-15 wurden erst nach der Begehung in den Projektperimeter
aufgenommen. Entsprechend liegen keine Grundlagen auf Basis der Begehung vor.
Die notwendigen Kennwerte und Randbedingungen sind durch das hier verortete Re-
vitalisierungsprojekt aufgenommen worden und stehen somit zur Verfiigung.
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2. Abschnittsbildung

2.1. Ziel der Abschnittsbildung

Ziel der Abschnittsbildung ist es mdglichst lange, beztiglich der relevanten Kriterien
einheitliche Abschnitte zu bilden, die fir die nachfolgenden Schritte zur Bestimmung
des Gewasserraums sinnvoll sind. Die Festlegung der Abschnittsgrenzen ist ein itera-
tiver Prozess, da sich im Rahmen der Bearbeitung der Schritte Priifung Erhéhung und
Prifung Anpassung eine Verschiebung der Abschnittsgrenzen als zweckmassig er-
weisen kann. Im vorliegenden Bericht wird die finale Abschnittsbildung aufgezeigt und
begriindet.

Die Abschnittsgrenzen werden im Normalfall orthogonal zur Gewasserachse gelegt.
Die Abschnittsbildung, welche fiir die Gewasserraum-Festlegung im Rahmen des
Glattuferwegprojekt 'Fil bleu Glatt' vorgenommen wurde, konnte grésstenteils Giber-
nommen werden. Diese Abschnittsbildung wurde anhand der folgenden Kriterien ge-
prift und, wenn notwendig, angepasst.

2.2. Kiriterien fiir die Abschnittsbildung

Die Kriterien fur die Abschnittsbildung beinhalten alle wichtigen Kriterien, die fir die
Bestimmung des minimalen Gewéasserraums, die Prifung Erhéhung und die Priifung
Anpassung relevant sind. Nachfolgend werden die relevanten Kriterien kurz beschrie-
ben.

Klassifizierung Okomorphologie

Die 6komorphologische Abschnittsklassifizierung kann der Gewésser-Okomorpholo-
gie (26) entnommen werden und beschreibt den 6komorphologischen Zustand des
Gewassers, der anhand verschiedener Kriterien beurteilt wird. Die Abschnittseintei-
lung der Okomorphologie ist wesentlich feiner als die Abschnitte firr die Gewasser-
raumfestlegung sein sollen. Fir Details zur Bestimmung des 6komorphologischen Zu-
stands wird auf (26) verwiesen. Bei der Abschnittsbildung wurde darauf geachtet,
dass sich "natdrlich, naturnahe” und "wenig beeintrachtige" Strecken in Abschnitten
befinden, flr die eine Erhdhung Revitalisierung, allenfalls auch aufgrund anderer Kri-
terien, geprift werden muss.

Natiirliche Gerinnesohlenbreite

Die natirliche Gerinnesohle der Glatt wurde im Fachgutachten (8) bestimmt. Die na-
tirliche Sohlenbreite ist der massgebende Parameter zur Bestimmung des minimalen
Gewasserraums. Eine Anderung der natiirlichen Sohlenbreite stellt somit eine zwin-
gende Abschnittsgrenze dar.

Gefahrdung Ereignis

Das Kriterium "Gefahrdung Ereignis" gibt an, ob in der Gefahrenkarte (30) Schwach-
stellen auf dem Abschnitt vorhanden sind und ab welchem Ereignis die Schwachstel-
len auftreten. Das Kriterium ist zusammen mit dem Kriterium "Hochwasser-Risiko"
ausschlaggebend, ob und nach welchem Schutzgrad fir einen Abschnitt eine Prifung
Erh6hung aus Hochwasserschutzgrinden durchgefuhrt werden muss.

Basler & Hofmann AG | Suter » von Kénel « Wild Planer und Architekten AG 16
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Hochwasserrisiko

Das Hochwasserrisiko kann der Risikokarte Hochwasser (32) entnommen werden.
Die Risikokarte basiert auf der Gefahrenkarte (30) und vereint die Risiken flir Perso-
nen, Versorgung, Umwelt, Sachwerte und Kulturgiter. Das Hochwasserrisiko ist ent-
scheidend fiir die Jahrlichkeit des Hochwasserabflusses, mit dem die Prifung Erho-
hung fur Hochwasserschutz durchgefuhrt werden muss. Ist das Risiko mittel — gross,
so ist die Priifung mit dem HQsgo durchzufiihren, falls das Risiko klein ist, genigt die
Prifung mit dem HQ1qo.

Revitalisierungsnutzen

Der Revitalisierungsnutzen stellt den Nutzen fur die Natur und Landschaft im Verhalt-
nis zum Aufwand dar und wurde im Rahmen der kantonalen Revitalisierungsplanung
(28) ermittelt. Der Revitalisierungsnutzen ist der massgebende Parameter fir die Be-
stimmung, ob ein Revitalisierungspotenzial vorhanden ist und eine Erhéhung aus
Sicht Revitalisierung geprtft werden muss. Der Revitalisierungsnutzen kann gross,
mittel oder gering sein. Ist er gross, so ist Revitalisierungspotenzial vorhanden und
eine Prifung Erhéhung aus Sicht Revitalisierung ist durchzuftihren.

Prioritarer Abschnitt Revitalisierungsplanung

Im Rahmen der kantonalen Revitalisierungsplanung (28) wurden an den Fliessgewas-
sern prioritare Abschnitte definiert, bei denen im Zeitraum von 2015 — 2035 Massnah-
men umgesetzt werden sollen. Fir diese Abschnitte ist eine Erhéhung des Gewasser-
raums aus Sicht Revitalisierung zu prifen.

Vorranggebiet

Die Vorranggebiete sind im kantonalen Richtplan (19) festgelegt. Die Vorranggebiete
beinhalten BLN (Bundesinventar der Landschaft und Naturdenkmaéler) -Gebiete, Land-
schaftsschutzgebiete sowie die Gewassersysteme der Reppisch und den Oberlauf der
Toss. Fur Gewasserabschnitte, die sich in einem Vorranggebiet befinden, ist eine Er-
hoéhung des Gewasserraums aus Sicht Revitalisierung zu prifen.

Angrenzende Zonen

Im Kriterium "angrenzende Zonen" werden alle an den Abschnitt angrenzende Nut-
zungszonen geméass OREB-Kataster (74) aufgefiihrt. Die Zonenplanung gibt Auskunft
Uber die Siedlungsstruktur ist wesentlich fir die Beurteilung des Kriteriums "dicht
Uberbaut", welches massgebend fir die Priifung Anpassung resp. eine Reduktion des
Gewasserraums ist.

Natur- und Landschaftsschutzobjekte

Die Natur- und Landschaftsschutzobjekte kdnnen aus dem Natur- und Landschafts-
schutzinventar (69) tbernommen werden. Sie sind fiir die Prifung Erh6hung Natur-
und Landschaftsschutz relevant.

2.3. Beschrieb Abschnitte

Die Abschnitte Gla-8 bis Gla-15 inklusive der notwendigen Datengrundlagen fiir die
Abschnittshildung sind im Anhang A04 und im beiliegenden Grundlagenplan darge-
stellt und werden nachfolgend genauer beschrieben.
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Abschnitt Gla-8

Der Abschnitt Gla-8 wird durch die Stadtgrenze Zurich und Wallisellen im Unterstrom
und die Briicken der Autobahn Al im Oberstrom begrenzt. Der Abschnitt liegt aus-
serhalb der 1. Prioritat der Revitalisierungsplanung. Der Revitalisierungsnutzen ist
Uber den Abschnitt als 'mittel' bis 'gross' und die Okomorphologie als 'stark beein-
trachtigt' sowie 'eingedolt’ eingestuft. Aufgrund des teilweisen grossen Revitalisie-
rungsnutzens ist Revitalisierungspotenzial vorhanden und eine Erhdhung fir die Revi-
talisierung zu prifen. Auf dem Abschnitt befinden sich auf beiden Uferseiten Linien-
Schwachstellen ab einem HQaz00. Das Hochwasserrisiko ist klein. Eine Erhéhung fir
den Hochwasserschutz ist daher mit dem HQ100 zu prifen.

Abschnitt Gla-10

Der Abschnitt Gla-10 liegt zwischen der Einmindung des Chriesbachs und dem Wehr
mit Wasserfassung in den Herzogenmuihle-Kanal bei der Briicke Ringstrasse. Auf der
gesamten rechten Uferseite befindet sich eine grosse Freihaltezone. Der Revitalisie-
rungsnutzen ist tiber den gesamten Abschnitt 'gross' und die Okomorphologie als
‘stark beeintrachtigt' und 'kinstlich / naturfremd’ eingestuft. Da der Abschnitt innerhalb
der 1. Prioritat der Revitalisierungsplanung (Massnahmen-Nr. 24) liegt, wird eine Er-
héhung fir die Revitalisierung geprift. Auf dem Abschnitt befinden sich auf beiden
Uferseiten Linien-Schwachstellen ab einem HQs00. Das Hochwasserrisiko ist mittel.
Eine Erhdhung fiir den Hochwasserschutz ist daher mit dem HQsgo zu prifen. Die Ab-
schnittsgrenze zu Gla-11 (Wehr mit Wasserfassung in den Herzogenmuhle-Kanal) ge-
mass 'Fil Bleu Glatt' wird ibernommen.

Abschnitt Gla-11

Der Abschnitt Gla-11 liegt zwischen dem Wehr mit Wasserfassung in den Herzogen-
mihle-Kanal bei der Briicke Ringstrasse und der Werkbriicke bei Givaudan Internatio-
nal. Der Revitalisierungsnutzen ist Giber den gesamten Abschnitt ‘gross' und die
Okomorphologie als 'stark beeintrachtigt' und 'kiinstlich / naturfremd' eingestuft. Da
der Abschnitt ebenfalls innerhalb der 1. Prioritat der Revitalisierungsplanung (Mass-
nahmen-Nr. 24) liegt, wird eine Erhéhung fir die Revitalisierung gepruft. Auf dem Ab-
schnitt befinden sich auf beiden Uferseiten Linien-Schwachstellen ab einem HQ3oo.
Das Hochwasserrisiko ist klein bis gross. Eine Erhéhung fiir den Hochwasserschutz
ist daher mit dem HQso0 zu priifen. Die Abschnittsgrenze zu Gla-12 (Werkbriicke Giv-
audan International) gemass 'Fil Bleu Glatt' wird lbernommen.

Abschnitt Gla-12

Der Abschnitt Gla-12 liegt zwischen der Werkbriicke bei Givaudan International und
der Brucke Wallisellenstrasse. Der Revitalisierungsnutzen ist im Abschnitt 'gering’ bis
'gross' und die Okomorphologie als 'stark beeintrachtigt' eingestuft. Da der Abschnitt
ebenfalls teilweise innerhalb der 1. Prioritat der Revitalisierungsplanung (Massnah-
men-Nr. 24) liegt, wird eine Erh6hung fir die Revitalisierung gepruft. Auf dem Ab-
schnitt befinden sich auf beiden Uferseiten Linien-Schwachstellen ab einem HQ3oo.
Das Hochwasserrisiko ist klein. Eine Erh6hung flr den Hochwasserschutz ist daher
mit dem HQ100 zu priifen. Die Abschnittsgrenze zu Gla-11 (Wehr mit Wasserfassung
in den Herzogenmilhle-Kanal) geméss 'Fil Bleu Glatt' wird ibernommen.

Abschnitt Gla-13

Der Abschnitt Gla-10 liegt zwischen den Briicken der Wallisellen- und Bahnhofstrasse
(Projektperimetergrenze). Ab der Briicke Bahnhofstrasse bis zur Briicke Usterstrasse
wurde der Gewasserraum bereits im Rahmen eines Wasserbauprojekts festgelegt.
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Der Revitalisierungsnutzen ist iiber den gesamten Abschnitt 'gering' und die Okomor-
phologie als 'stark beeintrachtigt' eingestuft. Da der Abschnitt ebenfalls ausserhalb der
1. Prioritat der Revitalisierungsplanung liegt, wird eine Erhdhung fir die Revitalisie-
rung nicht geprtft. Auf dem Abschnitt befinden sich auf beiden Uferseiten Linien-
Schwachstellen ab einem HQs00 und ab einem HQ100 auf der linken Uferseite. Das
Hochwasserrisiko ist klein bis mittel. Eine Erhéhung fur den Hochwasserschutz ist da-
her mit dem HQsz00 zu prifen.

Abschnitt Gla-14

Der Abschnitt Gla-14 liegt zwischen der Briicke Usterstrasse (Projektperimetergrenze)
und dem Freibad Oberdorf im Oberstrom auf der linken Seite (Grenze zwischen Erho-
lungs- und Freihaltezone). Der Revitalisierungsnutzen ist tber den gesamten Ab-
schnitt 'gering' und die Okomorphologie als 'stark beeintrachtigt' eingestuft. Da der Ab-
schnitt ebenfalls ausserhalb der 1. Prioritat der Revitalisierungsplanung liegt, wird eine
Erhohung fir die Revitalisierung nicht geprift. Auf dem Abschnitt befinden sich auf
beiden Uferseiten Linien-Schwachstelle ab einem HQ30. Das Hochwasserrisiko ist
klein. Eine Erhdéhung fiir den Hochwasserschutz ist daher mit dem HQ1go zu prifen.
Die Abschnittsgrenze zu Gla-15 (Grenze der Freihaltzone Freibad Oberdorf) gemass
'Fil Bleu Glatt' wird ilbernommen.

Abschnitt Gla-15

Der Abschnitt Gla-15 liegt zwischen dem Freibad Oberdorf und der Kunsteisbahn im
Chreis (Projektperimetergrenze). Der Revitalisierungsnutzen ist Gber den gesamten
Abschnitt 'gering' bis 'gross' und die Okomorphologie als 'wenig beeintrachtigt' bis
'stark beeintrachtigt' eingestuft. Da der Abschnitt ebenfalls teilweise innerhalb der 1.
Prioritat der Revitalisierungsplanung (Massnahmen-Nr. 26) liegt, wird eine Erhéhung
fur die Revitalisierung geprift. Auf dem Abschnitt befinden sich auf beiden Uferseiten
Linien-Schwachstellen ab einem HQ30. Das Hochwasserrisiko ist klein. Eine Erhéhung
fur den Hochwasserschutz ist daher mit dem HQ1o0 zu prifen. Die Abschnittsgrenze
bzw. Projektperimetergrenze (Kunsteisbahn im Chreis) geméss 'Fil Bleu Glatt' wird
Ubernommen.
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3. Herleitung Prifung Erhéhung Hochwasser-

schutz

3.1. Generelles Vorgehen

Das generelle Vorgehen folgt den Anweisungen gemass Infoplattform Gewasserraum
(www.gewaesserraum.ch). Der Ablauf ist in Abbildung 1 ersichtlich. Nachfolgend wer-
den die einzelnen Schritte erlautert. Bei der Glatt musste jedoch lediglich Schritt 1 «Ist
eine Gefahrdung vorhanden?» und Schritt 2 «Ist der minimale Gewéasserraum ausrei-
chend?» durchgefihrt werden.

Ist eine Gefahrdung
vorhanden?

Ist der minimale Gewasser-
raum ausreichend?

ey Beurteilung
(4] nicht maglich

MEIN

Prifung Unterhaltsstreifen
(Anpassung Querprofil-
betrachtung): Ist der
minimale Gewasserraum
ausreichend?

MEIN

Kann der Hochwasserschutz
mit technischen Mass-
nahmen im minimalen
Gewdsserraum sicher-
gestellt werden?

l MEIM

Bestimmung Gewasserraum
des erforderlichen nach Ubergangs-

©

Minimaler Gewasserraum
gemass Schritt 2

{falls Reduktion geplant:

S erhohten bestimmungen
Prifung in Schritt )

Gewdsserraums

(1) Machweis erforderlich

Abbildung 1: Flussdiagramm zur Priifung Erhéhung des Gewasserraums aufgrund Hochwasser-
schutz
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3.2. Schritt 1 "“Ist eine Gefahrdung vorhanden™

Mithilfe der Schwachstellen-Karte aus der Gefahrenkarte (30) wurde bestimmt, ob in
einem Abschnitt eine Hochwasser-Geféahrdung vorliegt und welcher Jéhrlichkeit (Wie-
derkehrperiode) dieser Gefahrdung zugeordnet wird. Das Hochwasserrisiko wurde mit
der Risikokarte Hochwasser (32) ermittelt. Beide Werte sind in Tabelle 1 dargestellt.

Abschnitt Hochwasser-Geféhrdung Hochwasser-Risiko Schutzziel Abfluss
[haufigstes Ereignis] [m3/s]
Gla-8 HQs00 klein HQ1o00 82
Gla-10 HQ300 mittel HQ300 71
Gla-11 HQ300 klein, mittel, gross HQz00 71
Gla-12 HQ300 klein HQ100 51
Gla-13 HQ100 klein, mittel HQz00 65
Gla-14 HQ30 klein HQ100 51
Gla-15 HQ30 klein HQ100 61

Tabelle 1: Hochwasser-Geféahrdung und —Risiko sowie Schutzziel und entsprechende Abflusse an
der Glatt

3.3. Schritt 2 "Ist der min. Gewasserraum ausreichend"

Normalabfluss-Berechnungen mit Regelprofil

Die Uberpriifung, ob der minimale Gewéasserraum zur Sicherstellung des Hochwas-
serschutzes ausreicht, wurde mithilfe von Querprofil-Betrachtungen durchgefihrt. Da-
bei wurden fur das Regelprofil Normalabfluss-Berechnungen mit den fir den Abschnitt
massgebenden Gefélleverhaltnissen, Rauigkeiten und natiirlichen Gerinnesohlenbrei-
ten durchgefihrt. Bei den Normalabfluss-Berechnungen wurde der gesamte Quer-
schnitt als abflusswirksam angesetzt. Samtliche Berechnungen sind in Kapitel 3.6 do-
kumentiert.

Gerinnegeometrie

Das Regelprofil weist Béschungsneigungen von 1:2 auf. Links und rechts werden je
3.0 m Unterhaltsstreifen hinzugefuigt. Die Sohlenbreite wurde entsprechend der natiir-
lichen Gerinnesohlenbreite angesetzt. Diese wurde im Fachgutachten (8) festgelegt.

Langsgefille

Aus den Langenprofilen der Vermessungsdaten wurden die massgebenden Gefélle
bestimmt. Der Abschnitt wurde dazu — wenn notwendig — in verschiedene Bereich un-
terteilt. In eher steilen Strecken und in stark verbauten Bereichen wurde das Brutto-
Gefélle verwendet, in Flachstrecken und wenig verbauten Bereichen das Netto-Ge-
falle. Die massgebenden Geféllebereiche sind in Kapitel 3.5 aufgefihrt.

Rauigkeitsbeiwert

Der Rauigkeitsbeiwert ist global Giber das gesamte Querprofil gewéhlt, d.h. es wird
nicht zwischen Sohle und Béschung unterschieden. Der Rauigkeitsbeiwert wurde fiir
jeden Abschnitt visuell wahrend einer Begehung (Kapitel 1) bestimmt und ist in Kapitel
3.5 aufgefiihrt.
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Bemessungsabfluss

Der Bemessungsabfluss wird aufgrund des Hochwasser-Risikos festgelegt: Grund-
satzlich wird im Siedlungsgebiet das HQ1q0 als Schutzziel angesetzt, bei Sonderrisiko-
Objekten im Gefahrdungsbereich oder einem Hochwasser-Risiko von mittel oder hoch
wird das HQs00 angesetzt. Die Schutzziele und zugehdrigen Bemessungsabflisse
sind in Tabelle 1 aufgefihrt.

Freibord

Das notwendige Freibord wurde geméss Vorgaben des AWEL bestimmt. Fir die Un-
scharfe der massgeblichen Sohlenlage wurde 0.3 m angesetzt. Damit kann der Ver-
einfachung der Gerinnegeometrie als Trapezprofil mit ebener Sohle Rechnung getra-
gen werden. Das minimale Freibord betragt 0.5 m. Bei der Glatt in Dubendorf und
Walllisellen ist immer das minimale Freibord ausschlaggebend.

Vergleich mit Bestand

In jedem Abschnitt wurde zusatzlich zum Regelprofil ein Vergleich mit einem vermes-
senen Querprofil (Bestand) durchgefiihrt. Die Berechnungsergebnisse sind in Kapitel
3.6 dokumentiert. Darin ist auch die Lage der Querprofile gekennzeichnet.

Resultat der Priifung

Der bendtigte Gewasserraum zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes ist in Ta-
belle 2 aufgeflihrt. Der benétigte Gewasserraum wird fir die Schlussbetrachtung auf
ganze Meter aufgerundet. Es geht hervor, dass der minimale Gewasserraum immer
grosser ist als der Raumbedarf gemass Querprofilbetrachtung. Weitere Priifungen
sind nicht notwendig.

Abschnitt Q b J Kstr h f GWR min.

HWS GWR

[m¥s] [m] [0] [m*?/s] [m] [m] [m] [m]

Gla-8 82.0 17.0 1.0 32.0 2.92 0.50 34.7 47.0
Gla-10 71.0 15.0 3.1 32.0 2.22 0.50 29.9 44.5
Gla-11 71.0 15.0 2.3 32.0 2.37 0.50 30.5 44.5
Gla-12 51.0 15.0 2.3 32.0 2.05 0.50 29.2 44.5
Gla-13 65.0 15.0 2.1 32.0 2.33 0.50 30.3 44.5
Gla-14 51.0 15.0 1.3 32.0 2.33 0.50 30.3 45.0
Gla-15 61.0 15.0 1.3 32.0 2.53 0.50 31.1 45.0

Tabelle 2: Berechnung des Raumbedarfs zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes und Ver-
gleich mit dem minimalen Gewé&sserraum

Q Bemessungsabfluss

b nattrliche Gerinnesohlenbreite

J Langsgefalle

Kstr Rauigkeitsbeiwert

h Abflusstiefe

f Freibord geméss AWEL

GWR HWS Gewasserraum zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes
min. GWR minimaler Gewasserraum
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3.4. Vergleich mit Fachgutachten

Im Fachgutachten (FGA) 'Gewasserraum Glatt' (8) wurde der Gewasserraum mit ei-
nem tieferen Detailgrad bestimmt und entsprechend sind die Abschnitte grosser. Ab-
schnitt Gla-8 féllt in den Abschnitt 3a (Chriesbach-Schwamendingen) und Gla-10 bis
Gla-15 fallen in Abschnitt 2 (Fallandenstrasse-Chriesbach) des Fachgutachtens. Ab-
weichend vom in Kapitel 3.3 beschriebenen Vorgehen wurde der Raumbedarf Hoch-
wasserschutz im Fachgutachten durch die in den folgenden Abschnitten beschriebe-
nen Methode ermittelt. Die Unterschiede in den zwei Vorgehen sind in Abbildung 2
grafisch ersichtlich.

Durch Normalabflussberechnen (Ansatz Strickler) wurde pro Abschnitt als Zielgrosse

die erforderlichen Sohlenbreiten fir die Ableitung der gewahlten Hochwasserabflisse

(Schutzziele) bestimmt. Als Eingangsgrosse wurden dafir folgende Annahmen getrof-

fen:

— konstantes Freibord f = 0.5 m

— konstanter Rauigkeitsbeiwert nach Strickler Ksy = 30 m3/s

— abschnittsweise Bestimmung Energieliniengefalle anhand von Staukurvenrech-
nungen

— Querprofile entsprechen Rechteckprofilen tiber der bestehenden Sohle

— (Annahme: stark bewachsene Ufer, gehoren nicht zu abflusswirksamen Quer-
schnitt)

— Bestimmung maximal zulassige Abflusstiefe aus den vermessenen Querprofilen
(Differenz zwischen minimaler Uferh6he und mittlerer Sohlenlage)

Die dazu verwendeten Hochwasserabfliisse und deren Quelle sind in den Techni-
schen Berichten des Fachgutachtens nicht dokumentiert. Mittels der erforderlichen
Sohlenbreite, der maximal zuldssigen Abflusstiefe und einer Béschungsneigung von
1:2 wurde der Raumbedarf Hochwasserschutz bestimmt. Daraus resultieren die in Ta-
belle 3 dargestellten Werte (inkl. beidseitigem Unterhaltsstreifen von 3 m), welche im
Projekt 'Fil Bleu Glatt' verwendet wurden.

Abschnitt J h b b GWR HWS GWR HWS
HQ100 HQ300 HQ100 HQz00
[%] [m] [m] [m] [m] [m]
FGA 2 2.0 2.4 14.0 18.0 30.0 34.0
FGA 3a 1.5 35 125 17.0 33.0 37.0

Tabelle 3: Raumbedarf Hochwasserschutz geméss Fachgutachten (8)

Energieliniengefalle
maximal zulassige Abflusstiefe
erforderliche Sohlenbreite
WR HWS Raumbedarf Hochwasserschutz Fachgutachten (gerundet)

DT T o

Vergleich der Resultate

In Tabelle 4 sind der ermittelte Raumbedarf aus den Fachgutachten und der Gewés-
serraumfestlegung zum Vergleich aufgelistet. In den Abschnitten Gla-8, Gla-12, Gla-
14 und Gla-15 stimmen die Werte mit einer Abweichung von + 2 m Uberein. In den
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Abschnitten Gla-10, Gla-11 und Gla-13 gibt es Abweichungen von 3-4 m. Die Unter-
schiede kommen durch die unterschiedliche Methode und die unterschiedliche Wahl
der Eingangsgrossen fur Normalabflussberechnung zu Stande. Der teilweise um 4 m
tiefere Raumbedarf im Fachgutachten gegenlber der Gewasserraumfestlegung be-
ruht zum Teil auf dem tatsachlich lokal auftretenden geringeren Sohlengefalle, das in
der vorliegenden Festlegung berticksichtigt wird. Durch das tiefere Geféalle fallt die
Fliessgeschwindigkeit ebenfalls tiefer und die Abflusstiefe hdher aus, was in dem ten-
denziell héheren Raumbedarf resultiert.

Abschnitt GWR HWS Abschnitt FGA GWR HWS
Gewasserraumfestlegung Fachgutachten
[m] [m]
Gla-8 35 FGA 3a 33
Gla-10 30 FGA 2 34
Gla-11 31 FGA 2 34
Gla-12 30 FGA 2 30
Gla-13 31 FGA 2 34
Gla-14 31 FGA 2 30
Gla-15 32 FGA 2 30

Tabelle 4: Vergleich zwischen den ermittelten Gewasserraumbreiten aus Sicht Hochwasserschutz
des Fachgutachtens und der Gewasserraumfestlegung

Fachgutachten, Fil Bleu Glatt

Querprofil-Betrachtung

gegeben: (a) Energieliniengefélle aus Staukurvenberechnungen gegeben: (a) Langsgefélle aus Vermessungsdaten
(b) Béschungsneigung 1:2 (Regelprofil) (b) Béschungsneigung 1:2 (Regelprofil)
(c) Rauigkeit (c) Rauigkeit (geméass vis. Beurteilung bei Begehung)
(d) Gewassertiefe aus Vermessungsdaten (d) Schlenbreite = natiirliche Gerinnesohlenbreite
(e) Freibord = 0.5 m (e) Freibord (AWEL) mito,,, = 0.3 m
(f) Unterhaltsstreifen: beidseitig je 3.0 m (f) Unterhaltsstreifen: beidseitig je 3.0 m
berechnet: erforderliche Sohlenbreite berechnet: Gewassertiefe
- - Unterhalts- Unterhalts-
UUEE;;:HS Freibord Uzzferli;::s streifen Freibord streifen
sirefien Gewassertiefe J Gewissertiefe |
1\ Béschungs- )I\)T/Bt‘nschun -
. . - : . . \ gs
Rauigkeit Sohlenbreite neigung 1:2 Rauigkeit Sohlenbreite = \  neigung 1:2

Langsgefalle \ abflusswirksamer

Querschnitt

Raumbedarf Hochwasserschutz

naturliche Gerinne-
sohlenbreite \
abflusswirksamer

Langsgefalle Querschnitt

Raumbedarf Hochwasserschutz

Abbildung 2: Vorgehensweise bei der Berechnung der Hochwasserschutz-Breite gemass Fachgutachten und Querprofil-
Betrachtung im Rahmen der Gewdasserraumfestlegung.
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3.5.

Ab-
schnitt

Gla-8

Gla-10

Gla-11

Gla-12

Gla-13

Gla-14

Gla-15

Massgebende Gefille und Rauigkeiten

Auspragung Langenprofil Gefallebereiche Gefélle Rauigkeiten
J
Das Bruttogefalle tber die 1 Gefalle ist fur
zwei Abschnitte ist hier den gesamten 32 m¥%ys
massgebend. Abschnitt repra- 1.0%  (Variation
sentativ 30, 32, 35)

Gepragt durch Blockrampe 1 Gefélle ist fur
mit flachem bis ansteigen-  den gesamten
dem Gefalle im Oberstrom.  Abschnitt repra-

Das Nettogefalle zwischen  sentativ 32 m*%/s
Blockrampe und Wehr im 3.1%0  (Variation
Oberstrom (Gla-11) ist fiir 30, 32, 35)

die Hydraulik der Fliessstre-
cke in diesem Abschnitt
massgebend.

Die Abschnitte Gla-11 und 1 Gefalle ist fur
Gla-12 sind gepragt durch  zwei Abschnitte 2.3 %o

13
zwei Wehre. Das Nettoge-  reprasentativ ?\zrri]atifn
falle zwischen den zwei 30, 32, 35)
Wehren ist fiir die zwei Ab- 2.7 %, T
schnitte massgebend.

Das Nettogefalle Gber einen 1 Gefalle ist flr 32 m¥3s
Grossteil des Abschnitts mit den gesamten o

. . . . 21% (Variation
2.1 %o ist massgebend fir Abschnitt repra- 30, 32, 35)
diesen Abschnitt. sentativ T
Die Abschnitte Gla-14 und 1 Gefalle ist fur
Gla-15 sind gepragt durch ~ zwei Abschnitte
das Wehr und zwei Schwel- représentativ
len der ehemaligen Wasser- 32 m*/s
kraftnutzung durch die 1.3%  (Variation
Obere Muhle. Das Nettoge- 30, 32, 35)

falle zwischen den zwei
Schwellen ist fiir die zwei
Abschnitte massgebend.

Bemerkungen

Offene und eingedolte
Fliessstrecke

(ca. 100 m langer Tunnel
mit Rad-/Fussgangerweg).

Blockrampe im Unterstrom

Wehr Abschnittsgrenze zu
Gla-10. Einmiindung Breiti-
bach

Wehr im Oberstrom

Wasserkraftnutzung Obere
Mahle

Tabelle 5: Bestimmung der massgebenden Gefélle fir die Querprofilbetrachtung
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Wallsellen
200N gbendort

i
Walisellen |
Diibendorl

Diibendorl

Bruttogefille ]
! J=1.0% H Nettogefille £
i » Pos =81 % § .'”
- G }— Ll =l . ®
p Gla-8 = - - Gla-10 I 1 Gla-11
4 . I . . 2 = H i
| | B -
| —

Zwischen Wehr Gla-11 und Wehr Gla-12

[ Gia11 | S T eimas | , I eimaa |
{ Gla-11 | —1—1 Gla-12 : » Gla-13

Nettogefilie J = 2.3 %o

Nettogefille
J=0.21 %o

- = =
2 — L ,7_i7‘7_7/|7,

Abbildung 4: Ausschnitt Langenprofil Gla-11, Gla-12 und Gla-13

| WelEogerall=

4= %3

Abbildung 5: Ausschnitt La&ngenprofil Gla-14 und Gla-15
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3.6. Datenblatter Querprofile Glatt
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06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zurich: Los 2 "grin"

Basler &Hofmann

Gewassername Glatt [ Eingabe | | Analyse Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 29.322
Abschnitt Gla-8.1 Risiko HQ100 vorhanden Nein ﬁ
Risiko HQ300 vorhanden Ja ™
Herleitung minimaler Gewdsserraum Gefdhrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Ja . | g
Breitenvariabilitat (Okomorphologie) keine [e?:;i:fr:?s:kt; keine] : :'%3_ "
Tatsdchliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende & N L
Sohlenbreite (Okomorphologie) 12.00 [m] LH3 § !
massgebende Sohlenbreite 10.59 [m] 3 >
nat. Sohlenbreite 17.00 [m] (ﬁ - s
Gewadsserraum 47.00 [m]
Normalabflussberechnung nach Strickler b a
Eingabegréssen: BESTAND REGELPROFIL
Achse [m] 9.07 9.07
Sohlenbreite B [m] 10.59 10.59
Linke B&schungsneigung n n[-]n=H/L 1.04 10000000 i
Rechte Boschungsneigung m m [-] m=H/L 10000000 10000000
k-Wert der Sohle ke [m*?/s] 62 62 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung ki [ml/a/s] 62 62 5.0
k-Wert der rechten Béschung ke, [mlls/s] 62 62 | ' |
Sohlenneigung J -] 0.10% 0.10% 4.0 :
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h [m] 2.45 2.69 ! | !
3.0 i : i
Rahmenbedingungen 2.0 | ' |
Bemessungshochwasser HQyq0 [M?/5] | 3 : |
10 I \ T I
Normalabflussberechnung: !
Normalabfluss Normalabfluss 0.0 ! ! !
HQ100 HQ100 -20.00 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Fliche A [m} 28.78 28.45 Kapazitdt Bestand ausreichend? Ja |
Benetzter Umfang P [m] 16.43 15.96
Mittlere k-Werte K [m%/s) 62.00 62.00 5.0
Hydraulischer Radius R [m] 1.75 1.78 g | °
Fliessgeschwindigkeit % [m/s] 2.85 2.88 4.0 i I i
Berechneter Abfluss [mg/s] 82.00 82.00 3.0 | v | -
Energiehohe (Moglicher Ruckstau)  hy,, [m] 041 0.42 I ; I
Energielinie he [m] 2.86 3.11 20 — 1 —— I 1
Teilfreibord (Unscharfe) f, [m] 0.36 0.37 . \ : K
Teilfreibord (Wellenbildung) f, [m] 0.41 0.42 10 ! : !
Erforderliches Freibord f [m] 0.55 0.56 0.0 i | i i = 1 i i i i | i i
Erforderliche Freibordhdhe fth _[m] 3.00 3.25 -20.00 -15.00 -10.00 -5.00  0.00 500 1000 1500 20.00 25.00 30.00 3500  40.00
Austrittsgrenze [m] 7.52
Erforderliche GWR Breite HWS [m] 36.0 Minimaler GWR fiir HWS ausreichend? Ja |
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06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zurich: Los 2 "grin"

Basler &Hofmann

Gewassername Glatt [ Eingabe | | Analyse [Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 29.322
Abschnitt Gla-8.1 Risiko HQ100 vorhanden Nein ﬁ
Risiko HQ300 vorhanden Ja g
Herleitung minimaler Gewasserraum Gefdhrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Ja . | N
Breitenvariabilitat (Okomorphologie) - [e?:;i:fr:?s:kt; keine] : -él:j "
Tatsdchliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende 8 N L
Sohlenbreite (Okomorphologie) - [m] LH3 % ; !
massgebende Sohlenbreite 10.59 [m]
nat. Sohlenbreite 17.00 [m] L\ -
Gewadsserraum 47.00 [m]
Normalabflussberechnung nach Strickler b a .
Eingabegréssen: BESTAND REGELPROFIL
Achse [m] 9.07 9.07
Sohlenbreite B [m] 10.59 10.59
Linke B&schungsneigung n n[-]n=H/L 1.04 10000000 i
Rechte Boschungsneigung m m [-] m=H/L 10000000 10000000 i
k-Wert der Sohle k, [m**/s] 62 62 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung ki [ml/a/s] 62 62 5.0
k-Wert der rechten Béschung ke, [mlls/s] 62 62 | ' |
Sohlenneigung J -] 0.10% 0.10% 4.0 : |
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h [m] 2.79 3.11 3.0 ! ) T .
i ; i
Rahmenbedingungen 2.0 | 5 ' |
Bemessungshochwasser HQy00 [M?/5] | : |
10 I \ T I
Normalabflussberechnung: '
Normalabfluss Normalabfluss 0.0 ! ! !
HQ300 HQ300 -20.00 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Fliche A [m} 33.25 32.91 Kapazitdt Bestand ausreichend? Ja |
Benetzter Umfang P [m] 17.24 16.80
Mittlere k-Werte K [m%/s) 62.00 62.00 5.0
Hydraulischer Radius R [m] 1.93 1.96 ° ] °
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 3.04 3.07 4.0 i I i
Berechneter Abfluss [mg/s] 101.00 101 30 — | — | |
Energiehohe (Moglicher Ruckstau)  hy,, [m] 0.47 0.48 I : I
Energielinie he [m] 3.26 3.59 2.0 1 I 1
Teilfreibord (Unscharfe) f, [m] 0.38 0.39 . : .
Teilfreibord (Wellenbildung) £, [m] 0.47 0.48 10 ! : !
Erforderliches Freibord f [m] 0.60 0.62 0.0 i 1 i i = L i i i i | i
Erforderliche Freibordhdhe fth _[m] 3.39 3.73 -20.00 -1500 -10.00  -5.00 0.00 5.00 10.00 1500 2000 2500  30.00  35.00
Austrittsgrenze [m] 4.50
Erforderliche GWR Breite HWS [m] 37.9 Minimaler GWR fiir HWS ausreichend? Ja |
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06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zurich: Los 2 "grin"

Basler &Hofmann

Gewassername Glatt [ Eingabe | | Analyse Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 29.219 ri
Abschnitt Gla-8 Risiko HQ100 vorhanden Nein \
Risiko HQ300 vorhanden Ja
Herleitung minimaler Gewasserraum Gefdhrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Ja
Breitenvariabilitat (Okomorphologie) eingeschrankt [éusgepré_gt; . Rk, .I.
eingeschrankt; keine] L = -
Tatsdchliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende - n,
Sohlenbreite (Okomorphologie) 12.00 [m] LH3 -\
massgebende Sohlenbreite 7.81 [m] )y (o]
nat. Sohlenbreite 17.00 [m] d et Qé
Gewadsserraum 47.00 [m] {‘:p
| %,
Normalabflussberechnung nach Strickler a2 < i
Eingabegréssen: BESTAND REGELPROFIL %
Achse [m] 9.78 9.78 w2,
Sohlenbreite B [m] 7.81 17.00 L ©
Linke Bdschungsneigung n n[-]n=H/L 0.54 0.50 i
Rechte Boschungsneigung m m [-] m=H/L 0.45 0.50
k-Wert der Sohle ke [m*?/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung ki [ml/a/s] 32 32 5.0
k-Wert der rechten Béschung ke, [mlls/s] 32 32 | ' |
Sohlenneigung J -] 0.10% 0.10% 4.0 : — .
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h [m] 3.35 2.42 ! 1 = / !
3.0 i ; + t
| .
Rahmenbedingungen 2.0 | \ f |
Bemessungshochwasser HQyq0 [M?/5] (| \ : |
1.0 1
Normalabflussberechnung: : \\ : /, :
Normalabfluss Normalabfluss 0.0
HQ100 HQ100 -20.00 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Fliche A [m} 48.99 52.84 Kapazitdt Bestand ausreichend? Nein
Benetzter Umfang P [m] 23.03 27.82 Regelprofil mit 1:2 B6schungen und fixer Sohlenlage
Mittlere k-Werte K [m%/s) 32.00 32.00 5.0
Hydraulischer Radius R [m] 2.13 1.90 ° | *
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 1.67 1.55 4.0 i | — i
Berechneter Abfluss [mg/s] 82.00 82.00 3.0 | N N\ . r |
Energiehohe (Moglicher Ruckstau)  hy,, [m] 0.14 0.12 I \ : 4 |
Energielinie he [m] 3.49 2.54 2.0 1 \ I / 1
Teilfreibord (Unschérfe) f, [m] 0.40 0.36 ) \ : / )
Teilfreibord (Wellenbildung) £, [m] 0.14 0.12 10 ! \ . / / !
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 i | i i | 1 i i i | i i
Erforderliche Freibordhdhe fth _[m] 3.85 2.92 -20.00 -15.00 -10.00 -5.00  0.00 500 1000 1500 20.00 25.00 30.00 3500  40.00
Austrittsgrenze [m] 3.53
Erforderliche GWR Breite HWS [m] 34.7 Minimaler GWR fiir HWS ausreichend? Ja
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06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zurich: Los 2 "grin"

Gewadssername
Querprofil Bestand
Abschnitt

Glatt

GEWISS-Adresse 29.219

Gla-8

Herleitung minimaler Gewasserraum

[ Eingabe | | Analyse

Risiko HQ100 vorhanden Nein
Risiko HQ300 vorhanden Ja
Gefdhrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Ja

Basler &Hofmann

Verortung:

Breitenvariabilitat (Okomorphologie) eingeschrankt [éusgepré_gt; i T ey .I.
eingeschrankt; keine] . =
Tatsachliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende - .
Sohlenbreite (Okomorphologie) 12.00 [m] L -\
massgebende Sohlenbreite 7.81 [m] ¥ e
nat. Sohlenbreite 17.00 [m] d ot .09’
Gewadsserraum 47.00 [m] {{:‘\
- :70
Normalabflussberechnung nach Strickler b G 1
Eingabegréssen: BESTAND REGELPROFIL v?Q
Achse [m] 9.78 9.78 "-’)‘9
Sohlenbreite B [m] 7.81 17.00 i
Linke Bdschungsneigung n n[-]n=H/L 0.54 0.50 i
Rechte Boschungsneigung m m [-] m=H/L 0.45 0.50
k-Wert der Sohle k, [m**/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung ki [ml/a/s] 32 32 5.0
k-Wert der rechten Béschung ke, [mlls/s] 32 32 | ' |
Sohlenneigung [ 0.10% 0.10% 4.0 ] ' .
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h [m] 3.71 2.72 3.0 ! -ﬂ\ | / !
| \ ; J
Rahmenbedingungen 2.0 | . |
Bemessungshochwasser HQy00 [M?/5] (| \ : |
1.0 1
Normalabflussberechnung: ' \\ [ /, !
Normalabfluss Normalabfluss 0.0 ! . !
HQ300 HQ300 -20.00 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Fliche A [m} 57.08 61.01 Kapazitdt Bestand ausreichend? Nein
Benetzter Umfang P [m] 24.69 29.16 Regelprofil mit 1:2 B6schungen und fixer Sohlenlage
Mittlere k-Werte K [m%/s) 32.00 32.00 5.0
Hydraulischer Radius R [m] 2.31 2.09 ° | *
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 1.77 1.66 4.0 i | rl i
Berechneter Abfluss [mg/s] 101.00 101.00 3.0 | AN 0 77 |
Energiehohe (Moglicher Ruckstau)  hy,, [m] 0.16 0.14 v
Energielinie he [m] 3.87 2.86 2.0 : \ \ ; / :
Teilfreibord (Unschérfe) f, [m] 0.41 0.37 ) \ : / )
Teilfreibord (Wellenbildung) £, [m] 0.16 0.14 10 ! \ . / / !
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 i | i i | 1 i i i i | i i
Erforderliche Freibordhdhe f+h [m] 4.21 3.22 -20.00 -15.00 -10.00 -5.00  0.00 500 1000 1500 2000 2500 30.00 3500 40.00
Austrittsgrenze [m] 3.53
Erforderliche GWR Breite HWS [m] 35.9 Minimaler GWR fiir HWS ausreichend? Ja

18




06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zurich: Los 2 "grin" Basler Hofmann

Gewassername Glatt [ Eingabe | | Analyse Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 29.930
Abschnitt Gla-10 Risiko HQ100 vorhanden Nein S
Risiko HQ300 vorhanden Ja S
Herleitung minimaler Gewasserraum Gefdhrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Ja f g:
Breitenvariabilitat (Okomorphologie) keine [éusgepré_gt; . o
eingeschrankt; keine] T
Tatsdchliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende E
Sohlenbreite (Okomorphologie) 12.00 [m] HLHA ‘é’
massgebende Sohlenbreite 8.84 [m] () l“"'-.
nat. Sohlenbreite 15.00 [m]
Gewadsserraum 44.50 [m]
Normalabflussberechnung nach Strickler b a
Eingabegréssen: BESTAND REGELPROFIL
Achse [m] 8.15 8.15
Sohlenbreite B [m] 8.84 15.00
Linke Bdschungsneigung n n[-]n=H/L 0.51 0.50 i
Rechte Boschungsneigung m m [-] m=H/L 0.41 0.50
k-Wert der Sohle ke [m*?/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung ki [ml/a/s] 32 32 5.0
k-Wert der rechten Béschung ke, [mlls/s] 32 32 | ' |
Sohlenneigung J -] 0.31% 0.31% 4.0 :
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h [m] 1.91 1.49 ! | !
30 t ; t
Rahmenbedingungen 2.0 | —— : |
Bemessungshochwasser HQyq0 [M?/5] | : |
10 I ' I
Normalabflussberechnung: | \ : 0
Normalabfluss Normalabfluss 0.0
HQ100 HQ100 -20.00 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Fliche A [m} 24.87 26.73 Kapazitdt Bestand ausreichend? Nein |
Benetzter Umfang P [m] 18.07 21.65 Regelprofil mit 1:2 B6schungen und fixer Sohlenlage
Mittlere k-Werte K [m%/s) 32.00 32.00 5.0
Hydraulischer Radius R [m] 1.38 1.23 s | °
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 2.21 2.06 4.0 i I i
Berechneter Abfluss Q [ms) 55.00 55.00 30 — | ' | |
Energiehohe (Moglicher Ruckstau)  hg,, [m] 0.25 0.22 | : I
Energielinie he [m] 2.16 1.70 2.0 — =
Teilfreibord (Unscharfe) f: [m] 0.35 0.34 ! N\ ! /7 !
Teilfreibord (Wellenbildung) f,_ Im] 0.25 0.22 10 J \ 4 / t
v .
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 ! | ! ! -  — ! ! ! ‘| {
Erforderliche Freibordhdhe f+h [m] 241 1.99 -20.00 -15.00 -10.00  -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 2000 2500  30.00  35.00
Austrittsgrenze [m] 1.89
Erforderliche GWR Breite HWS [m] 28.9 Minimaler GWR fiir HWS ausreichend? Ja |
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06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zurich: Los 2 "grin" Basler Hofmann

Gewassername Glatt [ Eingabe | | Analyse Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 29.930
Abschnitt Gla-10 Risiko HQ100 vorhanden Nein =
Risiko HQ300 vorhanden Ja g
Herleitung minimaler Gewasserraum Gefdhrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Ja i o
. s ) ) [ausgepragt; o
Breitenvariabilitdt (Okomorphologie) keine eingeschrinkt; keine] _:5
Tatsdchliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende ‘f
Sohlenbreite (Okomorphologie) 12.00 [m] HLHA A
massgebende Sohlenbreite 8.84 [m] qg, LY
nat. Sohlenbreite 15.00 [m] .
Gewadsserraum 44.50 [m]
Normalabflussberechnung nach Strickler e
Eingabegréssen: BESTAND REGELPROFIL
Achse [m] 8.15 8.15
Sohlenbreite B [m] 8.84 15.00
Linke Bdschungsneigung n n[-]n=H/L 0.51 0.50 i
Rechte Boschungsneigung m m [-] m=H/L 0.41 0.50
k-Wert der Sohle k, [m**/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung ki [ml/a/s] 32 32 5.0
k-Wert der rechten Béschung ke, [mlls/s] 32 32 | ' |
Sohlenneigung J -] 0.31% 0.31% 4.0 :
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h [m] 2.19 1.72 ! | !
30 t ; t
. |
Rahmenbedingungen 2.0 | —— T |
Bemessungshochwasser HQy00 [M?/5] | : |
10 I ' I
Normalabflussberechnung: 1 \ : .
Normalabfluss Normalabfluss 0.0
HQ300 HQ300 -20.00 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Fliche A [m} 29.83 31.76 Kapazitdt Bestand ausreichend? Nein |
Benetzter Umfang P [m] 19.42 22.70 Regelprofil mit 1:2 B6schungen und fixer Sohlenlage
Mittlere k-Werte K [m%/s) 32.00 32.00 5.0
Hydraulischer Radius R [m] 1.54 1.40 s | °
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 2.38 2.24 4.0 i I i
Berechneter Abfluss Q [mYs) 71.00 71.00 30 — | ' | |
Energiehohe (Moglicher Ruckstau)  hy,, [m] 0.29 0.25 | | I
Energielinie he [m] 2.47 1.98 2.0 ***7**' *********** 4‘% i 7— ]
— - "
Ie!lfre!bord (Unschan.‘e) f,  [m] 0.36 0.34 10 ; \ : / :
eilfreibord (Wellenbildung) f, [m] 0.29 0.25 \ " /
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 i | i i = L i i i ‘| i
Erforderliche Freibordhdhe fth _[m] 2.69 2.22 -20.00 -1500 -10.00  -5.00 0.00 5.00 10.00 1500 2000 2500  30.00  35.00
Austrittsgrenze [m] 1.89
Erforderliche GWR Breite HWS [m] 29.9 Minimaler GWR fiir HWS ausreichend? Ja |
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06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zurich: Los 2 "grin"

Basler &Hofmann

Gewassername Glatt [ Eingabe | | Analyse Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 30.193
Abschnitt Gla-11 Risiko HQ100 vorhanden Nein

Risiko HQ300 vorhanden Ja %
Herleitung minimaler Gewasserraum Gefdhrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Ja %
Breitenvariabilitat (Okomorphologie) keine [éusgepré_gt; . R

eingeschrankt; keine] -%‘

Tatsdchliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende :‘U,
Sohlenbreite (Okomorphologie) 13.00 [m] LH3 i r
massgebende Sohlenbreite 10.50 [m] *8, :
nat. Sohlenbreite 15.00 [m] d
Gewadsserraum 44.50 [m] \
Normalabflussberechnung nach Strickler a2 "
Eingabegréssen: BESTAND REGELPROFIL N
Achse [m] 10.94 10.94
Sohlenbreite B [m] 10.50 15.00 -
Linke Bdschungsneigung n n[-]n=H/L 0.56 0.50 i
Rechte Boschungsneigung m m [-] m=H/L 0.50 0.50
k-Wert der Sohle k, [m**/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung ki [ml/a/s] 32 32 5.0
k-Wert der rechten Béschung ke, [mlls/s] 32 32 | [ |
Sohlenneigung INa| 0.23% 0.23% 4.0 :
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h [m] 1.94 1.62 ! | !

30 t ; t
Rahmenbedingungen 2.0 | , |
Bemessungshochwasser HQyq0 [M?/5] | \ : |

10 I N\ ' I
Normalabflussberechnung: | N : / !

Normalabfluss Normalabfluss 0.0
HQ100 HQ100 -15 -10 -5 5 10 15 20 25 30 35 40
BESTAND REGELPROFIL

Benetzte Fliche A [m} 27.55 29.45 Kapazitdt Bestand ausreichend? Nein |
Benetzter Umfang P [m] 18.82 22.22 Regelprofil mit 1:2 B6schungen und fixer Sohlenlage
Mittlere k-Werte K [m%/s) 32.00 32.00 5.0
Hydraulischer Radius R [m] 1.46 1.33 b | *
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 2.00 1.87 4.0 i I (|
Berechneter Abfluss [mg/s] 55.00 55.00 3.0 | 1} i |
Energiehohe (Moglicher Ruckstau)  hy,, [m] 0.20 0.18 I : I
Energielinie he [m] 2.15 1.79 2.0 1 — 1 .4 — 1
Teilfreibord (Unscharfe) f, [m] 0.35 0.34 '
Teilfreibord (Wellenbildung) £, [m] 0.20 0.18 10 t \\ : // t
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 | i i ! —1 = i i 1 1 i i
Erforderliche Freibordhéhe fth [m] 2.44 2.12 .15 -10 5 5 10 15 20 25 30 35 40
Austrittsgrenze [m] 2.06
Erforderliche GWR Breite HWS [m] 29.5 Minimaler GWR fiir HWS ausreichend? Ja |
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06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zurich: Los 2 "grin"

Basler &Hofmann

Gewassername Glatt Eingabe | | Analyse Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 30.297 @
Abschnitt Gla-11 Risiko HQ100 vorhanden Nein «’é

Risiko HQ300 vorhanden Ja T{};
Herleitung minimaler Gewasserraum Gefdhrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Ja -‘7 X
Breitenvariabilitat (Okomorphologie) keine [éusgepré_gt; . %

eingeschrankt; keine] %

Tatsdchliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende \:'6
Sohlenbreite (Okomorphologie) 13.00 [m] LH3
massgebende Sohlenbreite 10.50 [m]
nat. Sohlenbreite 15.00 [m] d 1§
Gewadsserraum 44.50 [m]
Normalabflussberechnung nach Strickler e
Eingabegréssen: BESTAND REGELPROFIL "
Achse [m] 10.94 10.94 i
Sohlenbreite B [m] 10.50 15.00
Linke Bdschungsneigung n n[-]n=H/L 0.56 0.50 i
Rechte Boschungsneigung m m [-] m=H/L 0.50 0.50
k-Wert der Sohle k, [m**/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung ki [ml/a/s] 32 32 5.0
k-Wert der rechten Béschung ke, [mlls/s] 32 32 | [ |
Sohlenneigung INa| 0.23% 0.23% 4.0 :
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h [m] 2.24 1.87 ! | !

30 t : ; t

. |

Rahmenbedingungen 2.0 | " ' |
Bemessungshochwasser HQy00 [M?/5] | \ : |

10 I N\ ' I
Normalabflussberechnung: | N : / !

Normalabfluss Normalabfluss 0.0
HQ300 HQ300 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
BESTAND REGELPROFIL

Benetzte Fliche A [m} 32.96 35.02 Kapazitdt Bestand ausreichend? Nein |
Benetzter Umfang P [m] 20.07 23.36 Regelprofil mit 1:2 Béschungen und fixer Sohlenlage
Mittlere k-Werte K [m%/s) 32.00 32.00 5.0
Hydraulischer Radius R [m] 1.64 1.50 b | *
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 2.15 2.03 4.0 i I (|
Berechneter Abfluss [mg/s] 71.00 71.00 3.0 | 1} i |
Energiehohe (Moglicher Ruckstau)  hy,, [m] 0.24 0.21 I | I
Energielinie he [m] 2.47 2.08 2.0 1 \ﬁ“ : — Ty ————f——— r ******
Teilfreibord (Unscharfe) f, [m] 0.36 0.35 . \ : / A
Teilfreibord (Wellenbildung) £, [m] 024 0.21 10 ! \ ; / !
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 | i i ! —1 = i i 1 1 i i
Erforderliche Freibordhéhe fth [m] 2.74 2.37 .15 -10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Austrittsgrenze [m] 2.06
Erforderliche GWR Breite HWS [m] 30.5 Minimaler GWR fiir HWS ausreichend? Ja |
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06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zurich: Los 2 "grin" Basler Hofmann

Gewassername Glatt [ Eingabe | | Analyse Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 30.694
Abschnitt Gla-12 Risiko HQ100 vorhanden Nein
Risiko HQ300 vorhanden Ja |
Herleitung minimaler Gewasserraum Gefdhrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Ja
Breitenvariabilitat (Okomorphologie) keine [éusgepré_gt; .
eingeschrankt; keine]
Tatsdchliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende e
Sohlenbreite (Okomorphologie) 13.00 [m] HLHA ; 0"7
massgebende Sohlenbreite 10.30 [m] 0@,
nat. Sohlenbreite 15.00 [m] d 40
Gewadsserraum 44.50 [m] \ ‘900
h i 07
Normalabflussberechnung nach Strickler 3 e \
Eingabegréssen: BESTAND REGELPROFIL J
Achse [m] 9.58 9.58
Sohlenbreite B [m] 10.30 15.00
Linke Bdschungsneigung n n[-]n=H/L 0.57 0.50 i
Rechte Boschungsneigung m m [-] m=H/L 0.56 0.50
k-Wert der Sohle k, [m**/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung ki [ml/a/s] 32 32 5.0
k-Wert der rechten Béschung ke, [mlls/s] 32 32 | 0 |
Sohlenneigung INa| 0.23% 0.23% 4.0 :
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h [m] 1.90 1.55 ! | !
30 ; 1
Rahmenbedingungen 2.0 | : r—\\ |
Bemessungshochwasser HQyq0 [M?/5] ] \ : f |
10 I \ ' I
Normalabflussberechnung: '
Normalabfluss Normalabfluss 0.0 ! ! !
HQ100 HQ100 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Fliche A [m} 26.02 28.15 Kapazitdt Bestand ausreichend? Nein |
Benetzter Umfang P [m] 18.03 21.95 Regelprofil mit 1:2 B6schungen und fixer Sohlenlage
Mittlere k-Werte K [m%/s) 32.00 32.00 5.0
Hydraulischer Radius R [m] 1.44 1.28 ° | °
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 1.96 1.81 4.0 i I i
Berechneter Abfluss Q [mYs) 51.00 51.00 3.0 | ' |
Energiehohe (Moglicher Ruckstau)  hy,, [m] 0.20 0.17 I : I
Energielinie h [m] 2.10 1.72 2.0 F\ 7777777777
Teilfreibord (Unscharfe) f: [m] 0.35 0.34 ! \\ : /, T !
Teilfreibord (Wellenbildung) f,  [m] 0.20 0.17 10 ! \ ! / !
v .
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 | ! ! - L y ! ! ! | {
Erforderliche Freibordhéhe fth [m] 2.40 2.05 .15 -10 5 0 3 10 15 20 25 30 35
Austrittsgrenze [m] 2.22
Erforderliche GWR Breite HWS [m] 29.2 Minimaler GWR fiir HWS ausreichend? Ja |
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06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zurich: Los 2 "grin" Basler Hofmann

Gewassername Glatt [ Eingabe | | Analyse Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 30.694
Abschnitt Gla-12 Risiko HQ100 vorhanden Nein
Risiko HQ300 vorhanden Ja |
Herleitung minimaler Gewasserraum Gefdhrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Ja
Breitenvariabilitat (Okomorphologie) keine [éusgepré_gt; .
eingeschrankt; keine]
Tatsdchliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende o)
Sohlenbreite (Okomorphologie) 13.00 [m] HLHA ; olp/.
massgebende Sohlenbreite 10.30 [m] ‘96‘,
nat. Sohlenbreite 15.00 [m] d 40‘
Gewadsserraum 44.50 [m] \ ‘?Qe
: , %,
Normalabflussberechnung nach Strickler 3 e
Eingabegréssen: BESTAND REGELPROFIL J \
Achse [m] 9.58 9.58
Sohlenbreite B [m] 10.30 15.00
Linke Bdschungsneigung n n[-]n=H/L 0.57 0.50 i
Rechte Boschungsneigung m m [-] m=H/L 0.56 0.50
k-Wert der Sohle k, [m**/s] 35 35 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung ki [ml/a/s] 35 35 5.0
k-Wert der rechten Béschung ke, [mlls/s] 35 35 | 0 |
Sohlenneigung INa| 0.23% 0.23% 4.0 :
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h [m] 2.07 1.70 ! | !
30 ; 1
Rahmenbedingungen 2.0 | ‘o : —\\ |
Bemessungshochwasser HQy00 [M?/5] ] : /- |
10 I \ ' I
Normalabflussberechnung: '
Normalabfluss Normalabfluss 0.0 ! ! !
HQ300 HQ300 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Fliche A [m} 28.95 31.21 Kapazitdt Bestand ausreichend? Nein |
Benetzter Umfang P [m] 18.72 22.59 Regelprofil mit 1:2 Béschungen und fixer Sohlenlage
Mittlere k-Werte K [m%/s) 35.00 35.00 5.0
Hydraulischer Radius R [m] 1.55 1.38 ° | K
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 2.24 2.08 4.0 i I i
Berechneter Abfluss Q [mYs) 65.00 65.00 3.0 | ' |
Energiehohe (Moglicher Ruckstau)  hy,, [m] 0.26 0.22 I ! I
Energielinie he [m] 2.33 1.92 2.0 1 N i y AR~ 1
— - s
Ie!lfre!bord (Unschan.‘e) f, [m] 0.35 0.34 10 i \ X / i
eilfreibord (Wellenbildung) f, [m] 0.26 0.22 \ . /
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 1 i i = L ; i i i | i
Erforderliche Freibordhéhe fth [m] 2.57 2.20 .15 -10 5 0 3 10 15 20 25 30 35
Austrittsgrenze [m] 2.22
Erforderliche GWR Breite HWS [m] 29.8 Minimaler GWR fiir HWS ausreichend? Ja |
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06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zurich: Los 2 "grin" Basler Hofmann

Gewassername Glatt [ Eingabe | | Analyse | Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 30.987
Abschnitt Gla-13 Risiko HQ100 vorhanden Ja
Risiko HQ300 vorhanden Ja @
Herleitung minimaler Gewasserraum Gefdhrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Ja %
I . . [ausgepragt; )
Breitenvariabilitdt (Okomorphologie) keine eingeschrinkt; keine] 5‘:7
Tatsdchliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende 9;‘
Sohlenbreite (Okomorphologie) 13.00 [m] HLHA u’?
massgebende Sohlenbreite 11.19 [m] %
nat. Sohlenbreite 15.00 [m] d
Gewadsserraum 44.50 [m]
Normalabflussberechnung nach Strickler 3 e
Eingabegréssen: BESTAND REGELPROFIL
Achse [m] 11.50 11.50
Sohlenbreite B [m] 11.19 15.00
Linke Bdschungsneigung n n[-]n=H/L 0.54 0.50 i
Rechte Boschungsneigung m m [-] m=H/L 0.62 0.50
k-Wert der Sohle k, [m**/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung ki [ml/a/s] 32 32 5.0
k-Wert der rechten Béschung ke, [mlls/s] 32 32 | 0 |
Sohlenneigung J -] 0.21% 0.21% 4.0 :
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h [m] 1.88 1.60 ! | !
30 t ; t
!
Rahmenbedingungen 2.0 | ' |
3 o
Bemessungshochwasser HQgq0 [M7/5] (| \/_'~\ : / |
1.0 I \ 1 I
Normalabflussberechnung: \ ' / .
Normalabfluss Normalabfluss 0.0 ! !
HQ100 HQ100 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Fliche A [m} 27.15 29.03 Kapazitdt Bestand ausreichend? Nein |
Benetzter Umfang P [m] 18.72 22.14 Regelprofil mit 1:2 B6schungen und fixer Sohlenlage
Mittlere k-Werte K [m%/s) 32.00 32.00 5.0
Hydraulischer Radius R [m] 1.45 1.31 ° | 4
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 1.88 1.76 4.0 i I i
Berechneter Abfluss Q [mYs) 51.00 51.00 3.0 | ' L] |
Energiehohe (Moglicher Ruckstau)  hy,, [m] 0.18 0.16 I : |
Energielinie he [m] 2.06 1.75 2.0 1 1 1
Teilfreibord (Unscharfe) f, [m] 0.35 0.34 10 . V \ ! / .
Teilfreibord (Wellenbildung) £, [m] 0.18 0.16 : ! \ . / / !
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 | i i ! — = i i i | i i
Erforderliche Freibordhéhe fth [m] 2.38 2.10 .15 -10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Austrittsgrenze [m] 1.70
Erforderliche GWR Breite HWS [m] 29.4 Minimaler GWR fiir HWS ausreichend? Ja |
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06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zurich: Los 2 "grin" Basler Hofmann

Gewassername Glatt [ Eingabe | | Analyse | Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 30.987
Abschnitt Gla-13 Risiko HQ100 vorhanden Ja
Risiko HQ300 vorhanden Ja Q@
Herleitung minimaler Gewasserraum Gefdhrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Ja 09;
Breitenvariabilitat (Okomorphologie) keine [éusgepré_gt; . “:‘1
eingeschrankt; keine] .
Tatsdchliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende oéu)
Sohlenbreite (Okomorphologie) 13.00 [m] HLHA ?&
massgebende Sohlenbreite 11.19 [m] X
nat. Sohlenbreite 15.00 [m] d
Gewadsserraum 44.50 [m]
Normalabflussberechnung nach Strickler 3 e
Eingabegréssen: BESTAND REGELPROFIL
Achse [m] 11.50 11.50
Sohlenbreite B [m] 11.19 15.00
Linke Bdschungsneigung n n[-]n=H/L 0.54 0.50 i
Rechte Boschungsneigung m m [-] m=H/L 0.62 0.50
k-Wert der Sohle k, [m**/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung ki [ml/a/s] 32 32 5.0
k-Wert der rechten Béschung ke, [mlls/s] 32 32 | 0 |
Sohlenneigung J -] 0.21% 0.21% 4.0 :
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h [m] 2.15 1.83 ! | !
30 t ; t
R [}
Rahmenbedingungen 2.0 | ' - |
3 Y
Bemessungshochwasser HQgq0 [M°/5] (| \/_j : / |
1.0 I \ 1 I
Normalabflussberechnung: \ ' / .
Normalabfluss Normalabfluss 0.0 ! !
HQ300 HQ300 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Fliche A [m} 32.12 34.21 Kapazitdt Bestand ausreichend? Nein |
Benetzter Umfang P [m] 19.82 23.20 Regelprofil mit 1:2 B6schungen und fixer Sohlenlage
Mittlere k-Werte K [m%/s) 32.00 32.00 5.0
Hydraulischer Radius R [m] 1.62 1.47 ° | °
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 2.02 1.90 4.0 i I i
Berechneter Abfluss Q [mYs) 65.00 65.00 3.0 | ' L] |
Energiehohe (Moglicher Ruckstau)  hy,, [m] 0.21 0.18 I : |
Energielinie he [m] 2.36 2.02 2.0 1 3 1
Teilfreibord (Unscharfe) f, [m] 0.35 0.34 ) N\ : 7 .
Teilfreibord (Wellenbildung) £, [m] 021 0.18 10 ! \ . / !
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 | i i ! — = i i i | i i
Erforderliche Freibordhéhe fth [m] 2.65 2.33 .15 -10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Austrittsgrenze [m] 1.70
Erforderliche GWR Breite HWS [m] 30.3 Minimaler GWR fiir HWS ausreichend? Ja |
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06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zurich: Los 2 "grin"

Basler &Hofmann

Gewassername Glatt Eingabe | | Analyse | Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 31.796 . oy - i bk T
Abschnitt Gla-14 Risiko HQ100 vorhanden Ja 'g: |
Risiko HQ300 vorhanden Ja ol ~ f
Herleitung minimaler Gewasserraum Gefdhrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Ja - v L 2 :’ i
Breitenvariabilitat (Okomorphologie) keine [éusgepré_gt; . Ly 3
eingeschrankt; keine] Ty f/')
Tatsachliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende / Fin L8 & d
Sohlenbreite (Okomorphologie) 13.00 [m] LH3 qg, A wiaa I
massgebende Sohlenbreite 11.28 [m] 1< 'R} L
nat. Sohlenbreite 15.00 [m] d = T
Gewdsserraum 44,50 [m] i :
Normalabflussberechnung nach Strickler 1 kBT ]
Eingabegréssen: BESTAND REGELPROFIL
Achse [m] 9.60 9.60
Sohlenbreite B [m] 11.28 15.00
Linke Bdschungsneigung n n[-]n=H/L 0.40 0.50 i
Rechte Boschungsneigung m m [-] m=H/L 0.46 0.50
k-Wert der Sohle k, [m**/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung ki [ml/a/s] 32 32 5.0
k-Wert der rechten Béschung ke, [mlls/s] 32 32 | 0 |
Sohlenneigung J -] 0.13% 0.13% 4.0 :
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h [m] 2.07 1.83 ! | !
30 ; 1
Rahmenbedingungen 2.0 | . . /’ |
Bemessungshochwasser HQyq0 [M?/5] | / | / |
1.0 X Y
LI ! I
Normalabflussberechnung: 1 \ : / :
Normalabfluss Normalabfluss 0.0
HQ100 HQ100 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Fliche A [m} 33.28 34.15 Kapazitdt Bestand ausreichend? Nein
Benetzter Umfang P [m] 21.75 23.18 Regelprofil mit 1:2 B6schungen und fixer Sohlenlage
Mittlere k-Werte K [m%/s) 32.00 32.00 5.0
Hydraulischer Radius R [m] 1.53 1.47 ° | K
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 1.53 1.49 4.0 i I i
Berechneter Abfluss [mg/s] 51.00 51.00 3.0 | . |
Energiehohe (Moglicher Ruckstau)  hy,, [m] 0.12 0.11 I : / I
Energielinie he [m] 2,19 1.94 2.0 1 : / 1
Teilfreibord (Unschérfe) f,  [m] 0.35 0.34 Lo ﬁiﬁ\ : P! .
Teilfreibord (Wellenbildung) f, [m] 0.12 0.11 : \ . / !
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 | i i = L = i i i | i
Erforderliche Freibordhdhe f+h [m] 2.57 2.33 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
Austrittsgrenze [m] 1.81
Erforderliche GWR Breite HWS [m] 30.3 Minimaler GWR fiir HWS ausreichend? Ja
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06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zurich: Los 2 "grin"

Basler &Hofmann

Gewassername Glatt Eingabe | | Analyse | Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 31.796 e " ] - =
Abschnitt Gla-14 Risiko HQ100 vorhanden Ja ﬂ;
Risiko HQ300 vorhanden Ja it - f
Herleitung minimaler Gewasserraum Gefdhrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Ja - ¢ .| 2 :’ g
Breitenvariabilitat (Okomorphologie) keine [éusgepré_gt; . Ly :(O
eingeschrankt; keine] iy ‘;J
Tatsachliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende | TR |
Sohlenbreite (Okomorphologie) 13.00 [m] L] qg, A - #
massgebende Sohlenbreite 11.28 [m] O T 1
nat. Sohlenbreite 15.00 [m] T
Gewadsserraum 44.50 [m] i
i i
Normalabflussberechnung nach Strickler i N - :
Eingabegrossen: BESTAND  REGELPROFIL —
Achse [m] 9.60 9.60
Sohlenbreite B [m] 11.28 15.00 T
Linke Bdschungsneigung n n[-]n=H/L 0.40 0.50
Rechte Boschungsneigung m m [-] m=H/L 0.46 0.50
k-Wert der Sohle k, [m**/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung ki [ml/a/s] 32 32 5.0
k-Wert der rechten Béschung ke, [mlls/s] 32 32 | 0 |
Sohlenneigung J -] 0.13% 0.13% 4.0 : |
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h [m] 2.36 2.10 3.0 ! | ;
. i - !
Rahmenbedingungen 2.0 | : /’ |
Bemessungshochwasser HQy00 [M?/5] | / : / I
1.0 I I I
Normalabflussberechnung: \ ' /
Normalabfluss Normalabfluss 0.0 ! ! !
HQ100 HQ100 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Fliche A [m} 39.51 40.30 Kapazitdt Bestand ausreichend? Nein
Benetzter Umfang P [m] 23.21 24.39 Regelprofil mit 1:2 B6schungen und fixer Sohlenlage
Mittlere k-Werte K [m%/s) 32.00 32.00 5.0
Hydraulischer Radius R [m] 1.70 1.65 ° | K
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 1.65 1.61 4.0 i I i
Berechneter Abfluss Q [mYs) 65.00 65.00 3.0 | ' |
Energiehohe (Moglicher Ruckstau)  hy,, [m] 0.14 0.13 I : / I
Energielinie he [m] 2.50 2.23 2.0 1 1 / / 1
Teilfreibord (Unscharfe) f, [m] 0.36 0.35 o ﬁ71/7\)t\ : , :
Teilfreibord (Wellenbildung) £, [m] 0.14 0.13 : \ . / !
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 | i i = L = i i i | i
Erforderliche Freibordhdhe f+h [m] 2.86 2.60 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
Austrittsgrenze [m] 1.81
Erforderliche GWR Breite HWS [m] 31.4 Minimaler GWR fiir HWS ausreichend? Ja
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06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zurich: Los 2 "grin" Basler Hofmann

Gewassername Glatt [ Eingabe | | Analyse Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 32.501 Risiko HQ30 vorhanden Ja 22 AL ,
Abschnitt Gla-15 Risiko HQ100 vorhanden Ja =T . o @7
Risiko HQ300 vorhanden Ja e o % |
Herleitung minimaler Gewasserraum Gefdhrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Ja e E } g | g L 2
Breitenvariabilitit (Okomorphologie) eingeschrankt [e?:;i:fr:?s:kt; keine] - . ;l é:_ L
Tatsachliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende ] L I (.o .
Sohlenbreite (Okomorphologie) 11.00 [m] HLHA | B g He l-i' 4 z
massgebende Sohlenbreite 9.67 [m] 2| S I_| 3
nat. Sohlenbreite 15.00 [m] d - e L
Gewdsserraum 44,50 [m] : 11 \ |
s [ |
Normalabflussberechnung nach Strickler . * i - !
Eingabegréssen: BESTAND REGELPROFIL i
Achse [m] 17.49 17.49 : X ! : } :
Sohlenbreite B [m] 9.67 15.00 3§ ! | —
Linke Bdschungsneigung n n[-]n=H/L 0.32 0.50 i | ,.
Rechte Béschungsneigung m m[-] m=H/L 0.71 0.50 - —
k-Wert der Sohle k, [m**/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung ki [ml/a/s] 32 32 5.0
k-Wert der rechten Béschung ke, [mlls/s] 32 32 | 0 |
Sohlenneigung J -] 0.13% 0.13% 4.0 :
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h [m] 2.13 1.75 ! | !
30 ] ; i
Rahmenbedingungen 2.0 I I / |
Bemessungshochwasser HQyq0 [M?/5] I : |
1.0 I N 1 |
Normalabflussberechnung: \ ' /
Normalabfluss Normalabfluss 0.0 ! ! !
HQ100 HQ100 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Fliche A [m} 30.86 32.30 Kapazitdt Bestand ausreichend? Nein |
Benetzter Umfang P [m] 20.34 22.81 Regelprofil mit 1:2 B6schungen und fixer Sohlenlage
Mittlere k-Werte K [m%/s) 32.00 32.00 5.0
Hydraulischer Radius R [m] 1.52 1.42 ° | °
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 1.52 1.45 4.0 I I i
Berechneter Abfluss Q [mYs) 47.00 47.00 3.0 1 ' |
Energiehohe (Moglicher Ruckstau)  hy,, [m] 0.12 0.11 I | y e |
Energielinie he  [m] 2.25 1.85 2.0 1 \ i £ 1
— " X
Ie!lfre!bord (Unschan.‘e) f, [m] 0.35 0.34 10 i \ X / i
eilfreibord (Wellenbildung) f, [m] 0.12 0.11 \ . /
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 ‘| i \ = 1 = y i i |‘ i
Erforderliche Freibordhdhe fth _[m] 2.63 2.25 -10.00  -5.00 0.00 5.00 10.00 1500  20.00 2500  30.00 3500  40.00  45.00
Austrittsgrenze [m] 2.46
Erforderliche GWR Breite HWS [m] 30.0 Minimaler GWR fiir HWS ausreichend? Ja |
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06562.100 Gewasserraumprojekt Kanton Zurich: Los 2 "grin" Basler Hofmann

Gewassername Glatt [ Eingabe | | Analyse Verortung:
Querprofil Bestand GEWISS-Adresse 32.501 Risiko HQ30 vorhanden Ja 22 AL ,
Abschnitt Gla-15 Risiko HQ100 vorhanden Ja =T . o @7
Risiko HQ300 vorhanden Ja e o % |
Herleitung minimaler Gewasserraum Gefdhrdung gem. Gefahrenkarte vorhanden Ja e E } g | g L 2
Breitenvariabilitit (Okomorphologie) eingeschrankt [e?:;i:fr:?s:kt; keine] - . ;l é:_ L
Tatsachliche Sohlenbreite (Begehung) - [m] Legende ] L I (.o .
Sohlenbreite (Okomorphologie) 11.00 [m] HLHA | B g He l-i' 4 z
massgebende Sohlenbreite 9.67 [m] 2| S I_| 3
nat. Sohlenbreite 15.00 [m] d - e L
Gewdsserraum 44,50 [m] : 11 \ |
s [ |
Normalabflussberechnung nach Strickler . * i - !
Eingabegréssen: BESTAND REGELPROFIL i
Achse [m] 17.49 17.49 : X ! : } :
Sohlenbreite B [m] 9.67 15.00 3§ ! | —
Linke Bdschungsneigung n n[-]n=H/L 0.32 0.50 i | ,.
Rechte Béschungsneigung m m[-] m=H/L 0.71 0.50 - —
k-Wert der Sohle k, [m**/s] 32 32 QP Bestand
k-Wert der linken Boschung ki [ml/a/s] 32 32 5.0
k-Wert der rechten Béschung ke, [mlls/s] 32 32 | 0 |
Sohlenneigung J -] 0.13% 0.13% 4.0 : |
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h [m] 2.44 2.03 3.0 ! | .
. U : AR I
Rahmenbedingungen 2.0 | f |
Bemessungshochwasser HQy00 [M?/5] I \ : |
1.0 I N 1 |
Normalabflussberechnung: \ ' /
Normalabfluss Normalabfluss 0.0 ! ! !
HQ100 HQ100 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00
BESTAND REGELPROFIL
Benetzte Fliche A [m} 37.18 38.59 Kapazitdt Bestand ausreichend? Nein |
Benetzter Umfang P [m] 21.92 24.06 Regelprofil mit 1:2 Béschungen und fixer Sohlenlage
Mittlere k-Werte K [m%/s) 32.00 32.00 5.0
Hydraulischer Radius R [m] 1.70 1.60 ° | °
Fliessgeschwindigkeit v [m/s] 1.64 1.58 4.0 I I i
Berechneter Abfluss Q [mYs) 61.00 61.00 3.0 1 ' |
Energiehohe (Moglicher Ruckstau)  hy,, [m] 0.14 0.13 I < : Vi |
Energielinie he  [m] 2.58 2.15 2.0 1 \ 7 1
Teilfreibord (Unscharfe) f, [m] 0.36 0.35 A : / .
Teilfreibord (Wellenbildung) £, [m] 0.14 0.13 10 ! \ . / !
Erforderliches Freibord f [m] 0.50 0.50 0.0 ‘| i Y = 1 = ¢ i i |‘ i
Erforderliche Freibordhdhe fth _[m] 2.94 2.53 -10.00  -5.00 0.00 5.00 10.00 1500  20.00 2500  30.00 3500  40.00  45.00
Austrittsgrenze [m] 2.46
Erforderliche GWR Breite HWS [m] 31.1 Minimaler GWR fiir HWS ausreichend? Ja |
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Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie § 15 f HWSchV
Glatt in den Gemeinden der 1. Prioritat
XI Stadt Dibendorf und Gemeinde Wallisellen

4. Herleitung Priifung Erhéhung Revitalisierung

4.1. Kriterien Priiffung Erhohung Revitalisierung

Gemass Infoplattform Gewasserraum (www.gewaesserraum.ch) ist eine Erhéhung
des Gewasserraums fir eine Revitalisierung zu prifen, wenn (siehe Abbildung 6)

1. Potenzial fur eine Revitalisierung vorhanden ist. Potenzial fiir eine Revitalisierung
ist vorhanden, wenn
a) der Nutzen fiir Natur- und Landschaft im Verhaltnis zum Aufwand gross ist
b) der Abschnitt zur 1. Prioritét geméass Revitalisierungsplanung gehort

2. Der Abschnitt gemass Okomorphologie als wenig beeintrachtigt oder natirlich, na-
turnah eingestuft ist.

3. Der Abschnitt sich in einem Vorranggebiet gemass kantonalem Richtplan befindet.

Ist Potenzial fiir eine
Revitalisierung vorhanden?

MEIN

Handelt es sich um ein
wenig beeintrichtigtes,
naturnahes oder natiirliches
Gewisser oder um ein

14 Vorranggebiet gemadss
kantenalem Richtplan?
MEIM
Besteht die Absicht,
den Gewadsserraum gemass
Biodiversititskurve zu
reduzieren? 1A

MEIN

r

Ermittlung des
Raumbedarfs aus Sicht
Revitalisierung:

Ist der minimale Gewasser-
raum ausreichend?

l MEIN

Bestimmung des Minimaler
erforderlichen erhéhtan Gewasserraum

Gewisserraun gemass
Biodiversitatskurve

oder Fachgutachten

: : Gewssserraums gemass Schritt 2
Fewdsserraum

(T} Machweis erforderlich

Abbildung 6: Flussdiagramm zur Bestimmung des erhéhten Gewasserraums fiir Revitalisierung ge-
mass Infoplattform Gewéasserraum
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http://www.gewaesserraum.ch/

Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie § 15 f HWSchV
Glatt in den Gemeinden der 1. Prioritat
Xl Stadt Dubendorf und Gemeinde Wallisellen

4.2. Bestimmung des erhohten Gewasserraums Revitali-
sierung

Falls eine Erh6hung des Gewéasserraums flr eine Revitalisierung zu priifen ist, ist der
erhohte Gewasserraum gemass Biodiversitatskurve oder Fachgutachten zu bestim-
men. Soll der Gewasserraum nach Biodiversitatskurve oder Fachgutachten unter-
schritten werden, ist der Raumbedarf aus Sicht Revitalisierung zu ermitteln. Die Da-
tengrundlagen der Prifung Erhéhung Revitalisierung sind im Anhang A04 ersichtlich
und werden nachfolgend detailliert beschrieben. Auf Grundlage des bestimmten
Raumbedarfs Revitalisierung kann geprift werden, ob dieser Raum kleiner oder gros-
ser als der minimale Gewasserraum ist, resp. ob der Gewasserraum fur eine Revitali-
sierung erhoht werden muss oder der minimale Gewéasserraum ausreichend ist.

Bestimmung des Raumbedarfs geméass Fachgutachten - Methodik
Roulier
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Abbildung 11: Funktionsdiagramm Roulier fir den Abschnitt Gla-8 (entspricht Ab-
schnitt 3 FGA)

und Abbildung 12). Basierend darauf kann fiir einen bestimmten Erfullungsgrad die
Mobilitatsbreite ermittelt werden, welche dem Gewdasserraum gleichgesetzt werden
kann.

Bestimmung der massgebenden Revitalisierungsmassnahme

Far die Ermittlung des Raumbedarfs fiir eine Revitalisierung wurde pro Abschnitt ein
massgebender Massnahmentyp und der dazugehdrige Raumbedarf bestimmt. Fiir die
Bestimmung des Massnahmentyps wurden die Vorschlage in der Revitalisierungspla-
nung (28), der Massnahmenplan Wasser Einzugsgebiet Glatt sowie historische Lan-
deskarten (Bestimmung der historischen Gewasserauspragung) als Grundlage heran-
gezogen. In der Revitalisierungsplanung gibt es verschiedene Massnahmenvor-
schlage, von denen jedoch nicht alle gleichermassen raumrelevant sind. Raumrele-
vante und somit fir die Gewasserraumbestimmung relevante Massnahmen sind 'Ge-
rinne verlegen', '‘Aufweitung’, ‘Ausdolung’, ‘Aue revitalisieren' und ‘Maander initiieren'.
Weniger raumrelevant sind die Massnahmen 'Strukturaufwertung' und 'Langsvernet-
zung'.

An den aus Sicht der Revitalisierung fur eine Erhéhung zu prifenden Abschnitten an
der Glatt wurden entweder die Massnahme 'Aue revitalisieren', 'Maander initiieren’
oder die Massnahme 'Strukturaufwertung' als massgebend bestimmt. Im Kapitel 4.4
wird auf die massgebende Revitalisierungsmassnahme pro Abschnitt eingegangen.
Nachfolgend ist beschrieben, wie der Raumbedarf dieser beiden Massnahmen be-
stimmt wurde.

Raumbedarf "Aue revitalisieren”

Fir die Massnahme 'Aue revitalisieren' ist es notwendig, dass die Uferbereiche des
Gerinnes so gestaltet werden, dass sich standorttypischen Vegetationszonen (z.B. Pi-
oniervegetation oder Weichholzauen) ausbilden kdnnen. Das Entstehen dieser Zonen
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ist an Hochwasserereignisse gebunden, da ohne regelmassige Uberflutungen die na-
turliche Sukzession voranschreitet und beispielsweise die Pioniervegetation von dich-
terem Pflanzenbewuchs der Weichholzaue langfristig verdrangt wird. Dementspre-
chend sollen genligend breite und flache Uferbereiche geschaffen werden, welche bei
einem 10-jahrlichen Hochwasser (HQ10) Uberflutet werden. So kann sich dort eine na-
turliche Sukzession mit den Auen typischen Vegetationszonen einstellen (siehe Abbil-
dung 7).
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Abbildung 7: Natirliche Sukzession mit den standorttypischen Vegetationszonen einer Aue

Aufgrund des grossen notwendigen Raumbedarfs gilt eine 'Auen Revitalisierung' als
raumrelevant. Deshalb besteht in den Abschnitten mit dem Massnahmentyp 'Aue revi-
talisieren’ keine Absicht den erhéhten Gewasserraum (gemdass Fachgutachten) aus
Sicht Revitalisierung zu reduzieren. Dieser wurde gemass dem Verfahren nach Rou-
lier bestimmt. Dabei wurde der Raumbedarf fir einen 90% Erfullungsgrad der 6kologi-
schen Funktionen des Gewassers ermittelt (Roulier 90%). In Querprofilbetrachtungen
wurden die folgenden Massnahmen flr eine 'Auen Revitalisierung' innerhalb des Ge-
wasserraums nach Roulier 90% skizziert:

_ Aufweitung Sohle auf natlrliche Gerinnesohlenbreite

_ bestehende Sohlenlage und somit bestehende Gerinnetiefe

_ flache Uferbereiche, welche bei einem HQ10 Uberflutet werden

_ beidseitige Unterhaltsstreifen von 3 m Breite

Ein repréasentatives Querprofil der Massnahmen ist in Abbildung 8 dargestellt. Auf-
grund der Querprofilbetrachtung konnte abschnittsweise ermittelt werden, ob eine
‘Auen Revitalisierung' mit den definierten Massnahmen innerhalb des Raumbedarfs
nach Roulier 90% umsetzbar ist.

Aue revitalisieren

3m Unterhaltsstreifen 3m Unterhaltsstreifen

i bestehende Gerinnetiefe
—— Bestand <1:3 213
<>

Aue revitalisieren naturliche Gerinnesohlenbreite
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Abbildung 8: Bestimmung des Raumbedarfs "Aue revitalisieren"

Raumbedarf "Strukturaufwertung”

Der Raumbedarf fur die Massnahme 'Strukturaufwertung' wurde anhand eines repré-
sentativen Querprofils im Abschnitt geméass Abbildung 9 bestimmt. Eine Strukturauf-
wertung beinhaltet eine Strukturierung der Sohle wie auch der Ufer. Generell wird bei
einer Strukturaufwertung jedoch weniger Breite beansprucht als bei einer Aufweitung
oder 'Auen Revitalisierung'. Da durch die Sohl- und Uferstrukturierung die Rauigkeit
erhoht wird, muss der Gerinnequerschnitt dennoch vergréssert werden, damit die Ab-
flusskapazitat erhalten bleibt. Aus diesem Grund wurde 1.5 x die bestehende Sohlen-
breite (alternativ: nattrliche Gerinnesohlenbreite) sowie eine Boschungsneigung von
1.3 angesetzt, da mit flacheren Béschungen auch der Verbauungsgrad reduziert wer-
den kann. Beidseitig wird ein Unterhaltsstreifen von 3 m bertcksichtigt.

Raumbedarf Strukturaufwertung

3m Unterhaltsstreifen 3m Unterhaltsstreifen
<>
L

P \ ’ % bestehende Gerinnetiefe
—— Bestand 3 [ = A

——  Strukturaufwertung

1.5 x bestehende Sohlenbreite

Abbildung 9: Bestimmung des Raumbedarfs "Strukturaufwertung"

Raumbedarf "Maander initiieren”

Der Raumbedarf fir die Massnahme ‘Maander initiieren' wurde anhand eines repréa-
sentativen Querprofils im Abschnitt geméss Abbildung 10 bestimmt. Das Initiieren von
Maander beinhaltet die Ausbildung eines Prallhangs mit einer Boschungsneigung von
2:3. Der Gleithang liegt auf der gegeniiberliegenden Uferseite und soll mit einer maxi-
malen Béschungsneigung von 1:3 ausgebildet werden. Natlrlich entstehen Maander
in Gerinne Abschnitten von gewundenen Talflissen. Auf der Kurvenaussenseite ist
die Fliessgeschwindigkeit hoch und durch Erosion bildet sich ein steiler Prallhang aus.
Auf der Kurveninnenseite ist die Fliessgeschwindigkeit tief, transportiertes Geschiebe
kann sich ablagern und es bildet sich ein flacherer Gleithang (siehe Abbildung 10). Im
Rahmen einer Revitalisierung wird der Prallhang kinstlich erstellt und vor voran-
schreitender Erosion geschitzt (z.B. durch Blocksteine), wéahrend beim Gleithang die
bestehende Ufersicherung entfernt wird. Die Sohle entspricht mindestens der naturli-
chen Gerinnesohlenbreite und beidseitig wird ein Unterhaltsstreifen von 3 m beriick-
sichtigt.
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Raumbedarf Maander initiieren

3m Unterhalts- 3m Unterhalts-
streifen streifen
<> <>

/ ,,-“"’ bestehende
Prallhang 2:3 \ [ e=mmm"" 777 " Gleithang < 1:3 Gerinnetiefe
natirliche Gerinnesohlenbreite

3m Unterhalts- 3m Unterhalts-
streifen streifen
<> S——
bestehende RRRER - \ ,
Gerinnetiefe Gleithangs 1:3 ~ "7 "= == | Prallhang 2:3
natirliche Gerinnesohlenbreite
— Bestand

—— Maander initiieren

Gleithang

Prallhang

Prallhang

Abbildung 10: Bestimmung des Raumbedarfs "Maander initiieren" (Querprofile oben und Situation
unten)

Gleithang

3m

In einem zweiten Schritt wurde der bestimmte Raumbedarf mit den Werten aus dem
Fachgutachten (8) abgeglichen. Der Raumbedarf Revitalisierung entspricht schluss-
endlich entweder dem minimalen Gewasserraum oder dem erhéhten Gewasserraum
aus Sicht Revitalisierung geméss Fachgutachten.

4.3. Massnahmenvorschlage

An der Glatt in Wallisellen und Diibendorf sind in der Revitalisierungsplanung (28)
konkrete Vorschlage fir die Abschnitte Gla-10 bis Gla-12 (Massnahmen-Nr. 24) und
Gla-15 (Massnahmen-Nr. 26) vorhanden. Fur Abschnitt Gla-8 mit Revitalisierungspo-
tenzial aufgrund eines grossen Revitalisierungsnutzen wurden die Vorschlage der an-
grenzenden Abschnitte verwendet. Als weitere Anhaltspunkte fur Revitalisierungs-
massnahmen wurden der Massnahmenplan Wasser EZG Glatt, historischen Landes-
karten (historische Gewasserauspragung), Vorgaben aus der Machbarkeitsstudie 'Fil
Bleu Glatt' (55), (67) sowie der Raumbedarfs Revitalisierung gemass Fachgutachten
(8) fur die Bestimmung der Revitalisierungsmassnahmen herangezogen.
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4.4. Massgebende Revitalisierungsmassnahme pro Ab-
schnitt

Abschnitt Gla-8

Gemass Revitalisierungsplanung (28) (Massnahmen-Nr. 24) sind im Abschnitt Gla-8
als Massnahmen eine "Strukturaufwertung”, "Méaander initiieren" und "Langsvernet-

zung" anzustreben. Im Massnahmenplan Wasser EZG Glatt wird in diesem Bereich

eine Uferstrukturierung und Gerinneverbreiterung vorgeschlagen.

Die Nattrliche Gerinnesohlenbreite im Abschnitt Gla-8 betragt 18 m und der erhdhte
Gewasserraum Revitalisierung geméass Fachgutachten 54 m (entspricht Roulier 90%).
Far einen Erfullungsgrad von 100% Roulier wére eine Gewasserraumbreite von 90 m
notig (Abbildung 11). Da der Grenznutzen geméass Roulier-Diagramm ab einem be-
stimmten Erfullungsgrad stark abnimmt, ist die Betroffenheit von Drittinteressen zu-
gunsten der Wiederherstellung eines vollig natirlichen Zustands hier nicht mehr ver-
haltnismassig.

Abachnift 3 (aich antwickeinde Miander)
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Abbildung 11: Funktionsdiagramm Roulier fir den Abschnitt Gla-8 (entspricht Abschnitt 3 FGA)

Im Abschnitt Gla-8 empfiehlt sich aufgrund des knappen Raumangebots eine wenig
raumrelevante Massnahme. Daher wurde eine "Strukturaufwertung" als massgebende
Revitalisierungsmassnahme bestimmt.

Gemass Querprafilbetrachtung (Kapitel 4.6) betragt der Raumbedarf fur eine 'Struktur-
aufwertung' im Abschnitt Gla-8 ca. 42-46 m. Da diese Gewasserraumbreiten kleiner
ist als der minimale Gewasserraum, ist eine Erhéhung des Gewasserraums fir eine
'Strukturaufwertung' nicht notwendig und der erhéhte Gewasserraum gemass Fach-
gutachten wird reduziert. Entsprechend ist der minimaler Gewasserraum von 47 m
aus Sicht Revitalisierung ausreichend.

Abschnitte Gla-10, Gla-11 und Gla-12

Gemass Revitalisierungsplanung (28) (Massnahmen-Nr. 24) sind in den Abschnitten
Gla-10, Gla-11 und Gla-12 als Massnahmen eine "Strukturaufwertung", "Maander initi-
ieren" und "Langsvernetzung" anzustreben. Im Massnahmenplan Wasser EZG Glatt
wird in diesem Bereich eine Uferstrukturierung und Gerinneverbreiterung vorgeschla-
gen.
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Die naturliche Gerinnesohlenbreite in den Abschnitten Gla-10, Gla-11 und Gla-12 Be-
tragt 20 m und der erhdhte Gewéasserraum Revitalisierung gemass Fachgutachten 50
m (entspricht Roulier 90%). Fir einen Erfullungsgrad von 100% Roulier wére eine Ge-
wasserraumbreite von 120 m nétig (siehe Abbildung 12). Da der Grenznutzen gemass
Roulier-Diagramm ab einem bestimmten Erflllungsgrad stark abnimmt, ist die Betrof-
fenheit von Drittinteressen zugunsten der Wiederherstellung eines véllig natirlichen
Zustands hier nicht mehr verhaltnismassig.

Abschnitt 2 (sich entwickeinde Miander!
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Abbildung 12: Funktionsdiagramm Roulier fuir die Abschnitte Gla-10 bis Gla-15 (entspricht Ab-
schnitt 2 FGA)

Im Abschnitt Gla-10 steht vor allem auf der rechten Uferseite viel Platz in Form einer
Freihaltezone zur Verflgung. Gemass der historischen Gewasserauspragung ent-
spricht der Verlauf der Glatt in den Abschnitten Gla-10, Gla-11 und Gla-12 wenig aus-
gepragten Maandern. Die Abschnitte Gla-10 und Gla-11 liegen vollstandig und der
Abschnitt Gla-12 liegt teilweise im prioritaren Abschnitt der Revitalisierungsplanung
und es besteht ausreichend Platz fir raumrelevante Massnahmen. Deshalb ist in die-
sen Abschnitten die Revitalisierungsmassnahme "M&ander initiieren" massgebend fiir
den Raumbedarf Revitalisierung.

Der Raumbedarf Revitalisierung fir 'Maander initiieren' an den Abschnitten Gla-10,
Gla-11 und Gla-12 wird mit 50 m gemass Fachgutachten (Roulier 90%) bestimmt.
Aufgrund des Raumangebots ist diese Revitalisierungsmassnahme gut umsetzbar.

Abschnitt Gla-15

Gemass Revitalisierungsplanung (8) (Massnahen-Nr. 26) sind im Abschnitten Gla-15
als Massnahmen eine 'Strukturaufwertung’, '‘Aue revitalisieren' und ‘Maander initiieren’
vorzunehmen. Im Massnahmenplan Wasser EZG Glatt wird in diesem Bereich auf die
Uberprifung des Hochwasserschutzes hingewiesen. Weiter flussaufwérts soll die
ehemalige Maanderstruktur reaktiviert werden. Eine méandrierende Gewasser-aus-
pragung ist auch auf den historischen Landeskarten am der oberen Abschnittsgrenze
ersichtlich. Lediglich der obere Teilbereich des Abschnitts fallt in den prioritaren Ab-
schnitt der Revitalisierungsplanung. Als massgebende Massnahme wird eine ‘Auen
Revitalisierung' gewahlt, womit der vorhandenen Raum optimal fiir eine Revitalisie-
rung genutzt werden kann.

Die Naturliche Gerinnesohlenbreite im Abschnitt Gla-15 Betragt 20 m und der erhéhte
Gewasserraum Revitalisierung gemass Fachgutachten 50 m (entspricht Roulier 90%).
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Fur einen Erflllungsgrad von 100% Roulier wére eine Gewdasserraumbreite von 120
m notig (siehe Abbildung 12). Da der Grenznutzen gemass Roulier-Diagramm ab ei-
nem bestimmten Erflllungsgrad stark abnimmt, ist die Betroffenheit von Drittinteres-
sen zugunsten der Wiederherstellung eines véllig nattrlichen Zustands hier nicht
mehr verhaltnismassig.

In Abschnitt Gla-15 ist gemass Querprofilbetrachtung eine 'Auen Revitalisierung' in-
nerhalb des erhéhten Gewasserraums von 50 m gemass Fachgutachten (Roulier
90%) umsetzbar. Folglich wird der minimale Gewdasserraum aus Sicht Revitalisierung
auf 50 m erhoht.
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4.5. Randbedingungen Revitalisierung Glatt in Dibendorf
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Prifung Erhohung Revitalisierung — Abschnitte Gla-8, Gla-10, GL-11, Gla-12
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Prifung Erhohung Revitalisierung, Abschnitte Gla-8, Gla-10, GL-11, Gla-12 — historische Karten, historische
Gewasserauspragung

Karte von J. Wild (ca. 1850) Siegfriedkarte (1880)
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Prifung Erhohung Revitalisierung, Abschnitte Gla-10, GL-11, Gla-12 — Vorgaben aus der Revitalisierungsplanung
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Vorgeschlagene Massnahmen:

* Strukturaufwertung — wenig raumwirksam

* Maander initiieren — sehr raumwirksam in Breite und Lange
* Langsvernetzung — wenig raumwirksam

Bewertung der Massnahmenvorschlage

* Langsvernetzung — immer mit anderen Vorschlagen umsetzbar; hinsichtlich Platzangebot, gute Lésung aus Sicht Revitalisierung
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Prifung Erhohung Revitalisierung, Abschnitte Gla-8, Gla-10, GL-11, Gla-12 — Vorgaben aus dem
Massnahmenplan Wasser EZG Glatt

Massnahmenplan Wasser im Einzugsgebiet der Glatt

' Massnahmenplan Wasser Glatt
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Prifung Erhohung Revitalisierung, Abschnitte Gla-8, Gla-10, GL-11, Gla-12 — Vorgaben aus dem Massnahmenplan
Wasser EZG Glatt

Massnabmanplan Wassar im Elnzugsgobiot dor Glal

Erholungsriume

In Bereichen mit ausreichend Plaizangebot kann die Abflusskapazitat erhdiht werden, indem das angrenzends
errain abgesenkt wird (Einbezug ins Hochwasserprofil, 1.03.2). Mit dieser Massnahme kann awch die unten
3 Zuganglichkeit gewdhrleistet werden.

Im Bereich des Zwicky-Areals ist ein verbesserter Hochwasserschutz durch Gerinneverbreitenung wnd
Lferanpassungen méglich (1.03.3). (Bewiligter Gestaltungsplan beriicksichtigen!)

Der Hochwasserschutz in Schwammendingen ist zu Uberprufen. Gegebenenfalls kannte eme Erhohung der
Cdmime oder der Einb=ezug des LFenweges ins Hochwassemprofil mehr Sicherheit gewahreisten (1,03 .4,
1.04.1).

Unterbruch des Glattuferweges bei der Ringstrasse beheben. Dies kann vorauSg durch geeignete
Signalisation erfolgen. Ene Verbessenmng der Situation kst mit der Emevenmg der Bricke im Zusammen-
hang mit der Stadtbahn Glattal absehbar.

Erholungssuchenden soll an auspewihiten Stellen (siehe Beilage) der Zugang zum Wasser emmaglicht
. ldeen dazu finden sich in der Beilage zum Massnahmenblatt 1.04. Vorrang hat in diesen
nitten der Erholungs=uchende, was sich auch in der Art und Weise der zu realisierenden Anlagen
i iegeln soll. Im Gegensatz dazu soll der Zugang zum Wasser in der offenen Landschaft mehr als
Mebenefiekt won Uferstrukiunensngen verstanden werden.

Bemerkung:

Eine Moghchkeit. wie m Stadtischen Rawm der Zugang zum Wasser verbessert werden koante. |Dag Bauprojekt Giessen-Areal und der Masterplan Giessen (Stadtbahn) sind zu beriicksichtigen.

hser san Bespie] von Opfikon Exste Priorira hat hier suchi der Nonalebenstown. sondern die o
he Esholungswuksambedt des Gewassers i den diclr basiedelien Gebweten.

Anstelle der monotonsn Grasbdschungen mst harter Pilasterung am Ufer konnte der Gewasser-
raum nn Grongurtel von Opfikon nut smer Treppenaniage aus Blockst=inen durchbrochen wer-
den. Das Abtiefens des Fliessquerschmtts auf der Prallhangsette hesse es sogar zu. dass vor der
Teeppenantage eine klewe Kiesbank exsiedlt winde.

Um den Nanrraum sufzuwerten ist es wetser denkbar, die harte Verbaoung aan Prallbsag zu lo-
ckern vnd detn Gewdsser winerhalb von Intervennonshinien gar gewissen Spaelranm zuzugestehen



06526.100 — GWR Glatt

Prifung Erhohung Revitalisierung, Abschnitte Gla-8, Gla-10, GL-11, Gla-12 — Vorgaben aus Machbarkeitsstudie ‘Fil Bleu

Glatt’

Ubersicht Abschnitt

Gla-8 o e /3
"Jé‘ 9l~a°vl'7l". ~\\' .‘ . / l"_
(91 P VSR b
e A L
W \.‘v = 4’\ : 0.7‘ LS - - ¢ \»- .-. I !
; :

»

- ULTENETE W AL [0 ST e RO

- LG OO TR e LA LG e

Ausscheidung Gewésserraum

Heredung gemass Informationsplattiorm Gewassermaum (AWEL) und baserend auf dem
Fachgutachien Gewassermraum, Glatl, Abschnitt Greffensee — Gatiruegg vom 13.03.2014
und Erganzungen vom 05,09 2016 (Fussbau AG im Aufirag des AWEL) Die Erautening
Zu Schred 1 - Abschnitistildung sind dem Technischen Benchit zu entnefimen.

Schritt 2° Minimaer Gewassermaum

@ Gemass dam Fachgutachton git an minimaler Gewassemaum von AT m

Schritt 3 Prifung Emonung
s~ Gamass dem Fachguiachten batragt der erhohte Gewasserraum: S4m

“A - e
Tefabschmim 10.1; Keine H- - Duschgehend mil RevitabHerungspoientaal
Gefd -

et Chanmaphologe durchgehend ook
= Minimaler Gewlssemaum pLrechenc beeiniracntigs ooer ol redichs

& Diurchgohand athbhiar Gakissearacm

8 £

Durchqahond i Erholingsnutzung entlang Glakt
Revitaksierngs potential & Minimaler Sewdssaraum ausrsichend

- Okemorphoiegie durdhgehend astark
besinirdchigie oder akinsibeis

Keiva Zchutz- ader prcaitdren Gabicka
gemass KRF

o [hircnnetand srhdbter Gendsaemauem

Schnit 4 Prijung Redunenmg | Asymimetnsche Anordnung

f Dear Abschnfl Bagl innerhalls von dickl Gbabarem Gebiel

= 5 M= Fxaind keine affenschilchen Voraussetrungen fir ene Reduktion gegeben.

_._5 Kiirse oifersehichs asymmetrische Goadesamaurnarants, welche irmgessmt
zin e besgeran Lisang filet
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Prifung Erhohung Revitalisierung, Abschnitte Gla-8, Gla-10, GL-11, Gla-12 — Vorgaben aus Machbarkeitsstudie ‘Fil Bleu
Glatt’

Ubersicht Abschnitt I M @

. = Tefabschnd@ B 1. Cu=profibetrachdurng | - Dechgehend mit Resial menang=polerdal
Gla- 10 _ / mit HO300 {Sonderriikochiekts, R T ™ o R R,

mitfeses Aisbo gemazs bantonaler 20 Jahne)

Hesiabmie] Chomomphologe= durchgehend extark besin-

2 Minsmaler Gewdssemaim smreschand frachlighs oder chunsfichs

\ } <. T \ \ // , % Dhechgehsno amibier Gewissemaam
4 2 " + P

C R

Curchagehend ma Revitalisierungspoten- - Erholinasnutzung enisng Glagt end

- NApRE RS e At Be TachpAacimn e POl s A Rlaorery e 00T s deh oo Do Sedurgapead ¥ 'IJ-EJ mm #.hﬁﬂ'ml‘lt Umms_ 'Ln:ml-mm durch Arokrer unid -u‘tﬂn'
horizand 20 Jahrs) nishmende (Mtagspausennutzung)
Ausscheldung Gewasserraum - Okemorpheiogle durchgehend stark - Zukiniige Erholungenutzurg ma grosser
besintrdchigie oder akinsibchn A fesylhea e it durch Exlersaianing
: . B und afirakiese Geslaliung der Dresechepar-
Herleltung gamdss Informationsplattfonm Gewassesmaum (AWEL) und basisrend auf dem : hﬂ‘ﬁ'“d‘" il ok Cal sl el (Uberlardstrasse | Ringetrasse)
Fachgusachien Gewassemraum, Glatt, Abschinilt Gresensee — GIafbaugg vom 18.03 2014 gem R R R
und Erganzungen vom 05.09 2016 (Flussbau AG im Aufirag des AWEL). Die Erldutenung & Cuaretugedad erhofber Gesdeamamm i

2u Schit 1 - Abscniistadung sind dem Technischen Bericht 2u entnenmen

Schntt 2: Minmaler Gewassemaum Sohrift 4. Prifung Redukiion ¢ Asgmmetrische Anordnung

TZS Gemies dem Fachguiachien git ein minimaler Gewisseraum von: 44.5m H‘ﬂ Dier Abschnt kagt innechalb von dicht Gberhauten Gebuet

_.,5,'_ Keire Raduithon, da Gewassamaum m Schft 3 arteibt wands bow, frese Rawms

Schrtt 3 Prufung Eshohung (Freihalazorsan) batroffen sind

s~ Gemass dem Fachgulachien betragl der erhohte Gewassermaum 50 m

_.,S_.,_ Kesrm offermac hBiche asymmetnsche Ooalfesaraumvanants, welchs msgesant
Zul aner besgaren Losumg T
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Prifung Erhohung Revitalisierung, Abschnitte Gla-8, Gla-10, GL-11, Gla-12 — Vorgaben aus Machbarkeitsstudie ‘Fil Bleu
Glatt’

Ubersicht Abschnitt

~A e

- Teilabschnitt 7.1: Querprofilbetrachtung |- Durchgehend mit Revitalisierungspotential
mit H2300 (Sondemsikoobjekte (pricritdrer Abschnitt, Umsetzungshorizont
Storfallbefrieb, Feuerwehr) 20 Jahre)

< Minimaler Gewdsserraum aus reic@ - Okomorphologie durchgehend sstark beein-

trachtigts oder «kinstlichs

=% Durchgehend erhohter Gewassemaum

- auptaDachnife s ADechngte Fachgutachien  ses Hochmasser ses Reviyisierung s oicht /sichi dicht Grenze Sledunpsgetoe

- Durchgehend mit Revitalisierungspoten- - Wehr der Wasserfassung KW Herzogen-
fial (pricritdrer Abschnitt, Umsetzungs- mihle (10198): Sanierungsbedarf fur Wie-
- - horizont 20 Jahre) derherstellung freie Fischwanderung (Auf-
Ausscheidung Gewasserraum und Abstieg)

- Gkomorphologie durchgehend stark

beeintrdchtigts oder akinstlichs - Erholungsnutzung entlang Glatt und
Herleitung gemass Informationspiattform Gewassemraum (AWEL) und basierend auf dem . L . Ufernutzung durch Anwohner und Arbeit-
L 2 X - HKeine Schutz- oder prioritaren Gebiete h de (Mitt utzung)
Fachgutachten Gewassemraum, Glatt, Abschnitt Greifensee — Glattbrugg vom 15.03.2014 gemass KRP nehmende (Mittagspausennutzung
und Erganzungen vqm 0.5.09.20.16 (Fiussbau AG im AMtfag des AWEL). Die Erauterung _ N 3 Minimaler Gewassenawun ausreichend
zu Schritt 1 - Abschnittsbildung sind dem Technischen Bericht zu entnehmen. = Durchgehend erhdhter Gewassemraum
Schritt 2: Minimaler Gewasserraum Schritt 4: Prifung Reduktion / Asymmetrische Anordnung
2= Gemass dem Fachgutachten gilt ein minimaler Gewasserraum von: 445m =]
~ g g HHE Der Abschnitt liegt innerhalb von dicht Gberbautem Gebiet.
Schritt 3: Prufung Erhohung o\ g Frundsaizlich keine Reduktion, da Gewassermaum in Schritt 3 erhht wurde. Zu-
dem sind keine offensichtlichen Voraussetzungen fir eine Reduktion gegeben.
™ Gemass dem Fachgutachten betragt der erhéhte Gewasserraum: 50 m
- 5+ Keine offensichtliche asymmetrische Gewasserraumvariante, welche insgesamt

zu einer besseren Losung fahrt.
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Prifung Erhohung Revitalisierung, Abschnitte Gla-8, Gla-10, GL-11, Gla-12 — Vorgaben aus Machbarkeitsstudie ‘Fil Bleu

Glatt’

OUkmrsicht Abschnitt

Gla-12] 137 | A

3
e / el
s el (0l gL e e S S / 2
"o B " »

=

»

M TR A e S AR e S B e et ) O S N e s Sesugagite

Ausscheidung Gewasserraum

Henetung gemass Informationspiatiionm Gewassesraum (AWEL) und pasierend aul oem
Fachgutachien Gewassemraum, Glatt, Abschnitt Gredenses — Glafibrugg vom 18 03 2014
und Erganzungen vom 0509 2016 (Flusstau AG Im Aulrag ges AWEL). Die Erauterung
zu Schritt 1 - Abschettsbidung sind dem Technischen Bench zu entnehimen

Schritt 2. Minimaler Gewassermaum

\\vﬁ Gemas=s dem Fachgulachien git e minimaler Gewasserraum von: 445m

Schntt 3. Prufung Ermohiung

s~ Gemass dam Fachgutachien batrigt der erhohte Gewsssorraum 50 m

~A

- Tedabschrdte 6.1 - 6.2:
Quecprodibetrachiung mit HOH00

- Telabachrdi §.3. Keirss HVY-
Gefshrdurg

- Taiabschritt § .4 Quamendibstrachiung
mit HG30] | Sordemisikoobjakl
Storfallbatnch)

= Minimaler Gewdasamaum Jusieshand

s

- Teilabschnile 5.2 - 6.4 mil Revilalse-
nungapatential.

- Okomophologia durchgehand estark
becinirachtigs

- Keing Schugz- oder priortdren Gabicta
gemass KRP

=% Erhihiei Gopdaseniurm i Telab2ehnil
len 62 -Ed

e

Tedzrscnnitba 6.2 - 6.4 mil Bevlaliss-
rungepoiential.

& Ermibdar Grwassamaon in Teilnksorm fion
ir_6ad

rh

——
Stawwenr Krafwerksaniage Mihle Unter-
dor! (g0004]; Sankepunasbedar Kr Wied-
hersteliung frek Fischnandamng (Aul- und
Adaties)

Reqeongies Denkmaleehuizobiekl (Ehem.
MiFe Birckion]; im Inveritar der Runat- 1
kuhturhigtorachen Sohutzobiekie und ar-
chaclegeachien SGEen von Eeriommunaer
Bodeullg

Erthalungsnuinung antisng Satl und
UWfemulzung durch Arwodmer und Arbail-
nehmends (Mflagspausennuizung)

- Adfgred der pukiinfligen Enfwicklung m

Crabiet Csszan | Meugul i nad smer Zi-
riabane der Fresusntierr 20 rechmien

# Minimakr Gewissermaum ausreichand
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Prifung Erhohung Revitalisierung — Abschnitt Gla-15

Legende

Gewdsserachse - dus prigung
—_— P aEgedsk mil egessar Farzela
==  afus | aisgedel osne agne Paitale

Schwachstellen Hochwassar
Ausuferung, Ausbhnasch ah

HO1000, Geka

— HOI00, ek

300, rms e
Skomorphologischer Zustand
—— naliitc® nabunah

e bopnrboRbg

HBE b boRng

—— lkligaibich, falusbamd

----- gt

— i s | ey

Revitalisierungsnutzen

o

m— i

gy
- — g &l st
Bauwerke Fliessgewaesser

Eisaari ohnb Abstus

Fachgutachten: nat. Gerinnesohle
Abschnitt Hr. FGA, nat. Gonnnosohbonbno b

Abschnit 2, 16m



06526.100 — GWR Glatt

Prifung Erhohung Revitalisierung, Abschnitt Gla-15 — Historische Karten, historische Gewasserauspragung
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Prifung Erhohung Revitalisierung, Abschnitt Gla-15 — Vorgaben aus der Revitalisierungsplanung

|
[ Nr. | Gewasser | Gomonde | Abschnit Lange | Slabus Massnahmentyp Okomorphologe | = E’li = Hiraese aus Vernehmiassng und 'Warkshop
' e e 1
lglelslel® 2| 22| |£2|52(58
REEEE R R
e iR T LR ig
HU DR
| in - 'E HE E = =
I . : : | ; Kombnaton mi HWS, Abwerten der Edohrungen aus Sutesrhing dey
g | Cremstacts | Dustian itest | | i Bl Podal o 6 e e | 225 | Muncusguberscti, Linessizungsteanzin 20 Jsfve. Emall issetsadar
#mach Luizoncos = - Aniagan Heuphammebarsit Eingspniit serbisan
Fatanden | | Meandsenng, Beaimenss Dranagesysioms und Puspuste. Mass
26 | Gar z;r;.«aa-— w5-35 | 166 | x R ¢ |mm) 0|00 o | guee | 20 ;:‘h":;‘;ﬂmﬂ:ig::ﬂwmﬁﬂfﬂm:rm
: | I G, P Giadiwe und ik BH e
I | | ] i N 5
| 27 | crantmsch E;J;nﬂm— s | ag . h B | = j,Tln p | ol rrr;:u i mnmmmﬁrdeﬂmmemdmderﬁulml'ﬂ'a:mlm-

Mogliche Massnahmen:
* Strukturaufwertung —wenig raumwirksam
Aue revitalisieren — raumwirksam
Maander initiieren — sehr raumwirksam in Breite und Lange

Bewertung der Massnahmenvorschlage
Strukturaufwertung — sicher umsetzbar; hinsichtlich Platzangebot, suboptimale Losung aus Sicht Revitalisierung
Aue revitalisieren — historisch: Glattwiesen = Riedflachen
-> Auenvegetation; hinsichtlich Platzangebot, optimale Losung aus Sicht Revitalisierung
Maander initiieren — Umsetzbarkeit schwierig; hohe Inanspruchnahme von Raum (iber Breite und Lange
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Prifung Erhohung Revitalisierung, Abschnitt Gla-15 — Vorgaben aus dem Massnahmenplan Wasser

EZG Glatt

Massnahmenplan Wasser im Elrzugsgebiet der Glott

Massnahmenplan Wasser Glatt
Abschnitt Greifensee bis Dubendorf

Ffﬁ—"'ﬁ&g\“’_“*ﬁ

~l-
o
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1011 s gem, Meswawren it e Caiigen Moycthvimmsoe
& aa teesioeon Hecke — ALY 290N pedion
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— lorprdien Hodmisiorsduz e wve Unichs Stor cw Glak
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Prifung Erhéhung Revitalisierung, Abschnitt Gla-15 — Vorgaben aus dem Massnahmenplan Wasser
EZG Glatt

Abschnittveise Revitalisierung der Glatt, Verzicht auf Erhahung der Damme, shemalige Maanderstruktur
reaktivieren, Ausscheidung von Usberflutungsmulden. Awufstiegshindernisse zu den einmindenden Bachen

sanieren (1.02.1).
Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung entlang der Glatt.

In den bezeichneten Gebieten "Aufwertungsbereich Erholung” ist die Erholung 2u fordem. Massnahmen
sind 2 B. das erstellen von Rastplatzen mit Sitzgelegenheitung und Feuerstellen oder die Verbesserung der
Zuganghchkeit zum Gewasser. Darauf ist insbesondere bei der Umgestaltung des Wasserraumes zu
achten.

Revitalisiernung Wisbach, Schaffung eines maglichst breiten, naturnah genutzien Vemetzungskomdors
durch gezielte Okologische Aufwertung der anstossenden landwirtschafilichen Mutzflachen und Vernetzung
vorhandener naturnaher Lebensrume im Landschaftsraum zwischen Fallanden und Dibendort.
(Revitalisierung Wisbach: Studie varhanden)

Bei ARA Fallanden und der Eisbahn Diabendorf ist der Hochwasserschutz zu Uberprifen. Bel einer
Dammanpassung entlang der ARA kbnnte das heute von der Glatt abgeschnittene Naturgebist wieder mit
der Glatt vemetzt werden (1.02.2).
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Prifung Erhdhung Revitalisierung, Abschnitt Gla-15 — Vorgaben aus Machbarkeitsstudie ‘Fil Bleu Glatt’

Ubersicht Abschnitt

- e codacwmits syt Tahzbatn ey s Modwnoes s Menelooung s GO Cnge Sty e Crenr oo gogoteet

Ausscheidung Gewasserraum

Harleltung gemiss Informationsplattfonmn Gewasseraum (AWEL) und basiersnd auf dem
Fachgutachien Gewdsserraum, Giatt, Abschnitt Grefanses — Glattbrugg vern 18.02.2014
und Erganzungen vom 05,05 2016 (Fussbau AG Im Auftrag des AWEL). Die Efduterung 2u
Schntt 1 « Abschngtsbildung sind dem Technischen Bericht zu entnehmen

Schritt 2. Minimalar Gewdsseraum

@ Gemass dem Fachgutachten git sin minimaler Gawasserraum von; 45m

Schritt 3. Prifung Erhahung

s~ Gemass dem Fachgutachten beirigt der erhthte Gewasserraum: 50m

“A

- Taiabschmtt 2.1; QuerprofiTatrachiung
mit Ho300 [ Sandeiskoab|ukt Sportans

=ge)
- Telsbschnitt 2.2: Keins HYW-Gefdbriung

% Minimaler Gevsssarrsum susrsichand

¢

«  Tailsbschritt 2.1 mit Bevismesnngspo-
tertial (pricrithrer AESchpill, Urdsimege-
horizont 20 Jarng)

- Dwamorohologe im Taellabschni 21
wwanig beeinfdchlighs

= Maturschutzgebiel mit dbarkommunaier
Bedeulung | SlatiaiiBute und Mihkekanal)

< Durchganend arhanier GarsAsaarmzam

e

- Telabschnitt 2.1 mit Revtailseaungspo-

fantal (pricrti&nar &bschnit, Umsezungs-
horeont 20 Jakre)

- Cmomorphologle im Tellabschni 2.1 coe-
nig besnirdchiigts
o E i e GEcipasralm m Telngach i

b

—

-  EBogermtauwenn Wakssmasaung Kat-

warksaniage Cbane BMUhle (0001 ¢ Sank-
nungshedast dr Viedethersisiiung freis
Fischerandarung (nur Autsteg)

= |ntensive Erholungsnutoung endlang Slatt
urd Ufemulzurg durch Apwahnsr und Kin-
dar (Machmittags-' Faraoend: [ Wiachan-
Bz

= Inberseive Freizeinutaung durch Spodtarias
gen in Flussrihe (Speriardagen urd Eb-
helg, irks= ung rachtssemigh

= Im Difiprajek! sRaviaisenng Gian, ab-

schinfs Enicka Faachwag bis Bricka Lis-
{srsftrassas isl aine Konoeniriesung der Br-
hihirganuEd ng vorgesehen, Dabel sal
auch dig Zuganglichkest Zum W assar
punkbusll varbessart verdan.

=3 Minimaier GewEsSaHTAUM SusnHchand




Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie § 15 f HWSchV
Glatt in den Gemeinden der 1. Prioritat
Xl Stadt Dubendorf und Gemeinde Wallisellen

4.6. Querprofile Massnahmen

Basler & Hofmann AG | Suter » von Kénel « Wild Planer und Architekten AG

68



Glatt — Raumbedarf Revitalisierung

Gla-8 | Strukturaufwertung

L. Glaft e 47 m )
54 m
] ca. 42 m k
It q |
1 T JTA 28 3 m |
1 | :

GEWISS-Adresse 29.210, Km 6.300
24, ObL_2004

- - minimaler Gewasserraum

- - Raumbedarf Revitalisierung Fachgutachten Roulier 90%
Raumbedarf Revitalisierung Fachgutachten Roulier 100%

- - Raumbedarf Revitalisierung Los Grin




Glatt — Raumbedarf Revitalisierung

Gla-10 | Maander initiieren

Kmvian Thrich Arade - Gredarseg
Glatt
3 445 m

] =
i 50 m
!
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P! .
| 3m! il
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LU 15m
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21, Owt, F0015
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GEWISS-Adresse 20 930, Km 5.600
2F, i, hons I

15m

- - minimaler Gewasserraum

- - Raumbedarf Revitalisierung Fachgutachten Roulier 90%
Raumbedarf Revitalisierung Fachgutachten Roulier 100%

- - Raumbedarf Revitalisierung Los Grin




Glatt — Raumbedarf Revitalisierung

Gla-11 | Maander initiieren

Kanign Tlrich Atude - drekisas

Glatt

44.5 m

50 m
50 m

S A3 OrFm :|| By 3G IFF
Ao .'.'.'p-r

A 4

“\m_ ‘\\\\\\\> Hﬁ;ff iiidRRuEp T__—

15m

w
3

A

y

N

«Pendelamplitude»=ca. 23 m

A 4

st AT1OTE :|| i S A3 17T m
r Arenad 27 e

15m

GEWEE*‘*}’!EF’:EEF.E‘-FE?- K 3400

20. OKL 2005

5 I o e |y e ol e

- - minimaler Gewasserraum

- - Raumbedarf Revitalisierung Fachgutachten Roulier 90%
Raumbedarf Revitalisierung Fachgutachten Roulier 100%

- - Raumbedarf Revitalisierung Los Grin




Glatt — Raumbedarf Revitalisierung

Gla-12 | Maander initiieren

Kanign Tlrich Atude - drekisas

Glatt

44.5 m

50 m
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- - minimaler Gewasserraum

- - Raumbedarf Revitalisierung Fachgutachten Roulier 90%
Raumbedarf Revitalisierung Fachgutachten Roulier 100%

- - Raumbedarf Revitalisierung Los Grin




Gla-15

Glatt — Raumbedarf Revitalisierung

Aue revitalisieren

1 45 m 1
Eﬂir\-a::&u !: : P - Cclemaa 50 m : X

| 1

I 50 m :

| |

| |

| |

GEWISS-Adresse 32 501, Km 3,100

- - minimaler Gewasserraum

- - Raumbedarf Revitalisierung Fachgutachten Roulier 90%
Raumbedarf Revitalisierung Fachgutachten Roulier 100%

- - Raumbedarf Revitalisierung Los Grin

— Wasserspiegel HQ;,




Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie § 15 f HWSchV
Glatt in den Gemeinden der 1. Prioritat
Xl Stadt Dubendorf und Gemeinde Wallisellen

5. Herleitung Priifung Erhéhung Natur- und Land-

schaftsschutz

5.1. Kiriterien Priifung Erhéhung

Die Kriterien zur Erh6hung des Gewasserraums aus Sicht Natur- und Landschafts-
schutz sind im Technischen Bericht Teil | ALLGEMEIN in den Kapiteln 3.4.2 und 3.4.3
beschrieben.

5.2. Bestimmung des erhohten Gewasserraums aus Sicht
Natur- und Landschaftsschutz

Fur die Abschnitte Gla-8, Gla-10 bis Gla-12 sowie Gla-15 wurde der Gewasserraum
bereits im Schritt Revitalisierung erhéht und basiert entweder auf dem erhdhten Ge-
wasserraum gemass Fachgutachten (8) (Gla-10, Gla-11 und Gla-15) auf Vorgaben
aus der Reuvitalisierungsplanung (Gla-8 und Gla-12). Dabei sind die Interessen des
Natur- und Landschaftsschutzes beriicksichtigt. Eine zusatzliche Erh6hung des Ge-
wasserraums ist daher fir keinen der finf Abschnitte erforderlich.

Die Abschnitte Gla-13 und Gla-14 liegen nicht in einem Vorranggebiet geméss Kanto-
nalem Richtplan. Sie verfiigen Uber keinen grossen Revitalisierungsnutzen und wei-
sen keine natirlich / naturnahe oder wenig beeintrachtigte Okomorphologie auf. Es
sind keine Uberwiegenden Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes betroffen.
Eine Erhdhung des Gewasserraums aus Sicht Natur- und Landschaftsschutz ist daher
nicht erforderlich.

Basler & Hofmann AG | Suter » von Kénel « Wild Planer und Architekten AG 74



Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie § 15 f HWSchV
Glatt in den Gemeinden der 1. Prioritat
Xl Stadt Dubendorf und Gemeinde Wallisellen

6. Herleitung Priifung Erhohung Gewassernut-

6.1. Kriterien und Vorgehen

Gemass Informationsplattform Gewasserraum (www.gewaesserraum.ch) ist eine Er-
hohung des Gewasserraums fiir die Gewassernutzung unter Berilicksichtigung folgen-
der Kriterien zu prifen (siehe Abbildung 13):

— Nutzung Wasserkraft durch Wasserkraftwerke (WKW)

Anlagen zur Sanierung der negativen Auswirkungen der Wasserkraftnutzung
— Wiederherstellung Fischwanderung
— Wiederherstellung Geschiebetrieb
— Verhinderung oder Reduktion von Schwall und Sunk

Stellenwert Erholungsnutzung

Bezug Erholungsnutzung zum Gewasser

Koordination Erholungs- und Naturschutzanliegen

Fir jedes Kriterium wurde gepriift, ob der minimale Gewasserraum aus Sicht der spe-
zifischen Gewassernutzung ausreicht.

Ist der minimale
Gewidsserraum aus Sicht
der Gewassernutzung
ausreichend?

Bestimmung des erforderlichen Minimaler Gewassarraum
erhihten Gewdsserraums gemass Schritt 2

(1) Machweis erforderlich

Abbildung 13: Flussdiagramm zur Bestimmung des erhdhten Gewasserraums fir die Gewéassernut-
zung gemass Infoplattform Gewéasserraum

6.2. Raumbedarfim Zusammenhang mit der Wasserkraft-
nutzung

In den folgenden Abschnitten wird der Raumbedarf der Kriterien fur eine Erhéhung
des Gewasserraums aus Sicht der Gewassernutzung im Zusammenhang mit der Nut-
zung durch die Wasserkraft zusammengefasst.

Raumbedarf Nutzung Wasserkraft

Im Projektperimeter findet bei der Mihle Unterdorf Birchlen (Gla-12) und bei der Her-
zogenmiihle (Gla-11) eine Wasserkraftnutzung statt. Die Obere Muhle (Gla-14 und
Gla-15) ist nicht im Betrieb bzw. das dortige Wasserrecht soll aufgehoben werden.
Gemass Auskunft des AWEL (Auskunft H.P. Misteli, AWEL) sind weder neue Anlagen
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zur Nutzung der Wasserkraft geplant noch sollen kiinftig geplante Anlagen fiir die
Festlegung des Gewasserraums berticksichtigt werden. Fir die bestehenden Anlagen
reicht der minimale Gewasserraum aus, um die Gewassernutzung durch die Wasser-
kraft sicherzustellen.

Raumbedarf Wiederherstellung Fischwanderung

Der Raumbedarf fur die Wiederherstellung der Fischwanderung an der Glatt in DU-
bendorf konnte aufgrund der beschlossenen Planung zur Wiederherstellung der
Fischwanderung im Kanton Zirich (Fornat AG, im Auftrag des AWEL. 27.01.2015)
eruiert werden. Der minimale Gewasserraum reicht aus, um die geplanten Sanie-
rungsmassnahmen an den bestehenden Wasserkraftwerken im Projektperimeter (z.B.
Bau von Fischabstiegs- und Fischaufstiegs-anlagen) sicherzustellen.

Raumbedarf Wiederherstellung Geschiebetrieb

Im Projektperimeter findet in der Glatt von Natur aus kein Geschiebetransport im
Sinne des Gewasserschutzgesetzes (Kiesfraktion) statt. Durch Ab- und/oder Riickbau
der Ufersicherung kann die lokale Geschiebezufuhr dennoch geférdert werden. Im
Rahmen von betrieblichen Massnahmen kann der Geschiebetransport bei den Was-
serkraftnutzern an der Glatt durch Geschiebezugaben im Unterwasser (Verklappun-
gen) wiederhergestellt werden. Fir diese Massnahmen reicht der minimale Gewéas-
serraum aus.

Raumbedarf Verhinderung/Reduktion Schwall und Sunk

Die Wasserkraftnutzer an der Glatt im Projektperimeter wurden im Ausscheidungs-
verfahren von schwallerzeugenden Kraftwerksanlagen mit Absprache des BAFU nicht
als potenziell Schwall/Sunk verursachende Kraftwerke charakterisiert (Sanierung
Schwall/Sunk im Kanton Zirich, Limnex AG, 15.12.2014). Somit ist aufgrund dieses
Aspekts keine Erh6hung des Gewdasserraums notwendig.

Die betroffenen Wasserkraftwerke sowie die geplanten Anlagen und Massnahmen zur
Sanierung der negativen Auswirkungen der Wasserkraftnutzung sind fiir jeden Ab-
schnitt der Gewasserraum-Festlegung an der Glatt im Projektperimeter in Tabelle 6
zusammengefasst.

Abschnitt Prufung Wasserkraft Massnahmen Massnahmen Massnahmen
Erhéhung Nutzung Wiederherstellung  Wiederherstellung Reduktion
(Wasserrechts- Fischwanderung Geschiebetrieb Schwall / Sunk
nummer)
Gla-8 Nein _ keine Wasserkaft- )
nutzung
Gla-10 Nein _ keine Wasserkaft-
nutzung
_ keine baulichen
Gla-11 Ja — 10196 . _ Kontrolle und Ver- Massnahmen
Herzogenmiihle . .
besserung Fisch- vorgesehen _ nicht
aufstiegsanalage  _ betriebliche Mas- Schwall/Sunk er-
_ 90004 _ Bau Fischabstiegs-  snahmen: Ge- zeugend
Gla-12 Ja Mihle Unterdorf anlage schieberiickgabe
Birchlen im Unterwasser
Gla-13 Nein _ keine Wasserkaft-

nutzung
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_ keine baulichen

_ Verbesserung Massnahmen
Gla-14 Ja _ gooo1 ) .
. Fischschutz/-ab- vorgesehen _ nicht
WKW Obere Muhle ) o
) stieg _ betriebliche Mas- Schwall/Sunk er-
Wasserrecht wird )
- _ Bau Fischauf- snahmen: Ge- zeugend
aufgehoben . ) N
Gla-15 Ja stiegs-anlage schieberiickgabe

im Unterwasser

Tabelle 6: Zusammenfassung Raumbedarf der unterschiedlichen Kriterien der Gewéassernutzung an
der Glatt in Dubendorf und Wallisellen

6.3. Raumbedarf im Zusammenhang mit der Erholungsnut-
zung

In den folgenden Abschnitten wird der Raumbedarf der Kriterien fur eine Erhéhung
des Gewasserraums aus Sicht der Gewassernutzung im Zusammenhang mit der Er-
holungsnutzung zusammengefasst. Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt, aufgrund wel-
cher lokalen Gegebenheiten eine Erhéhung aus Sicht der Erholungsnutzung geprift
bzw. ein Raumbedarf bestimmt wurde.

Abschnitt Prufung Erhéhung Begrindung
Erholungsnutzung
ja/nein
Gla-8 nein Abschnitt geprégt durch stark ausgelastete Infrastruktur (Auto-

bahn), geringes Erholungspotenzial vorhanden, allfallige Auf-
wertungsmassnahmen sind innerhalb des minimalen Gewas-
serraums realisierbar

Gla-10 ja aufgrund rechtsufrige Freihaltezone (GP Giessen) besteht ein
Aufwertungspotenzial zugunsten der Erholungsnutzung

Gla-11 ja aufgrund rechtsufrige Freihaltezone (GP Giessen) besteht ein
Aufwertungspotenzial zugunsten der Erholungsnutzung

Gla-12 ja rechtsufrige Freihaltezone bildet unbebauten Freiraum im
Zentrum von Dubendorf

Gla-13 ja bestehende Freiraum mit punktuellen Uferzugangen und
Glattweg im Zentrum von Dubendorf,

Gla-14 ja zentrale Lage sowie die angrenzenden Erholungsflachen
(Freibad Oberdorf, Freihaltezone Zentrum Dubendorf, GP
Obere Mihle)

Gla-15 ja zentrale Lage sowie die angrenzenden Erholungsflachen
(Freibad Oberdorf, Freihaltezone Zentrum Diibendorf)

Tabelle 7: Abschnittsweise Zusammenfassung des Potenzials der Erholungsnutzung an der Glatt in
Dibendorf und Wallisellen

Fir die Erholungsnutzung sind die Zuganglichkeit sowie der Bezug zum Gewasser
massgebend. Beide Kriterien kdnnen durch ein Gewasserquerprofil mit flachen Ufer-
bdschungen (Boschungsneigung < 1:4) erfillt werden. Entsprechend wurde der
Raumbedarf fir die Erholungsnutzung mittels Querprofilbetrachtung bestimmt. Dazu
wurden fir jeden Abschnitt in den Querschnitten der Vermessung (siehe Kapitel 3.6,
Querprofilbetrachtung Hochwasserschutz) von der bestehenden Gewassersohle

Basler & Hofmann AG | Suter » von Kénel « Wild Planer und Architekten AG 77



Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie § 15 f HWSchV
Glatt in den Gemeinden der 1. Prioritat
Xl Stadt Dubendorf und Gemeinde Wallisellen

Bdschungen mit einer Neigung von 1:4 bis zum Schnittpunkt mit der bestehnden
Gelanderoberkannte abgetragen. Der Raumbedarf fur die Erholungsnutzung
entspricht der Breite des resultierenden Querprofils (siehe Kapitel 6.5). In Tabelle 8 ist
der ermittelte Raumbedarf fur die Erholungsnutzung zusammengefasst und dem
minimalen Gewasserraum gegenubergestellt. In jedem Abschnitt ist der minimale
Gewasserraum grésser als der Raumbedarf Erholungsnutzung und muss somit nicht
erhoht werden.

Abschnitt Raumbedarf Erholungsnutzung Minimaler Gewé&sserraum
[m] [m]

Gla-10 24 44.5

Gla-11 27 44.5

Gla-12 31 44.5

Gla-13 33 44.5

Gla-14 23 44.5

Gla-15 28 45

Tabelle 8: Raumbedarf Erholungsnutzung an der Glatt in Diibendorf und Wallisellen basierend auf
der Querprofilbetrachtung mit beidseitiger Boéschungsneigung von 1:4

6.4. Fazit

Aus Sicht der Gewassernutzung an der Glatt ist keine Erhéhung des Gewasserraums
notwendig. Folglich entspricht der Gewasserraum gemass Prufung der
Gewassernutzung dem minimalen Gewasserraum.
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6.5. Querprofile Raumbedarf Erholungsnutzen
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7. Harmonisierung

7.1. Exemplarische Querprofile Harmonisierung
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