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1.1

1.2

EINLEITUNG

AUSGANGSLAGE

Im Auftrag des Kantons Zirich ist der Gewasserraum fiir den Furtbach im Siedlungsgebiet der
Gemeinde Buchs auszuscheiden. Der vorliegende Bericht ist Teil der Gesamtdokumentation
der Gewasserraumfestlegung des Furtbachs im Siedlungsgebiet der Gemeinden der 2. Priori-
tat. Er beschreibt die Voraussetzung und Ergebnisse im Gemeindegebiet Buchs. Die rechtli-
chen Grundlagen, die Einbindung des vorliegenden Berichts in das Gewasserraumprojekt
Kanton Zirich zur Festlegung des Gewasserraums an den Fliessgewassern im Siedlungsge-
biet und die Vorgaben des Kantons zum Vorgehen sind im technischen Bericht Teil | ALLGE-
MEIN erlautert.

PROJEKTPERIMETER

Der Perimeter der vorliegenden Gewasserraumausscheidung wurde anhand der tibergeord-
neten Prinzipien (siehe Kapitel 2.2 im technischen Bericht Teil | ALLGEMEIN) definiert.

Der Perimeter der Gewasserraumausscheidung des Furtbachs im Siedlungsgebiet von
Buchs wird in zwei Teile unterteilt: ein Teil verlauft von der Gemeindegrenze Danikon entlang
der ARA Furthof, der zweite Teil im Siedlungsgebiet von Buchs bis zur Gemeindegrenze mit
Regensdorf (siehe Abbildung 1).

In Buchs verlauft der Furtbach stromaufwarts betrachtet im ersten Teil durch Landwirt-
schaftsgebiet, im zweiten Teil hauptsachlich durch Siedlungsgebiet bis auf den obersten Ab-
schnitt, wo wiederum Landwirtschaftsgebiet betroffen ist.

Teil Buchs/Dallikon

| Teil ARA Furthof

Abbildung 1: Der Perimeter (schwarz eingezeichnet) der vorliegender Gewasserraumausscheidung be-
schrankt sich auf das Siedlungsgebiet der Gemeinde Buchs, sowie den Teil des Furtbachs
bei der ARA Furthof

© HOLINGER AG - Planwerkstadt AG « FORNAT AG 5
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1.3

VERFAHRENSABLAUF

Die Festlegung des Gewasserraums erfolgt im vereinfachten Verfahren nach § 15 e

HWSchV. Die notwendigen Schritte sind in Abbildung 2 aufgefiihrt.

Kleine Gewadsser
im Siedlungsgebiet
Zustandigkeit der Gemeinde

1 Erarbeitung Entwurf [ |
&

Ubrige Gewisser
Zustandigkeit des Kantons

1 Erarbeitung Entwurf U

Feb 2020 — Nov 2021

2 Vorpriifung (60 Tage) U 2 Stellungnahme

Kantonale Fachstelle
und Gemeinde (60 Tage)

3 Bereinigung Entwurf U

U l“ Dez 2021 — Feb 2022

3 Bereinigung Entwurf H Mrz 2022 — Apr 2022

4 Offentliche Auflage und Orientierung aa A .
der Grundeigentiimer (60 Tage) MT Mai — Jul 2022
|
5 Grundeigentimerverbindliche Festlegung U
durch die Baudirektion Herbst 2022
|
6 offentliche Bekanntmachung .
der Festlegung h Herbst 2022
|
7 Eventuell Rechtsmittelverfahren § Herbst 2022
8 Verodffentlichung der rechtskraftigen w Winter 2022/2023

Gewadsserrdaume unter maps.zh.ch

Abbildung 2: Gewasserraumfestlegung im vereinfachten Verfahren

© HOLINGER AG - Planwerkstadt AG « FORNAT AG 6
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2 GRUNDLAGENUBERSICHT ZUR INTERESSENERMITTLUNG

2.1 EINFUHRUNG

Das Resultat des Grundlagenstudiums ist im Formular Vorabklarung im Anhang A01 tabella-
risch abgebildet. In den folgenden Kapiteln wird nur auf diejenigen Grundlagen, fur die ge-
mass Formular Vorabklarung eine Betroffenheit vorliegt oder die einen Bezug zu den Grund-
lagen der kantonalen Fachstellen aufweisen (siehe Kap. 4 im Teil | ALLGEMEIN), eingegan-
gen.

2.2 GRUNDLAGEN AUF STUFE BUND

In der Gemeinde Buchs sind im beriicksichtigten Projektperimeter keine nationalen Grundla-
gen von der Gewasserraumfestlegung betroffen.

2.2.1 Bundesinventar der schiitzenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung
(1S0S) (2)

Bei der geplanten Gewasserraumfestlegung ist der Perimeter des Bundesinventars der
schitzenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) der Gemeinde
Buchs nicht betroffen.

2.2.2 Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) (3)

Bei der geplanten Gewasserraumfestlegung ist der Perimeter des IVS nicht betroffen.
23 KANTONALE GRUNDLAGEN

23.1 Raumordnungskonzept Kanton Ziirich (9)

Mit dem kantonalen Raumordnungskonzept wird der Kanton Zirich im grésseren Kontext be-
trachtet und eine Gesamtschau der kiinftigen raumlichen Entwicklung entworfen. Es bildet
den strategischen Orientierungsrahmen fir die Abstimmung der raumwirksamen Tatigkeiten.
Es unterteilt das Kantonsgebiet in die verschiedenen Handlungsraume Stadtlandschaft, ur-
bane Wohnlandschaft, Landschaft unter Druck, Kulturlandschaft und Naturlandschaft.

Die Gemeinde Buchs liegt in dem Handlungsraum Landschaft unter Druck mit dem Ziel sta-
bilisieren und aufwerten.

2.3.2 Kantonaler Richtplan

Der kantonale Richtplan ist das behérdenverbindliche Steuerungsinstrument des Kantons,
um die rdumliche Entwicklung langfristig zu lenken und die Abstimmung der raumwirksamen
Tatigkeiten Uber alle Politik- und Sachbereiche hinweg zu gewahrleisten. Im kantonalen
Richtplan sind unter anderem die kantonalen Natur- und Landschaftsschutzgebiete sowie die
Vorranggebiete flir naturnahe und asthetisch hochwertige Gestaltung der Fliessgewasser
enthalten. Die Vorranggebiete umfassen die Objekte des Bundesinventars der Landschaften
und Naturdenkmaler (BLN-Gebiete), kantonale Landschaftsschutzgebiete und Gewassersys-
teme.

© HOLINGER AG - Planwerkstadt AG « FORNAT AG 7
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Der Furtbach durchquert das Siedlungsgebiet der Gemeinde Buchs. Ausserhalb des Sied-
lungsgebiets verlauft er im Gbrigen Landwirtschaftsgebiet gemass kantonalem Richtplan (vgl.
Abbildung 3).

Teil des kantonalen Richtplans ist auch der Velonetzplan. Seit 2016 verfligt der Kanton Zii-
rich Uber einen vom Regierungsrat beschlossenen Velonetzplan (RRB 591/2016). Er zeigt
das kantonale Velonetz inklusive ausgewiesenen Schwachstellen. Entlang der Furt ist die
kantonale Freizeitroute 5 bestehend.

Siedlungsgebiet
Fruchtfolgeflache im
Landwirtschaftsgebiet
Ubriges
Landwirtschaftsgebiet

Gewasserrevitalisierung
Wald

Tl AT W e

o dl |
Radroute von nationaler |

."‘ - e Bedeutung .

Abbildung 3: Auszug aus dem kantonalen Richtplan mit fiir den Gewasserraum relevanten Elementen
(maps.zh.ch)

Zentrumsgebiete (10)

Die Gemeinde Buchs weist kein kantonales Zentrumsgebiet im Bereich des Gewasserraums
auf (vgl. Abbildung 3).

Gewasserrevitalisierung (18)

Im kantonalen Richtplan werden Gewasserabschnitte bezeichnet, die zu revitalisieren sind.
In erster Linie sind die Abschnitte, die gemass der kantonalen Revitalisierungsplanung als
prioritéar bezeichnet werden, von den Aussagen der Richtplanung betroffen. Die Revitalisie-
rung soll zu einer 6kologischen Aufwertung und einem verbesserten Hochwasserschutz fih-
ren sowie der Erholungsnutzung dienen.

Der untere Teil des Perimeters bei der ARA Furthof liegt im Bereich eines Revitalisierungs-
abschnitts gemass kantonalem Richtplan (vgl. Abbildung 3).

Fruchtfolgeflachen (20)

Dem Schutz der Ressource Boden (Qualitat, Quantitat, Vielfalt) kommt eine hohe Bedeutung
zu. Um das landwirtschaftliche Potenzial langfristig zu sichern wird qualitatives bestgeeigne-
tes ackerfahiges Kulturland als Fruchtfolgeflachen ausgeschieden, mit dem Ziel diese dauer-
haft zu erhalten.

In Buchs sind im kantonalen Richtplan entlang des Furtbachs gegeniiber der Klaranlage
Fruchtfolgeflachen ausgeschieden (vgl. Abbildung 3). Ausserdem werden Fruchtfolgeflachen
auf dem Abschnitten Fu_Buc_03 marginal tangiert und auch auf Abschnitt Fu_Buc_04 sind

© HOLINGER AG - Planwerkstadt AG « FORNAT AG 8
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233

234

Fruchtfolgeflachen betroffen (vgl. Kapitel 3 Abschnittsbildung). Die von der Gewasser-
raumausscheidung betroffenen Fruchtfolgeflachen werden in Anhang AQ7 quantifiziert und
auf einem Plan dargestellt.

Radroute von nationaler Bedeutung (21)

Dem Fuss- und Veloverkehr als Teil des Gesamtsystems «Personenverkehr» kommt beson-
ders bezogen auf die Bewaltigung von Kurzdistanzen eine hohe Bedeutung zu. Mit dem
Richtplan wird die Forderung eines durchgehenden und zusammenhangenden Velowegnetz
beabsichtigt.

Entlang des gesamten Perimeters verlauft eine Radroute von nationaler Bedeutung (vgl. Ab-
bildung 3). Bis zur Querung der Furtbachstrasse auf Abschnitt Fu_Buc_03 (vgl. Kapitel 3 Ab-
schnittsbildung) verlauft sie linksufrig, im restlichen Teil des Perimeters rechtsufrig.

Kantonale Nutzungsplédne (23)

Der kantonale Nutzungsplan weist diejenigen Flachen aus, welche sich fiir die landwirt-
schaftliche Nutzung eignen oder die im Gesamtinteresse landwirtschaftlich genutzt werden
sollen (Landwirtschaftszone) bzw. Flachen, die nach den entsprechenden Richtplanen lber-
wiegend der Erholung der Bevélkerung dienen oder ein Objekt des Natur- und Heimatschut-
zes bewahren sollen (Freihaltezone) (PBG Art. 36 und 39).

Der Furtbach verlauft auf den Abschnitten Fu_Buc_01 und Fu_Buc_02 durch kantonale
Landwirtschaftszone und auf den Abschnitten Fu_Buc 03 sowie Fu_Buc_04 durch eine kom-
munale Freihaltezone (vgl. Kapitel 3 Abschnittsbildung).

Offentliche Oberflichengewisser (25)

Die o6ffentlichen Oberflachengewasser werden in vier Klassen eingeteilt, in Abhangigkeit da-
von, ob sie offen oder eingedolt sind und ob sie Uber eine eigene Parzelle verfiigen. In der
Karte der o6ffentlichen Oberflachengewasser werden auch Wasserrechte beziiglich Wasser-
fassungen und Rickgaben, Wasserkanale, -leitungen und -weiher gezeigt. Zudem werden
projektierte und rechtskraftig festgelegte Gewasserrdume dargestellt.

Der Furtbach verlauft im Projektperimeter ausparzelliert und bis auf zwei Durchlasse, Furt-
bachstrasse und Kreisel Furtbachstrasse — Déllikerstrasse, offen durch Buchs (vgl. Abbil-
dung 4).

-

: Offentliche Fliessgewasser

N Fliessgewasser offen mit eigener Parzelle
/ v Fliessgewasser offen ohne eigene Parzelle

/N Fliessgewasser eingedolt mit eigener Parzelle

¥ / v Fliessgewasser eingedolt chne eigene Parzelle
1 - 4 -

Furthof |sr5gl~4421]

‘} 420
'l |

4 _;_‘_‘L" Wasserrechtsfassungen und Ruckgaben  Wasserrechtskanale und -leitungen .
] @ Aktive Wasserrechtsfassung N Gewassertyp aktiv, offen

| A Aktive Wasserrechtsruckgabe / # Gewassertyp aktiv, eingedolt

i (] T\_} @ Geloschte Wasserrechtsfassung

S - — — - i .

Abbildung 4: Ausschnitt aus der Karte Offentliche Oberflichengewisser und Gewiésserraum (maps.zh.ch)
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2.3.5 Okomorphologie Fliessgewisser (26)

Unter der Okomorphologie versteht man die strukturelle Auspréagung eines Gewassers und
dessen Uferbereiche. Die Okomorphologie der Gewasser wird in der Okomorphologie-Karte
abschnittsweise wie folgt klassifiziert: natlrlich-naturnah, wenig beeintrachtigt, stark beein-
trachtigt, kunstlich-naturfremd, eingedolt und Neuerhebung zwischen 2009-2012. Neben der
Okomorphologie wurden auch vorhandenen Abstiirze und Bauwerke erhoben.

Auf dem unteren Teil des Perimeters befindet sich der Furtbach gemass Okomorphologie in
einem stark beeintrachtigten und im Siedlungsgebiet in einem wenig beeintrachtigten Zu-
stand (siehe Abbildung 5).

eATh;c_rﬁl—it_is‘klassiﬁziel"u_n.gﬁ.' 1
1M Natirlich, naturnah -
/% Wenig beeintrachtigt
Stark beeintrachtigt
':N Kunstlich, naturfremd
« § # Eingedolt
* # & Neuerhebung

Abbildung 5: Gewisser-Okomorphologie des Kantons Ziirich (maps.zh.ch)

2.3.6 Gewadsserschutzkarte (27)

Die Gewasserschutzkarte zeigt Bereiche, in denen Einzugsgebiete, Grundwassergebiete,
Oberflachengewasser und Uferbereiche schiitzenswert sind. Sie wird nach verschiedenen
Gewasserschutzbereichen aufgeteilt.

Der Furtbach verlauft im gesamten Perimeter durchgehend durch den Gewasserschutzbe-
reich Au (vgl. Abbildung 6).

© HOLINGER AG + Planwerkstadt AG « FORNAT AG 10
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- . ' - . -

Grundwasserschutzzonen
« ] Zukiinftige Zone 51
* [] Zukiinftige Zone 52
! [] Zukiinftige Zone 53
Gewidsserschutzbereiche
F Gewasserschutzbereich Ao
[ Gewasserschutzbereich Au
[ Zustrambersich Zu
[ (erige Bereiche i3

=3 o

- ‘-‘ LN s e W
. - ~
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";" __:!1{._ E;;I{Eéfde er
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a1 [
-?{ a A

Y
- \
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Abbildung 6: Gewasserschutzkarte des Kantons Ziirich (maps.zh.ch)

2.3.7 Revitalisierungsplanung Fliessgewdsser (28)

In der Revitalisierungsplanung wird der Revitalisierungsnutzen (Nutzen fur Natur und Land-
schaft im Verhaltnis zum Aufwand) sowie die Priorisierung Uber das gesamte Gewassernetz
des Kantons Zurich aufgezeigt. Die 1. Prioritat hat einen Umsetzungshorizont von 20 Jahren
(2015-2035).

Der untere Teil des Perimeters bei der ARA Furtbachhof befindet sich in einem prioritaren
Abschnitt mit kantonaler Zustandigkeit und der Revitalisierungsnutzen wird als gross einge-
stuft (vgl. Abbildung 7). Fir den restlichen Teil des Perimeters wird der Revitalisierungsnut-
zen als gering eingestuft.

o : - | e
Revitalisierungsnutzen |ZH\';JT§—‘=~:.

Ngmss fI ._'q_"!
N mittel
N gering

Geplante Revitalisierung (1. Prioritat,
Umsetzungszeitraum 2015 bis 2035)

WP kantonale Zustindigkeit
[diese Abschnitte sind im kantonalen Richtplan
verzeichnet)

L \ rurtnoi ‘F'_jj_ i 2 =T
well ow o T el
- = —

=1

Abbildung 7: Revitalisierungsplanung des Kantons Ziirich (maps.zh.ch)

2.3.8 Historische Gewasserkarte im GIS-Browser (29)

Die historische Gewasserkarte zeigt die Veranderungen des zircherischen Gewassernetzes
seit dem 19. Jahrhundert.

© HOLINGER AG + Planwerkstadt AG « FORNAT AG 11
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Der Furtbach ist auf dem unteren Teil des Perimeters, bei der heutigen ARA in seiner Lage
seit ca. 1850 unverandert; jedoch sind in diesem Bereich grossflachige Feuchtgebiete ver-
schwunden. Im heutigen Siedlungsgebiet, bzw. im zweiten Teil des Perimeters wurde der
Furtbach zwischen 1850 und 1890 begradigt, bzw. ein neues Gerinne geschaffen (Abbildung
8).

Die geplante Gewasserraumfestlegung folgt auf den Abschnitten Fu_Buc03 und Fu_Buc_04
(vgl. Kapitel 3 Abschnittsbildung) nicht dem naturlichen/historischen Gewasserverlauf (vgl.
Anhang A07), und kommt teilweise in Bereichen von Bdden zu liegen, die in ihrem Aufbau
bereits massgeblich anthropogen verandert sind.

{ ~
"'\\“‘ q\ '\\\ '.\ {
N i \
.:“"“74-._/\4__*_‘_/-}.-‘ . \\ ’\"&
/‘)u N \:;:}”-’\"*: o ‘\‘
E -’ N,
Zwischen ~1850 und ~1890 verschwundene Gewasser -
und Feuchtgebiete Zwischen ~1850 und ~1890 angelegte oder entstandene
Gewasser und Feuchtgebiete
( \\

e \!

Zwischen ~1890 und ~1980 verschwundene Gewasser un

Feuchtgebiete Zwischen ~1890 und ~1980 angelegte oder entstandene

Gewasser und Feuchigebiete

Seit ~1850 in ihrer Lage unveranderte Gewasser und
Feuchigebiete Eingedolte Bache und Kanale

Abbildung 8: Historische Gewdasserkarte des Kantons Ziirich (maps.zh.ch)

2.3.9 Naturgefahrenkarte (30)

Die Naturgefahrenkarte zeigt, welche Gebiete durch Naturgefahren gefahrdet sind. Gemass
Vorgaben des Bundes werden vier verschiedene Gefahrenstufen unterschieden, welche aus
der Untersuchung der beiden Hauptprozesse Hochwasser sowie Massenbewegungen
(Steinschlag/Blockschlag, Rutschungen und Hangmuren) resultieren. Fir weitere Hinweis-
prozesse (Oberflachenabfluss/Vernassung, Ufererosion, Ubermurung/ Ubersarung, Grund-
wasseraufstoss, Riickstau in Kanalisation) werden Hinweisflachen erfasst.

© HOLINGER AG + Planwerkstadt AG « FORNAT AG 12
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Bestandteil der Naturgefahrenkarte ist die Schwachstellenkarte. Die Schwachstellenkarte ist
eine gemeindespezifische Karte der Schwachstellen fiir Hochwasserereignisse unterschiedli-
cher Jahrlichkeiten gemass Naturgefahrenkartierung. Daraus kann gelesen werden, ab wel-
cher Wassermenge das Wasser bei einem Gewasserabschnitt oder einer punktuellen Stelle
(Briicke, Durchlass oder Eindolung) (iber die Ufer tritt und welche die Ursachen fiir Uberflu-
tungen sind (ungenugende Gerinnekapazitat, Verklausung durch Schwemmholz und Ge-
schiebe, Ruckstau, Damminstabilitét, Erosion oder Auflandung).

Die Gefahrenkarte Furttal wurde am 09.08.2016 festgesetzt (Stichdatum fiir die Bertcksichti-
gung von rechtlich und finanziell gesicherten Projekten: 30.06.2014). Im Projektperimeter
sind in der Gefahrenkarte geringe bis mittlere Gefahrdungen verzeichnet (siehe Abbildung
9). Die Uberflutungsflachen stammen jedoch nicht von Schwachstellen im Perimeter der Ge-
wasserraumausscheidung, sondern von Zuflissen (kommunale Gewasser) oder von
Schwachstellen am Furtbach ausserhalb des Perimeters.

Im obersten Teil des Perimeters, an der Grenze zur Gemeinde Regensdorf befindet sich das
Hochwasserriickhaltebecken (HWRB) Weri. Dieses ist ein nicht regelbares Riickhaltebe-
cken mit fest eingestellter Drossel6ffnung. Gemass dem Richtplantext des Regionalen Richt-
plans Furttal von 2018 betragt das Retentionsvolumen 97'000 m?3 und es ist eine Erweiterung
auf 147'000 m3 geplant. Gemass der Gefahrenkarte Furttal fillt sich bei einem HQ100

(12 m3¥/s) das Rickhaltebecken komplett und das zufliessende Wasser fliesst ab diesem
Zeitpunkt ungedrosselt Uber die Hochwasserentlastung in den Unterlauf des Furtbachs. Das
Geschiebe wird im Hochwasserriickhaltebecken Wiieri zurlickgehalten. Im Perimeter unter-
halb des HWRB werden keine nennenswerten Geschiebemengen mobilisiert. Durch die To-
pografie sind keine relevanten Geschiebemengen aus den Seitenbachen zu erwarten.

e G =T ——pe—— e

| Synoptisc e Gefahrenkarte I - =7 “\F‘i‘?
- erhebliche Gefdhrdung 4 ‘\
i | \

mittlere Gefahrdung -'LL 3 afdaiﬁh'c

- i = “-_.

I'?J"-'-_: —

! geringe Gefahrdung

Restgeféhrdung
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N

Briiederht
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-X) B AN . e R Recens
Abbildung 9: Synoptische Gefahrenkarte (maps.zh.ch)

2.3.10 Massnahmenplanung zur Umsetzung Naturgefahrenkarte (31)

Das AWEL (Amt fir Abfall, Wasser, Energie und Luft) erarbeitet Giber den ganzen Kanton Zi-
rich einen Massnahmenplan Wasser. Dieser soll alle Aspekte der Nutzung und des Schutzes
der ober- und unterirdischen Gewasser beriicksichtigen, eine konsistente Strategie bei der
Planung und eine sinnvolle Prioritatensetzung beim Einsatz &ffentlicher Mittel ermdglichen.

In einer ersten Phase waren Grundlagen Uber den ganzen Kanton erarbeitet worden. In der
Phase Il wird nun jedes Gewassersystem spezifisch bearbeitet.
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2.3.11

2.3.12

2.3.13

Der Furtbach gehért zum Massnahmenplan Wasser im Einzugsgebiet Furtbach. Gemass
dem Ubersichtplan von 2007 ist auf den Abschnitten Fu_Reg 03 und Fu_Reg_04 (vgl. Kapi-
tel 3 Abschnittsbildung) bereits ein Ausbau/ Revitalisierung realisiert. Ausserdem ist der als
projektiert markierte Ausbau/ Renaturierung im Bereich von Abschnitt Fu_Reg 03 mittler-
weile ebenfalls realisiert.

Im Bereich der ARA sind Makroinvertebraten in schlechtem Zustand kartiert.

Risikokarte (Hochwasser) (32)

Die Gefahrenkarte allein zeigt nur die Gefahrdung auf. In der Risikokarte werden neben den
gefahrdeten Flachen auch die betroffenen Werte (Personen, Sachwerte, Versorgung, Kultur
und Umwelt) betrachtet. Sie liefert damit wichtige Informationen fiir eine risikobasierte Pla-
nung und Priorisierung von Schutzmassnahmen.

Entlang des Furtbachs in Buchs befinden sich vor allem Gebiete mit kleinem und mittlerem
Risiko. Das Zentrum von Buchs bildet ein grosses Risiko (siehe Abbildung 10). Dies ist aller-
dings nicht auf eine Gefahrdung durch den Furtbach zurtickzufiihren und somit fir die Aus-
scheidung des Gewasserraums nicht relevant (vgl. Kapitel 5.1). Es sind somit auch keine
Sonderobjekte durch Uberflutungsflachen des Furtbachs betroffen.

-Risiko Naturgefahren

Il Gross et e
}- Mittel T me L=, ==

Klein

Abbildung 10: Risikokarte des Kantons Ziirich (www.maps.zh.ch)

Hochwasserschutzprojekte (33)

Es bestehen keine Hochwasserschutzprojekte am Furtbach im Perimeter der Gewasser-
raumausscheidung oder in der Umgebung.

Gemass dem Richtplantext des Regionalen Richtplans Furttal von 2018 soll das Retentions-
volumen des Hochwasserriickhaltebeckens Wieri, an der Grenze zur Gemeinde Regens-
dorf, von 97'000 m3 auf 147'000 m3 erhéht werden.

Gewissernutzung / Wasserrechte (34)

Im Perimeter der Gewasserraumausscheidung bestehen keine Wasserentnahmen. Kartiert
sind zwei geldschte Wasserrechtsfassungen (Kategorie BW ohne Kanal/Leitung).
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2.3.14

2.3.15

2.3.16

2.3.17

Baulinien (37)

Im Kataster der éffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrankungen (OREB-Kataster) unter
Thema Raumplanung sind bestehende und projektierte Baulinien dargestellt. Verkehrsbauli-
nien dienen in erster Linie der Sicherung der Verkehrsanlagen inklusive privater Vorgarten,
der Sicherung von Werkleitungen sowie der einheitlichen Strassenabstandsregelung. Das
zwischen den Baulinien liegende Land wird zu diesem Zweck prinzipiell mit einem Bauverbot
belegt (§§ 96ff PBG).

Die Staatsbaulinie entlang der Dallikerstrasse (VD, 2009-01-28, 5021), welche den Furtbach
quert, tangiert den Perimeter des festgelegten Gewasserraums knapp.

Gewasserbaulinien sichern geplante Gewasserausbauten und -revitalisierungen. Sie halten
den dafur erforderlichen Raum frei.

Gewasserbaulinien bestehen in Buchs entlang des Furtbachs keine.

Kantonale Staatstrassengrundstiicke (41)

Im Projektperimeter sind kantonale Grundstiicke und/oder Staatsstrassengrundstiicke von
der Gewasserraumfestlegung betroffen.

Inventar der Denkmalschutzobjekte von liberkommunaler Bedeutung (42)

Im Perimeter des Gewasserraums befinden sich keine Objekte, die im Inventar fiir Gberkom-
munale Denkmalschutzobjekte erfasst sind.

Archdologische Zonen (43)

Im Bereich von archaologischen Zonen ist ein Schutzobjekt geméass § 203 Abs. 1 lit. d des
Planungs- und Baugesetzes (PBG) zu vermuten. Durch Bodeneingriffe wird das potenzielle
Schutzobjekt unwiederbringlich zerstort.

Die Schutzinteressen des KGS-Inventars sind sicherzustellen. Konkrete Hochwasserschutz-
und/oder Revitalisierungsprojekte sind der Kantonsarchaologie zur Prifung vor-zulegen. Ih-
ren Anordnungen ist Folge zu leisten.

In den Abschnitten Fu_Buc_03 und Fu_Buc_04 der Gewasserraumfestlegung (vgl. Kapitel 3
Abschnittsbildung) ist die Archdologische Zone Nr. 4 betroffen (vgl. Abbildung 11). Diese Ar-
chéologische Zone ist nicht im schweizerischen Inventar der Kulturgiter von nationaler und

regionaler Bedeutung (KGS) als A-Objekt Emstufung national, aufgefuhrt

'\. - . ] ._-'f {ucuuuw

;‘ Urj a?

/.'l/ r

. Py

Abbildung 11: Denkmalschutz und archaologlsche Zonen (maps.zh. ch)
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2.3.19

2.3.20

Inventar der schutzwiirdigen Ortsbilder von iiberkommunaler Bedeutung (KOBI) (44)

Bei der geplanten Gewasserraumfestlegung ist der Perimeter des Inventars der schutzwirdi-
gen Ortsbilder von Uberkommunaler Bedeutung (KOBI) nicht tangiert.

Wildtierkorridore (F +J) (48)

Bauwerke wie Autobahnen und Hochleistungsbahnlinien mindern die Mobilitat vieler Wild-
tiere. Zusammen mit Siedlungen bilden sie teils uniberwindbare Barrieren. Im Auftrag der
Fischerei- und Jagdverwaltung des Kantons Zirich wurden die Wildtierkorridore im Kanton
Zurich untersucht. Dem GIS-Geodatensatz sind Wildtierkorridore, die Perimeter der nationa-
len und regionalen Ausbreitungsachsen, flachige und linienférmige Barrieren und Massnah-
men zur Verbesserung der Durchlassigkeit der Korridore zu entnehmen.

Im unteren Teil des Perimeters bei der ARA Furthof bildet der Furtbach eine Leitstruktur, ent-
lang welcher sich die Tiere bewegen. Linksseitig liegen hier flachige Barrieren vor (vgl. Abbil-
dung 12).

Langentell & =

Turpenloch

Raren /4

"--Bltfie rhof : " r’_/'
Leitstrukturen

N/ Vegetations- oder Gelandestrukturen entlang welcher  Barriere flachig |

sich die Tiere bewegen (Hecken. Feldgehoize ) Fur Wildtiere nicht ubenwindbare, fiachige Bamieren

Buntbrachen, Schilfstreifen. Graben. Damme) (Weiden mit festinstallierten Maschendraht- oder

Powerzaunen)
Barriere |
IS Fur Wildtiere nicht ubenwindbare Barrieren Barriere flachig Il
(Eingezaunte Hochieistungssirassen ) Fur Wildtiere nur schwer Uberwindbare, flachige

Maschendrahtzaune, Mauern, Felswande) Barrieren (Weiden mit 2 elektrischen Drahten umzaunt)

Abbildung 12: Ausschnitt aus der Karte Wildtierkorridore (F+J) bei der ARA Furthof (maps.zh.ch)

Landwirtschaftliche Bewirtschaftung / Orthofoto (49)

Auf der Karte "Landwirtschaftliche Bewirtschaftung" (maps.zh.ch) sind die landwirtschaftli-
chen Nutzungsflachen nach der Nutzungsart (Wiesen, Weiden, Ackerflache, Biodiversitats-
forderflache etc.) kategorisiert.

Im unteren Teil des Perimeters sind rechtsseitig Ackerflachen und linksseitig Biodiversitats-
forderflachen (heute extensiv genutzte Wiesen) betroffen (Abbildung 13). Auch auf Abschnitt
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Fu_Buc_04 (vgl. Kapitel 3 Abschnittsbildung) sind rechtsseitig ausserhalb der Gewasserpar-
zelle kleine Flachen Ackerflache betroffen. In Anhang A08 ist die Betroffenheit der landwirt-
schaftlichen Nutzflachen dargestellt.

[ Biodiversitatsforderfiachen (BFF)

[ Ackerfiache [ Ubrige Dauerkulturen

] Kunstwiese I Geschiitzter Anbau

[T wiesen [ Ubrige Fiachen innerhalb LN (z B. Hecken mit
[ 1weiden Pufferstreifen)

[ Reben [ Fiachen nicht LN

I obst [ ] sémmerungsfiache

Abbildung 13: Landwirtschaftliche Bewirtschaftung (6ffentliche Version) des Kantons Ziirich (maps.zh.ch)
bei der ARA Furthof (oben) und im Siedlungsgebiet von Buchs (unten)

2.3.21 Meliorationskataster (50)

Im Meliorationskataster sind bestehende Meliorationsanlagen (Drainagehauptleitungen, Ent-
wasserungsflachen und Pumpwerke) ersichtlich.

In Buchs verlauft bei der ARA (Abschnitt Fu_Buc_01, vgl. Kapitel 3 Abschnittsbildung) eine
Entwéasserungsflache entlang des Furtbachs, welche durch die Gewéasserraumfestlegung
tangiert wird. Zwei weitere Entwasserungsflachen werden zu Beginn des Abschnitt
Fu_Buc_03 tangiert, eine davon mit einer Entwasserungsleitung. Auf Abschnitt Fu_Buc_04
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ist ebenfalls eine Entwasserungsleitung von der Gewasserraumfestlegung betroffen (vgl. Ab-
bildung 14).

Fir bestehende Drainagehauptleitungen und Pumpwerke wird darauf hingewiesen, dass ge-

mass Art. 41c Abs. 1 Bst. ¢ GSchV die Behorde die Erstellung standortgebundener Teile von

Anlagen, die der Wasserentnahme oder -einleitung dienen, im Gewasserraum bewilligen

kann.
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Abbildung 14: Ausschnitt aus dem Meliorationskataster (;naps.zh.ch)

2.3.22 Hinweiskarte anthropogene Boden (52)

Die Hinweiskarte fiir anthropogene Bdden weist Flachen aus, auf denen Béden durch
menschliche Eingriffe in Struktur, Aufbau oder Machtigkeit verandert wurden. Meistens han-
delt es sich dabei um bauliche Eingriffe. Die Karte wird regelmassig nachgefihrt. Sie ist ein
wichtiges Instrument bei der Planung von Bodenaufwertungen und zeigt mogliche Flachen
auf, die fir die Kompensation von Fruchtfolgeflachen in Frage kommen.

Im Bereich der Gewasserraumausscheidung im Perimeter Buchs ist auf Abschnitt
Fu_Buc 02 (vgl. Kapitel 3 Abschnittsbildung) gemass der Hinweiskarte anthropogene Béden
(maps.zh.ch) linksseitig die Schaffung neuer Fruchtfolgeflachen in der Regel moglich. Auf
Abschnitt Fu_Buc_04 hingegen nicht, da hier ein Naturschutzgebiet liegt. Fur die weiteren
betroffenen Fruchtfolgeflachen wird auf das entsprechende Kapitel 2.3.2, sowie auf Anhang
AQ7 verwiesen.

Die Trockenlegung von Feuchtgebieten im Bereich der ARA, sowie die Verlegung, bezie-
hungsweise Begradigung des Furtbachs (vgl. Kapitel 2.3.8), deuten darauf hin, dass hier
keine natlrlichen gewachsenen Béden mehr vorliegen. Ausserdem wurde der Furtbach auf
den Abschnitten Fu_Buc_03 und Fu_Buc_04 jingst revitalisiert.

2.3.23 Lebensraum-Potenziale (53)

Der kantonale Datensatz Potenzial fur naturnahe Lebensraume, resultiert aus einem Modell
basierend auf verfigbaren GIS Grundlagen des Kantons und von Bundesstellen. Er hat zum
Ziel aus naturschutzfachlicher Sicht die potenziell besten Standorte fiir neue Magerwiesen
und fur Feuchtgebietsergdnzungsflachen zu finden. Die damit ermittelten Lebensraumpoten-
ziale bilden eine wichtige Planungsgrundlage fur die Erarbeitung von Landschaftsentwick-
lungskonzepten und von Vernetzungsprojekten nach Oko-Qualitatsverordnung OQV.

In Buchs besteht entlang des gesamten Perimeters Potenzial flr Feuchtgebietsergdnzung
von 35%, vereinzelte Pixel auch héher (siehe Abbildung 15).
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Abbildung 15:  Ausschnitt aus der Karte Lebensraum-Potenziale (maps.zh.ch)

2.3.24 Orthofoto (54)

Das Bundesamt fir Landestopografie swisstopo nimmt periodisch Luftbilder der gesamten
Schweiz auf. Die aktuellsten Bilder vom Jahr 2019 stehen in einer Auflésung von 10 cm zur
Verfligung. Anhand der Luftbilder kann der Verlauf der Gewasserachse Uberprift werden.
Zudem koénnen zusatzlich zur Karte "Landwirtschaftliche Bewirtschaftung”" (Kapitel 2.3.20)
Indizien zur Form der Bewirtschaftung entnommen werden. Die Orthofotos geben ebenfalls
Informationen zum Uberbauungsgrad und dem Grad der Versiegelung oder Bestockung und
Grinflachen im Siedlungsgebiet.

In Abbildung 16 sind beispielhafte Ausziige der Orthofotos fiir das Siedlungsgebiet von
Buchs entlang des Furtbachs dargestellt.
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Abbildung 16: Auszug der Swissimage Orthofoto Aufnahmen von 2019. ARA Furthof (oben) und Siedlungs-
gebiet (unten)

24 REGIONALE GRUNDLAGEN

24.1 Regionales Raumordnungskonzept (55)

Das regionale Raumordnungskonzept (Regio-ROK) entwirft ein Bild der angestrebten kinfti-
gen Raumordnung der Region Furttal. Das Regio-ROK dient als strategischer Rahmen fiir die
raumwirksamen Tatigkeiten der Zurcher Planungsgruppe Furttal (ZPF) und ihrer Mitgliederge-
meinden.

Im regionalen Raumordnungskonzept weist die Gemeinde Buchs beidseitig des Furtbachs
Gebiete mit einer mittleren Dichte auf. Der Raum entlang des Furtbachs ist als Erholungsfla-
chen und flr 6kologische Vernetzung ausgewiesen.

2.4.2 Regionaler Richtplan

Der regionale Richtplan enthalt im Grundsatz die gleichen Bestandteile wie der kantonale
Richtplan; er kann jedoch die raumlichen und sachlichen Ziele enger umschreiben oder bei
Bedarf weitergehende Angaben enthalten. Es sind unter anderem die regionalen Natur- und
Landschaftsschutzgebiete enthalten.
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In Abbildung 17 ist der Ausschnitt von Buchs des regionalen Richtplans Furttal dargestellt.
Zu erwahnen ist der bestehende regionale Vernetzungskorridor entlang des Furtbachs, so-
wie das Erholungsgebiet auf Abschnitt Fu_Buc_04 (vgl. Kapitel 3 Abschnittsbildung). Der
Furtbach fliesst durch ein Arbeitsplatzgebiet, in dem eine hohe bauliche Dichte angestrebt
wird.
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Abbildung 17: Ausschnitt aus dem regionalen Richtplan Furttal (Ziircher Planungsgruppe Furttal), Legende
siehe nachste Seite (www.maps.zh.ch)

Zentrumsgebiete (56)

Die Gemeinde Buchs weist kein regionales Zentrumsgebiet im Bereich des Gewasserraums
auf (siehe Abbildung 17).

Erholungsgebiet (57)

Im regionalen Richtplan werden Erholungsgebiete von regionaler Bedeutung unter anderem
Zwecks Naherholung bezeichnet. Die Landschaft Ubernimmt eine wichtige Funktion fur Erho-
lungs- und Freizeitaktivitdten und soll daher erhalten und geférdert werden.

Der gesamte Abschnitt Fu_Buc_04 (vgl. Kapitel 3 Abschnittsbildung) liegt in einem Erho-
lungsgebiet von regionaler Bedeutung (siehe Abbildung 17).
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Gruben- und Ruderalbiotop (60)

Abschnitt Fu_Buc_04 (vgl. Kapitel 3 Abschnittsbildung) befindet sich teilweise im Ruderal- /
Amphibienbiotop Riickhaltebecken Wiieri / Gheid (siehe Abbildung 17).

Vernetzungskorridor (66)

Vernetzungskorridore sind wichtige Verbindungen von geographisch getrennten Okosyste-

men, die zudem oftmals durch Siedlungen und Strassen zerschnitten sind. Oft werden Ver-
netzungskorridore entlang der Linienfiihrung der Fliessgewasser oder Eisenbahnlinien aus-
geschieden, da sie aufgrund ihrer linienformigen Ausgestaltung eine verbindende Rolle ein-
nehmen. Es werden jeweils Zielarten festgehalten, fir die der Vernetzungskorridor von be-

sonderer Bedeutung ist.

Im gesamten Furttal, und somit auch im Projektperimeter ist der Furtbach als regionaler Ver-
netzungskorridor ausgeschieden (sieche Abbildung 17).

Fuss- und Wanderwege (68)

Das Fuss- und Wanderwegnetz sowie Radwege dienen unter anderem dazu Ausflugsziele
und Erholungsgebiete mit dem Siedlungsgebiet sowie den Haltestellen des o&ffentlichen Ver-
kehrs zu verbinden.

Der Wanderweg vom Bahnhof Otelfingen tber Buchs und Dallikon Siid bis zum Bahnhof Re-
gensdorf verlauft, wie auch ein Reitweg, Uber den gesamten Perimeter entlang des Furt-
bachs (siehe Abbildung 17). Ein weiterer Wanderweg ist auf einer kurzen Strecke auf dem
Furtbachweg geplant (nach dem Kreisel in Richtung Osten bis zur Gheldstrasse). Der Ver-
lauf des bestehenden Wanderwegs ist im Grundlagenplan in Anhang A04 ersichtlich.

243 Regionale Landschaftsentwicklungskonzepte (70)

Landschaftsqualitdtsprojekt Zircher Unterland:

Die beiden Bezirksvereine Bilach und Dielsdorf liessen 2014/2015 ein gemeinsames Land-
schaftsqualitatsprojekt ausarbeiten in dem die verschiedenen Landschaftstypen im Ziircher
Unterland analysiert und Ziele und Massnahmen definiert wurden.

Die Gemeinde Buchs liegt im Landschaftstyp landwirtschaftlich gepragte Ebene. Ziele und
Massnahmen werden vor allem fiir die Landwirtschaft definiert.

2.5 KOMMUNALE GRUNDLAGEN

251 Kommunaler Richtplan (71)

Beim kommunalen Richtplan handelt es sich um das strategische Fihrungselement flr die
Steuerung langfristiger raumlicher Entwicklungen auf kommunaler Ebene. Er dient der Ziel-
setzung fur die kommunale Nutzungsplanung und stellt die Koordination mit den Richtpla-
nungen der Region Furttal und des Kantons Zirich sicher.

Die Abschnitte Fu_Buc_01 und Fu_Buc_02 (vgl. Kapitel 3 Abschnittsbildung) sind von der
kommunalen Festlegung Gewasserrevitalisierung betroffen. Gewasserrevitalisierungen sol-
len im Rahmen von Einzelprojekten umgesetzt werden und ékologische Aufwertungen und
gewasserbegleitende Fusswege beinhalten.

© HOLINGER AG -« Planwerkstadt AG « FORNAT AG 22



Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie § 15 f HWSchV des Furtbachs in den Gemeinden der

2. Prioritat

Il Gemeinde Buchs

2.5.2

2.53

Die Abschnitte Fu_Buc 03 und Fu_Buc_04 (vgl. Kapitel 3 Abschnittsbildung) liegen inner-
halb der kommunalen Festlegung Erholungsgebiet, welches Flachen fiir die Erholung, wich-
tige Quartierfreiraume und pragende Elemente des Natur- und Landschaftsbildes um-
schliesst.

Inventar der Natur- und Landschaftsschutzgebiete von kommunaler Bedeutung (73)

Unter kommunalem Schutz stehen die mageren Uferpartien des Furtbachs zwischen Natur-
schutzgebiet Gheid und Mindung Miulibach in den Abschnitten Fu_Buc_03 und Fu_Buc_04
(vgl. Kapitel 3 Abschnittsbildung).

Kommunale Nutzungsplanung (Bau- und Zonenordnung / Zonenplan) (74)

Mit der kommunalen Bau- und Zonenordnung (BZO) wird die zulassige Bau- und Nutzweise
der Grundstlicke geregelt, soweit diese nicht durch eidgendssisches oder kantonales Recht
bestimmt sind. Die Dokumente der BZO sind auch im Kataster der 6ffentlich-rechtlichen Ei-
gentumsbeschrankungen (OREB) des Kantons verfligbar.

Der Furtbach tangiert im Bereich der ARA Furthof eine Zone fiir 6ffentliche Bauten, sowie
kantonale Landwirtschaftszone. Im Siedlungsgebiet ist die Parzelle des Furtbachs als Frei-
haltezone ausgeschieden, umgeben von Wohn- und Gewerbezone sowie Industriezonen im
Suden (linksseitig). Im dstlichen Bereich des Perimeters ist linksseitig Erholungszone ausge-
schieden und rechtsseitig erstreckt sich die Freihaltezone bis Giber den Gewasserraum hin-
aus (siehe Abbildung 18).
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Abbildung 18: Ausschnitt aus dem OREB-Kataster (maps.zh.ch)

Zentrumszone (75)

Kein Abschnitt der vorliegenden Gewasserraumfestlegung tangiert eine Zentrumszone
(siehe Abbildung 18).

Kernzonen (ausserhalb KOBI) (76)

Kein Abschnitt der vorliegenden Gewasserraumfestlegung tangiert eine Kernzone aus-
serhalb KOBI (siehe Abbildung 18).

Weilerkernzonen (Kernzonen ausserhalb Siedlungsgebiets gemass kantonalem Richt-
plan) (77)

Die Gemeinde Buchs verfligt Gber keine Weilerkernzonen, die von der Gewasserraumfestle-
gung betroffen sind (siehe Abbildung 18).
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Sondernutzungsplanung — Gestaltungsplane (78)

Gestaltungsplane dienen konzeptionellen Festlegungen bei Arealliberbauungen und deren
Erschliessung. Es werden Zahl, Lage und Nutzweise und Zweckbestimmung der Bauten bin-
dend festgelegt, damit das gesamtheitliche Bild des Gestaltungsplan-Perimeters raumplane-
risch in die Umgebung optimal integriert werden kann. Eine Auseinandersetzung mit beste-
henden Gestaltungsplanen ist wichtig, um spéatere Konflikte vorzubeugen.

Die Abschnitte Fu_Buc_03 und Fu_Buc_04 (vgl. Kapitel 3 Abschnittsbildung) betreffen
rechtsufrig den privaten Gestaltungsplan Wueri (von der Baudirektion genehmigt am 5. Okto-
ber 2007, Abbildung 19). Der Abschnitt Fu_Buc_03 betrifft linksufrig den privaten Gestal-
tungsplan Hochregallager AMAG (von der Baudirektion genehmigt am 6 Februar 2004, Ab-
bildung 20). Die Auswirkungen der Gewasserraumfestlegung auf die bestehenden Gestal-
tungsplane hinsichtlich der Erschliessung und Bebaubarkeit wurden tberpriift und dargelegt
(vgl. Kapitel 7).

Informativer Inhalt

Elekirische Uberiragungsiaitungen

Achse Bahrlinie SBB

Achse Dalllkonerstrasse

Park + Rigda - Anlage

Besiehende Bauten

i— - —_— Gellungsbereich Gestaltungsplan (it 2.2)
[ Kaina Larmschutzmassnahmen edorderfich (2. 4.2)
Lamschutzmassnahmen fir Wohnen erfordedich (2. 4.4)

Lamechutzmassnahmen fir Gewerbe und Wohnen edorderich (Ziff, 4.5)

Grundstiickszufahrien (@n.7.1)

2

Baulinien- und Strassenabstandsbereiche (@ift. 8.2)

Abbildung 19: Gestaltungsplan Wiieri
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Abbildung 20: Gestaltungsplan Hochregallager AMAG
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Sondernutzungsplanung — Weitere (Sondernutzungsvorschriften, Erschliessungsplan,
Quartierpléne etc.) (79)

Der Abschnitt Fu_Buc_02 (vgl. Kapitel 3 Abschnittsbildung) betrifft linksufrig den 6ffentlichen

Gestaltungsplan Kompostieranlage Furthof (vom Regierungsrat genehmigt am 5. Juni 1991),
dargestellt in Abbildung 21.

messmzmmnsnsn  Mantellinie fiir oberirdische Geb;u
A Bereich Nr.

| &==| Grinfiachen  Bepflanzung

Bereich mit Hochstammbéumen

Kompostieranlage / maximale Ausdehnung von
Hartbelagsflachen

Bereich fiir Zu- bezw. Wegfahrt Grundstick
Bereich flr Fahrzeugabstellpldtze

geplantes Regenbecken

Abbildung 21: Gestaltungsplan Kompostieranlage
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3 ABSCHNITTSBILDUNG

3.1 VERIFIZIERUNG DER GRUNDLAGEN

Aufgrund der inharenten Dynamik von Fliessgewassern und der hohen Flughdhe von gewas-
serspezifischen Erhebungen kdnnen Abweichungen zwischen den aufgefiihrten Grundlagen
und der vorliegenden Situation vorkommen. Die Grundlagen wurden deshalb verifiziert und
bei Bedarf angepasst.

3.1.1 Gewadsserachse

Die Lage der Gewasserachsen wurde anhand der Daten der amtlichen Vermessung (AV-Da-
ten), des digitalen Hohenmodells und des Orthofotos Uberprift. An einzelnen Stellen wurden
Abweichungen zu den aktuellen Gegebenheiten festgestellt.

An den folgenden Abschnitten wurde die Gewasserachse deshalb angepasst:
e km 4370 bis km 4411
e km 4510 bis km 4782
e km 4836 bis km 4886

Die Verschiebungen belaufen sich jeweils auf bis zu maximal 1.5°m. Fir die vorliegende
Festlegung des Gewasserraums wird dabei die neuberechnete Gewasserachse verwendet.

3.1.2  Okomorphologie

Die in der GIS-Karte der Gewasser-Okomorphologie angegebenen Gewassersohlenbreiten
sowie die Breitenvariabilitat (BV) sind im Rahmen einer Feldbegehung und anhand der Infor-
mationsebene ,Bodenbedeckung und Einzelobjekte“ der AV-Daten verifiziert worden.

Der Grossteil der 6komorphologischen Erhebungen konnte in Buchs vor Ort bestatigt wer-
den. Einzig betreffend Breitenvariabilitat wurden Abweichungen festgestellt: der untere Teil
von Abschnitt Fu_Buc_03 vom Siedlungsrand bis zur Briicke der Gleise vor dem Durchlass
der Furtbachstrasse wird anstelle von ausgepragt als eingeschrankt eingestuft, wie auch der
oberstrom liegende Teil von Abschnitt Fu_Buc_03 (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Anpassungen der Breitenvariabilitat (BV) gemédss Begehung
C')komorphologie-Karte Begehung / Vermessung
Abschnitt GSB [m] BV GSB [m] BV
Fu Buc 03* 3 ausgepragt 3 eingeschrankt

* betrifft den unteren Teil von Abschnitt Fu_Buc_03 vom Siedlungsrand bis zur Briicke der Gleise vor dem Durch-
lass der Furtbachstrasse.

3.1.3 Natiirliche Gerinnesohlenbreite

Die natlirliche Gerinnesohlenbreite wird fir den gesamten Perimeter des Furtbachs in Buchs
auf 4.5 Meter festgelegt. Da sich der gesamte Perimeter nur Uber eine Strecke von knapp
zwei Kilometer erstreckt und sich die geologischen, geomorphologischen und hydrologischen
Gegebenheiten kaum verandern, ist eine einheitliche natirliche Gerinnesohlenbreite fiir den
Furtbach in Buchs plausibel. Ein weiterer Hinweis auf die nattirliche Gerinnesohlenbreite des
Furtbachs in der Gemeinde Buchs liefert das im Marz 2021 festgesetzte Projekt Revitalisie-
rung Furtbach in den Gemeinden Huttikon und Otelfingen (unterstrom): Hier wird von einer
naturlichen Gerinnesohlenbreite von 7.5 Meter ausgegangen (Entwurf Stand 30.08.2019).
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3.2

Zwischen Abschnitt Fu_Buc_01 und dem Projektperimeter des oben angesprochenen Bau-
projekts steigt der mittlere jahrliche von 0.48 m? auf 0.78 m? Abfluss (Datensatz Mittlere Ab-
flisse und Abflussregimetyp fiir das Gewassernetz der Schweiz, Bundesamt fiir Umwelt
BAFU) durch verschiedene Zufliisse, welche in den Furtbach entwassern. Aufgrund der ho-
heren Abflussmenge ist die natirliche Gerinnesohlenbreite im unterstromliegenden Gebiet in
den Gemeinden Huttikon und Otelfingen breiter.

Detaillierte Begriindung fiir die Abschnitte Fu_Buc_01 und Fu_Buc_02:

Nach Herleitung geméass dkomorphologischem Zustand und Korrekturfaktor ergabe sich ein
hydromorphologisch nicht plausibles Bild. Fur die beiden Abschnitte bei der ARA wirde eine
weniger breite natlrliche Gerinnesohle resultieren als bei den Abschnitten oberstrom,
obschon sich die Abschnitte in geologischer und geomorphologischer Hinsicht kaum unter-
scheiden und zudem der Quergraben zwischen Fu_Buc_02 und Fu_Buc_03 in den Furtbach
zufliesst. Deshalb wird fiir die beiden Abschnitte bei der ARA (Fu_Buc_01 und Fu_Buc_02)
dieselbe naturliche Gerinnesohlenbreite gewahlt wie bei den Abschnitten oberstrom.

GENERALISIERUNG DER ABSCHNITTE

In Buchs sind gewisse Abschnitte des Furtbachs gemass Okomorphologie-Karte sehr kurz.
Fur Strassendurchlasse wird kein neuer Abschnitt gebildet, sondern in den Abschnitt oder-
oder unterhalb integriert. Bei geringfiigigen Anderungen der Gewéassercharakteristika ohne
massgebenden Einfluss auf die auszuscheidende Gewasserraumbreiten werden Abschnitte
zusammengefasst (generalisiert).

An folgenden Stellen wurde bei der Abschnittbildung am Furtbach in Buchs generalisiert:

e Die eingedolte Strecke unter dem Kreisel Dallikerstrasse — Furtbachstrasse wird als
Strassendurchlass behandelt. Die Eindolung gemass Gewasser-Okomorphologie
stimmt ausserdem nicht mit den Daten der AV Uberein.

e Der Abschnitt vom Siedlungsrand bis zur Briicke der Gleise vor dem Durchlass der
Furtbachstrasse aus dem Okomorphologie-Layer mit ausgepragter Breitenvariabilitat
(untere Teil von Abschnitt Fu_Buc_03), wird nicht als separater Abschnitt geflihrt,
sondern mit dem oberstrom liegenden Abschnitt verbunden, da basierend auf der
Feldbegehung hier die Breitenvariabilitédt ebenfalls als eingeschrankt eingestuft
wurde (siehe Kapitel 3.1.2).

o Der 100 Meter kurze Abschnitt oberhalb des Staudamms des Hochwasserriickhalte-
becken Wieri mit ausgepragter Breitenvariabilitdt wird dem unterliegenden Abschnitt
Fu_Buc_04 zugeordnet. Auf diesem Abschnitt wurden Sohlenbreiten von bis zu 4.3
Meter gemessen. Eine naturliche Gerinnesohlenbreite von 4.5 Meter (wie sie fur Ab-
schnitt Fu_Buc_04 resultiert) erscheint also plausibel.

e Das Durchlassbauwerk beim Hochwasserriickhaltebecken Wueri (eingedolte Strecke
gemass Okomorphologie-Karte) wird nicht als separater Abschnitt aufgefiihrt, son-
dern in den Abschnitt Fu_Buc_04 integriert.

o Ausserdem kann der als kinstlich ausgewiesene Abschnitt von km 4188 bis km
4241 nicht verifiziert werden (vgl. Abbildung 22). Dieser Abschnitt wird deshalb, und
aufgrund der eher kurzen Lange von 53 Meter, dem Abschnitt Fu_Buc_03 zugeord-
net.
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Abbildung 22: Foto der Begehung von Abschnitt Fu_Buc_04

3.3 RESULTIERENDE ABSCHNITTE

Basierend auf den Abschnittskriterien (siehe technischer Bericht Teil | ALLGEMEIN) wurde
der Furtbach in der Gemeinde Buchs in vier Abschnitte unterteilt. Die Abschnitte sind in Ta-
belle 2 und Abbildung 23 aufgefiihrt. Weitere Angaben zu den jeweiligen Abschnitten befin-
den sich in Anhang A02.

Tabelle 2: Abschnittseinteilung am Furtbach in Buchs (ZH)

Abschnitt Grund fiir Abschnittwechsel GR Plan

Fu Buc 01 W2520.Fu_Buc.01
Beginn Perimeter Gestaltungsplan

Fu Buc 02 W2520.Fu_Buc.01

Zwischen diesen beiden Abschnitten ist der Perimeter
der Gewasserraumausscheidung unterbrochen, da kein
Siedlungsgebiet.

W2520.Fu_Buc.02
Fu Buc 03 W2520.Fu_Buc.03
Ab dem Kreisel wird das Gebiet nicht mehr als dicht
Uberbaut erachtet.
Fu Buc 04 W2520.Fu Buc.03

NN el
e
N

e
5

Ll

Abbildung 23: Ubersicht der Abschnitte am Furtbach in der Gemeinde Buchs
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4 MINIMALER GEWASSERRAUM NACH ART. 41a GSCHV

In Tabelle 3 sind die ermittelten minimalen Gewasserraumbreiten nach GSchG/GSchV auf-
geflihrt. Weitere Angaben zu den jeweiligen Abschnitten befinden sich in Anhang A02:
Schritt 2: Minimaler Gewasserraum. Fur die Herleitung der natirlichen Gerinnesohlenbreite
wird zudem auf Kapitel 3.1.3 verwiesen.

Tabelle 3: Minimaler Gewasserraum (min. GR) nach Art. 41a Abs. 2 GSchV fiir die Abschnitte in Buchs
aGSB: Aktuelle Gerinnesohlenbreite
nGSB: natiirliche Gerinnesohlenbreite

Abschnitt Schutzge- aGSB  Breiten- Korrek- nGSB [m] min. GR
biet gemass [m] variabilitat turfaktor Gem. Gem. Plausi- hach Art.
Art. 41a Okomorpho- bilisierung/ 412 GSchV
Abs. 1 logie-Karte  Referenz- [m]
GschV strecken
Fu_Buc_01 nein 2.5 eingeschrankt 1.5 3.75 4.5 18.25
Fu_Buc_02 nein 2.5  eingeschrankt 1.5 3.75 4.5 18.25
Fu_Buc_03 nein 3.0  eingeschrankt 1.5 4.5 4.5 18.25
Fu_Buc_04 nein 3.0  eingeschrankt 1.5 45 45 18.25
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5

5.1

5.2

5.3

5.4

ERHOHUNG

HOCHWASSERSCHUTZ

Der Hochwasserschutz muss im minimalen Gewasserraum gemass GSchV sichergestellt
sein. Ist dies nicht der Fall, muss der Gewasserraum entsprechend erhéht werden.

Da im Perimeter der Gewasserraumausscheidung in Buchs am Furtbach gemass Naturge-
fahrenkarte keine Schwachstellen vorliegen (vgl. Kapitel 2.3.9) sind aus Sicht des Hochwas-
serschutzes keine Anpassungen des Gewasserraums notwendig.

REVITALISIERUNG

Im Gemeindegebiet von Buchs ist fiir die Gewasserraumfestlegung am Furtbach eine Erho-
hung aufgrund des Revitalisierungsnutzens oder des wenig beeintrachtigten oder nattrlichen
okomorphologischen Zustands zu prifen (siehe technischer Bericht Teil | ALLGEMEIN). Die
beiden Abschnitte Fu_Buc_01 und Fu_Buc_02 liegen ausserdem auf einem prioritdren Ab-
schnitt gemass der Revitalisierungsplanung (kantonale Zustandigkeit). Ein Vorranggebiet fir
naturnahe und asthetisch hochwertige Gestaltung der Fliessgewasser besteht im Projektperi-
meter keines. In Tabelle 4 befindet sich eine Zusammenfassung der Abschnitte, bei denen
ohne weiteren Nachweis der Gewasserraum gemass der Biodiversitatskurve nach Art. 41a
Abs.1 GSchV auszuscheiden ist.

Tabelle 4: Gewaidsserraumausscheidung gemass Biodiversitatskurve nach Art. 41a Abs.1 GSchV

Abschnitt Wenig beeintrach- Potenzial gem. Vorranggebiet Natiirliche Ge- Raumbedarf
tigtes, naturnahes kt. Revitalisie- gem. kt. Richt- rinnesohlen- gem. Biodiver-

oder natiirliches  rungsplanung plan breite [m] sitatskurve*
Gewisser [m]
Fu_Buc_01 nein vorhanden nein 4.5 32.0
Fu_Buc_02 nein vorhanden nein 4.5 320
Fu_Buc_03 ja  nicht vorhanden nein 4.5 32.0
Fu_Buc_04 ja  nicht vorhanden nein 4.5 320

* Nach Art. 41a Abs.1 GSchV

In Anhang A02 (Schritt 3b: Erhdhung (Revitalisierung, Natur- und Landschaftsschutz, Ge-
wassernutzung)) ist das Prifen einer Erhéhung aufgrund von Revitalisierungsinteressen ta-
bellarisch abschnittsweise zusammengefasst.

NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ

An allen Abschnitten wird, wie in Kapitel 5.2 dokumentiert, aus Sicht Revitalisierung der Ge-
wasserraum gemass Biodiversitatskurve nach Art. 41a Abs.1 GSchV erhéht. Aus Sicht Na-
tur- und Landschaftsschutz ist keine Erhdhung des Gewasserraums erforderlich.

In Anhang A02 (Schritt 3b: Erhéhung (Revitalisierung, Natur- und Landschaftsschutz, Ge-
wassernutzung)) ist das Prifen einer Erhéhung aufgrund von den Interessen des Natur- und
Landschaftsschutzes tabellarisch abschnittsweise zusammengefasst.

GEWASSERNUTZUNG

Im Perimeter sind weder Wasserkraftwerke noch Wasserrechtsanlagen (vgl. Kapitel 2.3.13)
vorhanden. Insbesondere der Wieriweg entlang des Furtbachs, welcher im Rahmen eines
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Revitalisierungsprojekts als Erlebnisweg am Gewasser erstellt wurde, weist einen hohen Er-
holungsnutzen auf. Mit der Erhéhung gemass Biodiversitatskurve nach Art. 41a Abs.1
GSchV (vgl. Kapitel 5.2) wird geniigend Raum fiir eine gewasserbezogene Erholungsnut-
zung entlang des Furtbachs gesichert. Dementsprechend ist eine zusatzliche Erhéhung des
Gewasserraums aufgrund der Gewassernutzung nicht erforderlich.

In Anhang A02 (Schritt 3b: Erhdhung (Revitalisierung, Natur- und Landschaftsschutz, Ge-
wassernutzung)) ist das Prifen einer Erhéhung aufgrund der Gewdassernutzung tabellarisch
abschnittsweise zusammengefasst.

5.5 FAZIT

In Tabelle 5 sind die vorgenommenen Erhéhungen des Gewasserraums zusammengefasst
und die jeweils massgebende Begriindung fir die Erhéhung angegeben.

Tabelle 5: Ubersicht der vorgenommenen Erhéhungen im Projektperimeter
Abschnitt Begriindung fiir Erhdhung Erhohter Gewasserraum [m]
Fu_Buc_01 Revitalisierungsnutzen gross 32.0
Fu_Buc_02 Revitalisierungsnutzen gross 32.0
Fu_Buc_03 Revitalisierung sowie Natur- und Landschaftsschutz 32.0
(Gkomorphologie wenig beeintrachtigt)
Fu_Buc_04 Revitalisierung sowie Natur- und Landschaftsschutz 32.0
(Okomorphologie wenig beeintrachtigt)
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6

6.1

6.2

6.2.1

ANPASSUNGEN DES GEWASSERRAUMS

In Anhang A02 (Schritt 4: Anpassung) sind die im folgenden beschriebenen Anpassungen
tabellarisch abschnittsweise zusammengefasst.

ASYMMETRISCHE ANORDNUNG DES GEWASSERRAUMS

Resultiert in der Summe der Interessen gemass Kapitel 7 und den Anhangen A10, A11 und
A12 durch eine asymmetrische Ausscheidung des Gewasserraums eine bessere Lésung,
kann der Gewasserraum asymmetrisch angeordnet werden.

In Buchs wird der Gewasserraum des Furtbachs nicht asymmetrisch angeordnet.
REDUKTION DES GEWASSERRAUMS

Dicht liberbautes Gebiet

Die Beurteilung der Gebiete entlang den Gewasserabschnitten erfolgt im Anhang 9 anhand
der Indizien fur dicht Uberbaute Gebiete. Im Folgenden wird die Argumentation fir die mit
«ja» beantworteten Indizien geliefert. Eine abschliessende Beurteilung ob ein Gebiet dicht
Uberbaut ist oder nicht wird nur bei den Abschnitten, fir die der Gewasserraum unter den mi-
nimal erforderlichen reduziert wird, vorgenommen. Wird nicht unter den minimal erforderli-
chen Gewasserraum reduziert wird eine Tendenz, ob das Gebiet dicht Uberbaut ist oder
nicht, angegeben.

Fu_Buc_01:

Der Abschnitt befindet sich ausserhalb vom Siedlungsgebiet gemass kantonalem Richtplan.
Der Abschnitt liegt linksufrig in der Zone fiir 6ffentliche Bauten und Anlagen und ist sonst von
der kantonalen Landwirtschaftszone umgeben und auch vom Hauptsiedlungsgebiet getrennt.
Vereinzelt grenzen Bauten und Anlagen der Klaranlage an das Gewasser. Entlang dem Ab-
schnitt verlauft eine Hochspannungsleitung.

Das Gebiet entlang dem Abschnitt Fu_Buc_01 wird als tendenziell nicht dicht Uberbaut beur-
teilt.

Fu_Buc_02:

Der Abschnitt befindet sich ausserhalb vom Siedlungsgebiet gemass kantonalem Richtplan
und ist von kantonaler Landwirtschaftszone umgeben. Entlang dem Abschnitt verlauft eine
Hochspannungsleitung.

Das Gebiet entlang dem Abschnitt Fu_Buc_02 wird als tendenziell nicht dicht iberbaut beur-
teilt.

Fu_Buc_03:

Der Abschnitt befindet sich im Hauptsiedlungsgebiet der Gemeinde Buchs und ist nicht durch
Landwirtschaftsgebiet abgegrenzt. Vor allem rechtsufrig befinden sich Baullicken in Form un-
bebauter Parzellen. Der Abschnitt liegt gemass regionalem Richtplan in einem Gebiet in dem
eine hohe bauliche Dichte angestrebt wird. Die angrenzenden Gebiete (rechtsufrig Wohn-
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6.2.2

6.2.3

6.3

und Gewerbezone A BMZ 6 und linksufrig I8 BMZ 8) weisen eine hohe bauliche Dichte auf.
Die Gebiete entlang dem Abschnitt sind dadurch flr eine kiinftige bauliche Verdichtung pra-
destiniert. Entlang dem Abschnitt verlauft eine Hochspannungsleitung.

Das Gebiet entlang dem Abschnitt Fu_Buc_03 wird als tendenziell dicht Gberbaut beurteilt.

Fu_Buc_04:

Der Abschnitt befindet sich am Siedlungsrand des Hauptsiedlungsgebiets der Gemeinde
Buchs und ist nicht durch Landwirtschaftsgebiet abgegrenzt. Der untere Teil des Abschnitts
liegt gemass regionalem Richtplan in einem Gebiet, in dem eine hohe bauliche Dichte ange-
strebt wird. Der kleine Teil im Siedlungsgebiet (rechtsufrig Wohn- und Gewerbezonen B BMZ
6 und 4.5 und linksufrig Industriezone 14 BMZ 8 und 4) weist eine hohe bauliche Dichte auf.
Die Gebiete entlang dem Abschnitt sind dadurch flr eine kiinftige bauliche Verdichtung pra-
destiniert.

Der grosste Teil des Abschnitts liegt gemass Richtplan ausserhalb des Siedlungsgebiets im
Erholungsgebiet. Entlang dem Abschnitt verlauft eine Hochspannungsleitung.

Das Gebiet entlang dem Abschnitt Fu_Buc_04 wird als tendenziell nicht dicht iberbaut beur-
teilt.

Nachweis fiir reduzierten Gewasserraum

Im Perimeter der Gewasserraumfestlegung am Furtbach in Buchs wird der Gewasserraum
nicht reduziert.

Fazit

Im Perimeter der Gewasserraumfestlegung am Furtbach in Buchs wird der Gewasserraum
nicht reduziert.

HARMONISIERUNG

Im Anschluss an vorgenommene Erhéhungen, Reduktionen und/oder asymmetrischen An-
ordnungen soll Gberprift werden, ob der auszuscheidende Gewasserraum mit bestehenden
Vorgaben (soweit recht- und zweckmassig) harmonisiert werden kann. Das Ziel ist dabei,
eine Vereinfachung herbeizufiihren, indem maglichst nur noch eine Vorgabe massgebend flr
den Vollzug ist.

e Fu_Buc 01: linksseitig Harmonisierung auf Gewasserparzelle (2265). Dadurch resul-
tiert ein Gewasserraum von 31.0 m.

e Fu_Buc_02: linksseitig Harmonisierung auf Gewasserparzelle (2265). Dadurch resul-
tiert ein Gewasserraum von 31.0 m.

e Fu_Buc_ 03: Hier wird rechtsseitig auf den kantonalen Mindestabstand von 3.5 Meter
zur Gewasserparzelle (2519, bzw. 2861), beziehungsweise zum Wieriweg harmoni-
siert. Dies entspricht dem Mindestgrenzabstand (PBG §270) sowie dem Mindestab-
stand gegenliber Wegen gemass PBG §265. Der Verlauf des Gewasserraums orien-
tiert sich somit an den ohnehin geltenden, kantonalen Mindestabstadnden und schrankt
die betroffenen Grundstlcke nicht zusatzlich ein. Die Harmonisierung auf die kanto-
nalen Mindestabstande steht weder mit den kommunalen Bestimmungen (Grundab-
stand 5.0 m) noch mit dem rechtskraftigen Gestaltungsplan (Privater Gestaltungsplan
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Woieri, 2007) im Konflikt. Linksseitig erfolgt eine grossziigige Glattung der Linienfiih-
rung, welche sonst aufgrund der Gewasserachse sehr unruhig verliefe. So resultiert
ein Gewasserraum, welcher den ermittelten Gewasserraum von 32 Meter nicht unter-
schreitet und kurzzeitig Uberschreitet.

e Fu_Buc_04: keine Harmonisierung

6.4 FAZIT

In Tabelle 6 sind die vorgenommenen Anpassungen der Gewasserraumanordnung, aufge-
gliedert in Reduktion, Asymmetrie und Harmonisierung, zusammengefasst.

Tabelle 6: Ubersicht der Anpassungen gemiss Schritt 4: Anpassungen gemiss gewaesserraum.ch

Abschnitt Minimaler Gewasser- Reduktion Asymmet- Harmoni- Resultieren-
Gewasser- raum nach [ja/nein] risch sierung der Gewas-
raum [m] Kapitel 5 [m] [ja/nein] [ja/nein] serraum [m]
Fu_Buc_01 18.25 32.0 nein nein ja 31
Fu_Buc_02 18.25 32.0 nein nein ja 31
Fu_Buc_03 18.25 32.0 nein nein ja 32-38
Fu_Buc_04 18.25 32.0 nein nein nein 32
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7 SCHLUSSPRUFUNG

Zum Schluss wird die Anordnung des in den vorhergehenden Schritten ermittelten Gewas-
serraums anhand von Interessenabwagungen auf die Recht- und Zweckmassigkeit geprift.
Sofern der resultierende Gewasserraum aufgrund der Interessenabwagung die Recht- und
Zweckmassigkeit nicht erfullt, wird iterativ nach Alternativen in den vorhergehenden Arbeits-
schritten gesucht. In Anhang A02 sind unter Schritt 5: Schlusspriifung die Resultate dieses
Arbeitsschrittes zusammengefasst. Der resultierende Gewasserraum ist auf den Detailpla-
nen Gewasserraum in Anhang A13 dargestellt.

7.1 INTERESSENERMITTLUNG

Die Interessenermittlung je Abschnitt erfolgte auf Basis der Grundlagenermittiung gemass Ka-
pitel 2. Die betroffenen Interessen je Abschnitt sind in der Tabelle «Interessenermittlung» (An-
hang A10) vollstdndig zusammengetragen und kategorisiert.

7.2 INTERESSENBEWERTUNG

Das Resultat der Interessenbewertung je Abschnitt ist in der Tabelle «Interessenbewertung»
(Anhang A11) detailliert dokumentiert. Die Bewertung erfolgt anhand einer dreistufigen Skala
einerseits fur den Erfillungsgrad der Gewasserraumfunktionen (hoch, ausreichend, gering)
und andererseits fir die Betroffenheit der tangierten Interessen (leicht, massig, stark).

7.3 INTERESSENABWAGUNG

Das Ergebnis der Interessenabwagung ist abschnittsweise in der Tabelle «Interessenabwa-
gung» (Anhang A12) dokumentiert.

7.4 ENTSCHEID UND AUSSCHEIDUNG GEWASSERRAUM

Im Folgenden wird je Abschnitt nochmals auf die Interessenbewertung Bezug genommen
und begriindet, warum der vorgeschlagene Gewasserraum als rechtmassig, zweckmassig
und verhaltnismassig gilt.

Fu_Buc_01:

Mit der vorgenommenen Interessenabwagung wird ein erhéhter symmetrischer Gewasser-
raum von 31 m ausgeschieden. Dieser Abschnitt liegt ausserhalb des Siedlungsgebiets in
der kantonalen Landwirtschaftszone im Bereich der ARA Furthof. Auf dem Abschnitt
Fu_Buc_01 ist das ausschlaggebende Interesse die Revitalisierung, denn er befindet sich
gemass Revitalisierungsplanung (vgl. 2.3.7) in einem prioritaren Abschnitt mit kantonaler Zu-
standigkeit und der Revitalisierungsnutzen wird als gross eingestuft. Somit wird hier der Ge-
wasserraum gemass Biodiversitatskurve nach Art. 41a Abs.1 GSchV ausgeschieden. Der
festgelegte Gewasserraum berlcksichtigt zudem die Anforderungen an Vernetzungskorri-
dore und ermoglicht deren Funktion. Die Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes
werden somit auch erfillt.

Die Interessen bauliche Gegebenheiten, stadtebauliche Entwicklung, Landwirtschaft und Bo-
denschutz sind leicht betroffen, es ist jedoch nicht mit unverhaltnismassigen Einschrankun-
gen zu rechnen. Beziiglich der betroffenen Entwasserungsflache wird auch darauf hingewie-
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sen, dass gemass Art. 41c Abs. 1 Bst. ¢ GSchV die Behorde die Erstellung standortgebun-
dener Teile von Anlagen, die der Wasserentnahme oder -einleitung dienen, im Gewasser-
raum bewilligen kann. Die betroffene ARA kann (iberdies Bestandesgarantie geltend ma-
chen, sofern sie zonenkonform und rechtmassig erstellt wurde und bestimmungsgemass
nutzbar ist. Hinsichtlich der Gewassernutzung ist der Wieriweg betroffen, auf welchem ein
Wanderweg entlang des Furtbachs verlauft. Es besteht die Moglichkeit, diesen im Rahmen
eines Revitalisierungsprojekts so zu gestalten, dass er als funktional standortgebunden im
Gewasserraum erhalten bleiben kann, wie beispielsweise der Wieriweg im Siedlungsgebiet
von Buchs. Alternativ kann der Weg auch auf den linksseitig vom Furtbach verlaufenden
Furtbachweg verlegt werden.

Zusammenfassend zeigt die Interessenabwéagung, dass die Gewasserraumfestlegung auf
Abschnitt Fu_Buc_01 angemessen ist.

Fu_Buc_02:

Mit der vorgenommenen Interessenabwagung wird ein erhéhter symmetrischer Gewasser-
raum von 31 m ausgeschieden. Dieser Abschnitt liegt ausserhalb des Siedlungsgebiets in
der kantonalen Landwirtschaftszone im Bereich der ARA Furthof. Auch auf dem Abschnitt
Fu_Buc_02 ist das ausschlaggebende Interesse die Revitalisierung, denn er befindet sich
gemass Revitalisierungsplanung (vgl. 2.3.7) in einem prioritdren Abschnitt mit kantonaler Zu-
standigkeit und der Revitalisierungsnutzen wird als gross eingestuft. Somit wird hier der Ge-
wasserraum gemass Biodiversitatskurve nach Art. 41a Abs.1 GSchV ausgeschieden. Der
festgelegte Gewasserraum berlcksichtigt zudem die Anforderungen an Vernetzungskorri-
dore und ermoglicht deren Funktion. Die Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes
werden somit auch erfiillt. Die Gewasserraumfestlegung wird daher als zweckmassig erach-
tet.

Die Interessen bauliche Gegebenheiten, Stadtebauliche Entwicklung, Landwirtschaft und Bo-
denschutz sind leicht betroffen, es ist jedoch nicht mit unverhaltnismassigen Einschrankun-
gen zu rechnen. Bezlglich der betroffenen Entwasserungsflache wird auch darauf hingewie-
sen, dass gemass Art. 41c Abs. 1 Bst. ¢ GSchV die Behorde die Erstellung standortgebun-
dener Teile von Anlagen, die der Wasserentnahme oder -einleitung dienen, im Gewasser-
raum bewilligen kann. Hinsichtlich der Gewassernutzung ist der Wieriweg betroffen, auf wel-
chem ein Wanderweg entlang des Furtbachs verlauft. Es besteht die Mdglichkeit, diesen im
Rahmen eines Revitalisierungsprojekts so zu gestalten, dass er als funktional standortge-
bunden im Gewasserraum erhalten bleiben kann, wie beispielsweise der Wiieriweg im Sied-
lungsgebiet von Buchs. Alternativ kann der Weg auch auf den linksseitig vom Furtbach ver-
laufenden Furtbachweg verlegt werden.

Zusammenfassend zeigt die Interessenabwéagung, dass die Gewasserraumfestlegung auf
Abschnitt Fu_Buc_02 angemessen ist.

Fu_Buc_03:

Mit der vorgenommenen Interessenabwagung wird ein erhdhter Gewasserraum von 32 — 38
m ausgeschieden. Auf dem Abschnitt Fu_Buc_ 03 wird aufgrund des wenig beeintrachtigten
6komorphologischen Zustands der Gewéasserraum gemass Biodiversitatskurve nach Art. 41a
Abs.1 GSchV ausgeschieden. Das ausschlaggebende Interesse ist demnach auch der Na-
tur- und Landschaftsschutz: Mit der Gewasserraumfestlegung werden die Anforderungen an
den Vernetzungskorridor berlicksichtigt und dessen Funktion ermdglicht. Ausserdem kann
die Biodiversitat erhalten, bzw. geférdert werden. Die rechtsseitige Harmonisierung auf den
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kantonalen Mindestabstand von 3.5 Meter zur Gewasserparzelle berlicksichtigt die baulichen
Gegebenheiten und resultiert in der Inklusion des Wieriwegs in den Gewasserraum: Der
Woieriweg passt als Erlebnisweg zum Gewasser. Der Weg wurde mit dem Revitalisierungs-
projekt fiir den Erholungsnutzen erstellt und geschwungen an die Boschung angelegt. Er
nimmt so die Gewassercharakteristik auf. Da dieser Weg funktional an das Gewasser gebun-
den ist, gilt er als standortgebunden und hat Bestandesgarantie, sofern er zonenkonform und
rechtmassig erstellt wurde und bestimmungsgemass nutzbar ist.

Der Verlauf des Gewasserraums orientiert sich an den ohnehin geltenden, kantonalen Min-
destabstanden und schrankt die betroffenen Grundstiicke nicht zuséatzlich ein. Die Harmoni-
sierung auf die kantonalen Mindestabsténde steht weder mit den kommunalen Bestimmun-
gen (Grundabstand 5.0 m) noch mit dem rechtskraftigen Gestaltungsplan (Privater Gestal-
tungsplan Wiueri, 2007) im Konflikt. Linksseitig erfolgt eine grosszlgige Glattung der Linien-
fihrung, welche sonst aufgrund der Gewasserachse sehr unruhig verliefe. Der linksufrige lie-
gende private Gestaltungsplan Hochregallager AMAG ist nur marginal betroffen. So resultiert
ein Gewasserraum, welcher die Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der
Gewassernutzung erfullt, wahrend die betroffenen Interessen der baulichen Gegebenheiten,
der stadtebaulichen Entwicklung, der historischen Substanz und der Landwirtschaft kaum
eingeschrankt werden. Die Interessenabwagung zeigt also, dass die Gewasserraumfestle-
gung angemessen ist. Bezlglich der betroffenen Entwasserungsflachen und -leitung wird da-
rauf hingewiesen, dass gemass Art. 41c Abs. 1 Bst. ¢ GSchV die Behorde die Erstellung
standortgebundener Teile von Anlagen, die der Wasserentnahme oder -einleitung dienen, im
Gewasserraum bewilligen kann.

Fu_Bc_04:

Mit der vorgenommenen Interessenabwagung wird ein erhéhter Gewasserraum von 32 m
ausgeschieden. Auf dem Abschnitt Fu_Buc_ 04 wird aufgrund des wenig beeintrachtigten
o6komorphologischen Zustands der Gewasserraum gemass Biodiversitatskurve nach Art. 41a
Abs.1 GSchV ausgeschieden. Das ausschlaggebende Interesse ist demnach auch der Na-
tur- und Landschaftsschutz: Mit der Gewasserraumfestlegung werden die Anforderungen an
den Vernetzungskorridor berlicksichtigt und dessen Funktion ermdglicht. Ausserdem kann
die Biodiversitat erhalten, bzw. geférdert werden. Die Gewasserraumfestlegung wird somit
als zweckmassig beurteilt.

Durch die Gewasserraumfestlegung sind der Furtbachweg und der Wueriweg betroffen. Der
Woieriweg passt als Erlebnisweg zum Gewasser. Da dieser Weg funktional an das Gewasser
gebunden ist, gilt er als standortgebunden und hat Bestandesgarantie, sofern er zonenkon-
form und rechtmassig erstellt wurde und bestimmungsgemass nutzbar ist. Somit wird auch
das Interesse der Gewassernutzung erfillt. Fir die betroffenen Interessen der baulichen Ge-
gebenheiten, der historischen Substanz, der Landwirtschaft und des Bodenschutzes resultie-
ren keine massgeblichen Einschrankungen. Bezlglich der betroffenen Entwasserungsleitung
wird auch darauf hingewiesen, dass gemass Art. 41c Abs. 1 Bst. ¢ GSchV die Behérde die
Erstellung standortgebundener Teile von Anlagen, die der Wasserentnahme oder -einleitung
dienen, im Gewasserraum bewilligen kann. Die Gewasserraumfestlegung wird somit als ver-
héltnisméassig beurteilt.

© HOLINGER AG -« Planwerkstadt AG « FORNAT AG 39



Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie § 15 f HWSchV des Furtbachs in den Gemeinden der

2. Prioritat
Il Gemeinde Buchs

Fazit:

Die Gewasserraumfestlegung am Furtbach im Siedlungsgebiet von Buchs folgt der Methodik

gemass Bericht Teil I. ALLGEMEIN und entspricht somit den gesetzlichen Vorgaben. Die
Gewasserraumfestlegung wird zusammenfassend als rechtmassig, zweckmassig und ver-
héltnisméassig beurteilt.

Winterthur, 24.08.2022
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