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Anhang A14:  

Hochwasserschutzbetrach-

tungen 



Gewässer und Gemeinde

Abschnittsbezeichnung

Gewässerraum erforderlich für Hochwasserschutz

(mit beidseitigem Unterhaltsstreifen von je 3m)

GR 20.8 m

Uferhöhe hUfer 1.70 m

Eingabegrössen

berechnete Sohlenbreite B 8.0 m

Rauhigkeitsbeiwert kSt 30 m
1/3

/s

Sohlenneigung J 3 ‰

Abflusshöhe (Wasserspiegel) h 1.20 m

Normalabflussberechnung

Bemessungsabfluss HQ100 18.0 m³/s

Benetzte Fläche A 12.4 m²

Benetzter Umfang U 13.3 m

Hydraulischer Radius Rhy 0.93 m

Froude-Zahl Fr 0.47 -

Fliessgeschwindigkeit v 1.45 m/s

Vorhandenes Freibord fvorh 0.50 m

Erforderliches Freibord ferf 0.50 m

Regelprofil mit Böschungen, Neigung 1:2

Hochwasserbetrachtung: Berechnung Regelprofil

Normalabflussberechnung nach Strickler

Querprofil-Eckdaten

Allgemeine Infos Gewässerabschnitt
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