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Faktenblatter

Abschnitt 7 (Plan Nr. 4)

Ubersicht Abschnitt 7

Schritt 1: Abschnittsbildung

Die Sihl fliesst in diesem Abschnitt ab Hohe Sihlhof bis zur Einmindung des Chrebsbachs in
einer engen Rechtskurve. Auf der linken Seite grenzen ein Waldstlick sowie verschiedene
Wohnzonen an die Sihl. Auf der rechten Uferseite befinden sich Gewerbe- und Wohnzonen.

Kriterien fuir Abschnittswechsel

Unten Perimetergrenze (projektierter Ge- Oben Anderung Okomorphologie und Re-
wasserraum) vitalisierungspotential
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Schritt 2: Minimaler Gewasserraum nach Art. 41a GSchV

Abschnitts-Nr. gemass Fachgutachten: 2 Naturliche Gerinnesohlenbreite: 35m

@ Minimaler Gewasserraum gemass Fachgutachten: 65 m

Schritt 3: Erhéhung Gewasserraum prifen
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Hochwasserschutz

— Im Abschnitt 7 weist die Sihl geméass «Gefahrenkarte Naturgefahren» teilweise
eine mittlere Gefahrdung durch Hochwasser ab HQ30 (lokale Ausuferungen)
resp. ab HQ300 (grossere Ausuferungen) auf. Davon sind vor allem die Spin-
nereistrasse bei der Eisenbahnbriicke und der Sihlhof betroffen.

— Aufgrund des mittleren und grossen Risikos geméass der Risikokarte Naturge-
fahren wird als Schutzziel ein HQ300 gewaéhlt. Der Raumbedarf fir die Sicher-
stellung eines HQ300-Abflusses betragt gemass Fachgutachten 60 m (inkl. beid-
seitiger Unterhaltsstreifen) bzw. 48 m (inkl. beidseitiger Unterhaltsstreifen) mit
Entlastungsstollen.

Da der Raumbedarf zur Sicherstellung eines HQ300-Abflusses kleiner als der mini-
male Gewdasserraum ist, ist beim Abschnitt 7 aus Sicht Hochwasserschutz keine
Erhéhung angezeigt.

Revitalisierung | Natur- und Landschaftsschutz

— Gemass kantonaler Revitalisierungsplanung besteht im Abschnitt kein Revitali-
sierungspotenzial — d. h. der Nutzen fiir Natur und Landschaft im Verhaltnis zum
Aufwand ist bei einer Revitalisierung gering.

— Gemass der kantonalen Klassierung der Gewéasser-Okomorphologie ist der Ab-
schnitt «stark beeintrachtigt».

— Der Gewasserabschnitt befindet sich gemass kantonalem Richtplan nicht inner-
halb eines Vorranggebiets.

Im Abschnitt 7 ist der minimale Gewé&sserraum von 65 m gemass Fachgutachten
aus Sicht Revitalisierung sowie Natur- und Landschaftsschutz ausreichend. Weitere
Abklarungen sind nicht notwendig.

Gewassernutzung

— Im betrachteten Abschnitt ist der Kanal des Kleinwasserkraftwerks Gattikoner-
briicke als aktiver Wasserrechtskanal (Wasserrechtsschliissel Nr. d0222), als
Teil einer Kraftanlage zur Energiegewinnung (Anlagetyp KA) verzeichnet. Der
ca. 50 m lange Kanal liegt nahe an der Sihl und verlauft durchgehend einge-
dolt. Einzig der umgehende Fischaufstieg wird offen gefiihrt. Eine Beurteilung
aus Sicht Gewasserraum ist nicht angezeigt.

— Auf der gegenliberliegenden Seite ist der ehemalige Kanal «Rltiboden» als ge-
I6schte Wasserrechtsanlage (Wasserrechtsschliissel Nr. d0024) verzeichnet.
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Der Kanal wurde in diesem Bereich bereits riickgebaut. Eine Beurteilung aus
Sicht Gewasserraum ist nicht angezeigt.

— Unterhalb der Gattikonerbriicke fuhrt auf der linken Seite eine regionale Velo-
route und auf der rechten Seite der Ziisackweg der Sihl entlang.

Die beschriebenen Gewassernutzungen weisen zwar teilweise einen landschaftli-
chen Bezug zum Gewasser auf, sind aber nicht gewasserspezifisch. Eine Erhéhung
des Gewasserraums ist daher nicht angezeigt.

Im Bereich des Kleinwasserkraftwerks Gattikonerbriicke wird der Gewasserraum
auf die Gewasserparzelle harmonisiert (vgl. Schritt 4), wodurch auch der Kanal voll-
standig innerhalb des Gewasserraums zu liegen kommt.

Fazit

Im Abschnitt 7 wird der Gewéasserraum nicht erhoht.

i Schritt 4: Anpassung prufen
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Asymmetrische Anordnung prufen

Eine asymmetrische Anordnung des Gewasserraums fihrt zu keiner besseren Lo-
sung.

Reduktion prifen

Im Abschnitt 7 grenzt am rechten Ufer das Gewerbegebiet Gattikon ans Gewasser.
Mit der Festlegung des minimalen Gewasserraums kommen einige Bauten und um-
gebende Anlagen (Zufahrten etc.) im Gewdasserraum zu liegen. Eine Reduktion
wirde die entsprechenden Einschrankungen verringern. Voraussetzung fir eine Re-
duktion ist, dass das Gebiet dicht Gberbaut ist. Aufgrund der stark unterschiedlichen
Auspragung der beiden Uferseiten, werden diese im Abschnitt 7 getrennt beurteilt.

Das Gebiet auf der rechten Uferseite kann aus den folgenden Grinden abschlies-
send als dicht Giberbaut beurteilt werden (vgl. auch Anhang AQ09):

Das Gebiet liegt weder im Hauptsiedlungsgebiet von Langnau am Albis noch Thal-
wil, auch wenn es nicht durch landwirtschaftliche Nutzflachen von diesen abge-
grenzt wird. Der Abschnitt liegt in einem Gebiet mit hoher baulicher Dichte geméss
regionalem Richtplan, weshalb er fiir eine bauliche Verdichtung pradestiniertist. Das
Gebiet liegt auch in Zonen mit hoher Ausniitzung. Es sind zwar nicht alle Grundsti-
cke weitgehend mit Bauten und Anlagen Uberstellt (wobei das Gewerbegebiet hier
eine Ausnahme darstellt), aber die Grundstlicke im Gebiet auf der rechten Uferseite
sind baulich vollstédndig ausgeniitzt. Das Gebiet tangiert keine bedeutenden, sied-
lungsinterne Grinrdume und im Sitden der Gewerbezone grenzen einzelne Ge-
baude direkt ans Ufer. Das Gebiet auf der rechten Uferseite wird daher abschlies-
send als dicht Uberbaut beurteilt.

Das Gebiet gilt auf der linken Uferseite aus den folgenden Griinden als abschlies-
send nicht dicht Gberbaut (vgl. Anhang A09):
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Das Gebiet liegt weder im Hauptsiedlungsgebiet von Langnau am Albis noch Thal-
wil, auch wenn es nicht durch landwirtschaftliche Nutzflachen von diesen abge-
grenzt wird. Es ist nicht fir eine bauliche Verdichtung pradestiniert. Nur im nérd-
lichsten Teil liegt das Gebiet in einer Zone mit hoher Ausniitzung. Alle Bauzonen auf
der linken Uferseite sind jedoch baulich nicht vollstandig ausgentitzt. Auch ist das
gesamte Gebiet nicht weitgehend mit Bauten und Anlagen lberstellt. Mit Ausnahme
der Sihltalstrasse grenzen keine Bauten und Anlagen direkt ans Ufer. Weiter befin-
den sich diverse kleinere Freihaltezonen linksseitig der Sihl und oberhalb der Sihl-
talstrasse grenzt eine gréssere Waldflache an den Abschnitt. Der Abschnitt gilt da-
her abschliessend als nicht dicht Gberbaut.

Da es sich im Abschnitt 7 auf der rechten Uferseite um ein dicht tiberbautes Gebiet
handelt, ist eine Reduktion auf dieser Uferseite grundsatzlich méglich. Fir eine Re-
duktion muss nachgewiesen werden, dass im reduzierten Gewasserraum ein
HQ100/HQ300 inkl. Freibord abgeleitet werden kann. Die erforderliche Breite fir
eine Ableitung eines HQ300 betragt mit Entlastungstollen 42 m (exkl. Unterhalts-
streifen). Fir die Sicherstellung des Unterhalts ist ein Unterhaltsstreifen von 3 m
notwendig.

Der Gewasserraum wird auf der rechten Uferseite im Bereich des Gewerbegebiets
Gattikon auf die fur den Hochwasserschutz erforderliche Breite inkl. eines Unter-
haltsstreifens von 3 m reduziert. Auf dem unteren Teilabschnitt (unterhalb der Bri-
cke Gattikonerstrasse) sowie auf der linken Uferseite wird der Gewasserraum dage-
gen nicht reduziert.

Die Recht-, Zweck- und Verhaltnismassigkeit der vorgeschlagenen Reduktion wird
im Schritt 5 des vorliegenden Faktenblattes zusammenfassend dargestellt. Die um-
fassende Interessenabwégung zur Reduktion im Abschnitt 7 ist in den Anhangen
A10 bis A12 dokumentiert.

@ Harmonisierung prifen

Im Bereich des Kleinwasserkraftwerks Gattikonerbriicke wird der Gewéasserraum mit
der Gewasserparzelle harmonisiert, so dass das Gewasser inkl. der Kraftwerksan-
lage vollstandig innerhalb des Gewasserraums zu liegen kommt.

Im Abschnitt 7 sind keine Gewasserabstandslinien vorhanden. Eine Harmonisierung
mit den weiteren Vorgaben (Gewasserparzellen, 3 Meter-Pufferstreifen nach
ChemRRYV) ist aufgrund der Abstande nicht angezeigt.

Der Gewasserabstand geméss 8 21 des Wasserwirtschaftsgesetzes (WWG; LS
724.11) behalt bis zu einer allfalligen Anpassung des WWG weiterhin Glltigkeit.
Somit ist fur alle Gewasser ein Abstand von 5 m von ober- und unterirdischen Bau-
ten und Anlagen freizuhalten.
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Fazit

Der Gewasserraum wird angepasst bzw. mit der Gewasserparzelle beim Kleinwas-
serkraftwerk harmonisiert.

Schritt 5: Schlussprifung
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Interessenabwagung

Der Gewasserraum wird auf der rechten Uferseite im Bereich des oberen Teilab-
schnitts (Gewerbegebiet) reduziert. Daher ist eine Interessenabwéagung vorzuneh-
men.

Die Interessenermittlung und die Interessenbewertung sind in den Anhangen Al10
und A1l dokumentiert. Eine tabellarische Ubersicht zur Interessenabwagung findet
sich zudem im Anhang A12.

Die Interessenabwégung zeigt, dass auf der rechten Uferseite vorliegend vor allem
die Interessen der baulichen Gegebenheiten und der stéadtebaulichen Entwicklung
sowie die Interessen des Hochwasserschutzes und teilweise des Natur- und Land-
schaftsschutzes ausschlaggebend sind.

An der rechten Uferseite grenzt das Gewerbegebiet Gattikon an die Sihl. Einige Bau-
ten und die umgebenden Anlagen (Zufahrten, Parkplétze etc.) liegen nahe am Ge-
wasser. Mit der Reduktion des Gewasserraums auf die fir den Hochwasserschutz
notwendige Breite (inkl. Zugang fiir den Unterhalt) entlang des Gewerbegebiets kén-
nen die Einschrankungen fur die Nutzung und Weiterentwicklung des Gebiets verrin-
gert werden. Die bestehenden Bauten liegen ausserhalb des Gewésserraums.

Der Hochwasserschutz kann auch mit einem reduzierten Gewasserraum vollumfang-
lich gewahrleistet werden. Zudem liegen die bestehenden, begriinten Béschungen
entlang der Sihl ebenfalls im Gewasserraum und werden so ausreichend geschutzt.

Auf dem unteren Teilabschnitt (unterhalb der Briicke Gattikonerstrasse) wird der Ge-
wasserraum dagegen nicht reduziert. Der Ubergang, zwischen dem nicht reduzierten
und dem reduzierten Gewéasserraum, erfolgt schleifend und orientiert sich an der be-
stehenden Gewésserparzelle sowie der humusierten Flache geméass der Karte «amt-
liche Vermessung».

Die vorgeschlagene Reduktion des Gewéasserraums erscheint damit als die insge-
samt beste Losung.

Recht- und Zweckmaéssigkeit

Durch die Festlegung des Gewasserraums wird die (bauliche) Nutzbarkeit im Ab-
schnitt wie folgt eingeschrankt:

— Linksufrig: Einschrdnkung der baulichen Nutzung (Wohnzone), Gartnereibetrieb
Sihlhof teilweise innerhalb des Gewdasserraums (teils Uberbaute Freihaltezone),
Sihlstrasse (Kantonsstrasse) und Wald innerhalb des Gewasserraums

— Rechtsufrig: Geringfiigige bis keine Einschrankung der baulichen Nutzung (Wohn-
zone, Gewerbezone)
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Bestehende Bauten und Anlagen, die rechtmassig erstellt wurden und bestimmungs-
gemass nutzbar sind, sind in ihrem Bestand grundsétzlich geschitzt.

Gewisse Umbauten, innere Erweiterungen und Umnutzungen bleiben aufgrund der
erweiterten Besitzstandsgarantie weiterhin méglich. Die erweiterte Besitzstandsga-
rantie nach § 357 PBG gilt explizit nur in Bauzonen.

Der Unterhalt der bestehenden Strassen und Wege sowie allfalliger Werkleitungen
und Massnahmen fiir deren Werterhalt (Sanierungsmassnahmen) bleibt auch im Ge-
wasserraum weiterhin méglich. Bei Verbreiterungen oder kompletten Neuanlagen ist,
sofern Anordnungsspielraum besteht, die Anordnung ausserhalb des Gewasser-
raums zu prifen oder die Standortgebundenheit und das o6ffentliche Interesse der
Anlage nachzuweisen (Art. 41c Abs. 1. GSchV).

| Fazit

Mit dem festgelegten Gewasserraum ist eine verhaltnisméassige bauliche Nutzung
und zweckmassige Bewirtschaftung der Parzellen weiterhin méglich. Den Interessen
des Gewasserschutzes wird ausreichend Rechnung getragen. Der Gewasserraum
wird damit als recht- und zweckmassig beurteilt.

Linksseitig wird der Gewasserraum auf die minimale Breite geméass Fachgutachten
gelegt. Rechtsseitig wird der Gewasserraum partiell auf den Raumbedarf zur Sicher-
stellung des Hochwasserschutzes, inkl. einem Unterhaltsstreifen von 3.0 m, redu-
Ziert.

Ausscheidung Gewadsserraum

Anpassung prufen Schlusspriufung Festlegung GWR

Ab- Min. Erhéhung GWR (Schritt 3) (Schritt 4) (Schritt 5) [m]
schnitt- GWR
Nr. [m] HWS N&L, Revit. Nutzung
[m] [m] [m]
Harmonisierung, ok 65-56.5
7 65 - - - partiell einseitige
Reduktion

Ubersicht Festlegung Gewéasserraum im Abschnitt 7
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@ Grundlagen

f Basislinien Abschnitt 7 (vgl. Anhang A04)

BY Fotos Abschnitt 7

Links: Blick vom «Webereiareal» flussabwarts; Rechts: Blick vom «Webereiareal» weiter flussabwarts Richtung Kraftwerk
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Abschnitt 8 (Plan Nr. 4)
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Ubersicht Abschnitt 8

Schritt 1: Abschnittsbildung

Der Abschnitt befindet sich zwischen dem Campingplatz Geissau und dem Sihlhof. In diesem
Abschnitt grenzen Waldpartien und Freihaltezonen an die Sihl.

Kriterien fur Abschnittswechsel

Unten Anderung Okomorphologie Oben Perimetergrenze (projektierter Ge-
und Revitalisierungspotential wasserraum)

Schritt 2;: Minimaler Gewasserraum nach Art. 41a GSchV

Abschnitts-Nr. gemass Fachgutachten: 2 Naturliche Gerinnesohlenbreite: 35m

g Minimaler Gewasserraum gemass Fachgutachten: 65 m
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Schritt 3: Erhéhung Gewasserraum prifen
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Hochwasserschutz

— Im Abschnitt 8 weist die Sihl geméass «Gefahrenkarte Naturgefahren» teilweise
eine mittlere Gefahrdung durch Hochwasser auf. Davon sind vor allem der Sihl-
hof (Gartenbaubetrieb) und der Campingplatz Geissau betroffen.

— Aufgrund des mittleren/grossen Risikos gemass der Risikokarte Naturgefahren
sowie aufgrund eines Sonderrisiko-Objektes (Gartenbau, Campingplatz) wird als
Schutzziel ein HQ300 gewéahlt. Der Raumbedarf fir die Sicherstellung eines
HQ300-Abflusses betragt gemass Fachgutachten 60 m (inkl. beidseitiger Unter-
haltsstreifen) bzw. 48 m (inkl. beidseitiger Unterhaltsstreifen) mit Entlastungss-
tollen.

Da der Raumbedarf zur Sicherstellung eines HQ300-Abflusses kleiner als der mini-
male Gewasserraum ist, ist beim Abschnitt 8 aus Sicht Hochwasserschutz keine
Erhéhung angezeigt.

Revitalisierung | Natur- und Landschaftsschutz

— Gemass kantonaler Revitalisierungsplanung besteht im Abschnitt ein Revitali-
sierungspotenzial — d. h. der Nutzen fir Natur und Landschaft im Verhaltnis zum
Aufwand ist bei einer Revitalisierung gross. Eine Revitalisierung ist in der 1. Pri-
oritat (bis 2035) nicht geplant.

— Entlang des Abschnitts sind 2021 Aufwertungsmassnahmen bzw. Strukturver-
besserungen in der Sohle und am Ufer durch Einbau von Totholz und Bepflan-
zung realisiert worden. Erganzende Revitalisierungsmassnahmen bzw. Struktur-
aufwertungen sind mittelfristig nicht vorgesehen.

— Gemass der kantonalen Klassierung der Gewéasser-Okomorphologie ist der Ab-
schnitt «wenig beeintrachtigt».

— Der Gewasserabschnitt befindet sich gemass kantonalem Richtplan innerhalb
eines Vorranggebiets (BLN-Gebiet «Albiskette-Reppischtal» und Landschafts-
schutzgebiet gemass kantonalem Richtplan).

In Bezug auf die Revitalisierung bzw. des Natur- und Landschaftsschutzes ist eine
Erhohung des Gewasserraums zu prifen.

Damit das Gewasser alle 6kologischen Funktionen geméss der Methodik Roulier zu
100% erfullt, ist ein Gewdasserraum von mindestens 85 m Breite notwendig (vgl.
Grundlagen). Aufgrund der Bebauung und weiteren Anlagen an beiden Ufern steht
dieser Raum allerdings auf lange Sicht nicht vollstandig zur Verfigung.

Nachfolgend wird die bendtigte Gewasserraumbreite fur die Sicherstellung des Na-
tur- und Landschaftsschutzes bzw. der 6kologischen Funktionen anhand einer
Querprofilbetrachtung abgeschéatzt (vgl. Grundlagen). Die Grundlage dafiir bilden
die kantonale Revitalisierungsplanung, die umgesetzten Massnahmen zur Struktur-
verbesserung des Kantons (vgl. auch Grundlage Nr. 33 im technischen Bericht) so-
wie der projektierte Gewadsserraum von 70 m Breite, welcher oben an den Ab-
schnitt 8 anschliesst.
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Die Sihl weist in diesem Abschnitt einen leicht gewundenen Verlauf auf. Im oberen
Teil des Abschnitts verlauft linksseitig die rund 6 m hdéher gelegenen Kantons-
strasse direkt am Ufer, rechts liegt der Campingplatz an einem Flachufer. Im unte-
ren Teil des Abschnitts verlauft die Sihl weniger tief eingeschnitten, hingegen sind
auch hier die Platzverhéaltnisse knapp. Entsprechend stehen Strukturaufwertungen
im Gerinne im Vordergrund. Im natirlichen Zustand weist das Gerinne alternierende
Banke auf (dynamische Kiesbénke — Abtrag und Neubildung), die bei kleinen Ab-
fluissen trockenfallen.

Mit den umgesetzten Strukturverbesserungen — Baumbuhnen und Raubaume ent-
lang Prallufer, Steckhélzer und einzelne Baumpflanzungen entlang Gleitufer — sind
im und am Gewasser neue Lebensrdume geschaffen worden. Je nach Eintiefung
des Gewassers in die Topografie sind einseitig ein Prallufer mit Neigung 2:3 und
einseitig eine flache, naturnahe Kiesbank mit Neigung 1:10 (oberer Teil des Ab-
schnitts im Bereich der Kantonsstrasse bzw. des Campingplatzes) oder beidseitig
Flachufer mit Neigungen 1:3 (unterer Teil des Abschnitts) angezeigt. Um die Ver-
netzung dieser Lebensrdume sicherzustellen und zudem der Lage des Abschnitts
in einem Vorranggebiet gerecht zu werden, ist es zielfihrend, dem Gewasser auch
landseitig mehr Raum zu geben.

Fir die Abschatzung des Raumbedarfs «Revitalisierung» bzw. des Raumbedarfs
zur Sicherstellung der 6kologischen Funktionen wird von einer natirlichen Gerinne-
sohlenbreite (nGSB) von 35 m ausgegangen. Der vertikale Abstand zwischen der
bestehenden Gerinnesohle und der Bdschungsoberkante betragt bei den beiden
betrachteten Querprofilen rund 1 bis 6 m. Diese bestehende Gerinneeintiefung
fliesst in die Berechnung fur den Raumbedarf Revitalisierung mit ein.

Abschatzung Raumbedarf Revitalisierung:

1 x nGSB (35 m) + bestehende Eintiefung mit 2:3 (Prallufer) und 1:10 (flache Kies-
bank) resp. mit Béschung 1:3 (beidseits) + beidseitiger Unterhaltsstreifen = 64 - 71
m

Die Abschatzung zeigt, dass fir die Sicherstellung der 6kologischen Funktionen ein
Gewasserraum von 64 bis 71 m ausreicht. In Anlehnung an die bereits projektierten
Gewasserraume oberhalb des Abschnitts wird daher eine Erh6hung auf insgesamt
70 m vorgeschlagen. Das Funktionsdiagramm nach Roulier (vgl. Grundlagen) zeigt,
dass die dkologischen Funktionen des Gewassers damit insgesamt zu rund 85%
erfullt sind, wobei alle Funktionen zumindest teilweise erfillt sind. Nicht vollstandig
erfullt werden die Pufferfunktion sowie die Funktion der terrestrischen Langsvernet-
zung. Aufgrund der lokalen Gegebenheiten (Bebauung und Anlagen) ist diese Ein-
schrankung jedoch als vertretbar zu beurteilen.

b Gewassernutzung

— Auf der rechten Uferseite ist der ehemalige Kanal «Rutiboden» als geléschte
Wasserrechtsanlage (Wasserrechtsschliissel Nr. d0024) verzeichnet. Der Kanal
war in diesem Bereich eingedolt und ist heute teilweise bereits riickgebaut. Eine
Beurteilung aus Sicht Gewasserraum ist nicht angezeigt.

— Auf der rechten Uferseite befindet sich der Campingplatz «Geissau» mit direk-
tem Zugang zum Wasser. Der Campingplatz liegt in einem Erholungsgebiet ge-
mass kantonalem Richtplan bzw. in einer Freihaltezone geméass kommunalem
Nutzungsplan.
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— Auf der rechten Seite flihren teilweise eine regionale Veloroute bzw. eine regio-
nale Wanderroute der Sihl entlang.

Die Erholungsnutzung auf dem Campingplatz hat aufgrund der Lage direkt an der
Sihl und dem Zugang zum Wasser einen bedeutenden gewésserspezifischen Be-
zug. Eine Erhbhung des Gewasserraums bringt fiir diese Erholungsnutzung aller-
dings keinen ersichtlichen Mehrwert.

Die Ubrigen beschriebenen Gewéassernutzungen weisen zwar teilweise einen land-
schaftlichen Bezug zum Gewadsser auf, sind aber nicht gewésserspezifisch. Eine
Erhéhung des Gewasserraums ist daher nicht angezeigt.

Fazit

Der Gewasserraum wird im Abschnitt 8 aufgrund der Uberlegungen zur Revitalisie-
rung und zum Natur- und Landschaftsschutz auf eine Breite von insgesamt 70 m
erhoht.

i Schritt 4: Anpassung prufen
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Asymmetrische Anordnung prufen

Eine asymmetrische Anordnung des Gewasserraums fuhrt zu keiner besseren L6-
sung.

Reduktion prifen

Eine Reduktion ist nicht méglich, da das Gebiet nicht dicht Gberbaut ist. Das Gebiet
gilt aus folgenden Griinden als abschliessend nicht dicht Gberbaut (vgl. Anhang
A09).

Das Gebiet um Abschnitt 8 ist nicht fiir eine bauliche Verdichtung pradestiniert und
liegt auch nicht im Hauptsiedlungsgebiet von Langnau am Albis resp. Thalwil, wird
jedoch auch nicht durch landwirtschaftliche Nutzflachen von diesem abgegrenzt. Es
handelt sich beim Gebiet um Nichtbauzonen mit bedeutenden Griinraumen entlang
des Ufers (Freihaltezonen und Wald). Der Abschnitt liegt mehrheitlich im Perimeter
der Verordnung Uber den Schutz des Sihlwaldes. Er ist weder weitgehend mit Bau-
ten und Anlagen Uberstellt noch grenzen solche direkt ans Ufer.

Harmonisierung prifen

Im Abschnitt 8 wird der Gewasserraum mit dem geplanten Strassenraum gemass
Entwurf «GP Sihlhof» harmonisiert (vgl. auch Kapitel 2.5 im technischen Bericht).
Die partielle und nur sehr geringfiigige Harmonisierung stellt sicher, dass das Areal
zukinftig durchgehen mit Lastwagen befahren werden kann.

Im Abschnitt 8 sind keine Gewasserabstandslinien vorhanden. Eine Harmonisierung
mit den weiteren Vorgaben (Gewasserparzellen, 3 Meter-Pufferstreifen nach
ChemRRYV) ist aufgrund der Abstande nicht angezeigt.
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Der Gewasserabstand geméss 8 21 des Wasserwirtschaftsgesetzes (WWG; LS
724.11) behalt bis zu einer allfalligen Anpassung des WWG weiterhin Gultigkeit.
Somit ist fur alle Gewasser ein Abstand von 5 m von ober- und unterirdischen Bau-
ten und Anlagen freizuhalten.

Fazit

Der Gewasserraum wird im Abschnitt 8 geringfligig angepasst.

Schritt 5: Schlussprifung

5[& Interessenabwagung

Der Gewasserraum wird erhdht. Daher ist eine Interessenabwéagung vorzunehmen.

Die Interessenermittlung und die Interessenbewertung sind in den Anhangen A10
und A1l dokumentiert. Eine tabellarische Ubersicht zur Interessenabwégung findet
sich zudem im Anhang Al12.

Die Interessenabwagung zeigt, dass vorliegend vor allem die Interessen der Revita-
lisierung und teilweise des Natur- und Landschaftsschutzes auschlaggebend sind.
Ihnen gegeniiber stehen die Interessen der baulichen Gegebenheiten und der Wald-
bewirtschaftung, die ebenfalls teilweise ausschlaggebend sind.

Der Abschnitt weist ein Revitalisierungspotenzial aus und die weiterfiihrenden Uber-
legungen zeigen, dass der Raumbedarf fir potenzielle Revitalisierungsmassnahmen
voraussichtlich grésser ist als der minimale Gewasserraum. Ohne eine Erhéhung
wurde dieses Interesse daher nicht ausreichend erfullt.

Zudem liegt der Abschnitt innerhalb des BLN-Gebiets «Albiskette-Reppischtal» sowie
im Perimeter der kantonalen Natur- und Landschaftsschutzverordnung «Sihlwald»
und damit auch in einem Vorranggebiet fur eine naturnahe und &sthetisch hochwer-
tige Gestaltung der Fliessgewasser.

Demgegeniiber steht insbesondere das Interesse der baulichen Gegebenheiten. Am
rechten Ufer befinden sich die Anlagen eines Campings (hauptséachlich fixe Stell-
platze) und am linken Ufer die Anlagen eines Gartenbauunternehmens sowie die
Sihlstrasse. Die Anlagen liegen jedoch ausserhalb der Bauzonen in Freihalte- bzw.
Strassenzonen. Abgesehen von diesen Anlagen sind die an die Sihl angrenzenden
Flachen hauptsachlich bewaldet.

Mit der vorgeschlagenen Erhéhung auf die Breite mit einem Erfillungsgrad zwischen
80 und 90% gemass Roulier wird die kinftige Nutzung des Campings und des Gar-
tenbauunternehmens im Vergleich zur minimalen Gewdasserraumbreite nur geringfi-
gig zusatzlich eingeschrankt. Trotzdem wird gentigend Raum fir allfallige Revitalisie-
rungsmassnahmen sowie fur den Natur- und Landschaftsschutz gesichert. Der vor-
geschlagene Gewdasserraum grenzt so zudem nahtlos an den bereits projektierten
Gewasserraum im oberliegenden Abschnitt an.

Die vorgeschlagene Erh6hung auf die Bereite mit einem Erflullungsgrad zwischen 80
und 90% gemass Roulier erscheint damit als die insgesamt beste Losung.
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§ Recht- und Zweckmaéassigkeit

Durch die Festlegung des Gewdasserraums wird die (bauliche) Nutzbarkeit im Ab-
schnitt wie folgt eingeschrankt:

— Linksufrig: Gartnereibetrieb Sihlhof teilweise innerhalb des Gewasserraums (teils
Uberbaute Freihaltezone). Zudem liegen die Sihistrasse (Kantons-strasse) und
Wald innerhalb des Gewasserraums.

— Rechtsufrig: Einschrankung der Erholungsnutzung (Campingplatz Geissau, Frei-
haltezone). Zudem liegt Wald innerhalb des Gewasserraums.

Bestehende Bauten und Anlagen, die rechtmassig erstellt wurden und bestimmungs-
gemass nutzbar sind, sind in ihrem Bestand grundsatzlich geschiitzt. Gewisse Um-
bauten, innere Erweiterungen und Umnutzungen bleiben aufgrund der erweiterten
Besitzstandsgarantie weiterhin mdoglich. Die erweiterte Besitzstandsgarantie nach
§ 357 PBG gilt explizit nur in Bauzonen.

Der Unterhalt der bestehenden Strassen und Wege sowie allfalliger Werkleitungen
und Massnahmen fiir deren Werterhalt (Sanierungsmassnahmen) bleibt auch im Ge-
wasserraum weiterhin mdglich. Bei Verbreiterungen oder kompletten Neuanlagen ist,
sofern Anordnungsspielraum besteht, die Anordnung ausserhalb des Gewasser-
raums zu prifen oder die Standortgebundenheit und das 6ffentliche Interesse der
Anlage nachzuweisen (Art. 41c Abs. 1. GSchV).

| Fazit
Es wird ein erhéhter und geringflgig harmonisierter Gewasserraum ausgeschieden.

Damit wird den Interessen des Gewasserschutzes ausreichend Rechnung getragen
und eine verhaltnismassige bauliche Nutzung sowie eine zweckméssige Bewirtschaf-
tung der Flachen im Gewasserraum bleiben méglich.

Ausscheidung Gewésserraum

Anpassung prufen Schlusspriufung Festlegung GWR

Ab- Min. Erhéhung GWR (Schritt 3) (Schritt 4) (Schritt 5) [m]
schnitt- GWR
Nr. [m] HWS N&L, Revit.  Nutzung
[m] [m] [m]
8 65 - 70 - Harmonisierung ok 70

Ubersicht Festlegung Gewdasserraum im Abschnitt 8
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@ Grundlagen

f Basislinien Abschnitt 8 (vgl. Anhang A04)

BY Fotos Abschnitt 8

Links: Blick vom Campingplatz «Geissau» flussabwaérts; Rechts: Blick vom Campingplatz «Geissau» weiter flussabwarts
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\é Raumbedarf Revitalisierung fur Abschnitt 8

Funktionsdiagramm nach Roulier
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Erfullung der natirlichen Funktionen in Abhangigkeit zur Breite des Gewé&sserraumes nach Roulier fur den Abschnitt 2
gemass Fachgutachten (HZP 2015)
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Querprofilbetrachtung potenzielle Revitalisierungsmassnahme (Strukturaufwertungen)
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