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1. Einleitung

1.1. Ausgangslage und gesetzliche Vorgaben

Gewasser bilden vielfaltige und vernetzte Lebensraume fur Tiere und Pflanzen. Fur die
Ausbildung dieser Lebensraume brauchen die Gewasser geniigend Raum. Der Raum
entlang von Gewassern ist jedoch begehrt und wird vielerorts immer knapper. Leben-
dige Gewasser mit genligend grossen Gewasserraumen erfiillen eine Vielzahl von
Schutz- und Nutzungsanspriichen an die Gewasser und sind Voraussetzung flr eine
funktionierende, integrale Wasserwirtschaft. Deswegen hat der Bund 2011 das revi-
dierte Gewasserschutzgesetz (GSchG, SR 814.20) und die revidierte Gewasserschutz-
verordnung (GSchV, SR 814.201) in Kraft gesetzt. Mit diesen gesetzlichen Grundlagen
verpflichtet der Bund die Kantone entlang von Seen, Fliissen und Béchen einen soge-
nannten Gewasserraum festzulegen und vor Uberbauung zu schiitzen. Einerseits soll
damit der notige Spielraum fur Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen, fur die Er-
holung der Bevdlkerung sowie fur die Nutzung des Gewassers, etwa fir die Strompro-
duktion aus Wasserkraft, erhalten bleiben. Andererseits bildet der Gewéasserraum auch
eine Pufferzone zum Schutz der angrenzenden Grundstiicke vor Hochwasser und den
Schutz des Wassers vor Verunreinigungen. Bestehende Bauten im Gewasserraum duir-
fen stehen bleiben und auch leichte bauliche Anpassungen bleiben mdglich. Solange
der Gewasserraum nicht rechtskréftig festgelegt wurde, regeln die Ubergangsbestim-
mungen der GSchV direkt und grundeigentimerverbindlich die Bemessung der von
Bauten und Anlagen freizuhaltenden Uferstreifen.

Wahrend der Bund die eigentlichen Bemessungsregeln festlegt, regeln die Kantone das
Vorgehen bei der Gewéasserraumfestlegung. Im Kanton Zurich sind die Grundsétze und
Verfahren zur Gewasserraumfestlegung in der Verordnung Uber den Hochwasser-
schutz und die Wasserbaupolizei (HWSchV, LS 724.112) geregelt.

Der Gewasserabstand von 5 m gemass § 21 Wasserwirtschaftsgesetzt (WWG) behélt
bis zu einer allfalligen Anpassung des WWG weiterhin Giiltigkeit. Somit ist flr alle Ge-
wasser generell ein Abstand von 5 m von ober- und unterirdischen Bauten und Anlagen
freizuhalten.

1.2. Auftrag und Produkte

Im Kanton Zurich wird der Gewasserraum zunachst im Siedlungsgebiet festgelegt. Die-
ses umfasst Bauzonen, Freihalte-, Erholungs- und Reservezonen. Die Gewasser aus-
serhalb des Siedlungsgebiets sowie die vier grosseren Seen (Zirichsee, Greifensee,
Pfaffikersee, Tirlersee) folgen zu einem spéateren Zeitpunkt. Im Vorgehenskonzept des
Kantons Zirich wurden samtliche Gemeinden jeweils einer von drei Prioritatsstufen zu-
geteilt. Gemass dieser Prioritatenordnung erfolgt die zeitlich gestaffelte Festlegung des
Gewasserraums an den Gewassern im Siedlungsgebiet des Kantons Zrich.

Gemass § 15ff. HWSchV sind die Gemeinden fiir die Erarbeitung des Gewasserraums
an Gewassern von lokaler Bedeutung und der Kanton an Gewé&ssern von kantonaler
und regionaler Bedeutung zustandig.

Im Auftrag des Amts fir Abfall, Wasser, Energie und Luft wurde fur das kantonale Ge-
wasser [Name des Gewassers] im Siedlungsgebiet der 1. / 2.-Prioritat-Gemeinde(n)
[Name Gemeinde(n)] abschnittsweise bestimmt, wie breit der Gewasserraum sein
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muss. Der vorliegende technische Bericht halt die Methodik, die Herleitung und die Re-
sultate der Gewasserraumausscheidung fest.

Der technische Bericht gliedert sich in den allgemeinen Teil (Teil 1) mit Angaben zu
Ubergeordneten Rahmenbedingungen und dem methodischen Vorgehen sowie in
den/die gemeindespezifische(n) Teilberichte(n) (Teil(e) II, Ill, 1V, ...) mit detaillierten
Herleitungen und Resultaten der Gewéasserraumausscheidungen an den Gewasserab-
schnitten in der jeweiligen Gemeinde inkl. Darlegung der betroffenen 6ffentlichen und
privaten Interessen.
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1.3. Projektperimeter

[Die entsprechenden Textbausteine sind farblich nach Los markiert (Klammern). Nicht
relevante Kapitel sind zu I6schen und die automatische Nummerierung der Abbildungen
zu prifen. Die Abbildung darf auch auf einen kleineren Ausschnitt zugeschnitten wer-
den.]

Der Projektperimeter der Gewasserraumausscheidung an der Limmat in der 1. Prioritat
beinhaltet das Siedlungsgebiet der Stédte Zirich, Schlieren und Dietikon sowie der Ge-
meinden Oberengstringen, Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil an der
Limmat (

Abbildung 1).
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Abbildung 1: Dargestellt sind alle Gemeinden der 1. Prioritat und deren Siedlungsgebiete (grau). Die
rote Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewéasserraum im Siedlungsgebiet
an der Limmat in der 1. Prioritat ausgeschieden wird.
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Der Projektperimeter der Gewasserraumausscheidung an der Sihl in der 1. Prioritat
beinhaltet das Siedlungsgebiet der Stadt Zurich (Abbildung 2).
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Abbildung 2: Dargestellt sind alle Gemeinden der 1. Prioritat und deren Siedlungsgebiete (grau). Die
rote Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewéasserraum im Siedlungsgebiet
an der Sihlin der 1. Prioritat ausgeschieden wird.
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Der Projektperimeter der Gewasserraumausscheidung an der Sihl in der 2. Prioritat )

beinhaltet das Siedlungsgebiet der Stadt Adliswil sowie der Gemeinden Langnau, Thal-
wil, Hergenund-Oberrieden (Abbildung 3). Die zum Teil sehr kleinteiligen und dispersen
Freihaltezonen entlang der Sihl werden grosstenteils landwirtschaftlich genutzt und lie-
gen fernab vom Ubrigen Siedlungsgebiet. Die Freihaltezonen sihlaufwarts des-Besu-
i } der Gemeindegrenze Thalwil/Horgen
werden deshalb im Rahmen der Gewasserraumfestlegung ausserhalb des Siedlungs-
gebiets zu einem spateren Zeitpunkt behandelt (siehe auch Kapitel 2.2).

N

0 5 10 15 km
I

Abbildung 3: Dargestellt sind alle Gemeinden der 2. Prioritat und deren Siedlungsgebiete (grau). Die
rote Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewésserraum im Siedlungsgebiet
an der Sihlin der 2. Prioritat ausgeschieden wird.
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Der Projektperimeter der Gewéasserraumausscheidung an der Téss in der 1. Prioritét
beinhaltet das Siedlungsgebiet der Stadt Winterthur und der Gemeinde Fischenthal
(Abbildung 4).

0 5 10 15 km
I

Abbildung 4: Dargestellt sind alle Gemeinden der 1. Prioritat und deren Siedlungsgebiete (grau). Die
rote Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewéasserraum im Siedlungsgebiets
an der Toss in der 1. Prioritat ausgeschieden wird.
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Der Projektperimeter der Gewéasserraumausscheidung am Altbach-Chriesbach in der )
1. Prioritat beinhaltet das Siedlungsgebiet der Stadt Dubendorf sowie der Gemeinden
Wangen-Briittisellen und Dietlikon (Abbildung 5).

0 5 10 15 km
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Abbildung 5: Dargestellt sind alle Gemeinden der 1. Prioritat und deren Siedlungsgebiete (grau). Die
rote Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewésserraum im Siedlungsgebiet
am Altbach-Chriesbach in der 1. Prioritat ausgeschieden wird.
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Der Projektperimeter der Gewasserraumausscheidung an der Glatt in der 1. Prioritat ~
beinhaltet das Siedlungsgebiet der Stadte Dubendorf, Wallisellen und Opfikon sowie

der Gemeinden Oberglatt, Niederglatt, Hori, Hochfelden, Bulach und Glattfelden (Abbil-

dung 6). Am gesamten Abschnitt der Glatt in der Gemeinde Riumlang erfolgt die Ge-
wasserraumfestlegung im Rahmen des Wasserbauprojekts «Aufwertung Glatt Opfikon

/ Rumlang / Oberglatt».

0 5 10 15 km
I

Abbildung 6: Dargestellt sind alle Gemeinden der 1. Prioritat und deren Siedlungsgebiete (grau). Die
rote Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewéasserraum im Siedlungsgebiet

an der Glatt in der 1. Prioritat ausgeschieden wird. —
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Der Projektperimeter der Gewésserraumausscheidung am Chimlibach in der 1. Prioritdt —
beinhaltet das Siedlungsgebiet der Gemeinde Schwerzenbach (Abbildung 7).
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Abbildung 7: Dargestellt sind alle Gemeinden der 1. Prioritat und deren Siedlungsgebiete (grau). Die
rote Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewéasserraum im Siedlungsgebiet
am Chimlibach in der 1. Prioritat ausgeschieden wird.
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Der Projektperimeter der Gewasserraumausscheidung am Aabach (Robenhausen/ )
Wetzikon bis Greifensee) in der 1. Prioritat beinhaltet das Siedlungsgebiet der Stadt
Uster (Abbildung 8).
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Abbildung 8: Dargestellt sind alle Gemeinden der 1. Prioritat und deren Siedlungsgebiete (grau). Die
rote Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewésserraum im Siedlungsgebiet
am Aabach (Robenhausen/Wetzikon bis Greifensee) in der 1. Prioritat ausgeschieden wird.
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Der Projektperimeter der Gewasserraumausscheidung am Aabach (Ménchaltorfer Aa) )
in der 2. Prioritét beinhaltet das Siedlungsgebiet der Gemeinde Monchaltorf (Abbildung
9)

0 5 10 15 km
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Abbildung 9: Dargestellt sind alle Gemeinden der 2. Prioritat und deren Siedlungsgebiete (grau). Die
rote Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewésserraum im Siedlungsgebiet
am Aabach (Ménchaltorfer Aa) in der 2. Prioritat ausgeschieden wird.
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Der Projektperimeter der Gewdasserraumausscheidung am Aabach (Robenhau-
sen/Wetzikon bis Greifensee), am Chamtnerbach und am Wildbach in der 2. Prioritat
beinhaltet das Siedlungsgebiet der Stadt Wetzikon (Abbildung 10)

N

A

Abbildung 10: Dargestellt sind alle Gemeinden der 2. Prioritat und deren Siedlungsgebiete (grau).
Die rote Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewasserraum im Siedlungs-
gebiet am Aabach (Robenhausen/Wetzikon bis Greifensee), am Chamtnerbach und am Wildbach in
der 2. Prioritat ausgeschieden wird.
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Der Projektperimeter der Gewéasserraumausscheidung an der Aa in der 2. Prioritat be-
inhaltet das Siedlungsgebiet der Gemeinde Seegraben (Abbildung 11).

N

A

Abbildung 11: Dargestellt sind alle Gemeinden der 2. Prioritat und deren Siedlungsgebiete (grau).
Die rote Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewasserraum im Siedlungs-
gebiet an der Aa in der 2. Prioritat ausgeschieden wird.
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Der Projektperimeter der Gewasserraumausscheidung an der Reppisch in der 1. Prio- ~ ] )
ritét beinhaltet das Siedlungsgebiet der Stadt Dietikon und der Gemeinde Urdorf (Ab-
bildung 12).

\[
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Abbildung 12: Dargestellt sind alle Gemeinden der 1. Prioritat und deren Siedlungsgebiete (grau).
Die rote Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewésserraum im Siedlungs-
gebiet an der Reppisch in der 1. Prioritat ausgeschieden wird.
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Der Projektperimeter der Gewasserraumausscheidung an der Reppisch in der 2. Prio-
ritat beinhaltet das Siedlungsgebiet der Gemeinden Birmensdorf, Stallikon und Aeugst
am Albis (Abbildung 13).

0 5 10 15 km
I

Abbildung 13: Dargestellt sind alle Gemeinden der 2. Prioritat und deren Siedlungsgebiete (grau).
Die rote Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewasserraum im Siedlungs-
gebiet an der Reppisch in der 2. Prioritat ausgeschieden wird.
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Der Projektperimeter der Gewasserraumausscheidung am Fischbach in der 1. Prioritét

beinhaltet das Gemeindegebiet von Hori und das Siedlungsgebiet von Niederglatt (Ab-
bildung 14).

N

A
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B

Abbildung 14: Dargestellt sind alle Gemeinden der 1. Prioritat und deren Siedlungsgebiete (grau).
Die rote Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewésserraum am Fischbach
im Siedlungsgebiet der 1. Prioritat ausgeschieden wird.
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Der Projektperimeter der Gewéasserraumausscheidung am Rhein in der 1. Prioritat be-
inhaltet das Siedlungsgebiet der Gemeinden Eglisau und Glattfelden (Abbildung 15).
Die Gemeinde Hintwangen ist zwar der 2. Prioritat zugeordnet, wird aber als Nachbar-
gemeinde von Eglisau und Glattfelden ebenfalls von der Gewéasserraumfestlegung am
Rhein tangiert.

Abbildung 15: Dargestellt sind alle Gemeinden der 1. Prioritat und deren Siedlungsgebiete (grau).
Die rote Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewésserraum am Rhein im
Siedlungsgebiet der 1. Prioritét ausgeschieden wird.
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Der Projektperimeter der Gewasserraumausscheidung an der Eulach in der 1. Prioritat
beinhaltet das Siedlungsgebiet der Stadt Winterthur (Abbildung 16).

0 5 10 15 km
[ .

Abbildung 16: Dargestellt sind alle Gemeinden der 1. Prioritdt und deren Siedlungsgebiete (grau).
Die rote Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewésserraum an der Eulach
im Siedlungsgebiet der 1. Prioritat ausgeschieden wird.
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Der Projektperimeter der Gewéasserraumausscheidung am Haselbach in der 2. Prioritat
beinhaltet das Siedlungsgebiet der Gemeinden Knonau, Maschwanden und Mettmens-
tetten (Abbildung 17).

Abbildung 17: Dargestellt sind alle Gemeinden der 2. Prioritat und deren Siedlungsgebiete (grau).
Die rote Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewasserraum im Siedlungs-
gebiet am Haselbach in der 2. Prioritét ausgeschieden wird.
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Der Projektperimeter der Gewasserraumausscheidung an der Jonen in der 2. Prioritat
beinhaltet das Siedlungsgebiet der Gemeinden Affoltern, Rifferswil, Mettmenstetten
und Hausen am Albis (Abbildung 18).

0 5 10 15 km
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Abbildung 18: Dargestellt sind alle Gemeinden der 2. Prioritat und deren Siedlungsgebiete (grau).
Die rote Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewasserraum im Siedlungs-
gebiet an der Jonen in der 2. Prioritét ausgeschieden wird.
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Der Projektperimeter der Gewéasserraumausscheidung am Wieribach in der 2. Prioritat
beinhaltet das Siedlungsgebiet der Gemeinde Birmensdorf (Abbildung 19).

Abbildung 19: Dargestellt sind alle Gemeinden der 2. Prioritat und deren Siedlungsgebiete (grau).
Die rote Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewasserraum im Siedlungs-
gebiet am Wueribach in der 2. Prioritat ausgeschieden wird.
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Der Projektperimeter der Gewasserraumausscheidung am Furtbach in der 2. Prioritat
beinhaltet das Siedlungsgebiet der Gemeinden Buchs und Regensdorf (Abbildung 20).

N

Abbildung 20: Dargestellt sind alle Gemeinden der 2. Prioritat und deren Siedlungsgebiete (grau).
Die rote Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewasserraum im Siedlungs-
gebiet am Furtbach in der 2. Prioritat ausgeschieden wird.
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Der Projektperimeter der Gewéasserraumausscheidung an der Surb in der 2. Prioritat
beinhaltet das Siedlungsgebiet der Gemeinde Niederweningen (Abbildung 21).

N
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Abbildung 21: Dargestellt sind alle Gemeinden der 2. Prioritat und deren Siedlungsgebiete (grau).
Die rote Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewéasserraum im Siedlungs-
gebiet an der Surb in der 2. Prioritat ausgeschieden wird.
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Der Projektperimeter der Gewéasserraumausscheidung am Landbach in der 2. Prioritéat
beinhaltet das Siedlungsgebiet der Gemeinde Hiintwangen (Abbildung 22).
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Abbildung 22: Dargestellt sind alle Gemeinden der 2. Prioritat und deren Siedlungsgebiete (grau).
Die rote Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewésserraum im Siedlungs-
gebiet am Landbach in der 2. Prioritét ausgeschieden wird.
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Der Projektperimeter der Gewasserraumausscheidung an der Reuss in der 2. Prioritat
beinhaltet das Siedlungsgebiet der Gemeinde Ottenbach (Abbildung 23).

Abbildung 23: Dargestellt sind alle Gemeinden der 2. Prioritat und deren Siedlungsgebiete (grau).
Die rote Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewasserraum im Siedlungs-
gebiet am Reuss in der 2. Prioritét ausgeschieden wird.
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1.4. Gewasserspezifische Angaben

Allenfalls Erganzung von gewasserbezogenen spezifischen Eigenheiten durch Planer.
Bei Bedarf Titel des Kapitels 1.4 anpassen. Falls nicht relevant, Kapitel Idschen.

1.5. Verfahren

Die Gewasserraumfestlegung an den Gewassern von kantonaler und regionaler Be-
deutung erfolgt im vereinfachten Verfahren gemass 8 15 f HWSchV (Abbildung 24).

Der Kanton stellt den Gemeinden sowie den kantonalen Fachstellen den Entwurf des
Gewasserraums fir die Gewasser von kantonaler und regionaler Bedeutung zur Stel-
lungnahme zu. Die Bereinigung des Entwurfs erfolgt durch den Kanton. Betroffene
Grundeigentimer werden im Rahmen der 6ffentlichen Auflage informiert und kénnen
Einwendungen machen.

Wenn der Gewasserraum vom Kanton grundeigentiimerverbindlich festgelegt worden
ist und keine Rekurse eingegangen sind, wird er rechtskraftig und in der kantonalen
Gewasserraumkarte unter maps.zh.ch publiziert. Er ist somit jederzeit 6ffentlich einseh-

bar.
2 3. 4. 5. 6. 4 8.
Stellungnahme Bereinigung || Offentliche Auflage | Grundeigentimer- Veréffentlichung
(60 Tage) Entwurf und Orlentierung verbindliche - der rechtskraftigen
kantonale Fachstelie Grundeigentimer § Festlegung durch Gewisserriume
und Gemainde (60 Tage) Baudirektion In einem Uber-
sichisplan

Abbildung 24: Ablauf Gewasserraumfestlegung

2. Grundsitze - Kernthemen und ubergeordnete
Prinzipien der Gewasserraumausscheidung

2.1 Kernthemen

Folgende Themen stehen bei der Ausscheidung des Gewdasserraums im Siedlungsge-
biet im Zentrum:

e Ortsspezifische Gesamtschau: Der Gewasserraum ist in einer ortsspezifi-
schen Gesamtschau und im Rahmen einer umfassenden Abwéagung der be-
troffenen o6ffentlichen und privaten Interessen in Anlehnung an Art. 3 RPV fest-
zulegen. Nebst der Funktion und dem Charakter des Gewasserraums sind —
soweit recht- und zweckmaéssig — auch die Bedirfnisse der Siedlungs- und
Landschaftsentwicklung zu beruicksichtigen.

e Gewasserraum an allen offenen Gewéassern festlegen: Der Gewéasserraum
istan allen offenen Gewassern gemass kantonalem Gewasserplan festzulegen.
Im vorliegenden Projekt (Festlegung des Gewéasserraums an Gewassern von
regionaler und kantonaler Bedeutung im Siedlungsgebiet) wird der Gewéasser-
raum an allen offenen Fliessgewassern von kantonaler und regionaler Bedeu-
tung im Siedlungsgebiet festgelegt. Die Gewasser ausserhalb des Siedlungs-
gebiets sowie die vier grosseren Seen (Zurichsee, Greifensee, Pfaffikersee,
Turlersee) folgen zu einem spéteren Zeitpunkt. Bei privaten Gewassern und
Wasserrechtsanlagen im Nebenschluss von Gewassern wird fallweise beurteilt,
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ob ein Gewasserraum festgelegt werden muss. Die Gewasserraumfestlegung
bedingt eine umfassende Abwagung samtlicher betroffener Interessen.

e Gewasserraum bei eingedolten Gewassern: Um den Zugang zu einer Dole
fur deren Unterhalt und Ersatz zu sichern, wird im Grundsatz bei allen einge-
dolten Gewassern (inkl. Uberdeckte Hochwasserentlastungskanéle) ein Gewas-
serraum ausgeschieden. Zwingend ist die Ausscheidung bei Hochwasser-
schutzdefiziten oder einem vorhandenen Revitalisierungspotenzial im Sinne ei-
ner Ausdolung. Sofern keine Uberwiegenden Interessen entgegenstehen, kann
gemass Art. 41a Abs. 5 GSchV im Einzelfall ein Verzicht auf den Gewasser-
raum festgelegt werden. In begriindeten Féllen kann der minimale Gewésser-
raum unterschritten werden, insbesondere wenn kein Revitalisierungspotenzial
vorhanden oder ein kleinerer Gewésserraum fur Unterhaltszwecke ausreichend
ist.

o Nachweis der Hochwassersicherheit: Innerhalb des Gewasserraums muss
der Hochwasserschutz gewahrleistet sein. Bei einem Hochwasserschutzdefizit
muss nachgewiesen werden, wie gross der Gewasserraum sein muss, um den
Hochwasserschutz gewahrleisten zu kdnnen (inkl. Zugang fiir den Gewasser-
unterhalt). Der Nachweis der Hochwassersicherheit ist geméss Art. 41a GSchV
[falls stehende Gewasser] und Art. 41b GSchV auch Grundvoraussetzung fiir
die Anpassung des Gewasserraums an die baulichen Gegebenheiten im dicht
Uberbauten Gebiet. Die Hochwassersicherheit und die Sicherung des Zugangs
fur den Gewasserunterhalt sind bei einer Anpassung des Gewasserraums, ins-
besondere bei einer Unterschreitung der Mindestbreite geméss GSchV, in je-
dem Fall nachzuweisen.

e Bericksichtigung zuséatzlicher Kriterien bei der Interessenabwagung:
Im Gewasserraum sind aufgrund der Gewasserschutzgesetzgebung neben
dem Hochwasserschutz die naturlichen Funktionen der Gewasser (Transport
von Wasser und Geschiebe, Ausbildung naturnaher Strukturvielfaltin den aqua-
tischen, amphibischen und terrestrischen Lebensrdumen, Entwicklung stand-
orttypischer Lebensgemeinschaften, dynamische Entwicklung des Gewassers
und die Vernetzung der Lebensraume) und die Gewassernutzung (Wasserkraft-
nutzung, Erholungsnutzung, Anlagen zur Sanierung der Wasserkraft) zu ge-
wahrleisten. Diese Funktionen kénnen eine Vergrosserung des Gewasser-
raums Uber die Mindestbreiten hinaus nétig machen.

Dadurch allenfalls betroffene Interessen, beispielsweise der Siedlungsentwick-
lung, der Landwirtschaft (landwirtschaftliche Nutzflachen, Bewirtschaftungsein-
schrankungen, Meliorationsanlagen, Betriebsstandorte mit Nutztierhaltungen)
oder des Bodenschutzes (Fruchtfolgeflachen, naturlich gewachsene Boden),
sind in einer Interessenabwagung, insbesondere hinsichtlich der Frage des er-
forderlichen Masses der Vergrosserung bei der Notwendigkeit einer Erh6hung,
aber auch bei einer asymmetrischen Anordnung oder der Absicht zur Reduktion
des minimalen Gewasserraums zu berucksichtigen.

Im Siedlungsgebiet ist in «dicht Uberbauten Gebieten» im Interesse der Sied-
lungsentwicklung eine Unterschreitung der Mindestbreiten des Gewasserraums
maoglich, sofern der verbleibende Gewéasserraum den Hochwasserschutz ge-
wahrleisten und minimale 6kologische Funktionen wahrnehmen kann (vgl. Ka-
pitel 3.5.2). In diesem Fall sind im Rahmen der Interessenabwégung weitere
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Kriterien wie ortsplanerische und stadtebauliche Aspekte, der Einfluss auf be-
stehende oder geplante ober- und unterirdische Infrastrukturen, der Einfluss auf
bestehende 6ffentliche und private Nutzungen, die Starkung der Erholungs- und
Griinraumfunktionen und Aspekte des Ortshild- und Denkmalschutzes sowie
der Arché&ologie zu beachten und entsprechend zu gewichten.

e Anordnung des Gewasserraums: Der Gewasserraum wird in der Regel beid-
seitig gleichméssig zum Gewasser angeordnet. Bei besonderen Verhéaltnissen
kann davon abgewichen werden. Voraussetzung dafir ist, dass in der Gesamt-
bilanz aller Interessen eine bessere Losung erzielt werden kann und die Funk-
tionen des Gewasserraums nicht geschméalert werden.

e Bestandesgarantie und Bewilligungsféhigkeit von bestehenden Bauten
und Anlagen: Bereits bestehende, rechtmassig erstellte und bestimmungsge-
mass nutzbare Bauten und Anlagen, die sich innerhalb des Gewé&sserraums
befinden, sind in ihrem Bestand grundsatzlich geschiitzt. Sie dirfen weiterhin
genutzt und unterhalten werden. Sie geniessen in der Bauzone dartber hinaus
eine erweiterte Bestandesgarantie (8 357 PBG). Damit bleiben gewisse Um-
und Ausbauten/Erweiterungen sowie Nutzungsanderungen moglich. Vorbehal-
ten bleiben anderslautende baurechtliche Bestimmungen. Im Grundsatz ist
keine weitere Beanspruchung des Gewasserraums durch ober- und unterirdi-
sche Bauten und Anlagen unter dem Titel der Bestandesgarantie moglich. Fur
Erweiterungen, Ersatzbauten und Neuanlagen im Gewasserraum ist eine Ein-
zelfallbeurteilung nétig. Sie sind grundsatzlich nur bewilligungsféhig, wenn sie
nachweislich im o6ffentlichen Interesse liegen und standortgebunden sind.
Nebst den in Art. 41c Abs. 1 GSchV genannten Fuss- und Wanderwegen,
Flusskraftwerken und Briicken sind auch weitere im offentlichen Interesse lie-
gende Infrastruktur- und Erholungsanlagen im Gewasserraum bewilligungsfa-
hig, sofern sie in einem Uibergeordneten Gesamtkonzept stehen, die Gewéasser-
schutz-, Natur- und Heimatschutzinteressen (Geféahrdung von Habitaten und
Landschaften) nicht verletzen und aus topographischen Grinden auf einen
Standort am Gewasser angewiesen sind (standortgebundene Teile von Anla-
gen, die der Wasserentnahme oder -einleitung dienen, wie z. B. ein Abwasser-
kanal im Freispiegel, Drainagehauptleitungen oder Pumpwerke) oder aus erho-
lungsfunktionalen Griinden am Gewéasser liegen miissen. In jedem Fall miissen
das offentliche Interesse nachgewiesen und alternative Standorte gepriift wer-
den. Wirtschaftlichkeitsuberlegungen allein sind nicht hinreichend. Der Eingriff
in den Gewasserraum muss so gering wie mdglich gehalten werden. Aus-
serhalb der Bauzone kommt innerhalb des Gewésserraums Art. 41c Abs. 2
GSchV und somit die verfassungsrechtliche Bestandesgarantie zur Anwen-
dung. Fir die Erweiterung, den Ersatz oder die Neuanlage von nicht standort-
gebundenen und/oder nicht im 6ffentlichen Interesse liegenden Bauten und An-
lagen ist in dicht Uberbauten Gebieten (und ausserhalb von dicht tiberbauten
Gebieten, wenn es sich um einzelne unuberbaute Parzellen innerhalb einer
Reihe von mehreren tberbauten Parzellen handelt) auch nach der Festlegung
des Gewasserraums eine Ausnahmebewilligung mdglich, falls die Bauten und
Anlagen zonenkonform sind und keine Uberwiegenden (Gewdasserschutz-)Inte-
ressen (insbesondere Hochwasserschutz) dagegen sprechen.
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Gestaltung und Bewirtschaftung im Gewdasserraum: Auch im Siedlungsge-
biet darf der Gewasserraum nur extensiv bewirtschaftet werden. Der Einsatz
von Dunger und Pflanzenschutzmitteln ist grundsétzlich verboten. Wer einen
Garten besitzt, der im Gewasserraum liegt, darf ihn weiter nutzen. Um zu ver-
hindern, dass schéadliche Substanzen ins Gewasser gelangen, dirfen aber ge-
mass Art. 41c Abs. 3 GSchV innerhalb des Gewasserraums kein Diinger und
keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Neue Bauten und Anlagen wie
beispielsweise Gartenhauser sind nicht erlaubt. Der Gewéasserraum wird derart
ausgeschieden, dass der Drei-Meter-Streifen gemass Chemikalien-Risikore-
duktions-Verordnung (ChemRRV) in der Regel im Gewasserraum enthalten ist.
Die Bewirtschaftung (minimal notwendiger Einsatz von Diinger und ggf. Pflan-
zenschutzmitteln) gewisser Anlagen, fiir die nachweislich ein grosses 6ffentli-
ches Interesse besteht (z.B. Rasenflachen von Parkanlagen oder Fussballplat-
zen), fallt unter den Titel der Bestandesgarantie, soweit die Vorgaben der
ChemRRYV eingehalten werden.

In von der Gewasserraumfestlegung betroffenen Waldarealen bleibt die Wald-
bewirtschaftung, insbesondere die Holznutzung auch im Gewasserraum unein-
geschrankt moglich. Vorbehalten bleiben die Vorgaben der forstlichen Planung
(WEP) sowie Natur- und Landschaftsschutzauflagen in Schutzgebieten. Auf die
Holzlagerung im Gewasserraum ist grundsatzlich zu verzichten (Abschwemm-
gefahr bei Hochwasser). Sofern eine solche Lagerung im &ffentlichen Interesse
und standortgebunden ist, kann sie in einer Einzelfallbeurteilung mittels Verein-
barung bewilligt werden. Bei ausparzellierten Lagerplatzen, die im Rahmen von
Meliorationen (Waldzusammenlegungen) entstanden sind, sowie bei eingedol-
ten Béchen ist keine Vereinbarung nétig. Im Rahmen des Gewésserunterhalts
sind die statisch festgesetzten Waldgrenzen zu respektieren (Méhen auf Wald-
areal ist nicht zuléssig). Der durch den Gewéasserraum betroffene Waldboden
bleibt weiterhin der Waldgesetzgebung unterstellt.

Betroffenheit weiterer landwirtschaftlicher Interessen:

Gemass RRB Nr. 977/2016 werden im Kanton Zurich die Gewasserrdume zu-
erstim Siedlungsgebiet festgelegt. Dennoch kann es am Siedlungsrand, in Frei-
halte-, Erholungs- oder Reservezonen oder bei kurzen «Verbindungsabschnit-
ten» zwischen Siedlungsgebieten, an denen der Gewéasserraum durchgezogen
wird, vorkommen, dass landwirtschaftlich genutzte Flachen von der Festlegung
betroffen sind.

Fruchtfolgeflachen (FFF) im Gewasserraum

Gemass Art. 36a Abs. 3 GSchG gilt der Gewasserraum nicht als Fruchtfolge-
flache (FFF). Uberschneidet der Gewasserraum Flachen, die in den kantonalen
Inventaren bereits als Fruchtfolgeflachen (FFF) verzeichnet sind, missen die
Kantone nach Art. 41cbis GSchV diejenigen Bdden, die sich im Gewasserraum
befinden und die (geméass Sachplan FFF und RPV) weiterhin FFF-Qualitat ha-
ben, separat ausweisen. Diese Bdden kdnnen — als Potenzial — weiterhin zum
Kontingent gezéhlt werden, erhalten aber einen besonderen Status. Im Krisen-
fall sind geméass dem jeweiligen Notfallbeschluss die Béden im Gewasserrau
mit FFF-Qualitét als Letzte und nur im &ussersten Notfall zur (voriibergehen-
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2.2

den) intensiven Bewirtschaftung beizuziehen; dies ist sinnvoll, da der Gewas-
serraum insbesondere auch dem Schutz der Gewasser vor Eintrag von Néahr-
und Schadstoffen der Landwirtschaft dient.

Fir einen effektiven Verlust an FFF ist nach den Vorgaben der Sachplanung
des Bundes nach Art. 13 RPG Ersatz zu leisten. Ein solcher Verlust liegt jedoch
erst vor, wenn FFF im oder ausserhalb des Gewasserraums durch ein Wasser-
bauprojekt effektiv beansprucht werden. Falls der Gewasserraum Kulturland
enthdlt, so ist bei der Planung eines Hochwasserschutz-, Revitalisierungs- oder
Natur- und Landschaftsprojekts am Gewdasser zu gegebener Zeit in einer stu-
fengerechten Interessenabwéagung zu prifen, wie die Beanspruchung von Kul-
turland und insbesondere von FFF durch eine Anpassung des Projekts mini-
miert werden kann (Art. 3 Abs. 2 Bst. a RPG).

Meliorationswege

Gemass Art. 41c Abs. 1 Bst. b GSchV sind land- und forstwirtschaftliche Spur-
und Kieswege (u.a. Meliorationswege) mit Abstand von mindestens 3 m von der
Uferlinie des Gewassers zuléassig, wenn topografisch beschrankte Platzverhalt-
nisse vorliegen. Zuséatzlich kann die Behdrde gemass Art. 41c¢ Abs. 4bis GSchV
bei Strassen und Wegen mit einer Tragschicht oder bei Eisenbahnlinien entlang
von Gewassern, wenn der Gewasserraum landseitig nur wenige Meter tiber die
Verkehrsanlage hinausreicht, fir den landseitigen Teil des Gewasserraums
Ausnahmen von den Bewirtschaftungseinschrankungen nach Art. 41c Abs. 3
und 4 GSchV bewilligen, wenn keine Diinger oder Pflanzenschutzmittel ins Ge-
wasser gelangen konnen. Diese Spezialregelung kann somit auch beim land-
seitigen Teil eines Gewéasserraums, der tiber einen Meliorationsweg hinausragt,
zur Anwendung kommen. Meliorationswege entlang von Gewassern werden
h&aufig auch vom Gewasserunterhalt benutzt. Dann sind sie im Gewasserraum
zuldssig, da sie damit u.a. dem Hochwasserschutz dienen. Aus diesen Griinden
sind Meliorationswege bei der Ausscheidung des Gewasserraums nicht speziell
zu bericksichtigen.

Ubergangsbereich

Zusatzlich zum Gewasserraum sollen die Gemeinden in Zukunft mit Gewasser-
abstandslinien einen Zwischenraum bezeichnen kénnen, der einen Ubergangs-
bereich zwischen dem Gewaésserraum und angrenzenden Hoch- und Tiefbau-
ten sichern soll. Dazu ist im Entwurf des neuen Wassergesetzes vorgesehen,
§ 67 PBG derart anzupassen, dass die Gemeinden die zulassigen Nutzungen
innerhalb der Gewésserabstandslinien neu in der BZO definieren kénnen. Da-
mit kann verhindert werden, dass Hoch- und Tiefbauten direkt bis an den Ge-
wasserraum errichtet und dadurch gewasserseitig keine Kleinbauten und Anla-
gen mehr erstellt werden kénnen oder der Zugang fiir den Unterhalt erschwert
wird. Bereits vorhandene Gewasserabstandslinien, die sich ortsplanerisch be-
wabhrt haben, kdnnen beibehalten werden.

Ubergeordnete Prinzipien

Folgende (ibergeordnete Prinzipien kommen bei der Ausscheidung des Gewasser-
raums im Siedlungsgebiet zur Anwendung:
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e Das «Siedlungsgebiet» umfasst die folgenden Zonen gemé&ss PBG:
Bauzonen, Freihaltezonen, Erholungszonen, Reservezonen.

e Bei landwirtschaftlich genutzten Freihaltezonen, welche sich weitab vom (bri-
gen Siedlungsgebiet befinden, wird vorderhand noch keine Ausscheidung und
Festlegung des Gewasserraums vorgenommen. Die Festlegung erfolgt zu ei-
nem spateren Zeitpunkt mit der Festlegung des Gewasserraums im Nicht-Sied-
lungsgebiet. Solange der Gewdasserraum nicht rechtskréaftig festgelegt wurde,
kommen die Ubergangsbestimmungen der GSchV zur Anwendung.

e Zur Bestimmung des notigen Gewasserraums wird das Gewasser in sinnvolle
Abschnitte unterteilt.

o Bildet ein Gewasser die Grenze zwischen dem Siedlungs- und dem Landwirt-
schaftsgebiet bzw. zwischen dem Siedlungsgebiet und dem Wald, wird der Ge-
wasserraum beidseitig ausgeschieden, d.h. auch im Landwirtschaftsgebiet und
im Wald.

e Bei kurzen sogenannten Verbindungsabschnitten (max. 300 m Léange) zwi-
schen Siedlungsgebieten wird der Gewasserraum in der Regel durchgezogen,
auch wenn dadurch beidseitig Nicht-Siedlungsgebiet (Landwirtschaftszone
oder Wald) betroffen wird.

o Verlauft das Gewasser durch ein Waldstiick, welches von Siedlungsgebiet um-
geben ist und tangieren die geltenden Ubergangsbestimmungen oder der po-
tenzielle Gewasserraum das Siedlungsgebiet, wird der Gewéasserraum auch im
Waldstiick ausgeschieden.

e Bei einer Anpassung des Gewasserraums orientiert sich dieser an zusammen-
héngenden Siedlungseinheiten/-strukturen. Geb&ude sind bei der Gewésser-
raumfestlegung grundsétzlich nicht zu umfahren, das Anschneiden durch den
Gewasserraum ist, auch bei bestehenden Schutzobjekten, in Kauf zu nehmen.
Sind die Voraussetzungen fur eine Reduktion gegeben, ist jedoch zu prufen,
wie weit der Gewasserraum reduziert werden kann, um das Anschneiden von
Schutzobjekten mdglichst gering zu halten bzw. zu vermeiden. Der Gewasser-
raum ist vorzugsweise gleichméssig breit als kontinuierlicher Korridor auszu-
scheiden, d.h. es sind keine abrupten Richtungswechsel vorzunehmen. Die An-
passung an harmonisch verlaufende Fassadenlinien oder eine asymmetrische
Anordnung ist mit einer entsprechenden Begriindung méglich.

e Eine Anpassung des Gewasserraums im dicht Uberbauten Gebiet (Reduktion)
macht vertiefte Abklarungen nétig. Eine umfassende Interessenabwagung
muss sichergestellt werden. Im Rahmen der Gewasserraumfestlegung im ver-
einfachten Verfahren wird ein Abschnitt nur dann abschliessend als «dicht tiber-
baut» oder «nicht dicht uberbaut» bezeichnet, wenn fiir den betreffenden Ab-
schnitt eine Reduktion erfolgt (und damit der detaillierte Nachweis anhand der
Indizien fiur das Vorliegen von dicht Uberbautem Gebiet zwingend erbracht wer-
den und positiv ausgefallen sein musste) oder eine Reduktion im Detail geprift
wurde, der detaillierte Nachweis jedoch zeigte, dass die Indizien fur das Vorlie-
gen von dicht Giberbautem Gebiet nicht ausreichend erfiillt sind (siehe auch Ka-
pitel 3.5.2 und 3.5.4). An Abschnitten, an denen nicht vordergriindig die Absicht
besteht, den minimalen Gewéasserraum zu reduzieren, wird anhand einer gro-
ben Einschatzung lediglich eine Tendenz fur «dicht Uberbaut» oder «nicht dicht
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Uberbaut» angegeben. Aus der Bezeichnung einer Tendenz zu «dicht Uber-
baut» lasst sich keinen Anspruch auf eine spéatere Reduktion des Gewasser-
raums oder auf eine Ausnahmebewilligung im Fall eines Bauvorhabens ablei-
ten. Umgekehrt lasst sich aus der Bezeichnung einer Tendenz zu nicht dicht
Uberbaut nicht ableiten, dass eine Reduktion des Gewdasserraums oder die Er-
teilung einer Ausnahmebewilligung zu einem spéateren Zeitpunkt ausgeschlos-
sen ist. Die Tendenz lasst die Méglichkeit offen, die abschliessende Beurteilung
im Bedarfsfall zu gegebener Zeit, stufengerecht fur das jeweilige Vorhaben vor-
zunehmen und kann fir diesen Fall als Argument beigezogen werden.

3. Methodenbeschrieb

3.1. Konzept

Die Methodik zur Gewéasserraumausscheidung richtet sich nach der Informationsplatt-
form Gewdasserraum (www.gewaesserraum.ch). Sie wurde im Rahmen einer Pilotstu-
die, welche vom Kanton Zirich an Fliessgewassern im Siedlungsgebiet in vier Gemein-
den durchgefiihrt wurde, entwickelt und gilt sowohl fur die Gewasser in kantonaler als
auch in kommunaler Zustandigkeit. Nachfolgend wird das Vorgehen naher beschrie-
ben.

[relevant fur alle Gewéasser mit Fachgutachten: Aabach (Robenhausen/Wetzikon bis
Greifensee), Glatt, Limmat, Reppisch, Reuss, Rhein, Sihl, Toss]

Fachgutachten Gewé&sserraum

Fir Fliessgewasser mit einer natirlichen Sohlenbreite > 15 m definiert die Gewasser-
schutzverordnung den minimalen Gewasserraum nur fir Fliessgewasser, die sich in-
nerhalb von nationalen und kantonalen Schutzgebieten gemass Art. 41a Abs. 1 GSchV
befinden. Fir Fliessgewasser mit einer naturlichen Gerinnesohlenbreite > 15 m aus-
serhalb dieser Schutzgebiete macht die GSchV keine Vorgaben zu den Gewasser-
raumbreiten.

Aus diesem Grund liess das Amt fir Abfall, Wasser, Energie und Luft fir sémtliche
Gewasser mit einer natirlichen Sohlenbreite > 15 m die Breiten fir den minimalen Ge-
wasserraum, den erhéhten Gewasserraum, die Pendelbandbreite sowie die minimal
erforderlichen Breiten aus Sicht Hochwasserschutz gutachterlich bestimmen.

[Textbausteine sind farblich nach Lose gekennzeichnet. Unrelevanter Textbaustein
bitte l6schen]

Fir den Aabach (Robenhausen/Wetzikon bis Greifensee) liegt ein entsprechendes
Fachgutachten vor (Hunziker, Zarn & Partner, 2015).

Fir die Glatt liegen entsprechende Fachgutachten (Flussbau AG, 2013 und 2014) so-
wie eine Ausfiihrung hinsichtlich der Anwendung von ergéanzten Ansatzen (HWS-HQszoo
und WBG, Art. 4; Flussbau AG, 2016) vor.
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Fir die Limmat liegt ein entsprechendes Fachgutachten vor (Hunziker, Zarn & Partner,
2015).

Fir den Unterlauf der Reppisch liegt ein entsprechendes Fachgutachten vor (Hunziker,
Zarn & Partner, 2015).

Fir die Reuss liegt ein entsprechendes Fachgutachten vor (Hunziker, Zarn & Partner,
2015)

Fir den Rhein liegt ein entsprechendes Fachgutachten vor (Hunziker, Zarn & Partner,
2015).

Fir die Sihl liegt ein entsprechendes Fachgutachten vor (Hunziker, Zarn & Partner,
2015).

Fir die T6ss liegt ein entsprechendes Fachgutachten vor (Flussbau AG, 2016).

3.2. Schritt 1: Abschnittsbildung

[Kriterien (verwendete, allgemeine Kriterien zur Abschnittsbildung) -> am Schluss sind
diese allenfalls los-Ubergreifend zusammenzutragen, sofern abweichende/erganzende
Kriterien als gemass Vorgabe Informationsplattform verwendet wurden.]

Fir die Bestimmung des Gewasserraums wird das Gewasser abschnittsweise betrach-
tet. Folgende Kriterien sind fir die Bemessung der Gewasserraumbreite und damit fir
die Abschnittshildung massgebend:

o Okomorphologie (von natiirlich/naturnah bis kiinstlich/naturfremd oder einge-
dolt)

e Gerinnesohlenbreite (Uberpriifung anhand Katasterplan und/oder digitalem Ho-
henmodell notwendig)

e Breitenvariabilitét

o Gefahrenbereiche geméass Naturgefahrenkarte

o Revitalisierungspotenzial gemass kantonaler Revitalisierungsplanung
e Eindolungen

e Abstiirze

e Nutzungszonen, Schutzgebiete (z. B. Bundesinventar der Landschaften und
Naturdenkmaler (BLN))

e Wechsel (Ubergang) Siedlungsrand / Siedlungsgebiet
e Siedlungsstruktur (bei angedachter Reduktion im dicht Uberbauten Gebiet)
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3.3. Schritt 2: Minimaler Gewasserraum nach Art. 41a/b
GSchV

Je nach Gewassertyp gelten unterschiedliche Vorgaben fir den minimalen Gewasser-
raum.

3.3.1. Offene Fliessgewasser
Herleitung der natirlichen Gerinnesohlenbreite

[relevant fur alle Gewasser mit Fachgutachten: Aabach (Robenhausen/Wetzikon bis
Greifensee), Glatt, Limmat, Reppisch, Reuss, Rhein, Sihl, Téss. Entsprechende Text-
bausteine sind farblich nach Losen gekennzeichnet. Unrelevante Kapitel bitte I6schen
und Beschriftung + Verweis anpassen.]

Die natirliche Gerinnesohlenbreite bildet die Grundlage zur Herleitung des Gewasser-
raums. Gemass Fachgutachten Aabach (Robenhausen/Wetzikon bis Greifensee) Ab-
bildung 25) wurde diese mit Hilfe von historischen Planen und Karten, empirischen For-
meln (Grenz- und Regimebreite) und naturlichen oder naturnahe Referenzabschnitten
eruiert. Die natlrliche Gerinnesohlenbreite betragt:

e Abschnitt 1 (km 0.0 — 4.0) 16 m
e Abschnitt 2 (km 4.0 - 8.8) 12 m
e Abschnitt 3 (km 8.8 —10.2) 8m

J

Greifensee

T NE

Abbildung 25: Gewasserabschnitte im Fachgutachten Aabach (Robenhausen/Wetzikon bis Greifen-
see)
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Die natirliche Gerinnesohlenbreite bildet die Grundlage zur Herleitung des Gewasser-
raums. Gemass der drei Fachgutachten Glatt (Abbildung 26) wurde diese mit Hilfe von
historischen Planen und Karten, empirischen Formeln (Grenz- und Regimebreite) und
nattrlichen oder naturnahen Referenzabschnitten eruiert. Die natirliche Gerinnesoh-
lenbreite betragt:

e Abschnitt 1 (Greifensee — Fallandenstrasse) 14 m
e Abschnitt 2 (Fallandenstrasse — Chriesbach) 15m
e Abschnitt 3 (Chriesbach — Leutschenbach) 17 m
e Abschnitt 4 (Leutschenbach — Glattbrugg) 20m
e Abschnitt 5 («Flughafen»: Glattbrugg — Himmelbach) 20m
e Abschnitt 6 (Himmelbach — Fischbach) 23m
e Abschnitt 7 (Fischbach — Furtbach) 26m
e Abschnitt 8 (Furtbach — Rhein) 28m
Abschnitt 8
I\ Furtbach
Himmelbach
Kioten
Abschnitt 5
— i

Abschnitt 1
Greifensee

Abbildung 26: Abschnitte 1-4: Gewasserabschnitte im Fachgutachten Glatt, Abschnitt Greifensee —

Glattbrugg. Abschnitt 5: Gewéasserabschnitt im Fachgutachten Glatt, Teilbereich Flughafen. Ab-
schnitte 6-8: Gewéasserabschnitte im Fachgutachten Glatt, Abschnitt Oberglatt — Rhein.
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Die naturliche Gerinnesohlenbreite bildet die Grundlage zur Herleitung des Gewasser-
raums. Gemass Fachgutachten Limmat (Abbildung 27) wurde diese mit Hilfe von histo-
rischen Planen und Karten, empirischen Formeln (Grenz- und Regimebreite) und na-
tirlichen oder naturnahen Referenzabschnitten eruiert. Die natiirliche Gerinnesohlen-
breite betragt:

e Abschnitt 1 (km 18.1 — 31.9) 70m
e Abschnitt 2 (km 31.9 — 34.3) 60 m
e Abschnitt 3 (km 34.3 — 36.3) 55m

Abbildung 27: Gewasserabschnitte im Fachgutachten Limmat.
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Die naturliche Gerinnesohlenbreite bildet die Grundlage zur Herleitung des Gewasser-
raums. Gemass Fachgutachten Reppisch (Abbildung 28) wurde diese mit Hilfe von his-
torischen Planen und Karten, empirischen Formeln (Grenz- und Regimebreite) und na-
turlichen oder naturnahen Referenzabschnitten eruiert. Die naturliche Gerinnesohlen-
breite betragt:

e Abschnitt 1 (0.0 —3.1) 16 m
e Abschnitt 2 (3.1 -5.3) 15m

4 & < F
Abbildung 28: Gewasserabschnitte im Fachgutachten Reppisch.
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Die naturliche Gerinnesohlenbreite bildet die Grundlage zur Herleitung des Gewasser-

raums. Gemass Fachgutachten Reuss (Abbildung 29) wurde diese mit Hilfe von histo-
rischen Planen und Karten, empirischen Formeln (Grenz- und Regimebreite) und na-
turlichen oder naturnahen Referenzabschnitten eruiert. Die natirliche Gerinnesohlen-
breite betragt:

e Abschnitt 1 (km 37.8 —43.1) 80 m

Abbildung 29: Gewasserabschnitt im Fachgutachten Reuss
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Die naturliche Gerinnesohlenbreite bildet die Grundlage zur Herleitung des Gewasser-
raums. Gemass Fachgutachten Rhein (Abbildung 30) wurde diese mit Hilfe von histori-
schen Planen und Karten, empirischen Formeln (Grenz- und Regimebreite) und natir-
lichen oder naturnahen Referenzabschnitten eruiert. Fiir den Projektperimeter ist ledig-
lich der Abschnitt 1 relevant. Die natirliche Gerinnesohlenbreite betragt:

e Abschnitt 1 (km 87.1 — 102.0): 140 m

= N

4

i
\h(—(\

Abbildung 30: Gewasserabschnitte im Fachgutachten Rhein.
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Die naturliche Gerinnesohlenbreite bildet die Grundlage zur Herleitung des Gewasser-
raums. Gemass Fachgutachten Sihl (Abbildung 31) wurde diese mit Hilfe von histori-
schen Planen und Karten, empirischen Formeln (Grenz- und Regimebreite) und natir-
lichen oder naturnahen Referenzabschnitten eruiert. In den Projektperimeter fallen le-
diglich die Abschnitte 1 und 2 des Fachgutachtens. Die natirliche Gerinnesohlenbreite
betragt:

e Abschnitt 1 (0.0 —5.1): 40m
e Abschnitt 2 (5.1 — 15.0): 35m
e Abschnitt 3 (15.0 — 27.8): 35m

Abbildung 31: Gewasserabschnitte im Fachgutachten Sihl.
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Die naturliche Gerinnesohlenbreite bildet die Grundlage zur Herleitung des Gewasser-

raums. Gemass Fachgutachten Toss (Abbildung 32) wurde diese mit Hilfe von histori-
schen Planen und Karten, empirischen Formeln (Grenz- und Regimebreite) und natir-
lichen oder naturnahen Referenzabschnitten eruiert. Fiir den Projektperimeter sind die
Abschnitte 1, 2, 5, 6, 7 und 8 relevant. Die natiirliche Gerinnesohlenbreite betragt:

e Abschnitt 1 (km 51.85 — 50.67) 16 m
e Abschnitt 2 (km 50.67 — 44.30) 26 m
e Abschnitt 5 (km 34.76 — 26.54): 60 m
e Abschnitt 6 (km 26.54 — 9): 65m
e Abschnitt 7 (km 19 — 13.75): 65 m
e Abschnitt 8 (13.75 — 10.76): 70m
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Abbildung 32: Gewéasserabschnitte im Fachgutachten Téss.
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[relevant fir Gewasser ohne Fachgutachten: Altbach-Himmelbach, Altbach-Chries-
bach, Chimlibach, Luppmen-Kempt, Himmelbach, Fischbach, Eulach, Haselbach,
Jonenbach, Fischbach-Wieribach, Furtbach, Surb, Landbach, Chamtnerbach, Aabach
(M6nchaltorfer Aa), Wildbach]

Die Berechnung des Gewasserraums basiert auf der natirlichen Gerinnesohlenbreite
(nGSB), welche je nach Breitenvariabilitdt des Gewassers mit Hilfe eines Faktors aus
der aktuellen Gerinnesohlenbreite (aGSB) abgeleitet wird. Ein naturnahes Gewdasser
weist eine ausgepragte Breitenvariabilitat auf. Durch Verbauungen und Kanalisierun-
gen wird diese Variabilitat eingeschrankt.

Breitenvariabilitat der Gerinnesohle:

e Ausgepragt (naturnahes Gewasser) Faktor 1
e Eingeschrankt (verbautes Gewasser) Faktor 1.5

e Fehlend (kanalisiertes, hart verbautes Gewéasser)  Faktor 2

Berechnung minimaler Gewéasserraum

Die Berechnung des minimalen Gewéasserraums nach Art. 41a GSchV orientiert sich
an der sogenannten Schlisselkurve. Dabei wird zwischen der Breite, die fur den
Hochwasserschutz und die 6kologischen Funktionen nétig ist, und der Breite, welche
es zur Forderung der Biodiversitat bedarf, unterschieden. Die Biodiversitatsbreite fallt
grosser aus, da fur eine Forderung der naturlichen Vielfalt von Pflanzen und Tieren
mehr Raum benétigt wird.
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SCHLUSSELKURVE

Uferbereichsbreite in Funktion zur natiirlichen Gerinnesohlenbreite

o
o

\
\

\

\
\

N

Uferbereichsbreite in Metern (einseitig)

1 3 5 7 s 11 13 15
Nattirliche Gerinnesohlenbreite in Metern

= wmmms Blodiversitatskurve

R fskurve minimal (empfohlene minimale Breite)

Schliisselkurve zur Bestimmung der Uferbereichsbreite in Funktion zur natiirlichen Gerinnesohlenbreite von
i ol n; Bil Leitbild Fli il Schweiz (BUWAL/BWG, 2003), angepasst

Abbildung 33: Schlusselkurve zur Bestimmung der Uferbereichsbreite in Funktion zur
nattrlichen Gerinnesohlenbreite von Fliessgewassern

[relevant fur alle Gewasser mit Fachgutachten: Aabach (Robenhausen/Wetzikon bis
Greifensee), Glatt, Limmat, Reppisch, Reuss, Rhein, Sihl, Téss. Entsprechende Text-
bausteine sind farblich nach Losen gekennzeichnet. Unrelevante Textbausteine bitte
l6schen und die Abbildungen + Verweis anpassen.]]

Fir Gewasser mit einer naturlichen Gerinnesohlenbreite > 15 m, welche sich aus-
serhalb von Schutzgebieten gemass Art. 41a Abs. 1 GSchV befinden, enthalt Art. 41a
GSchV keine Vorgaben. Der Kanton muss den Gewasserraum im Einzelfall unter Be-
ricksichtigung der Sicherung der natirlichen Funktionen der Gewasser, des Schutzes
vor Hochwasser und der Gewassernutzung festlegen. Dabei ist mindestens jene
Breite des Gewasserraums gemass Schlisselkurve (vgl. Abbildung 33) vorzusehen,
die fur Fliessgewasser mit einer nattrlichen Gerinnesohlenbreite von 15 m gilt. Des-
halb wird im Fachgutachten Gewéasserraum der minimale Gewasserraum mit der na-
turlichen Sohlenbreite zuziglich 30 m berechnet. Dies entspricht der Uferbereichs-
breite, die sich mit der Schlusselkurve (vgl. Abbildung 33) fiir Fliessgewasser mit einer
natirlichen Gerinnesohlenbreite von 15 m ergibt.

Fur die Bestimmung der festzulegenden Breite des Gewasserraums, welche an gros-
sen Fliessgewassern (naturliche Gerinnesohlenbreite > 15 m) zur Sicherung der na-
turlichen Funktionen erforderlich ist, kommt die Methode Roulier (vgl. Kapitel 3.4.2)
zur Anwendung. Einerseits wird der berechnete minimale Gewéasserraum mit dem er-
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zielten Erfullungsgrad der natirlichen Funktionen geméss Roulier plausibilisiert. Ande-
rerseits wird eine allfallig notwendige Erhhung des minimalen Gewasserraums mit
Hilfe der Methode Roulier bestimmt (vgl. Kapitel 3.4.2).

Der minimale Gewasserraum beim Aabach (Robenhausen/Wetzikon bis Greifensee)
(Abbildung 25) betragt in den fur den Projektperimeter relevanten Abschnitten gemass
Fachgutachten:

e Abschnitt 1 46 m e

e Abschnitt 2 37m

e Abschnitt 3 27 m/ 38 m (Schutzgebiete)
Der minimale Gewasserraum betragt in den fur den Projektperimeter relevanten Ab- -
schnitten geméss Fachgutachten an der Glatt (Abbildung 26):

e Abschnitt 1 44 m

e Abschnitt 2 445m

e Abschnitt 3 47m

e Abschnitt 4 50 m e

e Abschnitt 5 50 m

e Abschnitt 6 53 m

e Abschnitt 7 56 m

e Abschnitt 8 58 m - -
Der minimale Gewasserraum betragt in den fur den Projektperimeter relevanten Ab-
schnitten geméass Fachgutachten an der Limmat (Abbildung 27):

e Abschnitt 1 100 m L

e Abschnitt 2 90 m

e Abschnitt 3 85m

]

Der minimale Gewasserraum betragt in den fur den Projektperimeter relevanten Ab-
schnitten geméss Fachgutachten an der Reppisch (Abbildung 28):

e Abschnitt 1 46 m o

e Abschnitt 2 45 m

Der minimale Gewasserraum betragt in den fur den Projektperimeter relevanten Ab-
schnitten geméss Fachgutachten an der Reuss (Abbildung 29):

e Abschnitt 1: 110 m
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Der minimale Gewasserraum betragt in den fir den Projektperimeter relevanten Ab- ~}
schnitten geméass Fachgutachten am Rhein (Abbildung 30):

e Abschnitt 1: 170 m

Der minimale Gewasserraum betragt in den fur den Projektperimeter relevanten Ab- n
schnitten geméss Fachgutachten an der Sihl (Abbildung 31):

e Abschnitt 1: 70m -
e Abschnitt 2: 65 m

Der minimale Gewasserraum betragt in den fur den Projektperimeter relevanten Ab- 7]
schnitten geméss Fachgutachten an der Téss (Abbildung 32):

e Abschnitt 1: 46 m

e Abschnitt 2: 56 m

e Abschnitt 5: 90 m -

e Abschnitt 6: 95 m

e Abschnitt 7: 95 m

e Abschnitt 8: 100 m

[relevant fur Gewasser ohne Fachgutachten: Altbach-Himmelbach, Altbach-Chries-
bach, Chimlibach, Luppmen-Kempt, Himmelbach, Fischbach, Eulach, Haselbach,
Jonenbach, Fischbach-Wieribach, Furtbach, Surb, Landbach, Chamtnerbach, Aabach
(M6nchaltorfer Aa), Wildbach]

Bei Fliessgewassern mit einer natirlichen Gerinnesohlenbreite von < 15 m wird der
minimale Gewasserraum nach Art. 41a Abs. 1 (innerhalb von Schutzgebieten) oder
nach Art. 41a Abs. 2 GSchV (ausserhalb von Schutzgebieten) ermittelt.

Minimaler Gewéasserraum in Schutzgebieten
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Fir Fliessgewasser in Schutzgebieten wird der minimale Gewasserraum nach der Bio-
diversitatskurve (Art. 41a Abs. 1 GSchV) ausgeschieden:

nGSB Mindestbreite Gewasserraum
<1lm 11m

Im-5m 6 xnGSB +5m

>5m nGSB + 30 m

Schutzgebiete geméass GSchV sind:
e Biotope von nationaler Bedeutung (Trockenwiesen und —weiden, Hochmoore,
Flachmoore, Auen, Amphibienlaichgebiete und Moorlandschaften)
e kantonale Naturschutzgebiete
e Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler oder nationaler Bedeutung

e Landschaften von nationaler Bedeutung (bei gewasserbezogenen Schutzzie-
len)

e Kantonale Landschaftsschutzgebiete (bei gewéasserbezogenen Schutzzielen)

Minimaler Gewasserraum ausserhalb von Schutzgebieten

Fir Fliessgewasser ausserhalb von Schutzgebieten, wird der minimale Gewasser-
raums nach der Hochwasserschutzkurve (Art. 41a Abs. 2 GSchV) ausgeschieden.

nGSB Mindestbreite Gewasserraum

<2 11m

2m-15m 25xnGSB+7m

>15m Kantonale Vorgabe
(Fachgutachten)

3.3.2. Wasserrechtskanale im Nebenschluss
[Kapitel ldschen, wenn nicht relevant]

Im Rahmen der flachendeckenden Gewdasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet wird
bei Wasserrechtskanalen im Nebenschluss geprift, ob aus Griinden des Hochwasser-
schutzes oder weil eine Anlage einen bedeutenden gewdasserdkologischen Wert auf-
weist, ein Interesse der ¢ffentlichen Hand am Weiterbestand der Wasserrechtsanlage
besteht. Kann von einem Interesse der ¢ffentlichen Hand am Weiterbestand der Anlage
ausgegangen werden, wird ein Gewasserraum ausgeschieden. Anderenfalls ist die
Festlegung eines Verzichts auf den Gewasserraum maoglich.
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Bei kiinstlich angelegten Gewassern entspricht die natirliche Gerinnesohlenbreite der
aktuellen Gerinnesohlenbreite. Basierend darauf wird der Gewasserraum analog wie
fur Fliessgewasser ohne Fachgutachten nach Art. 41a GSchV ermittelt.

3.3.3. Stehende Gewasser 2 0.5 ha
[Kapitel lbschen, wenn nicht relevant]

Fir stehende Gewasser, die mindestens 0.5 ha gross sind, wird der minimale Gewas-
serraum nach Art. 41b Abs. 1 GSchV ausgeschieden.

Wasserflache Mindestbreite Gewasserraum
20.5ha Mindestens 15 m ab Uferlinie
3.3.4. Kleinere und kiinstlich angelegte stehende Gewésser

[Kapitel ldschen, wenn nicht relevant]

Fir die Ausscheidung des Gewasserraums von stehenden Gewassern < 0.5 ha und
von kunstlich angelegten stehenden Gewassern (z.B. Wasserrechtsweihern) wird fall-
weise geklart, ob Interessen des Gewasserschutzes geméass GSchG (Hochwasser-
schutz, Revitalisierung, Gewassernutzung, Natur- und Landschaftsschutz) tangiert wer-
den. Sofern dies nicht der Fall ist, wird auf die Ausscheidung eines Gewasserraums mit
einem Nachweis, dass keine Gewasserschutzinteressen tangiert werden, verzichtet.

3.3.5. Eingedolte Gewdasser und Uberdeckte Hochwasserentlas-
tungskanéle
[Kapitel lbschen, wenn nicht relevant]

Auch bei eingedolten Fliessgewassern und Uberdeckten Hochwasserentlastungskana-
len wird der minimale Gewdasserraum nach Art. 41a Abs. 1 GSchV (in nationalen und
kantonalen Schutzgebieten) und Art. 41a Abs. 2 GSchV (in den Ubrigen Gebieten) be-
stimmt.

Die natirliche Gerinnesohlenbreite wird anhand des bestehenden Dolendurchmessers
und/eder anhand von Referenzabschnitten (z.B. oberhalb angrenzender, offener Ge-
wasserabschnitt) hergeleitet.

Bei eingedolten Fliessgewdassern ist im Einzelfall ein Verzicht auf die Ausscheidung
eines Gewasserraums mdglich, sofern vom eingedolten Fliessgewésser keine Hoch-
wassergefahrdung ausgeht oder zur Behebung der Hochwassergefahrdung bereits ein
Wasserbauprojekt auf Stufe Vorprojekt vorliegt, welches nachweist, dass die Hochwas-
sergefahrdung mit Sicherheit nicht am gegenwartigen Standort der Dole behoben wer-
den kann und die Dole ihre Funktion als Gewasser verliert.

3.4. Schritt 3: Erh6hung Gewasserraum

Gemass Art. 41a Abs. 3 GSchV [falls stehende Gewasser betroffen sind] und Art. 41b
Abs. 2 GSchV muss der Gewéasserraum erhdht werden, soweit dies zur Gewéhrleistung
des Hochwasserschutzes, fiir eine Revitalisierung, fir den Natur- und Landschafts-
schutz sowie fur die Gewassernutzung erforderlich ist.
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3.4.1. Hochwasserschutz

Offene Fliessgewasser

Anhand der Gefahrenkarte wird gepruft, ob am betroffenen Abschnitt eine Hochwas-
sergefahrdung, die auf eine ungentigende Gerinnekapazitat zurtickzufihren ist, vorliegt
(Schwachstellen HQzo bis HQz00). Liegt keine Geféhrdung vor, ist der gesetzlich vorge-
sehene minimale Gewéasserraum ausreichend. Eine allfallige Reduktion wird in Schritt
4 gepruft.

Besteht eine Gefahrdung, wird Uberprift, ob der minimale Gewéasserraum zur Sicher-
stellung des Hochwasserschutzes gegebenenfalls erhéht werden muss.

[Folgender Abschnitt nur relevant fur Gewéasser mit Fachgutachten inkl. HWS-Betrach-
tung: Aabach (Robenhausen/Wetzikon bis Greifensee), Glatt, Limmat, Reppisch,
Reuss, Sihl, Téss. Die entsprechenden Textbausteine sind farblich nach Losen gekenn-
zeichnet. Unrelevante Textbausteine bitte I6schen und Abbildungen + Verweis anpas-
sen.]

Der notwendige Raumbedarf kann aus dem Fachgutachten fir den/die [Name Gewas-
ser] entnommen werden.

Die Ermittlung der Hochwasserschutzbreiten (HQ100- und HQzo0o-Linien) basiert auf der
Grundlage des Dimensionierungsabflusses, des Freibords geméass Vorgaben des Kan-
tons Zurich, einer beidseitigen Béschungsneigung von 1:2 und der Berechnung anhand
Normalabflussberechnungen in Rechteckquerschnitten (Ansatz Strickler). In dieser
Hochwasserschutzbreite ist der Raumbedarf zur Sicherstellung der Zuganglichkeit fur
den Gewasserunterhalt nicht enthalten und muss fallweise dazugeschlagen werden
(beidseitiger Unterhaltsstreifen a je 3 m).

Der Raumbedarf aus Sicht Hochwasserschutz betragt beim Aabach (Robenhau-
sen/Wetzikon bis Greifensee) (Abbildung 25):

e Abschnitt 1 20 m (HQ100 = 50-60 m¥s) / 24 m (HQs00 = 75-90 m3/s)
e Abschnitt 2 19 m (HQ1o00= 40-50 m?/s) / 22 m (HQ100 = 65-75 m3/s)
e Abschnitt 3 19 m (HQi0=40m?s)/ 22 m (HQioo=65md/s)

Die Ermittlung der Hochwasserschutzbreiten (HQ100- und HQzoo-Linien) basiert auf der
Grundlage eines Freibords von 0.5 m, einer beidseitigen Boschungsneigung von 1:2
und der Berechnung anhand Normalabflussberechnungen in Rechteckquerschnitten
(Ansatz Strickler). In dieser Hochwasserschutzbreite ist der Raumbedarf zur Sicherstel-
lung der Zuganglichkeit fir den Gewasserunterhalt nicht enthalten und muss fallweise
dazugeschlagen werden (beidseitiger Unterhaltsstreifen a je 3 m).
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Der Raumbedarf aus Sicht Hochwasserschutz betragt bei der Glatt (Abbildung 26):
e Abschnitt 1 keine Angaben
e Abschnitt2  max. Abflusstiefe =2.5m 24 m (HQ100) / 28 m (HQ300)
e Abschnitt3a max. Abflusstiefe = 3.7 m 27 m (HQ100) / 31 m (HQ300)
e Abschnitt3b max. Abflusstiefe =3.7 m 29 m (HQ100) / 32 m (HQ300)
e Abschnitt 4 max. Abflusstiefe =5.5 m 34 m (HQ100) / 36 m (HQ300)

e Abschnitt 5 41 m (HQ100) / 46 m (HQz00)
e Abschnitt 6a max. Abflusstiefe =5 m 35 m (HQ100) / 39 m (HQ300)
e Abschnitt 6b max. Abflusstiefe = 3.8 m 34 m (HQ100) / 40 m (HQ300)
e Abschnitt 7 35 m (HQ100) / 40 m (HQ300)

e Abschnitt8a max. Abflusstiefe =3.8 m 29 m (HQ100) / 35 m (HQ300)
e Abschnitt 8b max. Abflusstiefe = 3.7 m 28 m (HQ100) / 31 m (HQ300)

Die Ermittlung Hochwasserschutzbreiten (HQio0- und HQsgo-Linien) basiert auf der
Grundlage des Dimensionierungsabflusses, des Freibords geméss Vorgaben des Kan-
tons Zurich, einer beidseitigen Béschungsneigung von 1:2 und der Berechnung anhand
Normalabflussberechnungen in Rechteckquerschnitten (Ansatz Strickler). In dieser
Hochwasserschutzbreite ist der Raumbedarf zur Sicherstellung der Zuganglichkeit fir
den Gewasserunterhalt nicht enthalten und muss fallweise dazugeschlagen werden
(beidseitiger Unterhaltsstreifen a je 3 m).

Der Raumbedarf aus Sicht Hochwasserschutz betragt an der Limmat (Abbildung 27):
e Abschnitt 1 (oberhalb Reppisch)
o 95m (HQ100= 640 m¥s) /101 m (HQs00= 690 m?/s)
e Abschnitt 1 (unterhalb Reppisch)
o 105 m (HQ100= 720 m3/s) / 110 m (HQ300 = 800 m?/s)
e Abschnitt 2
o 70 m (HQ100= 600 m?¥s) / 70 m (HQz00 = 600 m3/s)
e Abschnitt 3
o 70 m (HQi00= 350 m3/s) /70 m (HQs00 = 380m3/s)

Die Ermittlung der Hochwasserschutzbreiten (HQ100- und HQzoo-Linien) basiert auf der
Grundlage des Dimensionierungsabflusses, des Freibords geméass Vorgaben des Kan-
tons Zurich, einer beidseitigen Béschungsneigung von 1:2 und der Berechnung anhand
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Normalabflussberechnungen in Rechteckquerschnitten (Ansatz Strickler). In dieser
Hochwasserschutzbreite ist der Raumbedarf zur Sicherstellung der Zugénglichkeit fur
den Gewasserunterhalt nicht enthalten und muss fallweise dazugeschlagen werden
(beidseitiger Unterhaltsstreifen a je 3 m).

Der Raumbedarf aus Sicht Hochwasserschutz betrégt an der Reppisch (Abbildung 28):
e Abschnitt 1 28 m (HQ100= 115 m%s) / 33 m (HQz00 = 145 m3/s)
e Abschnitt 2 28 m (HQ100= 100 m?/s) / 33 m (HQs00 = 130 m?3/s)

Die Ermittlung der Hochwasserschutzbreiten (HQ100- und HQsoo-Linien) basiert auf der
Grundlage des Dimensionierungsabflusses, des Freibords geméss Vorgaben des Kan-
tons Zurich, einer beidseitigen Boschungsneigung von 1:2 und der Berechnung anhand
Normalabflussberechnungen in Rechteckquerschnitten (Ansatz Strickler). In dieser
Hochwasserschutzbreite ist der Raumbedarf zur Sicherstellung der Zuganglichkeit fur
den Gewasserunterhalt nicht enthalten und muss fallweise dazugeschlagen werden
(beidseitiger Unterhaltsstreifen a je 3 m).
Der Raumbedarf aus Sicht Hochwasserschutz betragt an der Reuss (Abbildung 29):
e Abschnitt 1 (oberhalb Rickenbach)
85 m (HQ100= 850 m%/s) / 100 m (HQs00 = 1050 m?/s)
e Abschnitt 1 (unterhalb Rickenbach)
145 m (HQ100= 850 m%/s) / 175 m (HQs00 = 1050 m?/s)

In Absprache mit dem Kanton Zirich wurden geméss Fachgutachten am Rhein keine
Hochwasserschutzbreiten ermittelt. Der Rhein ist durch Flusskraftwerke im Gebiet des
Kantons Zirich grossenteils eingestaut. Dadurch wurde die Anwendung der Methodik,
wie sie in den Fachgutachten der Gibrigen Gewasser angewendet wurde, fur nicht sinn-
voll erachtet. Folglich findet fur den Rhein keine Hochwasserschutzbetrachtung statt.

Die Ermittlung der Hochwasserschutzbreiten (HQ100- und HQsoo-Linien) basiert auf der
Grundlage des Dimensionierungsabflusses, des Freibords geméss Vorgaben des Kan-
tons Zurich, einer beidseitigen Béschungsneigung von 1:2 und der Berechnung anhand
Normalabflussberechnungen in Rechteckquerschnitten (Ansatz Strickler). In dieser
Hochwasserschutzbreite ist der Raumbedarf zur Sicherstellung der Zuganglichkeit fur
den Gewasserunterhalt nicht enthalten und muss fallweise dazugeschlagen werden
(beidseitiger Unterhaltsstreifen a je 3 m).

Der Raumbedarf aus Sicht Hochwasserschutz betragt an der Sihl (Abbildung 31):
e Abschnitt 1 49 m (HQ100= 360 m?/s) / 54 m (HQz00 = 450 m?/s)
e Abschnitt 2 49 m (HQ100 = 330 m?/s) / 54 m (HQz00 = 360 m?/s)

Die Ermittlung der Hochwasserschutzbreiten (HQ1o0- und HQ300-Linien) basiert auf der
Grundlage des Dimensionierungsabflusses, des Freibords geméss Vorgaben des Kan-
tons Zurich, einer beidseitigen Béschungsneigung von 1:2 und der Berechnung anhand
Normalabflussberechnungen in Rechteckquerschnitten (Ansatz Strickler). In dieser
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Hochwasserschutzbreite ist der Raumbedarf zur Sicherstellung der Zuganglichkeit fir
den Gewasserunterhalt nicht enthalten und muss fallweise dazugeschlagen werden
(beidseitiger Unterhaltsstreifen a je 3 m).

Der Raumbedarf aus Sicht Hochwasserschutz wurde im Fachgutachten der Téss (Ab-
bildung 32) nur in den Gewasserabschnitten berechnet, welche durch Siedlungsgebiet
fuhren:

e Schwandi (km 51.68 — 51.00) 19 m (HQ100) / 22 M (HQs00)
e Steg vor Fuchslochbach (50.76 — 50.05) 24 m (HQ100) / 27 m (HQ300)
e Steg nach Fuchslochbach (50.05 — 49.80) 25 m (HQ100) / 29 m (HQ300)

e Bauma (45.00 — 43.10) 30 m (HQ100) / 40 m (HQ300)
e Turbenthal (km 35.40 — 34.00): 35 m (HQ100) / 49 m (HQ300)
e Ramismiihle (km 32.57 — 31.65): 35 m (HQ100) / 48 m (HQ300)
e Rikon (km 30.88 — 28.64): 34 m (HQ100) / 47 m (HQs300)
e Kollbrunn (km 28.27 — 26.16): 40 m (HQ100) / 54 m (HQ300)
e Sennhof (km 25.18 — 24.69): 41 m (HQ100) / 58 m (HQs300)

e  Winterthur vor Eulach (km 17.86 — 13.72): 53 m (HQu1o00) / 73 m (HQsz00)
e  Winterthur nach Eulach (km 13.72 — 12.60): 49 m (HQ1o0) / 60 m (HQ300)
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[relevant fir Gewasser ohne Fachgutachten: Altbach-Himmelbach, Altbach-Chries-
bach, Chimlibach, Luppmen-Kempt, Himmelbach, Fischbach, Eulach, Haselbach,
Jonenbach, Fischbach-Wieribach, Furtbach, Surb, Landbach, Chamtnerbach, Aabach
(M6nchaltorfer Aa), Wildbach]

Anhand einer Querprofilbetrachtung wird aufgezeigt, ob die Durchleitung eines HQ1oo
resp. HQsoo (je nach Schutzziel, i.d.R. HQ100, bei erhdhtem Risiko HQz00) plus Freibord
(gemass Freibordpapier des Kantons Zirich) in einem Regelprofil (Béschungen 1:2)
und fixer Sohlenlage (nicht veranderbar) innerhalb des minimalen Gewéasserraums
(inkl. beidseitigem Unterhaltsstreifen) sichergestellt ist. Es wird fallweise beurteilt, ob
ein einseitiger Unterhaltsstreifen ausreichend ist oder ob darauf verzichtet werden
kann, weil die Zuganglichkeit zum Gewasser fur den Unterhalt anderweitig langfristig
gewabhrleistet ist.

Bei grossen Gewassern ist zudem ab dem landseitigen Dammfuss ein 5 m breiter Strei-
fen fur den Unterhalt und zur Intervention im Hochwasserereignisfall sicherzustellen
und von Anlagen freizuhalten (Abbildung 34 und Abbildung 35).

erforderlicher Raumbedarf HWS -l
3m 3m
Unterhalt Unterhalt

_\ H31 00/300 E E I /

NI

Sohlenbreite (variabel

Abbildung 34: Querprofilbetrachtung fiir Fliessgewasser ohne Damm

L erforderlicher Raumbedarf HWS
5m 5m

Unterhalt Unterhalt

m -

HQ1o0300 2
_—-/\ h 4 w2 /x

7o AL
Sohlenbreite (variabel)

Abbildung 35: Querprofilbetrachtung fiir Fliessgewasser mit Damm

Ist der minimale Gewdasserraum auch nach Prifung einer méglichen Anpassung des
Unterhaltsstreifens nicht ausreichend, wird der minimale Gewéasserraum auf den ge-
mass Querprofilbetrachtung erforderlichen Gewéasserraum aus Sicht Hochwasser-
schutz erhoht.
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Eingedolte Fliessgewéasser

[Kapitel nur relevant, falls Abschnitte mit eingedolten kantonalen Gewéassern bestehen.
Sonst I6schen]

Falls fiir den eingedolten Gewasserabschnitt ein (theoretisches) Offnungspotenzial be-
steht bzw. wenn dieses zum aktuellen Zeitpunkt nicht vollstandig ausgeschlossen wer-
den kann, ist aufgrund des Eindolungs- und Wiedereindolungsverbots gemass GSchG
mindestens der Raumbedarf zu sichern, der flr eine kiinftige Offenlegung erforderlich
waére. Dazu ist der Nachweis fiir den Raumbedarf anhand der Querprofilbetrachtung fiir
offene Fliessgewasser (Trapezprofil mit 1:2-Béschung) zu erbringen.

Wenn fiir den eingedolten Gewasserabschnitt mit Sicherheit und auch in einer langfris-
tigen Betrachtung an der aktuellen Lage kein Offnungspotenzial besteht (z.B. wenn das
Gewasser unter einer (Staats-)Strasse verlauft), ist die minimale Eingriffsbreite mit fol-
gender Faustformel zu ermitteln: 1.25 * dug + 2 * a (wobei dug = erforderlicher Dolen-
durchmesser flr die Ableitung eines HQ1o0300 Und a = Arbeitsraum; siehe auch Abbil-
dung 36).

Minimale Eingriffsbreite
(erforderlicher Raumbedarf bei Eindolungen
ohne Offnungspotenzial)

@ Aktuelle bestehende Dole

O Erforderliche Dolengrésse fiir
die Ableitung eines HQpg/200
(Dolendurchmesser d,,)*

a Arbeitsraum=1m

d.—.c * Schematische Abbildung. Far die
QP-Betrachtung ist von der realen
a 1.25x dHQ a Dolenform (Kreis-, Maul-, Recht-

eckprofil usw.) auszugehen.

Abbildung 36: Grafische Herleitung fur den erforderlichen Gewésserraum bei Eindolungen ohne Off-
nungspotenzial
3.4.2. Revitalisierung
Um zu klaren, ob der Gewasserraum aus Griinden der Revitalisierung erhdht werden
muss, werden folgende Kriterien betrachtet:

e Grosser Nutzen gemass kantonaler Revitalisierungsplanung

e Abschnitt 1. Prioritdt (Umsetzungshorizont 2015 bis 2035) gemass kantonaler
Revitalisierungsplanung

e Wenig beeintrachtigter, naturnaher Abschnitt gemass Karte der Gewas-
serbkomorphologie

e Vorranggebiet fur naturnahe und asthetisch hochwertige Gestaltung der Fliess-
gewasser gemass kantonalem Richtplan

e Eintrag fur Gewasserrevitalisierungen im kantonalen Richtplan
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[relevant fur alle Gewasser mit Fachgutachten: Aabach (Robenhausen/Wetzikon bis
Greifensee), Glatt, Limmat, Reppisch, Reuss, Rhein, Sihl, Toss]

Trifft eines dieser Kriterien zu, wird am entsprechenden Gewasserabschnitt eine Erho-
hung des Gewasserraums aus Grunden der Revitalisierung geprift.

Definition Raumbedarf Revitalisierung

Es wird dargelegt, ob aufgrund eines ausgewiesenen Revitalisierungspotenzials, eines
Eintrags fur Gewasserrevitalisierungen im kantonalen Richtplan, einer wenig beein-
tréachtigten, naturlichen oder naturnahen Gewasserdkomorphologie oder der Lage des
Gewasserabschnitts in einem Vorranggebiet fur die naturnahe und asthetisch hochwer-
tige Gestaltung der Fleissgewasser gemass kantonalem Richtplan der minimale Ge-
wasserraum erhéht werden muss, oder ob allenfalls der minimale Gewéasserraum aus-
reicht. Der benétigte Raumbedarf wird basierend auf Querprofilen, die fir den betrach-
teten Gewasserabschnitt représentativ sind, bestimmt. Bei den verwendeten Querpro-
filen wird von den tatsachlichen topographischen Verhaltnissen ausgegangen. Dabei

e Bei eher knappen raumlichen Verhaltnissen oder unmittelbar ans Gewas-
ser angrenzenden Bauten steht die Revitalisierungsmassnahme «Strukturauf-
wertung im Gerinne» im Vordergrund. Der Raumbedarf Revitalisierung wird in
diesem Fall wie folgt berechnet:

Raumbedarf Revitalisierung = 1 x nGSB + Raum fiir 1:2 Béschungen + 2 x3 m
Unterhaltsstreifen

e Bei weniger knappen rdumlichen Verhdaltnissen entlang des Gewéssers
(z.B. entlang von Freihaltezonen, Reservezonen, Erholungszonen) steht die
Revitalisierungsmassnahme «Aufweitung des Gerinnes» im Vordergrund. Der
Raumbedarf Revitalisierung wird in diesem Fall wie folgt berechnet:

Raumbedarf Revitalisierung = 1 bis 3 x nGSB + Raum fir Flachbéschungen
(bspw. 1:2 bis 1:3) + 2 x 3 m Unterhaltsstreifen

Der verwendete Faktor fur die natlrliche Gerinnesohlenbreite (nGSB) und die
gewahlte Boschungsneigung werden individuell in Abh&angigkeit der jeweiligen
Flussmorphologie resp. Topographie begrundet.

Sind weitere Grundlagen wie z.B. Massnahmenvorschlage aus Vorstudien oder Leitbil-
dern (Konzepte oder Revitalisierungsplanung) vorhanden, werden diese fur die Argu-
mentation und Begriindung des Raumbedarfs herbeigezogen.

Exkurs: Definition natirlicher Raumbedarf nach Roulier

Die Roulier-Methode ist ein von Ch. Roulier und anderen Autoren des Service conseil
zones alluviales, im Auftrag des BAFU, entwickeltes Verfahren zur Ermittlung des na-
turlichen Raumbedarfs resp. der Mobilitétsbreite von grossen Fliessgewassern. Der na-
turliche Raumbedarf resp. die Mobilitatsbreite ist jener Raum, welcher dem Gewésser
in einem naturlichen oder naturnahen Zustand ohne anthropogene Einfliisse morpho-
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logisch und 6kologisch zur Verfigung steht. Er wird als Breite zwischen allfalligen Ufer-
befestigungen verstanden (siehe Abbildung 37). Der Grundsatz der Roulier-Methode
ist, dass zur Erflllung der naturlichen Funktion eines Gewassers je nach Gerinnemor-
phologietyp verschiedene Habitatszonen vorhanden sein missen.

Espace réservé au cours d'eau

~ Espace de mobiite 'i

Connactil onghudinas trreebs (CL.T) =

_ Communautes vegétales typiques

Diversite structurelle des mileur terrestres

R o]

Fonctions

Abbildung 37: Profil des Gewasserraums zur lllustration des Begriffs der Mobilitatsbreite

Mit Hilfe des sogenannten Funktionsdiagramms lasst sich fur jeden Gewasserabschnitt,
unter Beriicksichtigung des Gerinnemorphologietyps, der Erfillungsgrad der naturli-
chen Funktionen fir eine beliebig gewahlte Mobilitatsbreite ablesen. Dazu werden im
Funktionsdiagramm alle naturlichen Funktionen eines Gewassers in Abhangigkeit der
Mobilitatsbreite dargestellt. Das Funktionsdiagramm stitzt sich dabei auf die charakte-
ristischen Kennzahlen von natirlichen Gewassern ab. Fir jede natirliche Funktion wur-
den «empirische» Formeln zur Ermittlung des Erfullungsgrads in Abhéngigkeit von der
nattrlichen Gerinnesohlenbreite und bordvollen Gerinnebreiten festgelegt. Abbildung
38 zeigt das Funktionsdiagramm fur ein fiktives Fliessgewasser.

B terr. Langsvernetzung

B Pufferwirkung
Uberflistungsdynamik

80 | (B typ. Vegetation

B terr Strukturvielfalt
amphibisches Milieu

B aquatisches Milien

Erfullungsgrad [%]
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20 25 30

Mobilitatsbreite Iml

Abbildung 38: Funktionsdiagramm nach Roulier fur ein fiktives Gewasser
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Die ermittelte Mobilitatsbreite nach Roulier dient bei der vorliegenden Festlegung des
Gewasserraums im vereinfachten Verfahren als wichtiges Instrument zur Verifizierung
des Raumbedarfs Revitalisierung anhand der Querprofilbetrachtungen (siehe oben).
Dabei wird in Kauf genommen, dass die Mobilitatsbreite geschmalert wird, da die Ge-
wasserraumbreite in der Regel einen nicht-mobilisierbaren Teil beinhaltet. Ein Erfll-
lungsgrad von 100% bedeutet nicht automatisch, dass die naturlichen Funktionen zu
100% erflllt sind, sondern dass der dem Gewasser zur Verfligung stehende Raum eine
Erflllung zu 100% theoretisch zuldsst, falls alle notwendigen Bedingungen fir diese
Funktionen beriicksichtigt sind.

Die Gewichtung der natirlichen Funktion bzw. Habitatszonen im Funktionsdiagramm
ist abhéngig vom Gewassertyp. In der Roulier-Methode wird zwischen vier Typen un-
terschieden (siehe auch Tabelle 1):

- verzweigtes Gerinne

- schwach gewundenes Gerinne

- stark gewundenes Gerinne

- Gestreckte Gerinne (gerade sowie eingetiefte Gerinne bzw. Schluchten)

Tabelle 1: Gewichtung fur alle Fachgutachten (mit Ausnahme der Glatt) gemass Version 2016 der
Roulier-Methode. Fir die Glatt wurde die «aquatische Gewichtung» gemass Version 2013 der Roulier-
Methode verwendet.

Verzweigte Schwach gewun- | Stark  gewun- | Gestreckte
Gerinne dene Gerinne dene Gerinne Gerinne
Aquatisches Milieu 20 20 20 40
Amphibisches Milieu 10 10 10 20
Terrestrisches Milieu 70 70 70 40
- Langsvernetzung 10 10 10 20
- Pufferwirkung 10 10 10 20
- Terr. Strukturvielfalt 25 25 20 0
- Uberflutungsdynamik 0 0 10 0
- Typische Vegetation 25 25 20 0

Die Breite des Raumbedarfs zur Erflllung der naturlichen Funktionen wurde im Fach-
gutachten mit dem System nach Roulier (Roulier, 2016) ermittelt:

Fir die Erfllung der natirlichen Funktionen (Roulier) wird geméss Fachgutachten Aab-
ach (Robenhausen/Wetzikon bis Greifensee) (Abbildung 25) folgender Raum benétigt:

e Abschnitt 1 55 m (90% Erfullung) / 65 m (100% Erfillung)
e Abschnitt 2 > 37 m (erhohter Gewéasserraum nach GSchV)
e Abschnitt 3 > 27 m (erhéhter Gewasserraum nach GSchV)

Fir die Erfllung der natiirlichen Funktionen (Roulier) wird geméss Fachgutachten Glatt
(Abbildung 26) folgender Raum benétigt:

e Abschnitt 1 48 m (90% Erfullung) / 200 m (100% Erfullung)
e Abschnitt 2 50 m (90% Erfiillung) / 120 m (100% Erfillung)
e Abschnitt 3 54 m (90% Erfillung) / 90 m (100% Erfullung)
e Abschnitt 4 70 m (90% Erfillung) / 90 m (100% Erfullung)
e Abschnitt 5 60 m (90% Erfullung) / 110 m (100% Erfillung)
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e Abschnitt 6a 70 m (90% Erfiullung) / 120 m (100% Erfillung)
e Abschnitt 6b 65 m (90% Erfillung) / 120 m (100% Erfillung)
e Abschnitt 7 65 m (90% Erfillung) / 140 m (100% Erfillung)
e Abschnitt 8a 75 m (90% Erfiillung) / 140 m (100% Erfillung)
e Abschnitt 8b 72 m (90% Erfillung) / 140 m (100% Erfillung)
Fur die Erflllung der natirlichen Funktionen (Roulier) wird geméass Fachgutachten
Limmat (Abbildung 27) folgender Raum bendétigt:
e Abschnitt 1 220 m (90% Erfillung) / 250 m (100% Erflllung)
e Abschnitt 2 106 m (90% Erfullung) / 115 m (100% Erfullung) e
e Abschnitt 3 101 m (90% Erfullung) / 110 m (100% Erfullung)
Fir die Erfillung der naturlichen Funktionen (Roulier) wird geméss Fachgutachten Rep-
pisch (Abbildung 28) folgender Raum benétigt:
e Abschnitt 1 50 m (90% Erfillung) / 62 m (100% Erfullung)
e Abschnitt 2 52 m (90% Erfillung) / 61 m (100% Erfullung)
Fir die Erfullung der natirlichen Funktionen (Roulier) wird geméass Fachgutachten
Reuss (Abbildung 29) folgender Raum bendtigt:
e Abschnitt 1: 284 m (90% Erfillung) / 400 m (100% Erfullung)
Fir die Erfullung der natirlichen Funktionen (Roulier) wird geméass Fachgutachten
Rhein (Abbildung 30) folgender Raum benétigt: -
e Abschnitt 1: 191 m (90% Erfullung) / 200 m (100% Erfiillung)
Fur die Erflllung der natirlichen Funktionen (Roulier) wird gemass Fachgutachten Sihl
(Abbildung 31) folgender Raum benétigt:
e Abschnitt 1: 81 m (90% Erflllung) / 90 m (100% Erfullung)
e Abschnitt 2: 76 m (90% Erfullung) / 85 m (100% Erfillung)
Fir die Erfillung der natiirlichen Funktionen (Roulier) wird gemass Fachgutachten Téss — —
(Abbildung 32) folgender Raum benétigt:
e Abschnitt 1: 48 m (80% Erfiillung) / 67 m (100% Erfullung)
e Abschnitt 2: 65 m (80% Erfullung) / 80 m (100% Erfillung)
e Abschnitt 5: 127 m (80% Erfillung) / 168 m (100% Erfullung) S .
e Abschnitt 6: 136 m (80% Erfullung) / 180 m (100% Erfullung)
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e Abschnitt 7: 136 m (80% Erfullung) / 180 m (100% Erfullung)
e Abschnitt 8: 144 m (80% Erfullung) / 190 m (100% Erfullung)

Der ermittelte Raumbedarf gemass Querprofilbetrachtung wird dem Funktionendia-
gramm aus der Roulier-Methode und gegebenenfalls dem Grenznutzen gegenuberge-
stellt:

Dazu wird aufgezeigt, mit welcher Gewasserraumbreite eine hohe (Erfiillungsgrad Rou-
lier 100%), ausreichende (zwischen Erfullungsgrad des minimalen Gewasserraums
oder Erfullungsgrad 100% nach Roulier) oder geringe Erfullung (Erfiillungsrad des mi-
nimalen Gewasserraums nach Roulier) erzielt wird.

Ebenso wird — sofern sinnvoll — der Grenznutzen der vorgeschlagenen Gewasserraum-
breite nach der Prifung Erh6hung Revitalisierung dargelegt. Mit zunehmender Gewas-
serraumbreite nimmt der Erflllungsgrad der natirlichen Funktionen zu (bis zum maxi-
malen Erfullungsgrad von 100%). Die Zunahme des Erfiullungsgrades ist allerdings
nicht linear, sondern wird kleiner bei hohen Erfiillungsgraden (degressiver Grenznut-
zen, vgl. Abbildung 38 oben). Ein geringer Grenznutzen bedeutet, dass eine markante
Vergrésserung des Raumbedarfs im Verhéltnis nur eine geringe Verbesserung der 6ko-
logischen Funktion mit sich bringt.

[relevant fur Gewasser ohne Fachgutachten: Altbach-Himmelbach, Altbach-Chries-
bach, Chimlibach, Luppmen-Kempt, Himmelbach, Fischbach, Eulach, Haselbach,
Jonenbach, Fischbach-Wieribach, Furtbach, Surb, Landbach, Chamtnerbach, Aabach
(Ménchaltorfer Aa), Wildbach]

Trifft eines dieser Kriterien zu, wird am entsprechenden Gewasserabschnitt eine Erho-

hung des Gewésserraums aus Griinden der Revitalisierung vorgenommen. Ohne wei-

tere Nachweise muss der Gewasserraum mindestens nach Biodiversitatskurve
ausgeschieden werden.

Fur ein Unterschreiten der Biodiversitatskurve muss der Raumbedarf aus Sicht Revita-
lisierung hergeleitet werden. Der Raumbedarf aus Sicht Revitalisierung wird wie folgt
ermittelt:

o Sofern Massnahmenvorschldge aus der Revitalisierungsplanung oder sonstigen
Vorstudien/Vorprojekten vorhanden sind, werden diese vertieft, anhand eigener Ab-
schatzungen verifiziert und der fir die Revitalisierung ndétige Raumbedarf ermittelt.

e Sind keine Massnahmenvorschlage vorhanden, mussen eigenen Abschétzungen
zum Raumbedarf durchgefiihrt werden. Diese erfolgen durch die Ausgestaltung von
Massnahmen, evtl. unter Beizug von Referenzzustanden (bereits umgesetzte Revi-
talisierungen oder Massnahmenvorschlage von prioritaren Abschnitten der Revitali-
sierungsplanung) im Unter- oder Oberlauf des betrachteten Abschnitts. Die Herlei-
tung des entsprechenden Raumbedarfs muss ausreichend begriindet werden.
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e Falls im betreffenden Abschnitt bereits Naturwerte bestehen (hohe Lebensraumpo-
tenziale 0.8.) und dadurch die Absicht besteht, den Gewasserraum kleiner als ge-
mass Biodiversitatskurve vorgesehen festzulegen, muss eine Beurteilung aus Sicht
Natur- und Landschaftsschutz (Fachgutachten) erfolgen.

Die Breite gemass Art. 41a Abs. 2 GSchV (Hochwasserschutzkurve) [falls stehende
Gewasser betroffen sind:] und fiir stehende Gewasser 2 0.5 ha gemass Art. 41b Abs.
1 GSchV darf dabei in der Regel nicht unterschritten werden.

3.4.3. Natur- und Landschaftsschutz

Bei Abschnitten, die sich in einem Vorranggebiet geméss kantonalem Richtplan befin-
den, eine wenig beeintrachtigte oder naturnahe/natiirliche Okomorphologie oder ein
Revitalisierungspotenzial aufweisen, wird eine Erh6hung des minimalen Gewasser-
raums bereits im vorherigen Schritt (vgl. Erhdhung Revitalisierung, Kapitel 3.4.2) ge-
pruft.

[FUr Gewasser mit nGSB < 15 m: Wird der Gewasserraum im Zuge dieses Arbeits-
schritts auf die Biodiversitatskurve erhéht, impliziert dies, dass der Raumbedarf zur
Erflllung der naturlichen Funktionen, d.h. auch fir den Natur- und Landschaftsschutz,
vollstéandig erfllt ist. Dies ergibt sich aus der Definition der Biodiversitatskurve.]

Eine Erhdhung des Gewasserraums [fir Gewasser mit nGSB < 15 m: auf die Bio-
diversitatskurve] aufgrund der Lage des Gewassers in einem Vorranggebiet gemass
kantonalem Richtplan und/oder aufgrund einer wenig beeintrachtigten oder naturna-
hen/natirlichen Okomorphologie beinhaltet insbesondere auch den Schutz bestehen-
der Naturwerte und damit auch das Interesse des Natur- und Landschaftsschutzes
und nicht nur der Revitalisierung mit wasserbaulichen Massnahmen.

Wird der Gewésserraum in einem Vorranggebiet gemass kantonalem Richtplan
und/oder aufgrund einer wenig beeintrachtigten oder naturnahen/natiirlichen Okomor-
phologie ohne Begriindung und Nachweis gemass Kapitel 3.4.2 nicht erhoht, ist der
Raumbedarf aus Sicht Natur- und Landschaftsschutz zu beurteilen. Dazu werden
Themen untersucht wie die Entwicklung standorttypischer Lebensgemeinschaften, die
naturnahe Strukturvielfalt in den Lebensraumen, die Vernetzung der Lebensraume
etc. Eine vollstandige Ubersicht iber samtliche zu beriicksichtigende Themen ist der
Informationsplattform Gewdasserraum zu entnehmen.

Fir diese Abklarungen ist unter Umsténden ein Fachgutachten Natur- und Land-
schaftsschutz notwendig.

Fur Abschnitte, die weder Revitalisierungspotenzial noch eine wenig beeintrachtigte,
naturnahe oder natiirliche Okomorphologie aufweisen und sich nicht in einem Vor-
ranggebiet gemass kantonalem Richtplan befinden, ist keine weiterfihrende Abkla-
rung zum Natur- und Landschaftsschutz durch die Planungsburos notwendig. Der
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3.4.4. Gewassernutzung

Um zu bestimmen, ob der minimale Gewasserraum aus Sicht Gewassernutzung aus-
reichend ist oder nicht, werden die Themen Wasserkraftwerke, Anlagen zur Sanierung
der Wasserkraft und Erholungsnutzung betrachtet. Dazu werden folgende Kriterien be-
riicksichtigt:

e Bestehende und geplante Wasserkraftwerke

e Anlagen zur Sanierung der negativen Auswirkungen der Wasserkraftnut-
zung

e Erholungsnutzung sowie deren Bezug zum Gewasser

e Koordination der Erholungs- und Naturschutzanliegen

3.4.5. Hinweis zur Interessenabwagung

Das Mass der Erhdhung des Gewéasserraums erfordert eine umfassende Abwagung
der betroffenen Interessen (Siedlung, Okologie, Gewassernutzung, Landwirtschaft
etc.), welche aber erstim Schritt 5 erfolgt (Schlussprifung, siehe Kapitel 3.6). Resultiert
aus der Interessenabwéagung keine verhaltnismassige und zweckmassige Losung,
muss — falls Anordnungsspielraum besteht — die Erh6hung unter Umsténden in einem
iterativen Verfahren tberdacht und neu definiert werden.

3.5. Schritt 4: Anpassung des Gewasserraums

3.5.1. Asymmetrische Anordnung

Gemass § 15 k HWSchV wird der Gewasserraum in der Regel beidseitig gleichmassig
zum Gewasser angeordnet. Bei besonderen Verhéltnissen kann davon abgewichen
werden, insbesondere zur Verbesserung des Hochwasserschutzes, fiir Revitalisierun-
gen, zur Forderung der Artenvielfalt oder bei bestehenden Bauten und Anlagen in
Bauzonen. Es muss nachgewiesen werden, dass mit einer asymmetrischen Anordnung
in der Summe eine bessere Losung resultiert und die Funktionen des Gewasserraums
nicht geschmélert werden.

3.5.2. Reduktion / Dicht Gberbautes Gebiet

Gemass Art. 41a Abs. 4 [falls stehende Gewasser betroffen sind] und Art. 41b Abs. 3
GSchV kann in «dicht Uberbauten» Gebieten die Breite des Gewéasserraums den bau-
lichen Gegebenheiten angepasst werden, soweit der Schutz vor Hochwasser gewahr-
leistet ist (siehe auch Kapitel 2.2).

Bei eingedolten Fliessgewassern, kiinstlich angelegten Gewassern (z.B. Wasserrechts-
kanalen und Wasserrechtsweihern) und bei stehenden Gewéassern mit einer Flache
< 0.5 ha ist, sofern keine Uberwiegenden Interessen entgegenstehen, eine Reduktion
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fallweise auch moglich, wenn sich das Gewasser nicht in «dicht Gberbautem» Gebiet
befindet.

Zur Beurteilung, ob «dicht Gberbautes» Gebiet vorliegt, miissen die Gerichtspraxis so-
wie die Indizien aus der Verwaltungspraxis des Kantons Zurich (abgeleitet aus der
Rechtsprechung/Rechtspraxis) bezlglich «dicht tiberbaut» berticksichtigt werdent.Fol-
gende Indizien geben Hinweise, ob ein Grundstiick/Gebiet als «dicht tiberbaut» qualifi-
ziert werden kann:

e Das zur Bebauung geplante Grundstiick/Gebiet befindet sich im Hauptsied-
lungsgebiet der betroffenen Gemeinde (z.B. Kernzonen, Zentrumszonen, Zent-
rumsgebiete, i.d.R. KOBI).

e Das zur Bebauung geplante Grundstuck ist nicht durch landwirtschaftliche Nutz-
flachen vom Hauptsiedlungsgebiet abgegrenzt (i.d.R. durch landwirtschaftliche
Nutzflachen abgegrenzt sind z.B. Weilerkernzonen).

e Das zur Bebauung geplante Grundstick bildet eine Bauliicke.

e Das zur Bebauung geplante Grundstiick/Gebiet ist fur eine bauliche Verdich-
tung pradestiniert oder entspricht einer planerisch erwiinschten Siedlungsent-
wicklung (z.B. kantonales oder regionales Zentrumsgebiet, Zentrumszone).

e Das zur Bebauung geplante Grundstiick/Gebiet liegt in einer Zone mit hoher
Ausnutzung.

e Das zur Bebauung geplante Gebiet ist bereits weitgehend mit Bauten und An-
lagen Uberstellt.

e Die Grundsticke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenutzt.
e Das Vorhaben tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen Griinraume.

e Es sind keine grosstenteils naturbelassene Ufervegetation bzw. grosse Griin-
flachen entlang des Ufers vorzufinden.

e Bauten und Anlagen grenzen direkt ans Ufer.

Ein Abschnitt wird nur dann abschliessend als «dicht tiberbaut» oder «nicht dicht tiber-
baut» bezeichnet, wenn fur den betreffenden Abschnitt eine Reduktion des Gewasser-
raums erfolgt oder eine Reduktion im Detail gepruft wurde, der Nachweis jedoch zeigte,
dass die Indizien fiir das Vorliegen von dicht Giberbautem Gebiet nicht ausreichend er-
fullt sind. An Abschnitten, an denen nicht vordergriindig die Absicht besteht, den mini-
malen Gewasserraum zu reduzieren, wird anhand einer groben Einschétzung lediglich
eine Tendenz fir «dicht Uberbaut» oder «nicht dicht berbaut» angegeben (fur Details
siehe Kapitel 2.2).

Reduktion aus Sicht Hochwasserschutz

1 Bundesgerichtsentscheid Dagmersellen, BGE 140 Il 428
Bundesgerichtsentscheid Rischlikon I, BGE 139 Il 470
Bundesgerichtsentscheid Ruschlikon Il, BGE 140 Il 437
Bundesgerichtsentscheid Oberriti, BGer 1C_ 444/2015
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Besteht an einem Gewasserabschnitt die Absicht, den minimalen Gewéasserraum auf-
grund der Lage im dicht Uberbauten Gebiet zu unterschreiten, ist sicherzustellen, dass
der Hochwasserschutz im angestrebten reduzierten Gewasserraum gewahrleistet ist.

Nachweis ohne Hochwassergeféahrdung

[relevant fur Gewasser mit Fachgutachten:]

In dicht Uberbauten Gebieten kann der Gewésserraum ohne weiteren Nachweis bis
maximal auf die gutachterlich ermittelten Hochwasserschutzbreiten (je nach Schutzziel
HQsz00- resp. HQgo-Linie) gemass Fachgutachten Gewasserraum reduziert werden. Da-
bei ist in der Regel beidseitig jeweils zusétzlicher Raum flr den Unterhaltsstreifen vor-
zusehen.

[relevant fur Gewasser ohne Fachgutachten:]

Fur eine Reduktion muss nachgewiesen werden, dass im reduzierten Gewasserraum
ein HQ100/HQ300 inkl. Freibord abgeleitet werden kann. Eine bestehende Mauersituation
darf berlcksichtigt werden (vgl. Abbildung 39). Zum Gewasserraum zugehérend ist da-
bei ein beidseitiger Unterhaltsstreifen von 3 Metern. Ist das Freibord ungentigend, wird
eine Querprofilbetrachtung gemass Schritt 3 — Erhéhung Gewasserraum, Hochwasser-
schutz (siehe Kapitel 3.4.1) vorgenommen.

» Raumbedarf HWS ~
Unterhalts- Unterhalts-
streifen 3m streifen 3m

—_—t | [ L—

i—bl Freibord

.|‘

Abbildung 39: Querprofilbetrachtung ohne Hochwassergefahrdung.

Nachweis bei Hochwassergefahrdung

[Mit Fachgutachten inkl. HWS Betrachtung: Aabach (Robenhausen/Wetzikon bis Grei-
fensee), Glatt, Limmat, Reppisch, Reuss, Sihl, T8ss]

Besteht an einem Abschnitt eine Hochwassergefahrdung, ist in dicht Uberbauten Ge-
bieten eine Reduktion des minimalen Gewasserraums bis auf die gutachterlich ermit-
telten Hochwasserschutzbreiten geméss Fachgutachten (inkl. Beriicksichtigung von
beidseitigen Unterhaltsstreifen) méglich. An Abschnitten mit Hochwassergeféahrdung
wurden die Hochwasserschutzbreiten aus den Fachgutachten mit entsprechenden
Nachweisen (Querprofilen) plausibilisiert.

[Ohne Fachgutachten/Fachgutachten exkl. HWS Betrachtung: Rhein, Altbach-Himmel-
bach, Altbach-Chriesbach, Chimlibach, Aabach (Robenhausen/Wetzikon bis Greifen-
see), Luppmen-Kempt, Himmelbach, Fischbach, Eulach, Haselbach, Jonenbach,
Fischbach-Wiueribach, Furtbach, Surb, Landbach, Chamtnerbach, Aabach
(Monchaltorfer Aa), Wildbach]
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Bei einer vorhandenen Hochwassergefahrdung ist der Gewasserraum grundsétzlich
mindestens auf die Breite gemass Hochwasserschutzkurve (Berechnung gemass Art.
4la Abs. 2 GSchV) auszuscheiden, es sei denn, aus der Querprofilbetrachtung in
Schritt 3 — Erhéhung Gewasserraum, Hochwasserschutz (vgl. Kapitel 3.4.1) resultiert
ein hdherer Raumbedarf als die Breite geméass Hochwasserschutzkurve. In diesem Fall
ist mindestens der gemass Kapitel 3.4.1 ermittelte Raumbedarf auszuscheiden.

Eine Reduktion des Gewasserraums unter die Breite geméass Hochwasserschutzkurve
ist in der Regel nur moglich, wenn ein Wasserbauprojekt auf Stufe Vorprojekt vorliegt,
welches nachweist, dass die Durchleitung eines HQ100/HQz00 inkl. Freibord dank bauli-
chen Hochwasserschutzmassnahmen (inkl. Berticksichtigung Gewasserunterhalt) im
reduzierten Gewéasserraum sichergestellt ist.

[Textbaustein fur kantonale Gewéasser mit nGSB knapp unter 15 m (z.B. Eulach).]

Bei kantonalen Gewassern mit einer mittleren natirlichen Gerinnesohlenbreite (knapp
unter 15 m) ist fallweise eine Reduktion unter die Hochwasserschutzkurve auch dann
mdoglich, wenn kein Wasserbauprojekt auf Stufe Vorprojekt vorliegt. Der Raumbedarf
muss aber anhand von Querprofilbetrachtungen detailliert nachgewiesen werden.

Reduktion aus Sicht Revitalisierung, Natur- und Landschaftsschutz so-
wie Gewassernutzung

[relevant fur Gewasser mit Fachgutachten]

Besteht an Abschnitten mit Revitalisierungspotenzial die Absicht zur Reduktion des Ge-
wasserraums unter den minimalen Gewasserraum sind detaillierte Nachweise erforder-
lich, welche aufzeigen, dass der reduzierte Gewasserraum fur Revitalisierungsmass-
nahmen ausreicht und Anforderungen an den Natur- und Landschaftsschutz sowie die
Gewassernutzung vollumfanglich erfullt werden. Eine Unterschreitung der Hochwas-
serschutzbreiten ist an Abschnitten mit Revitalisierungspotenzial grundsatzlich nicht
mdoglich.

[relevant fur Gewasser ohne Fachgutachten und fiir stehende Gewasser]

Sofern in Schritt 3 (Erh6hung Gewéasserraum, Kapitel 3.4) aufgrund eines Revitalisie-
rungspotenzials oder aus Griinden des Natur- und Landschaftsschutzes ohne weiteren
Nachweis der Gewéasserraum nach Biodiversitatskurve aus-
geschieden wurde, ist eine Reduktion in Schritt 4 (Anpassung des Gewasserraums) bis
auf den nachweislich zu ermittelnden, mindestens erforderlichen Raumbedarf zur Um-
setzung von Revitalisierungsmassnahmen resp. zur Erfillung der Anforderungen an
den Natur- und Landschaftsschutz gemass Schritt 3 zulassig.

3.5.3. Harmonisierung

In diesem Schritt wird verifiziert, ob der in den vorherigen Schritten ermittelte Gewas-
serraum mit bestehenden Vorgaben (Gewasserbau und -abstandslinien, Gewasserpar-
zellen, 3 Meter-Pufferstreifen nach ChemRRYV, Biodiversitatsforderflachen) harmoni-
siert werden kann. Im Nahbereich von Waldarealen wird die Gewasserraumgrenze
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nach Mdoglichkeit mit bestehenden Waldparzellengrenzen, Waldabstandslinien, Bo-
schungsoberkanten/Gelandekanten und markanten Gelandepunkten zusammenge-
legt.

3.5.4. Hinweis zur Interessenabwagung

Der im Schritt 4 definierte Gewéasserraum bezieht bereits bauliche Gegebenheiten ein,
eine umfassende Abwéagung der betroffenen Interessen (Siedlung, Okologie, Gewés-
sernutzung, Landwirtschaft etc.) erfolgt aber erst im Schritt 5 (Schlussprifung, siehe
Kapitel 3.6). Resultiert aus der Interessenabwégung keine verhéltnisméssige und
zweckmassige Losung, missen — falls Anordnungsspielraum besteht — in einem itera-
tiven Verfahren die Anpassungen an die baulichen Gegebenheiten tiberdacht und neu
definiert werden.

3.6. Schritt 5: Schlusspriifung

Anlasslich einer Schlussprifung wird im Sinne einer Interessenabwégung dokumen-
tiert, welche Interessen berticksichtigt und wie die verschiedenen Interessen gegenei-
nander abgewogen wurden. Wo die Gewasserraumausscheidung aufgrund der gesetz-
lichen Rahmenbedingungen einer Interessenabwéagung zugénglich ist, erfolgt diese fiir
jeden Abschnitt einzeln. Die Interessenabwéagung umfasst die vier Schritte «Interes-
senermittlung», «Interessenbewertung», «Interessenabwagung» und «Entscheid».

3.6.1. Schritt 1: Ermittlung der Interessen

Basis fiir die Interessenermittlung je Abschnitt bildet das Kapitel 2 der gemeindespezi-
fischen Teilberichte. In Kapitel 2 werden samtliche Grundlagen, die geméass Formular
Vorabklarung (gemass Anhang A01 der gemeindespezifischen Teilberichte) fir die je-
weilige Gemeinde eine Betroffenheit aufweisen, dokumentiert.

Wird in einem Abschnitt der minimale Gewasserraum erhoht, asymmetrisch ausge-
schieden, oder reduziert, missen die betroffenen Interessen anhand der Tabelle «Inte-
ressenermittiung» (Anhang A10 Tabelle Interessenermittiung der gemeindespezifi-
schen Teilberichte) je Abschnitt zusammengetragen und kategorisiert werden. Im Falle
einer Ausscheidung von symmetrisch angeordneten minimalen Gewéasserraumen muss
keine Kategorisierung vorgenommen werden. Die Dokumentation sémtlicher betroffe-
ner Interessen/Grundlagen in Kapitel 2 des gemeindespezifischen Teilberichts erfolgt
jedoch in jedem Fall.

Ist im gesamten Gemeindegebiet oder in einem Abschnitt ein Interesse nicht betroffen,
wird es in den folgenden Schritten nicht weiter behandelt.

3.6.2. Schritt 2: Bewertung der Interessen

Fir jede betroffene Funktion des Gewasserraums (Funktionen geméass Gewasser-
schutzgesetzgebung, in der Tabelle in Anhang A10 Tabelle «Interessenermittlung» des
gemeindespezifischen Teilberichts blau hervorgehoben) wird beurteilt, inwiefern sie mit
dem auszuscheidenden Gewasserraum erfullt wird bzw. fur jedes tangierte Interesse
beurteilt, wie stark es vom Gewasserraum betroffen wird (tangierte Interessen in der
Tabelle in Anhang A10 Tabelle «Interessenermittlung» des gemeindespezifischen Teil-
berichts gelb hervorgehoben). Die Bewertung erfolgt anhand einer dreistufigen Skala
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(hoch, ausreichend, gering fiir den Erfullungsgrad der Gewasserraumfunktionen; leicht,
massig, stark fur die Betroffenheit der tangierten Interessen). Das Ergebnis wird ab-
schnittsweise in der Tabelle «Interessenbewertung» (geméass Anhang A11 Tabelle «In-
teressenbewertung» des gemeindespezifischen Teilberichts) dokumentiert.

3.6.3. Schritt 3: Abwagung der Interessen

Die verschiedenen betroffenen Interessen werden gegeneinander abgewogen und der
vorgeschlagene Gewasserraum begriindet. Dies erfolgt qualitativ und in Textform fir
jeden Abschnitt einzeln. Bei der Abwagung wird auf das tangierte Interesse, sofern es
relevant ist, Bezug genommen und ggf. auf einen Konflikt aufmerksam gemacht (z.B.
wenn ein anderes nationales Interesse dem Gewasserraum gegenubersteht und sich
beide Interessen widersprechen wirden). Die tangierten Interessen werden immer nur
in Bezug auf den Gewasserraum abgewogen. Es werden keine anderweitigen Interes-
senkonflikte aufgezeigt. Das Ergebnis wird abschnittsweise in einer Tabelle dargestellt
und begriindet (vgl. Anhang A12 Tabelle «Interessenabwégung» des gemeindespezifi-
schen Teilberichts). Als Orientierungshilfe wird dabei farblich abgestuft dargestellt, wel-
che Interessen fir die Gewasserraumausscheidung schlussendlich ausschlaggebend
waren und welche nicht. Die Interessenabwagung orientiert sich dabei an den folgen-
den Uberlegungen:

Aufzeigen des Handlungsspielraums

Die Interessenabwagung zeigt den jeweiligen Handlungsspielraum pro Abschnitt und
innerhalb der gesetzlichen und methodischen Vorgaben auf. Liegt der Abschnitt bei-
spielsweise nicht in einem dicht (iberbauten Gebiet, ist eine Reduktion unter die mini-
male Gewdasserraumbreite grundsétzlich nicht méglich. Je nach Abschnitt sind die fol-
genden Handlungsspielrdume zur Abweichung vom minimalen symmetrisch angeord-
neten Gewasserraum denkbar. In diesen Fallen ist eine Interessenabwégung zwingend
vorzunehmen und zu dokumentieren:

1. Erhbohung des Gewésserraums: Eine Erhdhung des Gewéasserraums aus
Griinden des Hochwasserschutzes, der natiirlichen Funktionen und der Gewas-
sernutzung wird an allen Abschnitten geprift. In Kapitel 3.4 werden die spezifi-
schen Indikatoren definiert, die anzeigen, ob eine Erhéhung gepruft werden muss
oder nicht. Ein Handlungsspielraum ergibt sich demnach nur in Bezug auf das
Mass der Erh6hung des Gewasserraums.

[relevant fiir Gewasser mit Fachgutachten]

Im Rahmen der Interessenabwagung werden die bewerteten Interessenertullun:
gen gemass Kapitel 3.4.2 (Erhéhung Gewasserraum / Revitalisierung) dern
dadurch tangierten Drittinteressen gegenubergestellt. Dabei wird die Herleitung
des massgebenden Raumbedarfs Revitalisierung und die darin vorgenommenerj
Abwégungen dargelegt. Der im Rahmen eines Handlungsspielraums bestimmte:
Gewasserraum muss fachlich begriindet werden durch die:

e Bestimmung des Raumbedarfs Revitalisierung:

- Umsetzung von Massnahmenvorschlédge aus Revitalisierungsplanung
oder sonstigen Vorstudien oder Vorprojekten
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- Definition Raumbedarf fir Massnahmen, wenn keine Vorschlage vorhan-
den sind

- Aufzeigen der Bewertung des bestimmten Raumbedarfes innerhalb des
Funktionsdiagramms Roulier

e Wertung und Deutung von Roulier 100%:

- Erfullung natirliche Funktion des Gewassers im Naturraum (griine
Wiese; naturliche Gerinnesohlenbreite, naturliche Morphologie)

- Abschéatzung der Machbarkeit dieser Umsetzung im Siedlungsgebiet (Ak-
zeptanz, Landerwerb, etc.)

e Abwagung der Auswirkungen einer gewahlten Erfiillung, resp. Raumbedarfs
auf Drittinteressen:

- Aufzeigen der verbleibenden Interessenerfiillung der Drittinteressen an-
hand deren Bedeutung

- Aufzeigen des abnehmenden Grenznutzens einer weiteren Erhdhung des
Raumbedarfs

- Aufzeigen der tatsachlichen Raumbeanspruchung bei bereits umgesetz-
ten oder in Planung befindlichen Revitalisierungsprojekten im Kanton Zi-
rich

- Unterordnung des Raumbedarfs Revitalisierung gegeniber Eigentums-
und/oder Nutzungsinteressen (Kompromisshaltung zur Gewahrleistung
einer ausgewogenen Erfullung, resp. der Verhaltnisméssigkeit)

2. Asymmetrische Anordnung des Gewdasserraums: Eine asymmetrische An-
ordnung des Gewasserraums ist grundsatzlich tberall denkbar. Die kantonale
Hochwasserschutzverordnung gibt vor, in welchen Fallen eine solche in Betracht
gezogen werden kann. Ein entsprechender Handlungsspielraum ist demnach
theoretisch Uberall vorhanden. Der Gleichbehandlung der vom Gewasserraum
betroffenen Interessen (und insbesondere der Grundeigentimer) kommt jedoch
eine hohe Bedeutung zu (Opfersymmetrie). Eine asymmetrische Anordnung des
Gewasserraums muss in der Summe zu einer besseren Losung fuhren.

3. Reduktion des Gewéasserraums: Eine Reduktion des Gewasserraums zur Be-
rucksichtigung von baulichen Gegebenheiten ist geméass der Gewéasserschutzge-
setzgebung nur in dicht Uberbauten Gebieten oder bei bestimmten topografi-
schen Verhéltnissen und nur unter Gewahrleistung des Hochwasserschutzes
moglich. Um zu beurteilen, ob ein entsprechender Handlungsspielraum besteht
oder nicht, muss demnach fiir Abschnitte, bei welchen eine Reduktion angestrebt
wird, geprift werden, ob sie in einem dicht Uberbauten Gebiet liegen oder nicht
(siehe auch Kapitel 2.2, Thema «dicht (iberbaut»).

Ein Handlungsspielraum zur Reduktion des Gewasserraums aufgrund anderer
Interessen als den baulichen Gegebenheiten bzw. bei engen topografisch be-
dingten Platzverhéltnissen sieht die Gewasserschutzgesetzgebung nicht vor.
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4. Harmonisierung mit bestehenden Vorgaben: Unter Umstanden lasst sich
durch eine Harmonisierung mit bestehenden Vorgaben (Gewasserparzellen, Ge-
wasserbaulinien, Gewasserabstandslinien sowie ggf. Waldparzellen oder Wald-
abstandslinien), soweit dies recht- und zweckmassig ist, das Endergebnis des
auszuscheidenden Gewasserraums optimieren.

5. Festlegung eines Verzichts auf den Gewé&sserraum: Gemass der Gewasser-
schutzgesetzgebung kann im Wald, in Gebieten, die im landwirtschaftlichen Pro-
duktionskataster gemass der Landwirtschaftsgesetzgebung nicht dem Berg- oder
Talgebiet zugeordnet sind, sowie bei eingedolten, kiinstlich angelegten oder sehr
kleinen Gewassern auf die Festlegung eines Gewéasserraums verzichtet werden.

Fir eingedolte, kuinstlich angelegte oder sehr kleine Gewasser sind sowohl in der
Hochwasserschutzverordnung als auch in der Informationsplattform Gewéasser-
raum (Wegleitung) des AWEL spezifischere Voraussetzungen fir den Verzicht
auf die Festlegung eines Gewasserraums definiert. Das schrankt den Handlungs-
spielraum weiter ein. Bei den Wasserrechtsanlagen findet die Abwagung, ob en
Verzicht auf den Gewasserraum festgelegt werden soll oder nicht, im Rahmen
der Beurteilung der Wasserrechtsanlagen statt.

Bezuglich des Waldes ist der Handlungsspielraum fir die Festlegung des Ge-
wasserraumes im Siedlungsgebiet geméss den Ausfiihrungen zu den Ubergeord-
neten Prinzipien (siehe Kapitel 2.2) definiert. Gebiete, die im landwirtschaftlichen
Produktionskataster geméss der Landwirtschaftsgesetzgebung nicht dem Berg-
oder Talgebiet zugeordnet sind, kommen im Kanton Ziirich nur vereinzelt im Zir-
cher Oberland vor und betreffen die Gewasser in kantonaler Zustandigkeit nicht.

Gegeniberstellung der Interessen

Innerhalb des Handlungsspielraums sind die Interessen der Gewéasserschutzgesetzge-
bung (Funktionen des Gewasserraums) gegeniiber den tangierten Interessen abzuwa-
gen. Die Interessen der Gewasserschutzgesetzgebung mussen bei der Gewasser-
raumfestlegung zumindest «ausreichend» erfiillt werden. Diese Interessen werden ins-
besondere den «stark» und «massig» betroffenen (tangierten) Interessen gegeniber-
gestellt und es wird begriindet, wieso diese Interessen nicht starker bertcksichtigt wer-
den koénnen (z. B. kann in einem nicht dicht Uberbauten Gebiet der Gewéasserraum nicht
unter den minimalen Gewasserraum reduziert werden, obwohl weiterhin viele angren-
zende Bauten im Gewdasserraum zu liegen kommen).

Aufzeigen von Varianten

Die Interessenabwéagung bezieht sich in erster Linie auf die resultierende Gewasser-
raumbreite (Bestlosung) und evaluiert nicht mehrere Varianten. Trotzdem kann es im
Einzelfall sinnvoll sein, Erwégungen zu denkbaren, abweichenden Varianten in die In-
teressenabwagung einzubeziehen.

3.6.4. Schritt 4: Entscheid

Im Entscheid (Schritt 4) wird grundsétzlich nochmals auf die Interessenbewertung Be-
zug genommen und begriindet, warum der vorgeschlagene Gewéasserraum als recht-
massig, zweckmassig und verhaltnismassig gilt. Der vorgeschlagene Gewasserraum
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als Ergebnis der Interessenabwéagung (Schritt 3) wird qualitativ und in Textform fir je-
den Abschnitt einzeln als insgesamt beste (geeignetste) Losung gewdirdigt.
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